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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogdlnodostepnego wielofunkcyjnego boiska do pitki
siatkowej, badmintona oraz kortu tenisowego o nawierzchni poliuretanowej wraz
z ogrodzeniem na dziatce 10484/114 w Kroscienku n.D.

2. Podstawa opracowania.

— mapa do celdw projektowych w skali 1:500,
— zlecenie i wytyczne inwestora,
— obowigzujgce normy i przepisy.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka przeznaczona pod budowe ogdlnodostepnego wielofunkcyjnego boiska posiada
konfiguracje ptaska i nie bedzie stawia¢ przeszkéd w dostepnosci, (naturalne spadki terenu
nie przekraczajg 2,0%). Na dziatce zlokalizowany jest istniejace boisko do pitki plazowej oraz
wyznaczony plac do tenisa stotowego — do likwidacji. Dziatka zlokalizowana jest w poblizu
rzeki Dunajec.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana inwestycja polega na budowie ogdlnodostepnego wielofunkcyjnego boiska
o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 17,00 x 35,00 m z wykonaniem ogrodzenia
o wysokosci 4,0 m.

Odprowadzenie wdd powierzchniowych z boiska za pomoca drenazu zanikowo do gruntu.

5. Roboty budowlane:

5.1. Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego
Ze wzgledu na technologie wykonywania przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej oraz
ze wzgledu na warunki terenowe i gruntowe wskazane jest wykonanie drenazu
wewnetrznego pod cata powierzchnig boiska. Odprowadzenie wdd powierzchniowych
z ptyty boiska za pomoca drenazu z sgczkéw @ 100 mm utozonych réwnolegle do krétszego
boku boiska ze spadkiem 1,0% w rozstawie co 6,0m. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowac¢ spadki o wartosci 0,5%.

Budowa ogolnodostgpnego wielofunkcyjnego boiska do pitki siatkowej, badmintona oraz kortu tenisowego
o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem.
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System drenarski nalezy utozy¢ w obsypce z kruszywa ptukanego 8 — 16 mm w otulinie
z geowtokniny drenarsko — separujacej z wiékien ciggtych. Wtaczenia rur nalezy wykonaé
poprzez trojniki systemowe, rury drenarskie nalezy zakonczy¢ zaslepka systemowa. Woda
drenazowa ze studni kontrolno — centralnej bedzie odprowadzana bezposrednio do studni
chtonnej.

5.2. Podbudowa i nawierzchnia boiska

Podbudowa przepuszczalna:

— grunt rodzimy,

— geowtdknina drenarsko-separujgca z widkien cigglych o wodoprzepuszezalnosci minimum
95 mm/s,

- drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-16 mm,

- warstwa odsgaczajgca, pospadtka o gr. 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5-60 mm - gr. 20 cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego 8-16 mm.

Nawierzchnia:

Jako warstwe wykonczeniowa przyjmuje sie bezspoinowa, nieprefabrykowang nawierzchnie

poliuretanowg o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych:

— warstwa stabilizujaca typu ET, przepuszczalna dla wody o grubosci min. 30 mm,

— warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4 mm z lepiszczem poliuretanowym
o grubosci 10-11 mm,

— warstwa nawierzchniowa - technologia typu natrysk (mieszanka granulatu EPDM
zmieszana z PU) o grubosci 2-3 mm.

Kolor nawierzchni boiska: czerwony (ceglasty).

Linie segregacyjne boisk malowane natryskowo.

Oznakowanie boiska do pitki siatkowej wykona¢ zgodnie z przepisami PZPS.

Oznakowanie boiska do badmintona wykonac zgodnie z przepisami PZBAD.

Oznakowanie kortu tenisowego wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ITF.

Dokumenty dotyczgce nawierzchni poliuretanowej:

1 Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, /ub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, /ub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
(np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajgce parametry oferowanej
nawierzchni lub dokument rownowazny.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

Budowa ogolnodostepnego wielofunkcyjnego boiska do pitki siatkowej, badmintona oraz kortu tenisowego
o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem.
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5.3. Wyposazenie sportowe boiska wielofunkcyjnego

5.3.1. Tenis {boisko o wymiarach 23,77 m x 10,97 m):

Stupki do tenisa aluminiowe, montowane w tulejach, z petng regulacja mocowania siatki

i mechanizmem naciggowym. Siatka do tenisa wzmocniona tasma, catosezonowa. Certyfikat

bezpieczenstwa "B". llos¢: 1 zestaw.

Wymiary boiska do tenisa:
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o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem.
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5.3.2. Siatkéwka (boisko o wymiarach 18,00 m x 9,00 m):

Stupki do siatkdwki aluminiowe, montowane w tulejach, wielofunkcyjne (siatkowka,

badminton) z petng regulacja wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym
i stanowiskiem sedziowskim. Siatka do siatkdwki czarna z antenka, wzmocniona tasmag,

catosezonowa. Certyfikat bezpieczenstwa "B". llos¢: 1 zestaw.

Wymiary boiska do siatkdowki:
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Budowa ogélnodostepnego wielofunkcyjnego boiska do pitki siatkowej, badmintona oraz kortu tenisowego
o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem.
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5.3.3. Badminton (boisko o wymiarach 13,40 m x 6,10 m):

Stupki do siatkowki aluminiowe, montowane w tulejach, wielofunkcyjne (siatkdéwka,
badminton) z petng regulacja wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym

i stanowiskiem sedziowskim. Certyfikat bezpieczenstwa "B". llos¢: 1 zestaw.

Wymiary boiska do badmintona:
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5.4. Ogrodzenie boiska.

Po obwodzie boiska(lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym) zaprojektowano ogrodzenie
— pitkochwyt o wysokos$ci 4,0m. Stupki stalowe ocynkowane min @ 76,1x3,6 na cokole
betonowym z betonu C 20/25 w maksymalnym rozstawie co 4,0. Pod stupki wykona¢ stopy
fundamentowe 30x30 cm o gtebokosci 120cm ponizej terenu z betonu C 20/25. Zamocowacé
siatke polipropylenowg bezweztowg, oczko 5x5 cm grubo$é splotu 5 mm, w kolorze
zielonym na linkach stalowych ocynkowanych podtrzymujgcych @ 4mm wraz z $rubami
rzymskimi naciggowymi oraz karabinczykami do mocowania siatki z ling stalowa. Montaz
zgodnie z wytycznymi producenta.

Zgodne z wytycznymi decyzji wodnoprawnej ogrodzenie nalezy wykona¢ z siatki z mozliwoscig
demontazu siatki do wysokosci 2m w przypadku informacji o zagrozeniu powodziowym.

Przy wjezdzie na obszar boiska zaprojektowano brame zwijanej w rulon, o wymiarach
3,0m x 3,0m z siatki polipropylenowej bezweztowej, oczko 5x5 cm grubosé splotu 5 mm,
w kolorze zielonym oraz furtke o wymiarach 1,2m x 2,0m ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo w kolorze zielonym.

5.5. Dojscie oraz dojazd do boiska.

Dojscie i dojazd przewiduje sie z istniejgcego ciggu pieszo — jezdnego.

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu dziatki nr ew. 10484/114:

— powierzchnia dziaftki 4880,00 m?
— powierzchnia projektowanej nawierzchni poliuretanowej 595,00 m?

7. Ochrona srodowiska.

Lokalizacja omawianej inwestycji, poprzez zastosowang technologie, rozwigzania techniczne
i zabezpieczenia nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska.

Inwestycja nie wptywa ujemnie na walory przyrodnicze terenu oraz na dobra kultury, klimat
i Swiat rodlinny i zwierzecy. Rodzaj i charakter inwestycji nie powoduje takze ucigzliwosci
spowodowanej hatasem, ani zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Budowa ogélnodostepnego wielofunkcyjnego boiska do pitki siatkowej, badmintona oraz kortu tenisowego
o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem.
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8. Obszar oddziatywania obiektu:

Projektowane wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem nie bedzie oddziatywa¢
na dziatki sgsiednie. Wody opadowe nie bedg wyprowadzane poza dziatki objete opracowaniem.

OBSZAR ODDZIALtYWANIA

Nr ewid. dz. Podstawa formalno-prawna Uwagi
witgczenia do obszaru objetego oddziatywaniem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

( Dz.U. 22020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami),
Dziatka objeta
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 8 kwietnia 2019 roku, |  jnwestycja

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065)

10484/114

9. Typowanie robot budowlanych.

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie koryta pod podbudowe konstrukcji boiska wielofunkcyjnego,
— wykonanie drenazu,

— wykonanie podbudowy przepuszczalnej pod nawierzchnie,

— wykonanie nawierzchni poliuretanowej,

— montowanie urzgdzen sportowych,

— ogrodzenie boiska,

— roboty wykoniczeniowe i porzadkowe.

10. Ochrona p. pozarowa.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz musza
posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

11. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzadzanie planu bioz.

Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, zgodnie z art. 21a prawa
budowlanego i § 6 Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nie
wymagajg sporzadzania planu bioz.

12. Geotechniczne warunki posadowienia.

Na podstawie rozpoznania geologicznego terenu stwierdzono, ze w miejscu budowy
wielofunkcyjnego boiska ponizej projektowanej nawierzchni wystepuje grunt rodzimy nosny.
Warunki gruntowe uznaje sie za proste. Gtebokos¢ strefy przemarzania 1,2 m. Obiekt w I-szej
kategorii warunkéw gruntowych.

Budowa ogélnodostepnego wielofunkcyjnego boiska do pitki siatkowej, badmintona oraz kortu tenisowego
o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem.
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13. Tereny gornicze.

Przedmiotowa dziatka nie lezy w granicach terendw gaérniczych.

14. Ochrona konserwatorska.

Dziatka, na ktérej projektuje sie utworzenie wielofunkcyjnego boiska nie lezy w terenach
objetych ochrong konserwatorska.

15. Urzadzenia obce.

W poblizu projektowanego wielofunkcyjnego boiska nie istniejg instalacje moggce kolidowa¢
z planowang inwestycjg. Prace w poblizu istniejgcego gazociggu nalezy prowadzié¢ zgodnie
z uzgodnieniem administratora sieci.

16. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych.

Dostep o0séb niepetnosprawnych do wielofunkcyjnego boiska bedzie mozliwy poprzez
dojscie bezposrednio z poziomu istniejgcego chodnika.

17. Uwagi koicowe.

Projektowana inwestycja i lokalizacja obiektu spetniajg wymagania — zgodnie z art.5 ustawy
Prawo Budowlane. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w granicach
ewidencyjnych inwestycji i nie wykroczy poza teren wtasnosci inwestora.

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie
z odpowiednimi normami. Roboty budowlane i montaizowe powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami
producentow. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym,
warunkami technicznymi wykonania robét oraz zaleceniami producentéw materiatéw
budowlanych pod nadzorem kierownika robdt. Zmiany i odstepstwa od powyiszych
warunkdw wymagajg zgody projektanta. Wykonawca do realizacji rob6t zobowigzany jest
zastosowa¢ wytgcznie materiaty i wyroby budowlane posiadajgce wymagane atesty
i Swiadectwa jakosci oraz zatgczyé ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestyciji.

Budowa ogélnodostepnego wielofunkcyjnego boiska do pitki siatkowej, badmintona oraz kortu tenisowego
o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem,
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Wykonanie wielofunkcyjnego boiska wraz z ogrodzeniem o nawierzchni poliuretanowej na
dziatce nr ew. 10484/114, w m. Kroscienko n.D., gmina Kroécienko n.D.:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie koryta pod podbudowe konstrukcji boiska,

— wykonanie drenazu,

— wykonanie podbudowy przepuszczalnej pod nawierzchnie,
— wykonanie nawierzchni poliuretanowej,

— montowanie urzadzen sportowych,

— ogrodzenie boiska,

— roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

— plac o nawierzchni naturalnej,
— istniejgce boisko do pitki plazowe;j.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— wykonywanie robét ziemnych (korytowanie, wykopy),
— wykonywanie konstrukcji urzgdzen i ogrodzenia.

4. Wykazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na prace podczas wykopéw fundamentowych. Podczas
wykonywania prac szalunkowych, betonowych w wykopach, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
osunigciem. Teren budowy nalez ogrodzi¢, albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie na plac
budowy osobom nieupowaznionym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu montazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikdw powinien zosta¢ przeprowadzony przez osoby wykwalifikowane
posiadajgce petng wiedze do wykonywanych prac budowlanych i zgodnie z obowigzujgcymi
obecnie przepisami zawartymi w normach i rozporzgdzeniach.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajacym z Wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— Nie dotyczy.

Budowa ogélnodostepnego wielofunkcyjnego boiska do pitki siatkowej, badmintona oraz kortu tenisowego
o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem.



