8 szerokos¢ zmienna 8

!

obrzeze 8/30

cigg pieszy

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30x100 cm

obrzeze 8/30

‘ a 2%

na tawie betonowej C12/15

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZENIA

Warstwa $cieralna z kostki betonowej

8cm

Podsypka cementowo-piaskowa

3cm

3 | Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego z zaklinowaniem| 10 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mechanicznie

15cm

5 | Grunt rodzimy

Uwagi:

wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone
zgodnie ze sztukg budowlang

wszelkie elementy wykona¢ wg zalecen producenta

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

"E MIK A ™ USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE
mgr inz. Krzysztof Pietrzak, 34-600 Limanowa, ul. Le$na 84, tel: 793-776-876

TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa ogdlnodostepnego wielofunkcyjnego boiska do
pilki siatkowej, badmintona oraz do kortu tenisowego
o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem

LOKALIZACJA:
Kro$cienko n.D. dz. nr ew. 10484/114, gmina Kro$cienko n.D.

INWESTOR: Gmina Kroscienko n.D.
ul. Rynek 35
34-450 Kroscienko n.D.

NR RYSUNKU:

8

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ PRZEZ UTWARDZENIE
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ZESPOL PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA: NR UPRAWNIEN:

2/NS/75

spec. architektonicznej bez ograniczei

PODPIS:
mgr inz. arch. Leszek Pilawski

OPRACOWAL:

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Krzysztof Pietrzak




