
ZESTAW COMBO 18V Li-lon w którego skład wchodzi: 

 szlifierka kątowa 504 bezszczotkowa (125 mm) 
 2-biegowa wiertarko wkrętarka bezszczotkowa  DDF485 
 3 SZTUKI  x akumulator 18V / 3,0Ah BL1830 
 ładowarka DC18RC 
 walizka 

 

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V DDF485 

 2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 
 BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego 
 Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć 
 Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika 
 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie 
 Prędkość obrotowa oraz moment obrotowy zostały zwiększone w porównaniu do 

wcześniejszego modelu 
 Bardziej kompaktowa - w porównaniu modelem DDF459 zmniejszona została długość 

całkowita 
 Uchwyt samozaciskowy 
 Ergonomiczny uchwyt pokryty elastomerem 
 Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania 
 Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz 

akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah) 
 Specyfikacja techniczna 
 Wymiary (długość całkowita):169 mm 
 Napięcie zasilania:18 V 
 Typ akumulatorów: Li-ion 
 Obsługiwane akumulatory:1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah 
 Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg:0 - 500 obr./min 
 Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg:0 - 1900 obr./min 
 Maks. moment obr. miękki / twardy:27 / 50 Nm 
 Waga (EPTA):1,4 - 1,7 kg 
 Maks. średnica wiercenia w stali:13 mm 
 Maks. średnica wiercenia w drewnie:38 mm 
 Zakres mocowania:1,5 - 13 mm 

 

 

 

 

 



AKUM. SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm 18V DGA504 

Cechy produktu 

 Lekka i poręczna szlifierka kątowa do tarcz o średnicy 125 mm 
 BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego 
 Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć 
 Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po 

zamontowaniu akumulatora 
 Automatyczna kontrola prędkości obrotowej w zależności od rodzaju wykonywanej 

pracy 
 Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki 
 Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz 

akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah) 

Specyfikacja techniczna 
 Napięcie zasilania:18 V 
 Typ akumulatorów: Li-ion 
 Obsługiwane akumulatory:1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah 
 Prędkość obr. na biegu jałowym:8500 obr./min 
 Średnica tarczy:125 mm 
 Średnica otworu tarczy:22,23 mm 
 Wymiary (długość całkowita):362 mm 
 Waga (EPTA):2,26 - 3,73 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKUMULATOR BL1830B (18 V / 3,0 Ah) WSKAŹNIK NAŁADOWANIA - 3 SZTUKI 

Dane techniczne 

Pojemność 3,0 Ah 

Model BL1830b 

Napięcie akumulatora 18 V 

 

ŁADOWARKA DC18RC 

Dane techniczne 

ModelDC18RC 

Napięcie akumulatora 14,4 - 18 V 


