PROJEKTOWANE NADPROZE STALOWE SCIANY ZEWNETRZNEJ
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poduszka betonowa C 16/20

grubosci 5 cm

*wymiar w nawiasie dotyczy otworu drzwiowego
na kondygnacji parteru

Uwagal

Przed przystgpieniem do wykonywania robot |

sprawdzic¢ “zgodnos¢ stanu istniéjgcego z projektowanym.
W przypadku stwierdzenja warunkow innych

niz oKreslone w projekcie lub niejasnosci

nalezy skontaktowa¢ sie z autorskg jednostkg
projektowania.

"KINGER" PROJEKTY BUDYNKOW Data wykonania
siedziba: £6dz, ul. Grabieniec 16 m196, pracownia: Al. Armii Krajowej 2/6
tel: 505 176 752, 504 187 179; e-mail: mk-projekt@wp.pl kwiecien 2017 r.
OBIEKT: | Budynek mieszkalny frontowy nr 1 Rys. nr:
ADRES: £6dz, ul. Dgbrowskiego 38 v\/— 2
" | dz. nr. 335/1, 335/3, 335/8, obreb G/5
. Skala:

BRANZA:| Konstrukcja 1. 20
TEMAT: | Nadproze stalowe nad oknami w elewacji potudniowe]

Projektantfmgr inz. Marek Majewski
Upr. nr ewid.: LOD/1133/PWOK/09 w spec. konstrukcyjno-budowlanej b.o.

Daniel Jedrzejczak
Asystent:




