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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU

dotyczicy budynkéw mieszkalnych i gospodarczych,

zlokalizowanych w todzi przy ul. &browskiego 38.
1. Dane ogolne:
1.1. Lokalizacja:
Budynki kedace przedmiotem opracowania podme @ na terenie nieruchomda przy ulicy
Dabrowskiego 38 w todzi (dz. nr 335/1, 335/3, 3358cb G-5).
1.2. ZleceniodawcaMiasto £6dz reprezentowane prz&arzad Lokali Miejskich 90-514 £.6d, al.
Tadeusza Kéxiuszki 47.
1.3. Jednostka opracowujca: )
KINGER — PROJEKTY BUDYNKOW Marek Majewski siedzibladdz, ul. Grabieniec 16/196
1.4. Podstawa opracowania:

- umowa z zamawiagym

- wizja lokalna obiektu dokonana w marcu 2017 r,

- dokumentacja archiwalna udgghiona przez zamawigjego,
- ekspertyza techniczna,

- wykonane odkrywki elementow konstrukcyjnych bukiyn
1.5. Charakterystyczne parametry budynkow:

Budynek nr 1 - powierzchnia zabudowy: 336,70 m2
Budynek nr 2 powierzchnia zabudowy: 87,23 m2
Budynek nr 3 - powierzchnia zabudowy: 126,68 m2
Budynek nr 4 - powierzchnia zabudowy: 48,92 m2
Budynek nr 5 - powierzchnia zabudowy: 92,88 m2
Budynek nr 6 powierzchnia zabudowy: 71,602

1.6. Dane techniczne budynkow:

Kompleks budynkéw zlokalizowany jest na tereniegsjigorzy ulicy ybrowskiego 38 w todzi. W
jego skiad wchodg

1 — Budynek mieszkalny frontowy (kamienica)

2 — Budynek mieszkalny frontowy parterowy

3 — Budynek mieszkalny lewej oficyny

4 — Budynek gospodarczy lewej oficyny

5 — Budynek gospodarczy poprzecznej oficyny

6 — Budynek gospodarczy prawej oficyny

Budynek 1 mieszkalny frontowy (kamienica) wzniesiona planie zblionym do prostoita o
wymiarach 33,71 x 13,00 m. Budynek 4-kondygnacyjnigpodpiwniczony. Gtowne wagjie do
budynku w potnocnejscianie obiektu. Budynek wykonany w konstrukcji tyaginej: sciany i
fundamenty ceglane, stropy drewniane belkowe, dagWwniany kryty pagp.

Budynek 2 mieszkalny frontowy parterowy wzniesiorayplanie prostafta o wymiarach 6,71 x 13,00
m. Gtéwne wejcie do budynku prowadzi przez drzwi od strony wshtiej. Budynek jest wykzony

z wytkowania. Budynek wykonany w konstrukcji tradyagjnsciany i fundamenty ceglane, strop
drewniany belkowy, dach drewniany kryty pap

Budynek 3 mieszkalny lewej oficyny, parterowyg@@owo podpiwniczony. W budynku znajdusic

2 lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarczejsdfdedo budynku w elewacji wschodniej.
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnegciany i fundamenty ceglane, strop drewniany
belkowy, dach drewniany kryty papBudynek w zwartej zabudowie z budynkiem gospadarcnr 4
oraz z budynkami gospodarczymsedniej posesji Bbrowskiego 36.

Budynek 4 gospodarczy lewej oficyny zbudowany ren@ prostoita o wymiarach7,75 x 5,97 m.
Wejscie do budynku od strony elewacji wschodniej. Buskynvykonany w konstrukcji tradycyjnej:
sciany i fundamenty ceglane, strop drewniany belkodgch drewniany kryty pap Budynek w



zwartej zabudowie z budynkiem mieszkalnym nr 3 orabudynkami gospodarczymissedniej
posesji Dbrowskiego 36.

Budynek 5 gospodarczy porzecznej oficyny zbudowaayplanie prostaka o wymiarach 14,40 x
6,45 m. Wejcia do komoérek zlokalizowane w elewacji pétnocngjotudniowej budynku. Budynek
wykonany w nasjpujacej konstrukcji: fundamenty ceglangjan z betonu komorkowego, stropodach
zelbetowy prefabrykowany, dach kryty papa betonie.

Budynek 6 gospodarczy prawej oficyny. Budynek zhualoy na planie prostaka o wymiarach 6,85
x 10,80 m. Wejcia do budynku zlokalizowane w elewacji zachodbigjlynku Budynek wykonany w
konstrukcji tradycyjnejsciany i fundamenty ceglane, dach drewniany krytyapa

2. Likwidacija rys i p eknieé scian w budynku nr 1.

Dotyczy gknie¢ na elewacjach poétnocnej, potudniowej i wschodniej.

Likwidacje rys i gknig¢ zaleca st metod ,,zszycia muru” stalowymi ptami #6 (stal zebrowana)p
dhugcéci 100 cm osadzonych w co trzeciej spoinie (rozsté&ato 25 cm). Bknigcia i rysy uszczelii
metoda iniekcji przy zyciu zaprawy monteowej. Po 7 dniach odtworgytynki elewacji scian na
siatce Rabitza. Szczegoty wg projektu wykonawczego.

3. Remont konstrukcji stropu na poddaszu w budynku nrl.

Strop poddasza (nad 2-gimefem), w celu odazenia stropu wykonawymiarg wypetnienia z
polepy na pityty mgkkie welny mineralnej grudmi 10 cm. Po zdygiu polepy sprawdzi stan
techniczny deseklepego putapu. Zeli zajdzie konieczni@ dokona ich wymiany. Ocerdi rowniez
stan belek stropowych. zadi belki bgda wykazywaty oznaki korozji biologicznejaldz duzego
zawilgocenia skontaktowasie¢ z autorem projektu. Deski podtogowe dol@zurowo 10/10 cm,
bezpdrednio do belek stropowych. Szczegoty wg projekykenawczego.

4. Naprawa trzonéw kominowychscian szczytowych i jednego wolnostageqo potaci pétnocnej
Mury trzondw kominowyclician szczytowych rozebfalo poziomu stropu nad 2-gimepiem. Jeden
wolnostopcy komin ponad dachem w @i potnocnej dachu rozehkralo poziomu dachu. Kominy
odtworzy poprzez wymurowanie z cegly petnej ceramicznegaarawie cementowo-wapiennej. Od
gory wykona wywiewki kominowe przewoddéw wentylacyjnych. Przelyodymowe pozostawiod
gory otwarte.

5. Likwidacja rys kominéw na poddaszu w budynku nr 1.

Tynki wewrgtrzne na powierzchniach trzonéw kominowych kondyginpoddasza naky usuraé,
powierzchn¢ oczysci¢ i zagruntowd. Nastpnie wykon& na kominach siatk Rabitza i pokry
tynkiem cementowo-wapiennym kategorii 1l zatartyma gtadko. Szczegdly wg projektu
wykonawczego.

6. Wymiana tynkéw zewnretrznych w budynku nr 1
Stare, spkane tynki w elewacji pétnocnej i zachodniej ngleskuwt. Powierzchng doktadnie

wyczysci¢. Odtworzy  tynki zewrtrzne na tynki cementowo-wapienne kategorii Il aztd na
gtadko. Pod tynk utoy¢ siatke Rabitza. Szczegoty wg projektu wykonawczego.

7. _Wykonanie nadprozy stalowych w elewacji frontowej budynku nr 1.
Otwory okienne wscianie zewntrznej potudniowej, nad ktdrymi projektujecsivymiare nadpray
maja szeroké¢ okoto 110 cm. Wykonanadpraa stalowe prefabrykowane, w postaci dwoch belek




dwuteowych o wysokiai 120 mm (2 | 120) skcone ze sab 3 srubami M12 co 60 cm. Cald
nadpray obtozy¢ siatky Rabitza i otynkowa Szczegoty wg projektu wykonawczego.

8. Wykonanie nadprazy stalowych wscianie konstrukcyjnej wewnetrznej w budynku nr 1.

Otwory drzwiowe wscianie wewRtrznej podhinej strona wschodnia, nad ktorymi projektuje si
wymiarg nadpray map szeroké¢ okoto 100 cm. Wykona nadpraa stalowe prefabrykowane, w
postaci dwoch belek akownikow goncowalcowanych o profilu L120x120x10 gkpne ze sab 3
srubami M12 co 60 cm. Cadé nadpray obtazy¢ siatka Rabitza i otynkowa Szczegoty wg projektu
wykonawczego.

9. Obrobki blacharskie na elewacii frontowej budynku nr 1
Na elewacji potudniowe] w miejscu wyglowania gzymsu elewacyjnego, na poziomie stropu nad
parterem wymieni zuzyte obrébki blacharskie gzymsu. Szczegoty wg prinjekykonawczego.

10. Zabezpieczenie belek stalowych klatki schodowikorytarza parteru w budynku nr 1

Odstongte stopki belek stalowych na klatce schodowej iguggbw stalowo ceglanych w korytarzu
parteru naprawipoprzez:

- oczyszczenie z rdzy i resztek tynku do drugieigprsia czystéci,

- pomalowanie farpantykorozyjn,

- przykrycie tynkiem cementowo-wapiennym na siaRabitza, zatartym na gtadko. Szczegdty wg
projektu wykonawczego.

11.Remont budynku nr 5

Mocno spkane fragmentyscian przemurowa Przemurowanie wykokataczac stary muru z
bloczkow gazobetonowych z nowym murem z cegly peteeamicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej na stepia poprzeczne. Uszkodzone fragmergiany rozbierd odcinkami, ktérych
szerokdé¢ nie przekracza 120cnciarg rozbier& po usungciu tynku z obu stron wzdiurysy na
wysoka¢ 5 warstw cegiet pownej i powyzej konca rysy. Rozebrany fragment nalezamurowad nie
pézniej niz nastpnego dnia. Po zakozeniu robét od zewtrz odtworzy tynki elewacyjne
cementowe.

Na dachu budynku wymiehiobrébki blacharskie w korycie wewinznym zbierajcym wody
opadowe. Obrébki wykoraz blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm. Podobyykong
rowniez wpusty dachowe i rury spustowe z odprowadzeniemigrachniowym wodySrednica rury
spustowej 110 mm. Szczegoty wg projektu wykonawozeg

12.Uwaqi

Przystpujac do wykonania poszczegoélnych etapéw robétayadprawdzé zgodndé wymiaréw (oraz
innych danych zawartych w projekcie) stanu istiwego z projektowanym. W przypadku stwierdzenia
warunkéw innych ni okreslone w projekcie lub niejas§oi nalezry skontaktowd sig z autorsk
jednostlg projektowania.

Wszystkie roboty prowad&ipod nadzorem osoby uprawnionej do ich prowadzemikonywa
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i aktualnyraépisami o bezpiecastwie i higienie pracy.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbiérki frontowego budynku mieszkajagarterowego, oznaczonego na planie sytuacyjmym n
2, zlokalizowanym w todzi przy ul. dbrowskiego 38.
13. DANE TECHNICZNE BUDYNKU NR 2

13.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek zlokalizowany jest na terenie posesji przy ulicy Dgbrowskiego 38 w todzi.

Budynek wzniesiony na planie prostokagta o bokach 6,71 x 13,00 m. Budynek parterowy
konstrukcji tradycyjnej murowanej.

Va‘ ZARES < p =
Foto nr 1. Widok budynku od strony elewacji frongyw potudniowej i zachodniej.

13.2. KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcg dachu jednospadowa krokwiowo-ptatwiowa. Krokwieeogja sie na ptatwi péredniej
oraz przy okapach na murtacieigna wschodnia i zachodnia). Krokwie o przekrofpx15 cm; ptatwie o
przekroju 12x12 cm; murlaty o przekroju 14x14;pdiukonstrukcji dachu o przekroju 10x12 cm.
Pokrycie dachu stanowi papa na petnym poszyciuseldeBrak izolacji termicznej oraz zabezpieczenia
ognioochronnego drewnianej konstrukcji.

13.3. SCIANY

Sciany konstrukcyjne wykonano murowane z cegly gebe¥amicznej na zaprawie wapiennej.
Budynek nie posiadeciany zachodniej zamykgjej od strony budynkuasiedniego oznaczonego nr 1.

13.4. FUNDAMENTY

Budynek posadowiony jest n&ianach fundamentowych ceglanych. Brak pionowepzigmej
izolacji przeciwwilgociowe;j.

13.5. ODWODNIENIE DACHU
Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane. Odprowadzwody deszczowej powierzchniowe.
13.6. INSTALACJE W BUDYNKU

Budynek wyposzony jest w instalacje elektryczmwodno-kanalizacyjn

14. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIORK OWYCH BUDYNKU NR 2



14.1. ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH

Pracami rozbiérkowymi nakg obja¢ caty budynek wraz z&ianami podziemnymi.

14.2. SPOSOB PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Przed rozpoczxiem prac rozbiérkowych upewhnisic (w porozumieniu z gestorami sieci) odnie
odfaczenia mediow (woda, energia elektryczna).

Z uwagi na lokalizagj budynku nr 2 w zwartej zabudowie zsgkdnim budynkiem nr 1 nalg
zachowé& szczegdla ostronos¢ w celu nie stworzenia zagmnia bezpieczestwa. Wszystkie roboty
rozbidrkowe prowadzirgcznie, bez #ycia sprztu wyburzeniowego i maszyn budowlanych.

1. Kolejna¢ prowadzenia prac rozbiérkowych budynku:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
2. W

zdemontowéa elementy wyposaenia budynku,

zdemontowa rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie,

dokona rozbiérki pokrycia dachowego,

dokona rozbiorki konstrukcji dachu ,

dokon& rozbiorkiscian.

dokond rozbiérki posadzki betonoweptian fundamentowych,

miejscach wykopéw pdcianach podziemnych i posadzkach wykbnmsawierzchnie gruntowe

zag:szczone.
3. Uporadkowa teren po rozbiorce budynku.
4. Gruziinne materialy odpadowe zutylizofva

15. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZE NSTWA LUDZI | MIENIA W BUDYNKU NR 2

o0k w

o

Kolejnos¢ prac i czynnéci poprzedzajcych roboty rozbiérkowe:

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowyctile przestrzegaprzepisow bezpiec#stwa i higieny
pracy.

Zabezpieczy teren calej posesji przed dgstm osob trzecich oraz oznakawablica: ,Uwaga!
Roboty rozbiorkowe”.

W porozumieniu z gestorami sieci geity¢ media (woda, energia elektryczna).

Prace rozbiorkowe prowadzie szczeglpostraznoscia.

Prace rozbiorkowe prowadzdod nadzorem osoby uprawnionej do ich prowadzenia.

Przy prowadzeniu robo6t uwezghic wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpiacste/o pracy.
Podczas deszczeniegu i silnego wiatru nie wolno prowadziob6t nascianach i innych wysoko
potozonych konstrukcjach.

Gruz budowlany tadowabezpdrednio na transport samochodowy i wywoziplacu budowy.
Wszystkie przégia i przejazdy znajdage sg w zasggu robét rozbiérkowych natg zabezpieczy
lub wytyczy¢ drogi, a obejcia i objazdy dokladnie oznakowa

Wszystkich robotnikow pracgych na wysokéci powyzej 1 m naley zabezpieczy pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych eleidvwrbudynku.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbidrki budynku gospodarczego lewej oficyny, oznaczonego na planie sytuacyjnym nr 4,
Zlokalizowanego w todzi przy ul. Dgbrowskiego 38.
16. DANE TECHNICZNE BUDYNKU NR 4

16.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek zlokalizowany jest na terenie posesji puliyy Dabrowskiego 38 w todzi.
Budynek wzniesiony na planie prositk o bokach 7,75 x 5,97 m. Budynek parterowy kamsir
tradycyjnej murowane;j.

Foto nr 1. Widok budynku od strony elewacji zactiefin

16.2. KONSTRUKCJA DACHU

Drewniana w¢zba dachowa jednospadowa
16.3.SCIANY

Sciany konstrukcyjne wykonano murowane z cegly getne
16.4. FUNDAMENTY

Budynek posadowiony jest n&ianach fundamentowych ceglanych. Brak pionowepzigmej
izolacji przeciwwilgociowe;j.

16.5. ODWODNIENIE DACHU
Rura spustowa stalowa ocynkowana. Odprowadzenig desizczowej powierzchniowe.
16.6. INSTALACJE W BUDYNKU

Budynek wyposzony jest w instalacje elektrycgrwodno-kanalizacyjm

17. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIORK OWYCH BUDYNKU NR 4

17.1. ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH

Pracami rozbiérkowymi naky obja¢ caly budynek w cgci nadziemnej orazciany podziemne
wschodni i pétnocn.

17.2. SPOSOB PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH



Przed rozpocgiem prac rozbiorkowych upewhisic (w porozumieniu z gestorami sieci) odnie
odlaczenia medidéw (woda, energia elektryczna).

Z uwagi na lokalizagj budynku nr 4 w zwartej zabudowie gsednim budynkiem nr 2 orazsednia
zabudow na posesji Bbrowskiego 36, naly zachowa szczeglla ostranos¢ w celu nie stworzenia
zagraenia bezpieczsstwa. Wszystkie roboty rozbiorkowe prowadzirecznie, bez #ycia sprztu
wyburzeniowego i maszyn budowlanych. Nglezachowd szczegoéla ostraznos¢ w celu nie stworzenia
zagraenia bezpieczsstwa.

1. Kolejna¢ prowadzenia prac rozbiérkowych budynku:
a) zdemontowa elementy wyposania budynku,
b) zdemontowarynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie,
c) dokona rozbiorki pokrycia dachowego,
d) dokon& rozbiorki konstrukcji dachu ,
e) dokona rozbidrkiscian.
f) dokond rozbiorki posadzki betonoweptian fundamentowych,
5. Uporadkowa teren po rozbiorce budynku.
6. Gruziinne materiaty odpadowe zutylizodva

18. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZE NSTWA LUDZI | MIENIA W BUDYNKU NR 4

n

oA W

~No

Kolejnos¢ prac i czynnéci poprzedzajcych roboty rozbiorkowe:

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowyctile przestrzegaprzepisow bezpiec#stwa i higieny
pracy.

Zabezpieczy teren calej posesji przed dgstm osob trzecich oraz oznakawablica: ,Uwaga!
Roboty rozbiorkowe”.

W porozumieniu z gestorami sieci geity¢ media (woda, energia elektryczna).

Prace rozbiérkowe prowadzie szczegbémostraznoscia.

Prace rozbiorkowe prowadzdod nadzorem osoby uprawnionej do ich prowadzenia.

Przy prowadzeniu robot uwzgini¢c wptyw warunkow atmosferycznych na bezpiecsteio pracy.
Podczas deszczeniegu i silnego wiatru nie wolno prowadziobét nascianach i innych wysoko
potozonych konstrukcjach.

Gruz budowlany tadowebezpdrednio na transport samochodowy i wywoziplacu budowy.
Wszystkie przégia i przejazdy znajdage seé w zaségu roboét rozbidrkowych natg zabezpieczy
lub wytyczy¢ drogi, a obejcia i objazdy dokladnie oznakowa

Wszystkich robotnikow pracagych na wysokéci powyzej 1 m naley zabezpieczy pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych eletdvwrbudynku.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbiérki budynku gospodarczego prasfielyny, 0znaczonego na planie sytuacyjnym
nr 6, zlokalizowanego w todzi przy ulabrowskiego 38.
18. DANE TECHNICZNE BUDYNKU NR 6

18.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek zlokalizowany jest na terenie posesji piiyy Dabrowskiego 38 w todzi.
Budynek wzniesiony na planie prositk o bokach 6,85 x 10,80 m. Budynek parterowy
konstrukcji tradycyjnej murowanej.

18.2. KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcg dachu stanowi drewniana e¢ba dachowa. Dach dwuspadowy ze spadkiem
do srodka. Belki opieraj si¢ przy okapach na murtaciéc{ana wschodnia i zachodnia). Belki o
przekroju 10x16 cm, murfaty o przekroju 14x14 crmmalBizolacji termicznej i zabezpieczenia
ogniochronnego drewnianych elementéw konstrukapkricie dachu stanowi papa na petnym
poszyciu z desek.

18.3.SCIANY
Sciany konstrukcyjne wykonano murowane z cegly getne
18.4. FUNDAMENTY

Budynek posadowiony jest n&ianach fundamentowych ceglanych. Brak pionowej i
poziomej izolacji przeciwwilgociowe;j.

18.5. ODWODNIENIE DACHU

Na srodku dachu znajduje sikosz zbierajcy wodg, ktora nasipnie sptywa po murach.
Brak odprowadzenia wody do kanalizaciji.
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18.6. INSTALACJE W BUDYNKU
Budynek wyposzony jest w instalacje elektrycan
19. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIOR KOWYCH BUDYNKU NR 6
19.1. ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH
Pracami rozbiorkowymi naky obja¢ caty budynek.
19.2. SPOSOB PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Przed rozpoaxiem prac rozbiorkowych upewhisic (w porozumieniu z gestorami sieci)
odnanie odhczenia medidw (energia elektryczna).

Nalezy zachowa szczegdla ostraznosé w celu nie stworzenia zagrenia bezpieczestwa.
1. Kolejnas¢ prowadzenia prac rozbidrkowych budynku:

a) zdemontowa elementy wyposaenia budynku,

b) zdemontowéarynny i rury spustowe oraz obrdbki blacharskie,

c) dokona rozbiorki pokrycia dachowego,

d) dokona rozbidrki konstrukcji dachu ,

e) dokon& rozbidrkiscian.

f) dokon& rozbiorki posadzki betonowegcian fundamentowych,
2. Uporadkowa: teren po rozbiérce budynku.
3. Gruziinne materiaty odpadowe zutylizotva

20. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZE NSTWA LUDZ! | MIENIA W BUDYNKU NR 6
Kolejnos¢ prac i czynnéci poprzedzajcych roboty rozbiorkowe:
1. Podczas prowadzenia prac rozbiérkowsciile przestrzegaprzepisow bezpiecastwa i
higieny pracy.
2. Zabezpieczy teren calej posesji przed dgstm oséb trzecich oraz oznakawblica:
,Uwaga! Roboty rozbiorkowe”.
3. W porozumieniu z gestorami sieci guity¢ media (energia elektryczna).
Prace rozbiérkowe prowadze szczegdmostraznosicia.
Prace rozbiérkowe prowadzpod nadzorem osoby uprawnionej do ich prowadzenia.
Przy prowadzeniu robdét uwzghic wplyw warunkow atmosferycznych na
bezpieczéstwo pracy. Podczas deszcZnjegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi
robot nascianach i innych wysoko patonych konstrukcjach.
6. Gruz budowlany tadowabezpdrednio na transport samochodowy i wywozi placu
budowy.
7. Wszystkie przdria i przejazdy znajdage sg w zasggu robot rozbiorkowych natg
zabezpieczylub wytyczy¢ drogi, a obejcia i objazdy doktadnie oznakowa
8. Wszystkich robotnikbw pracagych na wysokéci powyzej 1 m naley zabezpieczy
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwasjlementow budynku.

o ok
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Informacja BIOZ

Nazwa obiektu: budynki mieszkalne i gospodarcze frontowej, lewej, prawej i
poprzecznej oficyny

Temat / zakres: Remont budynkow nr 1 i 5 oraz rozbiérka budynkow nr 2,416.
Adres obiektu: t6d z, ul. Dabrowskiego 38,
Inwestor: Miasto £6d 2

reprezentowane przez

Zarzad Lokali Miejskich
al. Tadeusza Kaiuszki 47, 90-514 +.6d

Projektant: mgr inz. Marek Majewski

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

1. Roboty remontowe ogélnobudowlane i remontowe ooabidrkowe.
Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych:

Budynki wraz z istniejcymi instalacjami zewgtrznymi i wewrgtrznymi.

Elementy zagospodarowania terenu ktére mog @ stwarzaé zagrozenie dla
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi :

1. Konstrukcja budynku, a szczegolnie roboty yaakaci ponad 2 m.
2. Instalacje wewgirzne.
Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych :

1. Wszelkie prace na wysokd, a w szczegOllni wybicie otworu okiennego wykonywane na
wysokasci > 1 m nad terenem.

2. Przebudowa instalacji elektrycznej.

3. Wszelkie inne prace budowlane wykonywane niezgodnm@zepisami BHP oraz bez nadzoru
osoby uprawnionej do ich prowadzenia.

Uwaga ! Wszelkie roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. Ust. Nr 47, poz. 401).

Autor opracowana:

mgr inz. Marek Majewski
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t6dz, dn. 30.03.2017 r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami (Dz. U. nr 93/2004, poz.
888)/

Oswiadczamze projekt budowlany remontu budynkéw nr 1 i 5 amazbiorki budynoéw nr 2,

4 i 6, zlokalizowanych na dziatkach o nr e885/1, 335/3 i 335/8 w olgbie G-5w todzi,
przy ul. Dabrowskiego 38, sposdzilismy zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz jest on kompletny paddm celu jakiemu ma shy¢, tzn. stanowi podstaw

w procesie uzyskanidecyzji zatwierdzagej projekt budowlany i udzielgej pozwolenia na

wykonanie rob6t budowlanych i na rzobigthudynkow

Podpisy projektantéw :



