REMONT KONSTRUKCJI STROPU NA PODDASZU
STAN ISTNIEJACY
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2,7 cm |deski podtogowe |
4 cm |pustka powietrzna
10 cm | wetna mineralna w folii paroszczelnej
2,7 cm |deski Slepego putapu STNIEJACA BELKA
9.3cm |pustka powietrzna DREWNIANA 13x26 cm
2,5cm |deski podsufitki
1,5 cm |tynk wapienny na trzcinie
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sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z projektowanym.
W przypadku stwierdzenia warunkéw innych

niz okreslone w projekcie lub niejasnosci

nalezy skontaktowac sie z autorskg jednostkg
projektowania.

Elementy wzmocnienia wykonac¢ po odkryciu
belek stropowych i sprawdzeniu wymiarow.

OBIEKT: | Budynek mieszkalny frontowy nr 1 Rys. nr:
ADRES: £6dz, ul. Dgbrowskiego 38 v\/— 1
* | dz. nr. 335/1, 335/3, 335/8, obreb G/5
Skala:
BRANZA{ Konstrukcja %0
TEMAT: | REMONT KONSTRUKCJI STROPU NA PODDASZU

Projektant:

mgr inz. Marek Majewski

Upr. nr ewid.: LOD/1133/PWOK/09 w spec. konstrukcyjno-budowlanej b.o.

Asystent:

Daniel Jedrzejczak




