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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycee wykonania i

odbioru robét dekarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosovjakm dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu

wykonanie tynkow zewgtrznych i wewrtrznych obiektu wg pouszego.

a) wykonanie obrébek blacharskich zesnanych z blachy powlekanej ptaskiej.
b) Montaz rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej
c) Wykonanie obrébek blacharskich przy korycie zbiggain wod: z dachu

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyee robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowg, SST i poleceniami Zamawigjego.



2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materialy do wykonywania robdt dekarskipbwinny odpowiad& wymaganiom
zawartym w normach mpatwowych lub swiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Materialy powinny by pakowane, przechowywane i transportowane w spogskazany w
normach pastwowych iswiadectwach ITB.
2.2. Materiatami do rob6t dekarskich %:
» obrébki zewwtrzne oraz rury spustowe z blachy powlekanej w kagaizgodnionym z

Zamawiagcym

gruba¢ blachy 0,55 mm,

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrykewinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki wykonania robot
Obrobki blacharskie

Obrabki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.

Obraébki blacharskie z blachy stalowej i staloweyrd@mwanej o grubii od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsmej od - 15°C. Roboét nie rmoa
wykonywa na oblodzonych podbach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nglepamitac o koniecznéci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byzabezpieczone w sposob uiiwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby¢gpstat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Przed przysipieniem do montau parapetu zewgtrznego powinna hiyosadzona stolarka

okienna i dokonany jej odbiér przez Zamawtggo. Wykonawca dokonuje pomiaru z natury i

przygotowuje obrébk Obrobka powinna wystaw&® cm poza licgciany zewstrznej i powinna

by¢ zakaczona kapinosem.

6. Kontrola jakosci

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budewez dokumentow potwierdzaych przez producenta ich jakonie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatdw powinien obejmowasprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy. W przypadku
zastrzeéen co do zgodn&ci materiatu z zéwiadczeniem o jakiTi wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normjyspaowe;.

Nie dopuszcza ei stosowania do robot materiatow, ktérych $eisvosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowa réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



/. Obmiar robot
Obmiaru dokonuje sina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podewy&T "Wymagania

Ogolne" pkt. 7.

Jednosti obmiarowg robot jest:

dla obrébek blacharskich —“rpokrytej powierzchni,

dla montau rur spustowych — mb rury spustowe;j
llos¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajicego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Odbioru robot dokonuje Zamawigly na zasadach olglenych w ST "Wymagania Ogoélne” pkt. 8.
Odbior robot powinien obejmowa
a) doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem,
b) sprawdzenie prawidtowai polaczer poziomych i pionowych,
c) sprawdzenie mocowania elementow do deskowaniécialn,

9. Przepisy zwhzane

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hlathlowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio

PN-EN 10147 Blachy dachowe

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samoneénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpodhej na
korozje. Czs¢ 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoewd spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zttabefinicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeytien potoksggtych.



