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1. Wskp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycece wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem moria konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosovjakm dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot oblych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie montau elementdéw konstrukcyjnych abych kontraktem:
- wykonanie i montanadpray stalowych.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Nadpree nad otworem okiennym

- dwuteowniki 1120

- $ruby

- naketki

2.2. Nadprae nad otworem drzwiowym $cianie wewgtrznej
- katowniki 120x120x10 mm

- $ruby




- nakretki

3. Sprzet
Roboty zwjzane z wykonaniem moria konstrukcji stalowych magby¢ wykonane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu sprztu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robaét.
Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich stosowanych przy
konstrukcjach stalowych.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawagowinien by sprawny technicznie i speldiavymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. Transport
Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu

materialy i elementy konstrukcji powinny dyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne
a) Roboty montaowe musz by¢ wykonane przy zachowaniu przepiséw BHP.
b)Montaz mazna rozpocgé po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wykonanie nadpya stalowego:
W(g projektu budowlanego i wykonawczego.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatbwuzytych na konstrukej naley przeprowadzi na podstawie zatzonych
za&wiadczéh o jakasici wystawionych przez producenta stwierdegich zgodné¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami ggtwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa
sprawdzenie wymiardw, wykeozenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnegmfczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagéei ruchomych.

Z przeprowadzonych bafdl@aalery sporzdzi¢ protokoét odbioru.

6.3. Badanie jak@i wbudowania powinno obejmowa
sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgillem rowndci, pionowdci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu moaawan
sprawdzenie dziatania gzi ruchomych,
stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogthp dokumentagj
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarwys
— 1mb wykonanego nadpt® stalowego.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikaych wg zasad podanych paiey.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w pualg;ioraz czynnigi podane w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie niezdnych czynnikéw produkcji
- przygotowanie elementow stalowych
- monta elementéw stalowych
- oczyszczenie stanowiska pracy



10. Przepisy zwazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i poémia. Wartéci.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wkrwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagpar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spa@wamapawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wadweky spawanych. Nazwy i oldlenia.



