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1. Wskp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacgihtecznej § wymagania dotycce wykonania

i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoviakma dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na celu

wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wygpujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchoglz

* wykonanie aurowej podfogi z desek na stropie poddasza.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTB Zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robdt




2.1

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonania roboét, ich zgod&é z dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

Materiaty

.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosujes sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikantvdiimznymi

i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna pgletosowa zgodnie z instrukgj ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna \Blac@go przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 stosujecsdrewno klasy C24

wedtug nastpujacych norm pastwowych: PN-EN-338:2004

Krzywizna podtina
a) ptaszczyzn 30 mm — dla gréleodo 38 mm
10 mm — dla grukizi do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerad@ do 75 mm
5 mm — dla szerokai > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokei
Krzywizna poprzeczna 4% szerdko
Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géalicszerokdci elementu.
Nierbwna¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny ¢bywzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotndé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@mvynost nie wiecej niz:

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem09a2

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny byie wicksze:

— w diugdgci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sito
— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm

— W grubdci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe belek na gruim i szerokadci nie powinny by wigksze nz +3 mm i —2 mm.

2.2. taczniki

2.2.1. Gwadzie
Nalezy stosowa: gwazdzie okggte wg BN-70/5028-12



2.3.

2.2.2. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z them sgeiokagtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stkiowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.63Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz z@ibezajce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wykzniesrodki dopuszczone do stosowania degywj2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinjimplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.4.

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny ¢bgkladowane na poziomym podto
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw wasstolii.

Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji poziomej na podkladkach reantzonych w taki sposéb
aby nie powodowaich deformacji. Odlegkt sktadowanych elementéw od pozhonie powinna by

mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach w
zamknitych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyel przed dziataniem czynnikéw

atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatlu dostarczona na bugdqwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptag
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje #ynier.

Odbior materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza laynier wpisem do

dziennika budowy.

Sprzt

Do transportu i montas konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprau.

Sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno dyurzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznychyietlone z dostatecznwventylacj.

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez tgniera.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.



Podczas transportu materiaty i elementy konstrybojvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utraty stateczngci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagitechniczig przy udzialesrodkow, ktore zapewni

osiggniecie projektowanej wytrzymasai, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

5.2. Podlogaairowa drewniana

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinyt zgodne z dokumentacjechnicza.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow halgosowa wzorniki z ostruganych desek lub

ze sklejki. Doktadn&: wykonania wzornika powinna wyngésiio 1 mm.

5.2.3. Dlugé¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powindyni¢ sie od projektowanych

wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszczaeghastpujace odchyiki:

w rozstawie: do 2 cm w osiach rozstawu belek
w dlugaici elementu do 20 mm

w odlegtaci miedzy weztami do 5 mm

w wysokaci do 10 mm.

5.2.5. Elementy stykage sé z murem lub betonem powinny dw miejscach styku odizolowane jedn
warstwg papy.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakadci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarwys

Powierzchnia podtogi wykonana wm

8. Odbior robot
Wszystkie roboty olgfe STT-7 podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pnKci

Cena obejmuje wszystkie czyrigowymienione w SST.



10. Przepisy zwazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane.i€enia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyoce
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspétia
drewna ok#gtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna soena metodami
wytrzymatgciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwadzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigcizztagcznych.
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