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PROJEKT WYKONAWCZY
dotyczacy budynkdéw zlokalizowanych w todzi przy ul. Dgbrowskiego 38.

. Dane ogdlne:
Wg projektu budowlanego.

. Likwidacja rys i peknieé¢ scian w budynku nr 1.
Dotyczy pekniec na elewacjach pétnocnej, potudniowej i wschodniej.
Likwidacje rys i peknie¢ zaleca sie metodg ,zszycia muru” stalowymi pretami #6 (stal

uzebrowana) o minimalnej dtugosci 100 cm osadzonych w co trzeciej spoinie (rozstaw okoto
25 cm). Pekniecia i rysy uszczelni¢ metoda iniekcji przy uzyciu zaprawy montazowej Prestec-
TUBAG lub innej o podobnych parametrach. Po 7 dniach mozna przystgpi¢ do tynkowania
$cian tynkiem cementowym na siatce Rabitza.

. Remont konstrukcji stropu na poddaszu w budynku nr 1.

Na poddaszu, w celu odcigzenia stropéw wykonaé¢ wymiane wypetnienia z polepy na wetne
mineralna grubosci 10 cm. Po zdjeciu polepy sprawdzi¢ stan techniczny desek slepego
putapu. Jezeli zajdzie konieczno$¢ dokonaé¢ ich wymiany. Oceni¢ rowniez stan belek
stropowych. Jezeli belki bedg wykazywaty oznaki korozji biologicznej badZz duzego
zawilgocenia skontaktowac sie z projektantem. W miejscach gdzie demontowano podtogi
odtworzy¢ je z desek o grubosci 32 mm. W przestrzeniach gdzie podtdg przed remontem nie
byto chroni¢ wetne mineralng przez wykonanie Slepej podtogi z desek podtogowych grub. 32
mm dobijanych azurowo 10/10 cm. Stosowac gwozdzie budowlane stalowe ocynkowane.

. Naprawa trzondw kominowych Scian szczytowych i jednego wolnostojacego komina

potaci pétnocnej dachu.
Mury trzondw kominowych $cian szczytowych rozebra¢ do poziomu stropu nad 2-gim

pietrem. Jeden wolnostojgcy komin ponad dachem w czesci pétnocnej dachu rozebraé¢ do
poziomu dachu. Kominy odtworzy¢ poprzez wymurowanie z cegly petnej ceramicznej klasy
10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M7. Od goéry wykonaé wywiewki
kominowe przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowane]. Przewody dymowe
pozostawi¢ od gory otwarte. Odtworzy¢ tynki zewnetrzne na kominach jako cementowo-
wapienne. Wykona¢ kontrolny przeglad kominiarski pod katem droznosci i szczelnosci
przewodow kominowych oraz ich prawidtowego dziatania.

. Likwidacja rys kominéw na poddaszu i ponad dachem w budynku nr 1.
Tynki na kominach spekane z miejscowymi ubytkami, wykwitami i zaciekami. Nalezy usung¢

istniejgcy tynk, powierzchnie oczysci¢ i zagruntowaé. Nastepnie utozy¢ na kominach siatke
Rabitza i pokry¢ tynkiem cementowo-wapiennym kategorii lll zatartym na gfadko.

. Wymiana tynkow zewnetrznych w budynku nr 1

Stare, spekane tynki w elewacji pétnocnej i zachodniej nalezy skué¢ przy uzyciu
podrecznych narzedzi i elektronarzedzi. Powierzchnie doktadnie wyczysci¢. Odtworzy¢ tynki
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zewnetrzne na tynki cementowo-wapienne kategorii Ill zatarte na gtadko. Pod tynk utozyc
siatke Rabitza.

. Wykonanie nadprozy stalowych w elewacji frontowej budynku nr 1.

Otwory w Scianie, nad ktorymi projektuje sie wymiane nadprozy majg szerokos¢
okoto 110 cm (okienne) i 150 cm (drzwi zewnetrzne). Wykona¢ nadproza stalowe
prefabrykowane, w postaci dwoch belek dwuteowych gorgcowalcowanych o profilu |
120zespoonych poprzez skrecenie srubami M12 co okoto 60 cm. Belki oparte sg na
pozostawionych fragmentach sciany na dtugos¢ minimum 15 cm za kazdej strony. Na sScianie
zastosowac poduszke betonowg z betonu C16/20 o grubosci 5 cm. Po osadzeniu belek
wigczy¢ belki do pracy poprzez podbicie od goéry klinami stalowymi. Po zakonczeniu robét
Sciane od zewnatrz i od wewnatrz obfozy¢ siatka Rabitza i otynkowac silna zaprawg
cementowaq 1:3.

Kolejnosc¢ robat:

Etap 1.

1. Starannie zabezpieczy¢ okna przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym
podczas prowadzenia robot.

2. Podstemplowac strop opierajacy sie na przedmiotowej Scianie w celu odcigzenia
nadproza.

3. Sku¢ tynki w miejscu montazu belek nadprozowych.

4. Na bocznej powierzchni nadproza, wyku¢ (tuz nad otworem) poziomg bruzde dla

oparcia belki. Wymiary przekroju bruzdy 8 x 14 cm, dtugos¢ bruzdy réwna szerokosci
otworu plus 20 cm z kazdej strony.

5. Po doktadnym oczyszczeniu bruzdy szczotkg metalowg z resztek zaprawy nadproze i
spoiny przemy¢ wodg a nastepnie przemy¢ zaczynem cementowym.

6. Nastepnie w miejscu oparcia stalowych belek dwuteownika wykona¢ poduszki
betonowe (grubosci 5 cm) i szerokosci muru.

7. Ksztattowniki stalowe | 120 przyciete do odpowiedniej dtugosci (tj. 140 cm dla okien i
180 cm dla drzwi zewnetrznych), po co najmniej 48 godzinach od wykonania poduszek
betonowych osadzi¢ w bruzdzie symetrycznie nad projektowanym otworem.

8. Po osadzeniu dwuteownika podklinowaé¢ go klinami stalowymi i podbi¢ zaprawg
cementowaq 1:3.

Etap 2.

9. Po wykonaniu nadproza z jednej strony sciany przystgpi¢ do osadzenia dwuteownika |
180 z drugiej strony sciany, postepujgc analogicznie do etapu 1.

10. skreci¢ obie belki stalowe srubami M12 w rozstawie co okoto 60 cm.

11. Puste przestrzenie miedzy belkg i murem wyszpatdowac¢ kawatkami cegiet i wypetnic
zaprawg cementowg marki M4. Na koniec cate nadproze obtozy¢ siatkg Rabitza i
otynkowac silng zaprawg cementowg 1:3.

12. Usung¢ stemplowanie stropu.



Projekt remontu dotyczacy budynkéw mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych w todzi przy ul. Dgbrowskiego 38

8. Wykonanie nadprozy stalowych w scianie konstrukcyjnej wewnetrznej w budynku nr 1.

Otwory drzwiowe w Scianie, nad ktérymi projektuje sie wymiane nadprozy maja
szerokos¢ okoto 90 cm. Wykonaé nadproza stalowe prefabrykowane, w postaci dwdch
ksztattownikédw gorgcowalcowanych o profilu L 120x120x10 zespoonych poprzez skrecenie
Srubami M12 co okoto 60 cm. Belki oparte sg na pozostawionych fragmentach sciany na
dtugos¢ minimum 15 cm za kazdej strony. Na Scianie wykonaé¢ w miejscu oparcia bruzde
poziomg o grubosci 30 mm w ktérej wykonaé 25 mm warstwe zaprawy murarskiej na catej
powierzchni oparcia katownika na murze. Po osadzeniu belek zespoli¢ jej poprzez skrecenie
pionowych piér Srubami oraz poziomych przez zespawanie z przewigzkami z blachy.
Przewigzki z blachy wykonac¢ o grubosci 6 mm i dtugosci 130 mm. Szerokos$¢ dobrac¢ na
budowie wg okreslonego indywidualnie po osadzeniu katownikéw ich rozstawu poziomych
piér. Po zakonczeniu robdt sciane obustronnie obtozy¢ siatka Rabitza i otynkowac silng
zaprawg cementowaq 1:3.

Kolejnos¢ robot:

Etap 1.

1. Starannie zabezpieczy¢ drzwi przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym
podczas prowadzenia robot.

2. Sku¢ tynki w miejscu montazu belek nadprozowych.

3. Podstemplowac stropy opierajgce sie na przedmiotowe] $cianie w celu odcigzenia
nadproza.

4. Na bocznej powierzchni nadproza, wyku¢ (tuz nad otworem) poziomg bruzde dla

oparcia belki. Wymiary przekroju bruzdy 130 x 30 mm, dtugos¢ bruzdy réwna szerokosci
oparcia na murze tj. 15 cm z kazdej strony.

5. Po doktadnym oczyszczeniu bruzdy szczotkg metalowg z resztek zaprawy nadproze i
spoiny przemy¢ wodg a nastepnie przemy¢ zaczynem cementowym.

6. Nastepnie w miejscu oparcia belek wykona¢ warstwe zaprawy murarskiej o grubosci
25 mm na catej szerokosci oparcia.

7. Ksztattowniki stalowe L 120x120x6 przyciete do odpowiedniej dtugosci (tj. 130 cm), po
co najmniej 48 godzinach od wykonania poduszek betonowych osadzi¢ w bruzdzie
symetrycznie nad projektowanym otworem

Etap 2.

8. Po wykonaniu nadproza z jednej strony Sciany przystgpi¢ do osadzenia katownika z
drugiej strony Sciany, postepujgc analogicznie do etapu 1.

9. Po osadzeniu belek zespoli¢ jej poprzez skrecenie pionowych pidr Srubami oraz
poziomych przez zespawanie z przewigzkami z blachy.

10. Po osadzeniu katownika mur obustronnie obtozy¢ siatkg Rabitza i otynkowac silng
zaprawg cementowag 1:3.

11. Usung¢ stemplowanie stropu.
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9. Obrobki blacharskie na elewacji frontowej budynku nr 1

Na elewacji potudniowej w miejscu wystepowania gzymsu nad parterem, na poziomie stropu
nad parterem wymieni¢ zuzyte obrobki blacharskie gzymsu. Obrdobke wykonaé z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm. Mocowac¢ do muru na faczniki metalowe z
kotkami rozporowymi. Szczeline pomiedzy tynkiem elewac;ji a obréobka wypetnic silikonowym
preparatem uszczelniajgcym do uzytku dekarskiego. Na dfugosci poszczegdlne arkusze
obrébek tgczyé przez lutowanie.

10. Zabezpieczenie belki stalowej nad wejsciem do budynku frontowego nr 1

Odstonietg stopke belki stalowej na klatce schodowej, nad drzwiami wejsciowymi do
budynku frontowego nr 1 zabezpieczy¢ poprzez:

- oczyszczenie do drugiego stopnia czystosci

- pomalowanie farba antykorozyjna

- przykrycie tynkiem cementowo-wapiennym na siatce Rabitza, zatartym na gtadko.

11. Remont budynku nr 5
Mocno spekane fragmenty scian przemurowaé w celu odtworzenia pierwotnego

wigzania elementéw murowych, zapewniajgcego scalenie rozdzielonych rysami czesci muru.
Przemurowanie wykona¢ ze strzepiami poprzecznymi, umozliwiajagcymi wpuszczenie
elementdw murowych nowego odcinka gtebiej w mur niz pozostatych. Uszkodzone
fragmenty $ciany rozbieraé¢ odcinkami, ktérych szeroko$¢ nie przekracza 120cm. Sciane
rozbiera¢ po usunieciu tynku z obu stron wzdtuz rysy na wysokos¢ 5 warstw cegiet ponizej i
powyzej konca rysy. Szeroko$¢é rozbieranego pasma wynosi okoto 50-60cm z kazdej strony
rysy. Rozebrany fragment nalezy zamurowac nie pdzniej niz nastepnego dnia.

Po rozebraniu uszkodzonego fragmentu S$ciany, oczyszczeniu z resztek zaprawy i gruzu
powstatych na powierzchni zmyciu ich wodg, uksztattowany otwdér w murze wypetnia sie
takimi samymi elementami sciennymi jak przed rozbiérka na zaprawie klasy M5. Przy
wypetnianiu otworu nalezy prawidtowo wigza¢ nowe warstwy ze starymi. Nastepnie sciane
wytynkowac tynkiem cementowo-wapiennym na siatce Rabitza, zatartym na gtadko.

Z uwagi na stopien zuzycia technicznego wymieni¢ koryto zbierajgce wode z dachu, wykonac¢
przy nim obrdbki blacharskie zapobiegajace dostawaniu sie wody do wnetrza budynku.

W miejscu sptywu wody z koryta zbierajgcego wode zamontowacd rury spustowe z blachy
stalowej ocynkowanej o srednicy 110 mm.



