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1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikadjintecznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6ét murowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosovigkta dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét olllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnizi umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie robét murowych:
- przemurowaniécian zewgtrznych
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyge robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoémamozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easjicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby z betonu komérkowego




Projektowane przemurowanigcian wykon& z bloczkéw z betonu komoérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej. Zastosawhloczki o grubéci okoto 25 cm. Zastosowabloczki o klasie
gestasci 400. Zaprawa cienkowarstwowa zgodna z systenammonych bloczkéw (np. Ytong, H+H
lub rbwnowane).

3. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu narzdzi murarskich.

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrybayinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat statecznéci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgoftri@ rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury ngne.Scianki dziatowe grubii ponizej 1 cegly
nalezy murowd& nie wczeéniej niz po zak@czeniuscian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosté mozliwie rownomiernie na calej ich diugci. W miejscu pajczenia murow
wykonanych niejednocZrie nalgy stosowa strzpia zazbione kacowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinnylmyzyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najeceglty przed ulzeniem w murze
polewa lub moczy w wodzie.

e) Wngki i bruzdy instalacyjne naty wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubagci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paxey 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lulnzych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymildmosferycznych
(np. przez przykrycie falilub pap). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie nalgy sprawdz
stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty
Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:

» sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zamoOwieniem i wganami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
» préby dordnej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu elementu,
- liczby szczerb i gknieg,
- odporndci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegdélnej uwagi na zawanargla.
W przypadku niemznosci okreslenia jakaci cegly przez prép dorang nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpdmma dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolowa jej marle i

konsystengj w sposob podany w oboaviujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow po
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw pragvat wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchyiki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Rodzaj odchytek

Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze diugai 3 6
— na catej powierzchni 10 20




Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokei 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugéci 1 2
— na catej dtugéci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu o
—na 1 m dtugéci 1 10
— na catej dtugéci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw dwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szergko +6, —3 +6, —3
wysod® +15, -1 +15, 40
ponad 100 cm
szergko +10, -5 +10, 5%
wysok®© +15, 10 +15, 10

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarow robét jest — mimuru o odpowiedniej grulsoi.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér robét murowych powinien esiodby przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakei materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugow

d) protokdty odbioru poszczegoinych etapow robot zajpdych,

e) protokdty odbioru materiatdw i wyrobow,

f)  wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty oblie SST-5 podlegajzasadom odbioru robét zanikaych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy
- wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztohwa
- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnotateriatow

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodnéci dotyczace cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytiku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.



