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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacightécznej § wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét termomodernizacyjnych poleggich na ocieplaniudulz docieplaniuscian zewgtrznych

w budynkach mieszkalnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obijych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu

wykonanie izolacji termicznej i akustyczrigjan w obiektach ofych przetargiem.

1.4. Okrélenia podstawowe

Izolacja termiczna— warstwa materiatu o dym oporze cieplnym (R) zapobiegef nadmiernemu odpty-

wowi ciepta z budynku —w okresie zimowym.

Izolacja akustyczna— warstwa materialu w dym oporze akustycznym zapobiega rozprzestrzenianiu

sie hatasu.



Okreslenia podane w niniejszej] SSH ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami, aprobatami

technicznymi i przepisami obogaujacymi w budownictwie w zakresie termomodernizaciji.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robdt

Kierownik roboét jest odpowiedzialny za ja¥o ich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj

projektowg wykonawca, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Materialy termoizolacyjne powinny odpowiadawymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajcych do stosowania w budownictwie:
W szczegolnéci powinny odznaczasie:

- niskim wspétczynnikiem przewod#éa cieplnej ),

- mak gestaicia objetosciowa (kg/n),

- mah wilgotnascia zarowno w trakcie wbudowywania jak iydkowania,

- duza trwatdécia i niezmiennécia wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odporndcia na wptywy biologiczne,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- odporngcia ogniow.

2.2. Wymagania szczegotowe

Dostarczanie i sktadowanie mat z wetny mineralmeyipno odbywa sie zgodnie z trécia zapiséw w tym
zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych poesita. Kade opakowanie powinno byznakowane
znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyréb budowlangakowany CE oznaczze dokonana przez
producenta lub jego upowaionego przedstawiciela, mgpgo siedzib na terenie Unii Europejskiej,
ocena zgodriei wykazata zgodrig tego wyrobu z norg zharmonizowas albo europejsk aprobad
techniczm bgdz krajows Specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzrazez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi.

Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym ozaag¢e producent lub jego upowsiony
przedstawiciel, mapy siedzilg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonedmy zgodnéci i wydal
na swoj wylaczrg odpowiedzialné, krajowg deklaracg zgodndci z Polsk Normg wyrobu albo
Aprobat Techniczg (sposob deklarowania przez producenta zge@dnayrobow budowlanych iich

znakowania okrda Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz.U.198, poz. 2041).

2.3. Materiaty podstawowe

Do materialtébw podstawowych zaliczamy plyty z wetmineralnej, spetnigce wymagania zawarte
w okreslonych warunkach w aprobatach technicznych daiypzh zastosowania, przechowywania,

transportu, sktadowania i kontroli jada.

2.4. Materialy pomocnicze

Do materiatow pomocniczych w robotach termomoderyinychscian zalicza si



- Narzdzia i spret.

- Materiaty pomocnicze powinny odpowiadadwniez jak materiaty podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm, aprobat technicznych iinnychzepiséw technicznych wynikgych ze
znajomdci sztuki budowlanej, wiedzy #ynierskiej iposipu techniczno-technologicznego

w budownictwie.
3. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchgawgm. Zatadunek, transport, roztadunek

i sktadowanie materiatdw izolacyjnych (granulatgwawinny odbywa si¢ tak, aby zachowaich

dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane eeducentéw tych materiatow.

4. Wykonanie robot

4.1. Szkolenie brygad wykonawczych

Kierownik robét termomodernizacyjnych (budowlanygbsgt traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo
budowlane w zwjzku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykaeaj samodzieln funkcje technicza,
awiec jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji odgie z przepisami izasadami wiedzy
technicznej oraz za nalga staranné¢ w wykonywaniu pracy, jej wikgiwa organizac}, bezpieczistwo

i jakos¢. W zwiazku z powyszym do jego obowkkdédw naley kazdorazowo przed przysgpieniem do
robét dokona szkolenia pracownikoéw na danym stanowisku praeyd z pracownikow winien posiada
odpowiednj wiedz w zakresie przestrzegania przepiséw Bhp iZPmwaz winien podpisastosowne
oswiadczenie, 4 zostatl przeszkolony w danym zakresie. Kierownikatotermoizolacyjnych podejmig

sie nadzoru wykonywania robét specjalistycznych jaksmiociepleniascian i stropdéw, a wic miejsc
trudnodostpnych, powinien siwykaza znajomdcig technologii w tym zakresie.

Roboty przygotowawcze:

Do robét przygotowawczych zaliczasi
- skompletowanie materiatow, spta i urzdzen,
- mont& rusztowa
- zabezpieczenie w&j do budynku.

4.3. Wykonanie podstawowych robot

Czynndci wstkpne:

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni stropow,
- cigcie ptyt z wetny mineralnej na potrzebne wymiary,

Czynndgci zasadnicze:

- uktadanie ptyt z wetny mineralnej,

Czynndgci konczace:




- demonta rusztowa,

- uporzidkowanie terenu wokot budynku.

5. Kontrola jakosci

5.1. Materiaty izolacyjne

- Materialy dostarczone na budewbez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jakg nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
- Nie dopuszcza sistosowania do rob6t termoizolacyjnych materiat@whmpdzenia
organicznego, ktorych wdaiwosci mogs zagraaé elementom konstrukcyjnym
(dotyczy zasypek z celulozy zawiegeych sol).
- Odbidér materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodsol
z dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie parametrow technicznych z posienéami okrélonej

aprobaty techniczne;.

6. Obmiar robot

Jednostl obmiarova robét jest M powierzchni zaizolowanej.
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu wykonawczego z uwdgieniem zmian zaaprobowanych

przez Ireyniera i sprawdzonych w naturze.

7. Odbioér rob6t

7.1 Odbidr robot izolacyjnych i budowlanych

Podstavy do odbioru robét izolacji termicznej i akustyczngian powinna stanowi dokumentacja
techniczna — projekt wykonawczy.

Dla kazdego obiektu, w ktérym zastosowano izotadjieplry z welny mineralnej naly sporzdzi¢
protokot odbioru rob6t, podag nasgpujace informacije:

- nazwe inwestora lub zaggcy obiektu,

- rodzaj inazw handlows materiatu izolacyjnego zgodnie z Pajskub Europejsk Aprobat
Techniczna,

- adres i rodzaj obiektu (6w) oraz powierzahigian,

- nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

- sredng gruba¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

- ilos¢ wagow ocieplenia wynikajca z obliczé i deklaracji zgodnéxi producenta,

- dat rozpoczcia i zakaczenia robot,

- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania rabot

- oswiadczenie kierownika robate wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z widdzyniersk,
sztuky budowlan oraz z przepisami art. 10 ustawy ,Prawo budowlara@jowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami bhp i ppo,

- imiona i nazwiska, numery uprawnidoudowlanych oraz podpisy kierownika robét i insjoes

nadzoru budowlanego przy udziale przedstawicielag&@iagcego.



Uwaga!
Ze wzgkdu na specjalistyczny charakter rob6t budowlanych legajacych zakryciu — sprawdzenie
i odbior przez inzyniera musi odbywat sie sukcesywnie i na bigaco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo

budowlane) przed zaklejeniem otworéw technologiczroh i montazowych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalonilos¢ m? izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- zakup i dostaw materiatéw,
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej,

- uporzdkowanie stanowisk pracy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspgimika przenikania ciepta.

PN — EN 14064 Norma uzupelrjap zwigzana z w/w uwzgldniajgca osiadanie granulatu.
PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane —eakanie deklarowanych i obliczeniowych
wartasci cieplnych.

PN-EN 12524 Wisciwosci cieplno-wilgotndciowe materiatdw — stabelaryzowane wécio
obliczeniowe.

PN-EN I1SO 13789 Obliczanie wspotczynnika straptaeprzez przenikanie.

PN-EN I1SO 13788 Kryterium kondensaciji pary wodmejpowierzchni przegrod.

PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolag§gnakustycznej w budynkach.
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacjiplieej w budownictwie.

PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wynaig, wigciwosci, produkcja i ocena zgodé.



