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1. Zakres opracowania 

W zakres opracowania wchodzi projekty wykonawczy konstrukcji stalowej pomostu 

technologicznego w pompowni ścieków P2 w Świnoujściu w Zakładzie Wodociągów  

i Kanalizacji przy ul. Ignacego Daszyńskiego. 

 

2. Podstawa opracowania 

Na podstawę opracowania składają się: 

- wizja lokalna 

- Projekt Wykonawczy. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej miasta 

Świnoujścia. Lewobrzeże miasta – Wyspa Uznam. Przepompownia ścieków P2. 

Projekt nr: B-254/W-2.2.1 

- Dokumentacja Powykonawcza. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej 

miasta Świnoujścia. Lewobrzeże miasta – Wyspa Uznam. Przepompownia ścieków P2. 

Projekt nr: B-254/W-2.2.2 – KOB-4/2 

 

3. Stan istniejący 

Obecnie w przepompowni istnieje pomost żelbetowy. Konstrukcja pomostu podległa 

dalekiej korozji i należy ją wymienić. Z uwagi na konieczność szybkiego wykonania 

prac, Inwestora zadecydował o zastąpieniu konstrukcji żelbetowej pomostu przez 

konstrukcję stalową. Istniejący pomost żelbetowy ustawiony jest na 4 słupach, 

natomiast one na żelbetowych podwalinach. Nad pomostem ustawione są rury 

kanalizacyjne. 

 

 

Widok ogólny istniejącego pomostu z góry 
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Skorodowana krawędź istniejącego pomostu 

 

 

Skorodowany słup istniejącego pomostu 
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Rysunek z projektu wykonawczego pompowni – istniejąca podwalina pomostu 

 

4. Stan projektowany 

Zaprojektowano pomost stalowy – konstrukcja pomostu przedstawiona  

na rysunkach. Wszystkie elementy pomostu ze stali kwasoodpornej 1.4404 lub innej 

dopuszczonej do stosowania dla ścieków surowych. Wszystkie połączenia (spawy  

i śruby) muszą spełniać wymogi stosowania w środowisku ścieków surowych. 

Powierzchnia robocza pomostu z krat pomostowych. 

Przed wykonaniem pomostu stalowego, należy oczyścić komorę i wszystkie 

wymiary sprawdzić na budowie – w razie konieczności wymiary pomostu stalowego 

skorygować przed zamówieniem. Po oczyszczeniu komory ocenić stan podwalin i dna 

komory w celu ustalenia czy założony montaż pomostu do podwalin i dna na kotwy 

wklejane jest możliwy. 

Rury kanalizacyjne wesprzeć na poprzecznicach pomostu – oparcie rur rozłożyć  

na co najmniej 2 poprzecznice. Szczegół rozwiązania opracować na budowie  

po wykonaniu pomiarów po oczyszczeniu komory. Wsparcie rurociągów musi spełniać 

wymagania dla elementów w środowisku ścieków surowych. 
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5. UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
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