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1. Czes¢ ogodlne

1.1. Inwestor

Inwestorem budowy jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 46, 17-100
Bielsk Podlaski.

1.2. Przedmiot inwestycji i dokumentacji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic Akacjowej, Kasztanowej, Klonowej,
Mysliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej, Stowackiego 1 Wysockiego w Bielsku Podlaskim.

»Branza telekomunikacyjna" stanowi jeden ze sktadnikow kompletu dokumentacji
dla tej inwestycji. W ramach realizacji niniejszego projektu przebudowane zostang
urzadzenia teletechniczne (kanalizacja, linia stupowa oraz kable — kanatowe, doziemne i
napowietrzne), ktorych obecna lokalizacja koliduje z planowanym zakresem robot
drogowych oraz z robotami towarzyszacymi (przebudowa innego uzbrojenia terenu).

1.3. Uzytkownik

Uzytkownikiem wszystkich obiektow teletechnicznych, przewidzianych do
przebudowy, jest Telekomunikacja Polska S.A., Pion Sieci i Platform Ustugowych Grupa TP
Obszar Eksploatacji w Biatymstoku ul. Cieszynska 3A,15-371 Bialystok .

1.4. Podstawg opracowania

Podstawa opracowania projektu jest:
zlecenie Inwestora;
podktady geodezyjne w skali 1:500;
inwentaryzacja istniejacej obiektow teletechnicznych;
zakres rzeczowy dokumentacji zwigzanej;
ustalenia i uzgodnienia dokonane w czasie opracowywania projektu;
normy, instrukcje 1 zarzadzenia, obowigzujace w TP S.A..

1.5. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
a) budowe kanalizacji kablowej 1-otworowej o tacznej dlugosci 1 =8 m /0,008 km otw.
b) budowe kabli sieci miejscowej o tacznej dtugosci 1 =1219m /5,998 km par, a w tym:
XZTKMXpw 25x4 - 14,0 m / 0,7 km par,
XZTKMXpw 5x4 - 275,0 m / 2,750 km par,
XzZTKMXpwn 5x2 - 204,0 m / 1,02 km par,
XzZTKMXpwn 3x2 - 66,0 m / 0,198 km par,
XzZTKMXpwn 2x2 - 660,0 m /1,32 km par;
c) budowa stupéw teletechnicznych: 12 szt;
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d) budowa studni kablowej SK-2: 1 szt;
e) pomiary elektryczne: zgodnie z rozdzialem 3.5;
Dla umozliwienia wykonania planowanych prac drogowych, konieczne jest rowniez

(po zrealizowaniu zakresu rzeczowego projektu) zdemontowanie:

e kabla z kanalizacji: 12,0 m;
kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej: 8, m;,
studni teletechnicznej SK-2: 1szt;
stupow teletechnicznych: 12 szt;
kabli napowietrznych o tacznej dtugosci: 1825,0 m.

1.6. Uzgodnienia

W czasie opracowywania dokumentacji, projekt zostat uzgodniony z:

e Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (w ramach planszy zbiorczej);
e Telekomunikacja Polska S.A.

Dodatkowo, dokonane zostaly uzgodnienia mig¢dzybranzowe z projektantami
opracowujacymi pozostate sktadniki kompletu dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji.
Inne uzgodnienia nie s wymagane

Inne dokumenty i uzgodnienia wymagane przez obowigzujace przepisy (w tym
pozwolenie na budowe) uzyskane zostaty w ramach opracowywania dokumentacji zwigzanej.

1.7. Projekty zwigzane

Przedmiotem inwestycji okreslonej w rozdz. 1.2. jest m.in. przebudowa
obiektow teletechnicznych, kolidujacych z planowang przebudowa ulic.

Zakres rzeczowy projektu jest czgscig przedmiotowej inwestycji. W zwigzku z tym
jest on powigzany z innymi dokumentacjami, ktére wchodza w sktad kompletu opracowan
dla tej inwestycji.

Do dokumentacji tych naleza projekty:

a) projekt budowlany;

b) projekty drogowe;

c) projekty dla przebudowy innych elementow uzbrojenia podziemnego.
Inne powigzania nie wystgpuja.

1.8. Zgodnos¢ projektu z Danymi Wejsciowymi

Dane Wejsciowe dla opracowania projektu okreslone zostaty przez Telekomunikacje
Polska S.A. (patrz: Zataczniki 1).

Projekt zostal opracowany zgodnie z tymi materialami oraz pozniejszymi
ustaleniami szczegotowymi.

1.9. Harmonogram prac

Harmonogram realizacji prac, stanowiacych zakres rzeczowy niniejszego projektu,
powinien by¢ zgodny z ogdlnym harmonogramem realizacji inwestycji.

Prace ujete w projekcie moga by¢ wykonywane niezaleznie od innych
opracowan, ale realizacja robot drogowych w =zakresie kolidujacym z lokalizacja
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istniejacych obiektow teletechnicznych musi by¢ poprzedzona zrealizowaniem w catosci
zakresu niniejszego projektu.

2. Ustalenia wstepne

Z przeprowadzonej inwentaryzacji w terenie wynika, ze w celu umozliwienia
realizacji planowanych prac drogowy oraz innych robot towarzyszacych, konieczne jest:
e przebudowanie kanalizacji kablowej wraz z kablem;
e przebudowa studni kablowej;
e przesuni¢cie (odtworzenie poza miejscem kolizji) stupoéw teletechnicznych;
e odtworzenie przylaczy abonenckich zakonczonych na stupach przeznaczonych do
demontazu.

3. Czesc¢ techniczna

3.1. Wstep

Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy dopetni¢ wszystkich
formalno$ci wymaganych przez obowigzujace przepisy (ogoélne i branzowe) oraz warunki
dokonanych uzgodnien, m.in.:

e uzyska¢ decyzje na zajecie paséw drogowych od uzytkownikow drég i ulic,

e zleci¢ wytyczenie lokalizacji projektowanych urzadzen jednostce uprawnionej do
wykonywania robot geodezyjnych (w analogiczny sposéb nalezy zapewni¢ wykonanie
inwentaryzacji po wykonaniu prac ziemnych)

e powiadomi¢ (wyprzedzajgco) o terminie rozpoczgcia robot:

- Urzad Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,

- uzytkownika urzadzen przeznaczonych do przebudowy,

- uzytkownikow istniejagcego uzbrojenia podziemnego, zlokalizowanego w poblizu
projektowanych urzadzen teletechnicznych w celu ustalenia sposobu i
harmonogramu realizacji robot.

Wykonawca robot powinien by¢ odpowiedzialny za:

jako$¢ wykonania prac;

prawidtowy dobdr materiatow do realizacji robot;

zgodnos¢ wynikow realizacji prac z dokumentacja techniczng i1 z odpowiednimi

przepisami oraz warunkami dokonanych uzgodnien;

e opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (patrz - rozdz. 4.)

e realizacje prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP' oraz przepisami o ruchu
drogowym (prace prowadzone beda wzdtuz drogi o znacznym natezeniu ruchu).

Osprzet 1 materialy pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu
powinny spetlnia¢ wymagania norm i przepisow branzowych, w tym zalacznik do
Zarzadzenia Nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 1996r w sprawie wprowadzenia do
stosowania zbioru Norm Zaktadowych TPSA, dotyczacych kablowych linii $wiattowodowych
1 symetrycznych (z Zytami miedzianymi)sieci miejscowe;.

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
og6lnymi 1 branzowymi - W tym Zzgodnie z normami zakladowymi podanymi w
Zarzadzeniu Nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. (w tresci odpowiadajacej zakresowi
rzeczowemu projektu) oraz z warunkami dokonanych uzgodnien.

Lokalizacja projektowanych obiektow teletechnicznych powinna speknia¢
wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r.

Sposob wykonania skrzyzowan i1 zblizen projektowanych urzadzen z innymi
obiektami terenowymi musi spetnia¢ dodatkowo wymagania podane w Zarzadzeniu
Ministra Lacznosci z dn. 1997-09-02.
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Nawierzchnie drég, poboczy 1 wjazdow (oraz wyglad pozostatego terenu) nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego (niezwlocznie po zakonczeniu robdt ziemnych), o ile
nie wchodzi to w zakres dokumentacji zwigzane;j.

3.2. Budowa kanalizacji teletechnicznej

Projektuje si¢ wybudowanie kanalizacji 1-otworowej, ktorych lokalizacja pokazana
jestnarys. 1.

Kanalizacje nalezy wykona¢ z rur RHDPE 110/6,3 (na skrzyzowaniu z drogg).Pod
nawierzchnig drogi glebokos¢ przykrycia rur kanalizacji powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m
(rury utozy¢ metoda przekopu).

Przy budowie kanalizacji nalezy zastosowa¢ studnie kablowag typu SK-2 z
elementow prefabrykowanych. W miejscu posadowienia studni na istniejacej
kanalizacji prace wykonywaé rgcznie z zachowaniem szczegoélnej ostrozno$ci na
istniejace uzbrojenie terenu.

Studnie muszg spetnia¢ wymagania okreslone w ZN-96/TP S.A.-023, a ich ramy i
pokrywy wymagania okreslone w BN-73/3233-03.

Otwory kanalizacji (wolne 1 cz¢Sciowo zajete - po zaciggnig¢ciu kabli) nalezy
uszczelni¢ w kazdej studni, w sposob zapobiegajacy ich zamulaniu.

Pokrywe studni nalezy wyposazy¢ w zamknigcie, ktore uniemozliwi dostep
do kabli w kanalizacji osobom postronnym. Uzyte elementy zabezpieczajace musza spelniaé
wymagania ZN-96/TP S.A.-041. Projektuje si¢ zastosowanie (dodatkowej) pokrywy
wewnetrznej 0 regulowanym wymiarze szeroko$ci, z listwami mocowanymi do $cian
wlazu (ocynkowana pokrywa typu ZPLRL2c¢/SK-2 firmy ,,PIOCH"). Do zamykania
pokrywy nalezy uzy¢ zamek typu ABLOY.

Poziom posadowienia pokrywy w studni kablowej nalezy dopasowa¢ do nowego
poziomu terenu (w tym projektowanego chodnika).

3.3. Przebudowa linii stupowej

Dla wusunigcia kolizji z planowanymi pracami drogowymi, konieczne jest
posadowienie nowych stupow teletechnicznych i zdemontowanie stupow kolidujacych z tymi
pracami.

Dla stupow kablowych nalezy wykona¢ ochrong odgromowa konstrukcji
wsporczej (zgodnie z wymaganiami okreslonymi w BN-75/8984-03 i oraz ZN-96/TP S.A.-
37) - uziom pionowy: prety pomiedziowane galwanicznie, polgczony bednarkg ze
zwodem na stupie. Warto$¢ uzyskanej rezystancji uziemienia nie moze przekraczaé
warto$ci 10 Q dla stupa.

W czgsci kosztorysowej przyjeto, ze dla wykonania uziemien nalezy zastosowac 3

prety dla kazdego stupa (kazdy pret o dlugosci 1,5 m).
UWAGA: Ilos¢ i $rednice pretow, uzytych dla wykonania kazdego uziemienia, nalezy
dostosowa¢ do lokalnych warunkéw rezystywnos$ci gruntu, okreslonej po
wykonaniu pomiardw (w uzasadnionym przypadku nalezy zmieni¢ ilo$¢ zastosowanych
pretow).

3.4. Przebudowa kabli
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3.4.1. Typy i profile kabli

Do przebudowy poszczeg6lnych linii nalezy uzy¢ odcinkéw kabli o takich
samych parametrach transmisyjnych jak kable istniejgce.
Pojemnosci kabli przewidzianych do zastosowania pokazane sg na rys. 1,2,3.

3.4.2. Uwagi ogolne

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez ZN-96/TP S.A.-
027. Zastosowana technologia wykonania prac powinna ograniczy¢ do niezbednego
minimum czas, w ktorym zaktocona zostanie praca taczy telefonicznych - wykonanie ztgczy
przelaczeniowych na kablach doziemnych. Schemat przebudowy kabli pokazany jest na rys.
1,2,3.
UWAGI:
e kolejnos¢ przetaczania poszczegodlnych kabli i par w zlaczach oraz termin wykonania
prac nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem kabla;
e po przebudowie, niepotrzebne odcinki kabli (kanatowego i napowietrznych) nalezy
zdemontowac 1 przekazac je ich uzytkownikowi.

3.4.3. Uktadanie kabli w kanalizacji

Projektowany odcinek kabla 25x4 nalezy wilaczy¢ do linii istniejgcej, wykonujac
ztacza przetagczeniowe. Sposéb wykonania zlaczy (rozszycia par) musi odtworzyé
polaczenia istniejace przed przebudowa.

Otwory kanalizacji czgSciowo zajete (po zaciggnigciu kabli) nalezy uszczelni¢ w
kazdej studni, w sposdb zapobiegajacy ich zamulaniu.

W studniach nalezy zamontowaé¢ wsporniki kablowe, a na projektowane kable
natozy¢ przywieszki identyfikacyjne.

3.4.4. Uktadanie kabli doziemnych

Projektowany odcinek kabla 5x4 nalezy wiaczy¢ do linii istniejacej, wykonujac
ztacza przetaczeniowe. Sposéb wykonania zlaczy (rozszycia par) musi odtworzyé
potaczenia istniejgce przed przebudows.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m. Nad kablem,
w potowie glebokosci jej posadowienia, nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg PCW z napisem
»UWAGA ! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY™".

Na odcinku rys nr3. od stupa do demontazu 4E 5.3 nalezy utozy¢ kabel nowy do
studni kablowej (kabel istniejacy jest uszkodzony). Ziacze rozgalgezne zostato
zaprojektowane w studni kablowej na rogu ulic Stowackiego Studziwodzka.

3.4.5. Wprowadzenie kabla na stupy

Kabel 5x4 wprowadzany na stupy musi by¢ umieszczony w rurce ostonowej od
ziemi i zabezpieczony ostong MALICO GPC 30.30. Wszystkie elementy do stupa powinny
by¢ mocowane na tasm¢ MALICO - STALOWA F204 0,4X20.

Na stupach projektowane kable nalezy zakonczy¢ taczowkami typu KRONA -
taczowka roztaczna LSA-PLUS 2/10 z nadrukiem 1...0KRONE, spetniajacym wymagania
ZN-96/TP S.A.-032.

Dla zamontowania ww. zespotu, przewiduje si¢ zainstalowanie na stupie skrzynki
kablowej typu SS10, spelniajaca wymagania ZN-96/TP S.A.-033.
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Metalowa konstrukcje wsporcze zespotow taczowkowych nalezy uziemic, a skrzynki
kablowa zabezpieczy¢ przed ingerencjg os6b nieuprawnionych. Rezystancja uziemienia
zakonczenia kablowego nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.

3.4.5. Przebudowa kabli napowietrznych

W ramach projektu przewiduje si¢ odtworzenie taczy napowietrznych poprzez
wlaczenie istniejacych kabli napowietrznych na nowy zespot kablowy, odtwarzajac
potaczenia istniejace przed przebudowa.

Dla przylaczy, dla ktérych istniejagce odcinki kabli sg za krétkie dla wykonania
przetaczenia, projektuje si¢ wykonanie nowych polaczen, wykorzystujac odcinki kabla
napowietrznego o pojemnosci 2X2,3x2,5x2.

3.5. Pomiary elektryczne

W ramach niniejszego projektu nalezy wykonac:
a) dla kabli sieci miejscowej:
e pomiary wstepne pradem stalym,
e pomiary koncowe pradem statym,
dla wszystkich par kablowych.
Wyniki pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ZN-96/TP S.A.-027.
b) pomiar rezystancji uziemienia przebudowywanych stupow.
Wynik pomiaru musi spetnia¢ wymagania podane w ZN-96/TP S.A.-037.

4. Uwagi koncowe

a) Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji niniejszego projektu, dotyczace:
e lokalizacji studni, stupow 1 kabli,
¢ miejsc lokalizacji ztgczy itp.,
musza by¢ zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji ich uzytkownika).

b) Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza, zgodng ze stanem
rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzgledniajaca zmiany przeprowadzone w czasie
budowy 1 uzupelniona wynikami pomiardw oraz badan parametréw technicznych,
wykonanymi metodami okreslonymi w przepisach TP S.A.

Dokumentacja powinna zawiera¢ rowniez:
e opis zastosowanego oznakowania studni, kabli i stupow,
e lokalizacje zlaczy.

d) Odbior linii kablowych powinien by¢ poprzedzony badaniami sprawdzajacymi zgodnos¢
realizacji robot 1 parametrow transmisyjnych torow z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami obowigzujacych przepisow.

Podane w zestawieniu normy okres$lajg ilosciowy 1 jako$ciowy zakres badan - podaja
tez kryteria, uznajace sposob realizacji prac za prawidtowy.

Po zrealizowaniu dokumentacji, zostang wydtuzone dlugosci elektryczne torow
abonenckich w kablach ujetych do przebudowy.

Wydluzenie to (nieznaczne w porOwnaniu ze stanem przez przebudowg) nie
wplynie w sposdb zauwazalny na pogorszenie warunkéw transmisyjnych laczy
telefonicznych.
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Przedmiar robot

Sporzadzit:

Lp.

Nr
spec.

Podstawa

Opis

Jedn.

llosé

Krotn.

Element

Przebudowa studni kablowej wraz z kanalizacja
- Kasztanowa

11

TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1
otwdr w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie

1.2

KNR 501/401/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt
kategorii Ill

szt

13

KNR 501/409/2

Budowa gardet dodatkowych z kostki betonowej
(bloczkow), SK-2, grunt kategorii 11l

szt

1.4

KNR 501/503/2

Mechaniczna rozbiérka studni kablowych, SK-2

szt

15

KNR 501/504/1

Mechaniczna rozbidrka gardet studni kablowych,
SK-2

szt

1.6

KNR 501/117/1

Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej z rur PCV w
gruncie kategorii lll, warstwy X otwory/blok = 1x1,
suma otwordéw: 1

1.7

TPSA 40/322/1

Montaz elementdw mechanicznej ochrony przed
ingerencjg os6b nieuprawnionych w istniejgcych
studniach  kablowych, pokrywa dodatkowa z
listwami, rama ciezka lub podwdjna lekka

szt

1.8

TPSA 40/503/1

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
mechaniczne, srednica kabla do 30 mm, otwor
kanalizacji wolny

19

TPSA 40/701/4

Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych
oston wzmochnionych, kabel o 50 parach

zigcze

1.10

TPSA 40/703/4

Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych
oston wzmochnionych, ztgcze z jednym kablem
odgateznym na kablu o 50 parach

zigcze

Element

Przebudowa stupéw na ul.Stowackiego-
Wysockiego

2.1

KNR 501/704/2

Montaz i ustawienie stupéw kablowych Zzelbetowych
pojedynczych z dwiema belkami ustojowymi, stup
7-m, grunt kategorii Il

szt

2.2

KNR 503/305/6

Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych
zelbetowych z jedng belkg ustojowg w terenie
ptaskim, dtugosc¢ stupa 7-m, kategoria gruntu Il

szt

2.3

TPSA 40/606/4

Montaz skrzynki stupowej

szt

)]

=

2.4

TPSA 40/606/2

Montaz puszki stupowe;j

szt
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2.5

KNR 501/714/2

Montaz uziomdéw na stupach kablowych (skrzynek
kablowych)

szt

2.6

KNR 501/616/5

Wprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy,
zabezpieczenie kabla rurg ochronng, kabel do
Fi-15-mm

2.7

TPSA 40/505/8

Montaz osprzetu do podwieszania kabli
nadziemnych na podbudowie stupowej, podbudowa
zelbetowa, wspornik koncowy

szt

2.8

TPSA 40/505/6

Montaz osprzetu do podwieszania kabli
nadziemnych na podbudowie stupowej, podbudowa
zelbetowa, haki

szt

2.9

TPSA 40/608/3

Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych,
metoda udarowa, grunt kategorii lll, glebokos¢ 3-m

szt

2.10

TPSA 40/608/4

Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych,
metoda udarowa, grunt kategorii lll, kazde nastepne
1,5 m gtebokosci

szt

211

KNR 501/701/6

Demontaz stupéw drewnianych pojedynczych ze
szczudtem zelbetowym, stup 7-m, grunt kategorii lll

szt

2.12

KNR 501/704/2

Demontaz stupdw zelbetowych pojedynczych z
belkami ustojowymi, stup 7-m, grunt kategorii Il

szt

2.13

TPSA 40/506/1

Demontaz kabli kabli nadziemnych na podbudowie
stupowe;j

1825

0,3

2.14

TPSA 40/506/1

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie
stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o
srednicy zewnetrznej do 15 mm

930

2.15

TPSA 40/503/1

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwor
kanalizacji wolny

95

2.16

TPSA 40/501/7

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o
srednicy do 30 mm, 1 kabel

162

2.17

TPSA 40/603/1

Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych 2-
stronnych, zabezpieczonych, tgczéwki w zespole o
10 parach zaciskéw

szt

2.18

TPSA 40/703/2

Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych
oston wzmochnionych, ztgcze z jednym kablem
odgateznym na kablu o 20 parach

zigcze

2.19

TPSA 40/705/1

Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych
typu kanatowego utozonych w ziemi z
zastosowaniem pojedynczych fgcznikdw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o0 10
parach

zigcze

2.20

TPSA 40/717/1

Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych
oston wzmocnionych, kabel o 10 parach

zigcze

221

KNR 501/819/1

Krosowanie obwodéw na przetgcznicy lub w szafce
kablowej

obwdd

15

2.22

KNR 501/819/2

Krosowanie obwoddw w skrzynce kablowej

obwdd

82

Element

Pomiary

3.1

KNR
501/1310/5

Pomiary kohcowe pradem statym, kabel o liczbie
par-50

odcinek

3.2

KNR
501/1310/1

Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie
par-10

odcinek
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’ 3.3 ‘ ’KNR Pomiary uziemien ‘ ‘ ‘
503/1303/2 szt 5 1
Zestawienie podstawowych materiatow
Lp. Nazwa Jednostka ca::((:as\:l:ita
1| Belki ustojowe BUT szt 17
2 | Blok muranéw typ M4 szt 12
3 | ETON 23 (czerwony) - £acznik telekomunikacyjny trzyzytowy (op. 500 szt.) |szt 21
4| ETON 23YF (zielony) - tacznik telekomunikacyjny dwuzytowy (op. 500 szt
szt.) 432
5| GALMAR - GLOWICA 3/4 CALA szt. 5
6 | GALMAR - GROT 3/4 CALA ZG szt. 5
7 | GALMAR - UCHWYT KRZYZOWY 3/4 CALA PROF. ZN M10 szt. 5
8 | GALMAR - UZIOM 3/4 CALA X 1,50M ZG, POWt. CU 0,250MM szt. 15
9 | GALMAR - Zt ACZKA 3/4 CALA ZG szt. 15
10 | Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 1,11
11 | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 289
12 | Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m 14
13 | Kabel XzZTKMXpwn 2x2x0,5 m 660
14 | Kabel XzTKMXpwn 3x2x0,5 m 66
15 | Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 m 208
16 | Kapturek termokurczliwy KTK szt 2,06
17 | Kofki rozporowe plastykowe Fi-12-mm szt 12
18 | KRONA - gniezdnik 2/10 L1 M=1 szt. 7
19 | KRONA - fgczdwka roztgczna LSA-PLUS 2/10 z nadrukiem 1...0 szt. 7
20 | Linka uziemiajgca YDY 2,5 mm2 m 15
21 | kgczniki ekranow szt 7
22 | MALICO - KORYTKO OCHRONNE GPC 30.30 (1SZT=2,75MB) szt. 10
23 | MALICO - POPRZECZNIK Z PODSTAWA 5/39 NA StUP BETONOWY (11 | kpl.
OTWOROWY) 5
24 | MALICO - SPINKA DO TASMY A200 O SZER. 20 MM (10P=100SZT) szt. 78
25 | MALICO - TASMA STALOWA F204 0,4X20 MM (1ROL=50MB) m 78
26 | MALICO - UCHWYT KONCOWY ABONENCKI PA 509 M szt. 29
27 | MALICO - UCHWYT ODCIAGOWY PA 06-200 szt. 52
28 | MALICO - WSPORNIK UNIWERSALNY CASH szt. 7
29 | Obejmy OB1 z nakretkami szt 34
30 | Odgromnik na stup szt 5
31 | Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150 Raychem kpl 3
32 | Ostona termokurczliwa XAGA-500 55/12-300 Raychem szt 2
33 | Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrznikéw szt 2
34 | Pokrywa wewnetrzna typu PIOCH ZPLRL2c regulowana szt 1
35 | Przewdd LY 450/750V 1x2,5-mm2 m 7.6
36 | Przewdd TDY 2x0,6-mm m 60
37 | Przywieszka identyfikacyjna szt 12
38 | Rama RLpd 500x1000 podwdjna samodzielna studni kablowych szt
telekomunikacyjnych 1
39 | Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 8,16
40 | Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-33,7/2,9 m 1,26
41 | Rurka PVC fi 22 ostonowa m 15
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42 | Skrzynka stupowa hermetyczna SSh 10 A pojemnos¢ 10 -20 p szt 12
43 | Stup zelbetowy telekomunikacyjny SZT 7 szt 12
44 | Studnia kablowa zelbetowa SK2, przelotowa szt 1
45 | Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m 166,86

Zataczniki

1. Warunki techniczne przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych wydane przez TP S.A.

2. Uprawnienia budowlane w telekomunikacji.
3. Zaswiadczenie czlonkostwa Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow.
4. Decyzja NR 12/2004 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

Spotka zarejestrowana przez Sad Rejonowy w Poznaniu Wydziat XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem 0000140225

) NIP 522-000-41-90 REGON 006744144
ING Bank Slgski I/0 Poznan IBAN 19 1050 1520 1000 0022 7857 3262 SWIFT INGBPLPW
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 3 099 500,00 PLN

12




