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OPIS TECHNICZNY

do projektu sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej dla ulic

Akacjowej, Kasztanowej, Klonowej, Mysliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej i Wysockiego

1

w Bielsku Podlaskim.

Dane ogdlne:
Zamawiajacy :
Zamawiajgcym jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46

17-100 Bielsk Podlaski

Podstawa opracowania

Zlecenie Zamawiajgcego (umowa z dn. 12 czerwca 2007, oraz aneks nr 1 do
w/w umowy z dnia 05.12.2007)

Decyzja nr 1/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
28.01.2008 wydana przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Decyzja nr 12/2004 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
02.07.2004 wydana przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Decyzja z dnia 13.05.2008 zezwalajgca na umieszczenie dwoch
projektowanych wpustéw ulicznych wraz z przytagczem do kanalizacji
deszczowej w ul. Stowackiego

Decyzja z dnia 13.05.2008 zezwalajgca na umieszczenie projektowanej studni
kanalizacyjnej oraz odcinka kanalizacji deszczowej o di. 0,9 m przy
skrzyzowaniu z ul. Kasztanowg

Decyzja z dnia 05.08.2008 zezwalajgca na wykonanie wigczenia kanalizaciji
deszczowej DN 400 z ul. Biatostockiej do kanalizacji deszczowej DN 400
potozonej w pasie drogowym ulicy Zwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim
Warunki techniczne nr TDP.1.07/19/2008 projektowania i wykonania
kanalizacji sanitarnej wydane przez Przedsiebiorstwo Komunalne w Bielsku
Podlaskim, z dnia 18.02.2008



e Warunki techniczne nr TDP.1.07/60/2008 projektowania i przebudowy linii
wodociggowej wydane przez Przedsiebiorstwo Komunalne w Bielsku
Podlaskim, z dnia 20.05.2008

e Pismo ZEB Dystrybucja Sp.z o.0. nr lLdz : ZS-3/RZ/441/2008 z dnia
05.03.2008

e Pismo T.P. SA nr TSSCBZES/LP.732-K099/08 z dnia 12.03.2008

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 :500

e Wizja lokalna w terenie.

e Obowigzujgce przepisy w tym techniczno - budowlane

3 Zakres opracowania

Inwestycja obejmuje wykonanie projektu drog wraz z infrastrukturg techniczna, tj.
siecig wodociggowa, kanalizacjg deszczowg, sanitarng, przebudowg sieci
telekomunikacyjnej w Bielsku Podlaskim dla ulic Akacjowej, Kasztanowej,

Klonowej, Mysliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej i Wysockiego .

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu :

- sieci wodociggowej DN 90 mm z rur PVC

- sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC

- sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC

- przebudowe istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej na dtugosci
ok. 141 m

4 Opis Inwestyciji:

4.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projekt obejmuje wykonanie projektowanych sieci i dowigzan komunikacyjnych
jako uzbrojenie infrastrukturalne zaopatrzenia w wode, odbioru sciekéw
sanitarnych i wod opadowych oraz powigzania istniejgcego uktadu

komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski.



4.2

4.3

Objete opracowaniem sieci projektuje sie jako ukfad gtéwnych ciggow
rurociggow i kanatéw wraz z niezbednym uzbrojeniem oraz przytgczami i
przykanalikami.

Zaopatrzenie w wode nastgpi z zasobéw wodociggdéw miejskich z przewodu
wodociggowego DN 150 mm sieci miejskiej w ul. Dubiazynskiej.

Dla odprowadzania $ciekow zaprojektowano uktad grawitacyjny.

Wody opadowe z projektowanego terenu zabudowy siecig projektowane;j

kanalizacji deszczowej odprowadzic¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j .

Charakterystyka terenu Inwestycji

Przedmiotowy teren znajduje sie w pétnocnej oraz potudniowej czesci miasta
Bielsk Podlaski. Sg to dzielnice miasta o charakterze mieszkalnym

posiadajgcym uzrbojenie.
Warunki gruntowo — wodne

ulica Klonowa, Kasztanowa, Akacjowa

Na obszarze objetym opracowaniem wykonano 5 odwiertéw: 2 o gtebokosci

2,0 mi 3 o gtebokosci 1,0 m. Wskazujg ona na do$¢ zréznicowang budowe
podtoza gruntowego.

Najlepsze warunki pod wzgledem posadowienia konstrukcji nawierzchni
posiada ulica Akacjowa — grunty niewysadzinowe: piaski drobne, pospotki. Co
prawda odwierty wykonane na jej obszarze nie przekraczajg 1 m, jednak z
uwagi na maty ruch i stosunkowo niewielkie potencjalne konsekwencje
wynikajgce z niedowymiarowania nawierzchni przyjeto grupe nosnosci podtoza
G1.

Na ulicy Kasztanowej ze wzgledu na wystepowanie piaskow pylastych w
obszarze objetym strefg przemarzania i poziomem wody gruntowej
wynoszgcym 1,3 m przyjeto grupe nosnosci podtoza G2.

Na ulicy Klonowej stwierdzono najgorsze warunki gruntowe-wodne. W obszarze
objetym przemarzaniem stwierdzono bardzo wysadzinowe piaski gliniaste, gliny
piaszczyste i gliny. Wobec powyzszego zakwalifikowano podtoze do grupy G4.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na fakt duzego zréznicowania podtoza



gruntowego. Wynika z tego konieczno$¢ szczegolnej uwagi przy projektowaniu i
budowie nawierzchni. Mogg bowiem wystgpic¢ lokalne, nie zlokalizowane
obszary znacznie gorszych warunkéw posadowienia nie ujetych w powyzszym
opisie. Z uwagi na ten fakt, przy projektowaniu konstrukcji na ulicy Kasztanowe]
zwiekszono grubos¢ stabilizacji cementem z przewidzianych w KTKPIP [1] 10
cm do 15 cm.

Nalezy spodziewac sie, iz podtoze gruntowe poza obrebem istniejgcej
konstrukgji jezdni na ktérym zostanie posadowiona nowa konstrukcja bedzie w

stanie znacznie luzniejszym wymagajgcym dogeszczenia.

ulica Mysliwska

Na ulicy Mysliwskiej wykonano 2 odwierty. Pod konstrukcjg sktadajaca sie z
asfaltu okoto 3 cm, lub bruku (15 cm) stwierdzono wystepowanie nasypéw
budowlanych i niebudowlanych. Siegajg one gtebokosci 0,4-0,5 m. Ponizej
znajdujg sie piaski pylaste lub drobne ze znacznym zanieczyszczeniem
frakcjami pylastymi. Uwzgledniajgc poziom wody gruntowej okreslony na 1,3 m,
nalezy zakwalifikowac podtoze gruntowe do kategorii G2.

Nalezy spodziewac sie, iz podtoze gruntowe poza obrebem istniejgcej
konstrukcji jezdni na ktérym zostanie posadowiona nowa konstrukcja bedzie w

stanie znacznie luzniejszym wymagajgcym dogeszczenia.

ulica Orzeszkowej

Na omawianej ulicy wykonano 2 odwierty, kazdy o gtebokosci 2 m. Na
podstawie prac geotechnicznych stwierdzono, iz grunt (pod istniejgca
konstrukcjg nawierzchni grubosci 4-20 cm) na ktérym ma zosta¢ posadowiona
nowa konstrukcja jezdni do gtebokosci 0,6-0,7 m ma charakter nasypu
niebudowlanego. Jest to mieszanka ziemna o skfadzie kwalifikujgcym jg pod
wzgledem wysadzinowosci do kategorii watpliwych. Ponizej nawiercono piaski

drobne. Poziom wody gruntowej znajduje sie na gtebokosci 1,3-1,5 m.

Obecnosé wspomnianych gruntéw nasypowych oraz stosunkowo wysoki

poziom wod gruntowych znajdujgcych sie w poblizu strefy przemarzania sktania



do zakwalifikowania kategorii gruntu jako G2. Nalezy spodziewac sie, iz
podtoze gruntowe poza obrebem istniejgcej konstrukcji jezdni na ktérym
zostanie posadowiona nowa konstrukcja bedzie w stanie znacznie luzniejszym

wymagajacym dogeszczenia.

ulica Sadowa

W obszarze ulicy Sadowej wykonano jeden odwiert geotechniczny o gtebokosci
2,5 m.Stwierdzono wystepowanie gtebokiego nasypu niebudowlanego
siegajgcego poziomu 2 m. Zawiera on czesci organiczne, ilaste ktére powodujg
konieczno$¢ zakwalifikowania gruntu do kategorii wysadzinowych. Dobre
warunki wodno-gruntowe (do gtebokosci 2,5 nie stwierdzono wystepowania wod

gruntowych) pozwalajg przyjac, iz podtoze gruntowe ma kategorie G2.

ulica Stowackiego

Na obszarze objetym opracowaniem wykonano 4 odwierty: 1 o gtebokosci

2,5 m, 2 o gtebokosci 2 m, 1 o gtebokosci 1 m. 3 odwierty sg zlokalizowane w
obrebie gtéwnego ciggu ulicy Stowackiego. Na ich podstawie stwierdzono, ze
istniejgca konstrukcja sktada sie z cienkiej warstwy asfaltowej 3-5 cm i warstwy
bruku grubosci 15-17 cm. Lacznie konstrukcja ta ma grubos$¢ w granicach 20
cm. Ponizej znajdujg sie cienki nasypy budowlane (do 15 cm) lub niebudowlne
(grubos¢ nasypu niebudowlanego 30-70 cm). Podtoze gruntowe jest
zréznicowane. W poczgtkowym i Srodkowym odcinku przewazajg grunty spoiste
w postaci glin oraz inne grunty watpliwe i wysadzinowe - piaski pylaste i pyty
piaszczyste. Poziom wody gruntowej oscyluje w granicach 1,5-1,7 m. Za
skrzyzowaniem z ulicg Sportowg stwierdzono natomiast od spodu nasypu
niebudowlanego (okoto 0,5 m ponizej nawierzchni) piaski drobne, ktéry siega do
gtebokosci 1,5 m. Ponizej nawiercono piaski pylaste i ponownie piaski drobne.
Na gtebokosci 1,8 m ponizej poziomu nawierzchni stwierdzono poziom wody

gruntowe;.

Przedstawiona charakterystyka pozawala na stwierdzenie, iz w poczgtkowym
odcinku w obrebie wystepowania gruntéw wysadzinowych nalezy podtoze

gruntowe zakwalifikowaé¢ do kategorii G3 (otwor nr 6), w obrebie wystepowania



gruntéw watpliwych do kategorii G2 (otwor nr 7). Natomiast w otworze nr 9
(odcinek skrzyzowanie z ulicg Sportowg — Studziwodzkg) podtoze mozna
zakwalifikowac do kategorii G1 z zastrzezeniem, iz nalezy zadbac¢ o spetnienie
warunku nosnosci, ktéry musi posiadac grunt z tej grupy nosnosci.

Na bocznej odnodze ulicy Stowackiego (otwor 8) stwierdzono wystepowanie
nasypu niebudowlanego. Mozna przyjac, iz z zastrzezeniem niespetnionego

warunku nosnosci podioze to kwalifikuje sie do kategorii G1.

ulica Wysockiego

Grunt na ktéorym ma zostaé posadowiona nowa konstrukcja jezdni ma budowe
niejednorodng wynikajgcg z czestego wystepowania przy powierzchni utworéow
gruntowych bedgcych wynikiem wczesniej prowadzonych robot ziemnych.
Wspomniane grunty nasypowe sg mieszaning roznych rodzajow utworéw
naturalnych i nieraz antropogenicznych o wiasciwosciach uniemozliwiajgcych
ich jednoznaczng ocene co do wiasciwosci wysadzinowych.

Grunty poddane oddziatywaniu transportu kotowego odbywajgcego sie po
obecnie wystepujgcych szlakach sg dobrze zageszczone, jednak nalezy
podczas prac zwracac szczegolng uwage na fakt, iz w niektérych miejscach
mogag wystepowac grunty rozluznione ze wzgledu na wczesniej prowadzone
prace instalacyjne. W takich przypadkach nalezy podjg¢ prace majgce na celu
doprowadzenie podtoza gruntowego do stanu nalezytego zageszczenia (norma
PN-S-02205).

Na ulicy Wysockiego wykonano 2 odwierty w KM 0+070, 0+317 o gtebokosci
2,5 m. Stwierdzono wystepowanie 15 cm konstrukcji sktadajgcej sie z 3 cm
warstwy asfaltowej i 12-17 cm bruku. Do gtebokosci 0,3-0,5 m nawiercono
warstwe podsypki z piasku drobnego. Ponizej zalegat nasyp niebudowlany
ziemny, ktéry siega do gtebokosci 0,8-0,9 m. Pod gruntami nasypowymi
stwierdzono przede wszystkim wystepowanie drobnych piaskéw w duzej mierze
zaglinionych i zapylonych. Najwyzszy poziom wody gruntowej stwierdzono 1,8
m ponizej niwelety.

Przedstawione warunki skfaniajg do zakwalifikowania podtoza do grupy
nosnosci G2.



4.4

4.5

Dwa otwory nawiercone na bocznych odnogach ulicy Wysockiego (w tym na
tgczniku z ulicg Branska) sktaniajg rowniez do zakwalifikowania podtozach
gruntowego do kategorii G2.

Stwierdzono istnienie do gtebokosci okoto 0,8 m nasypu niebudowlanego
ziemnego. Charakteryzuje sie on duzg zmiennoscig i wystepowaniem w

widoczny sposob zanieczyszczen czgstkami humusowymi.

Warunki sanitarne i ochrony srodowiska

Projektowane sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej bedg podstawg dla stworzenia i utrzymania wymaganych
przepisami warunkéw sanitarnych dla terenbw w obrebie przebudowywanych
ulic Akacjowej, Kasztanowej, Klonowej, Mysliwskiej, Orzeszkowej, Sadowe;j i
Wysockiego w Bielsku Podlaskim. .

Woda dostarczana bedzie jako uzdatniona z sieci zbiorowego zaopatrzenia
poprzez bezposrednie wpiecie projektowanej sieci wodociggowej do sieci
miejskiej.

Scieki bytowo-gospodarcze z objetych projektem terendéw zabudowy
odprowadzane bedg do miejskiej oczyszczalni Sciekdw systemem
grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej.

Projektowane kolektory mogg miec tylko miejscowy (punktowy) wptyw na
okresowe pogorszenie stanu sanitarnego i stanu srodowiska tylko w przypadku
ich mechanicznego uszkodzenia lub awaryjnego rozszczelnienia.
Eksploatowana z nalezytg starannoscig projektowana kanalizacja sanitarna
grawitacyjna zapewnia wymagany przepisami stan sanitarny terenéw
przebudowywanych ulic i nie wptywa na pogorszenie ochrony srodowiska
objetego opracowaniem terenu. Wody opadowe z obszaréw terenu j.w.

odprowadzone zostang do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

Ochrona zabytkow

Przedstawiona przez Zamawiajgcego dla potrzeb projektu decyzja lokalizacji

inwestycji celu publicznego zawiera informacje w zakresie ograniczen



dotyczacych ochrony zabytkéw (pkt. 2) W/w decyzja stanowi zatacznik do
Projektu zagospodarowania terenu). W wypadku natrafienia podczas roboét
ziemnych na obiekt zabytkowy lub posiadajgcy znamiona zabytkowego nalezy
wstrzymac roboty budowlane i powiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow, roboty przerwa¢ do momentu wykonania dokumentacji i uzyskania

zgody Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow na ich wznowienie.

5 Istniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie objetym niniejszym projektem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie
podziemne i nadziemne powodujgce kolizje z trasg projektowanych sieci:

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja deszczowa,

- kable elektroenergetyczne,

- kable telekomunikacyjne,

Na planszy znajduje sie aktualna w okresie wykonywania niniejszego
opracowania inwentaryzacja geodezyjna istniejgcego uzbrojenia. W terenie
moze jednak okaza¢ sie, ze podczas aktualizacji map sytuacyjno-
wysokosciowych nie wszyscy uzytkownicy uzbrojenia podziemnego zgtosili je
do za inwentaryzowania. W przypadku odkrycia uzbrojenia nie wykazanego na
mapach przed zasypaniem wykopow nalezy dokonaC jego inwentaryzacji

geodezyjnej w bezposrednim sgsiedztwie kolizji z projektowanymi sieciami.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywaé zgodnie z
warunkami okreslonymi w uzgodnieniach i pozwoleniach wydanych przez
poszczegolnych gestorow uzbrojenia. Wigczenia do istniejgcych sieci zgodnie
z Warunkami technicznymi dostawy wody i odprowadzenia $ciekdw wydanymi

przez Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Bielsku Podlaskim.

6 Projektowane uzbrojenie terenu
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Projektowane sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
sg obiektami infrastruktury podziemnej. Na poziomie terenu znajdg sie tylko
wiazy zeliwne studni rewizyjnych zamontowanych na kanatach grawitacyjnych.
Projekty ciggow komunikacyjnych oraz przebudowy kolidujgcych sieci

energetycznych stanowig oddzielne opracowania.

Roboty odwodnieniowe

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej nalezy zastosowac¢ odwodnienie
wykopow igtofiltrami wptukiwanymi w grunt z obsypka :

- na sieci gléwnej igtofiltry wptukiwane dwustronnie co 1,5 m

- na przytgczach igtofiltry wptukiwane jednostronnie co 1,5 m .

Wody z odwodnienia wykopow odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej

lub rowdw.

Charakterystyka ekologiczna obiektu

Objete opracowaniem sieci wraz z obiektami towarzyszgcymi i uzbrojeniem
projektuje sie z materiatbw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
spetniajgce wymagania sanitarne i ekologiczne dla zaprojektowanego ich
zastosowania. Kanaty grawitacyjne kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonane
zostang z rur PVC litych tgczonych na uszczelki gumowe. Sie¢ wodociggowg
zaprojektowano z rur PVC dla ciggu gtéwnego oraz z rur PE dla przytgczy do
posesji. Potgczenia zapewniajg szczelnos¢ zaprojektowanych przewodoéw.
Studnie rewizyjne grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonaé z
kregow betonowych, beton klasy B45. Zastosowane materialy sg ekologicznie
obojetne dla srodowiska a przyjete rozwigzania konstrukcyjno - technologiczne

zapewniajg szczelnos¢ zaprojektowanych sieci.
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9 Wodociag, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa
9.1 Sieé¢ wodociggowa

9.1.1 Informacje ogodlne

Przebieg projektowanej sieci wodociggowej pokazano na planach sytuacyjno —
wysokosciowych w skali 1: 500.
Wodocigg postuzy do zaopatrzenia w wode pitng mieszkancow posesji

potozonych wzdtuz trasy projektowanego wodociggu.

Zmiany kierunku przewoddéw wykonywa¢ przy uzyciu fabrycznych tukéw
zabezpieczonych blokami oporowymi.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie. Zgodnie z podziatem na
strefy przemarzania gruntow PN-81/B-03020 teren projektowanego wodociggu
znajduje sie w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu hz = 1,4 m. Zgodnie z
PN-81/B-10725 i PN-81/B10735 wodocigg nalezy uktadac na gtebokosci
minimum 1,8 m mierzonej od gory przewodu do terenu istniejgcego.

W miejscach nie spetniajgcych w/w warunku nalezy przewod ocieplic od goéry 30
cm warstwg keramzytu przykrytego geowtokning. Minimalne przykrycie gruntem

w takim przypadku moze wynies¢ 1,0 m.

Sie¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét oraz instrukcjg wykonania i odbioru producenta rur. W gruntach
spoistych zapewnié utozenie przewodow na podsypce piaskowej gr.10 cm.
Utozony przewdd zasypywac recznie piaskiem do wys.30 cm ponad wierzch rury

Z zageszczeniem .
Roboty ziemne wykonywac przestrzegajgc przepisy normy branzowej

BN-83/8836-02/ "Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i

kanalizacyjne".

Po utozeniu i sprawdzeniu szczelnoéci, przed catkowitym zasypaniem, trase

wodociggu nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg z metalizowang sciezkg
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umozliwiajgcy lokalizacje przewoddw w terenie. W miejscach zataman poziomych

i pionowych rurociggu wodociggowego nalezy wykonac betonowe bloki oporowe

(BN —81/9192-05 ).

9.1.2 Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci stanowig zasuwy odcinajgce zeliwne kotnierzowe srednicy
dn = 100 mm z obudowami i skrzynkami oraz hydranty p. pozarowe nadziemne
dn = 80 mm wraz z zasuwami odcinajgcymi.

Na odgatezieniach sieci i w weztach hydrantowych stosowac ksztattki i armature
kotnierzowg zeliwng wykonujgc jednoczesnie zabezpieczenie antykorozyjne.
Teren wokot uzbrojenia nalezy umocnic, poprzez zamontowanie
prefabrykowanych ptytek betonowych.

Jako armature odcinajgca zaprojektowano zasuwy klinowe ptaskie
dwukotnierzowe z miekkim uszczelnieniem , z przykrecang gorng pokrywa
przystosowane do montazu bezposrednio w gruncie Korpus, pokrywa i Klin

wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG 40(50),

9.1.3 Skrzyzowanie przewodoéw z przeszkodami

Skrzyzowania z przeszkodami wykonac¢ nalezy zgodnie z czescig graficzng
opracowania oraz warunkami zawartymi w uzgodnieniach poszczegdlnych
uzytkownikow uzbrojenia podziemnego.

Skrzyzowania z podziemnymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi okreslonymi w
uzgodnieniach przez ZE.

Uszkodzenia urzadzen podziemnych nalezy zgtosic natychmiast ich
uzytkownikom /instytucjom uzgadniajgcym/, przed zasypaniem wykopéw
doprowadzi¢ do poprzedniego stanu i zgtosi¢ do odbioru uzyskujgc zapis w
dzienniku budowy.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem zaznaczonym na planie sytuacyjnym nalezy recznie wykonac

przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych.
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W celu zabezpieczenia kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych zatozyé

rury ostonowe dwudzielne typu Arot.

9.1.4 Rozwigzanie doprowadzenia wody

Woda dla rozpatrywanego obszaru dostarczona zostanie z istniejgcej sieci
wodociggowej DN 150 oraz DN 100 mm. Wiaczenia nalezy dokona¢ w wezle W2
oraz W1 zgodnie z planem sytuacyjnym. Odgatezienia od przewodu gtdwnego
dokonac¢ wg szczegotowych rysunkow weztdw. W miejscach zmiany kierunku

stosowac ksztattki zgodne z rysunkami szczegotowymi j.w.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC PN 10 @ 110,

przytacza z rur PE 100 PN 10 & 32 mm o dtugosciach :

Ulica E.Orzeszkowej
Wodociag

-2 110 407,4m
Przytgcza wodociggowe

-2 32 183,9m
Ulica Mysliwska
Wodociag

-2 110 661,9m

Przytgcza wodociggowe

-9 32 221,6m

Zaprojektowano rury kielichowe PVC, tgczone za pomocg uszczelki gumowe;j
dwusktadnikowej, ciSnienie nominalne PN10 do wody oraz ksztattki zeliwne
kotnierzowe w weztach, cisnienie nominalne PN10.

Potgczenia rur PVC z armaturg zeliwng przyjeto za pomocg ksztattek zeliwnych
jednokotnierzowych, przejsciowych. Przy potgczeniach kotnierzowych nalezy

zastosowac uszczelki gumowe ptaskie
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Przytgcza projektuje sie z rur PE 80 PN 10 SDR-13,6 $rednicy 32 x 2,4 mm
posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Cate
przytgcze wodociggowe tgcznie z podejsciem pod wodomierz wykonac z rur PE
stosujgc na zatamaniach kolana z PE.

Przytgczen dokonac¢ za pomocg nawiertki, trojnika siodtowego lub obejmy z

zaworem odcinajgcym &110/32 mm.

9.1.5 Rurociagi z PVC i PE — montaz

Do montazu stosowac¢ rury PVC wodociggowe PN 10, ktére posiadajg

odpowiedni atest higieniczny, wazng aprobate techniczng i spetniajg wymagania
PN. Montaz przewodoéw wodociggowych wykona¢ zgodnie z Instrukcjg wykonania
i odbioru zewnetrznych przewoddéw wodociggowych, uzbrojenie - zgodnie ze
schematem uzbrojenia weztow.

Rury z PE tgczone bedg metodg zgrzewania czotowego. Potgczenia w weztach
sieci wodociggowej zaprojektowano z ksztaltek i armatury Zzeliwnej kotnierzowej
tgczonej za pomoca $rub stalowych nierdzewnych.

Wszystkie ukfadane rurociggi muszg mie¢ potgczenia kielichowe ze
standardowymi gumowymi uszczelkami producenta.

Rurociagi i ksztattki muszg by¢ wolne od wszelkich wad i uszkodzen, ktére mogag
powodowac ich niewtasciwe dziatanie.

Rurociggi muszg by¢ uktadane w liniach prostych zaréwno w ptaszczyznach
pionowych jak i poziomych. Zmiany kierunku o kat mniejszy niz 11° nalezy
realizowac poprzez odchylenie rur na ztgczu po potgczeniu jednego lub wigkszej
ilosci odcinkéw rur.

Kat odchylenia na kazdym zigczu zalezy od srednicy nominalnej rurociggu i
maksymalnie dla srednic DN 100 do 300 - wynosi 2,0 °. Nie wolno wykonywaé
zadnych odchylen kierunku na punktach statych.

Wezty wykonac i lokalizowac na trasie rurociggu zgodnie z czescig graficzng.
Lokalizacje w terenie skrzynek zasuw, hydrantow, nalezy oznakowa¢ za pomocg

tabliczek informacyjnych.
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Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci wodociggowej na

trwatych obiektach lub zabetonowanych w gruncie stupkach betonowych.

9.1.6 Zabudowa i oznakowanie armatury sieci

Trzpienie zasuw przedtuzy¢ do powierzchni terenu za pomocg typowych obudéw
teleskopowych montujgc na nich zeliwne skrzynki wodociggowe. Teren wokot
skrzynek umocni¢ za pomocg prefabrykowanych ptytek betonowych lub
wybrukowania.

Lokalizacje zasuw nalezy oznakowaC za pomocg tabliczek informacyjnych wg
PN-86/B-09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu magistrali
wodociggowej na betonowych stupkach osadzonych w gruncie.

Wysokos¢ umieszczenia tabliczki 1,4 m nad terenem.
9.1.7 Bloki oporowe

W miejscach zastosowania typowych ksztattek, tukéw, kolan i trojnikéw przy
zmianach kierunku nalezy wykonac¢ bloki oporowe. Bloki stosowa¢ zaréwno na
tukach i odgatezieniach pionowych jak i poziomych, w wykonaniu ze zbrojonego
betonu Klasy C lub betonu masywnego klasy D.

Bloki oporowe muszg mie¢ wymiary siegajgce od ksztattki do zwartego
nienaruszonego gruntu, majg by¢ odpowiednio podparte i zamontowane w ten
sposéb, iz do wszystkich ztgczy jest dostep umozliwiajgcy ich naprawe badz

konserwacije.
9.1.8 Préba cisnieniowa

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewoddw nalezy
przeprowadzi¢ proby na ci$nienie. Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu
powinna by¢ sprawdzona zgodnie z normg PN-B-10725: 1997 ,Wodociagi -
przewody zewnetrzne wymagania i badania”.

Wykop nalezy zasypac¢ na odcinkach rur, tak aby nie mogty sie poruszac, a
ztgcza pozostawic odstoniete.

Konce testowanych rurociggdbw muszg by¢é zamkniete (wszystkie zawory
spustowe i zawory odpowietrzajgce przed rozpoczeciem prob muszg byc¢

zamienione na zaslepki).
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Po utozeniu, potgczeniu i zakotwieniu rurociggi muszg by¢ wolno i ostroznie
napetnione woda, (aby unikng¢ uderzeh wodnych) w ten sposoéb, ze przez gorny
koniec rurociggu zostanie odprowadzona czes¢ powietrza. Rurociggi z
wewnetrzng wyktadzing cementowg muszg znajdowac sie pod wodg, co najmnie]
24 godziny przed wykonaniem prob. Cisnienie do préb musi by¢ podawane za
pomocg recznych lub mechanicznych pomp podtgczonych do rurociggu i do
dwoch réwnolegle zainstalowanych manometréw uprzednio wykalibrowanych.
Cisnienie proby gtéwnej wynosi 1,5 cisnienia roboczego i musi by¢ utrzymywane
przez co najmniej 30 minut bez spadku cisnienia o wiecej niz 0,2 bara.

Podczas préby ztgcza rur nalezy poddawac ogledzinom w celu sprawdzenia, czy
nie wystepujg przecieki, w zadnym przypadku proba nie moze trwac wiecej niz 2
godziny; dopuszczalny spadek ci$nienia podczas tego czasu wynosi 0,3 bara.

Po kazdej przeprowadzonej probie musi byC przygotowany protokdt z jej
wykonania.

Proby przeprowadzac na cisnienie 1 MPa .

Po zakonczeniu proby na cisnienie nalezy w sposéb kontrolowany zmniejszy¢
ci$nienie wody a nastepnie opréozni¢ przewdd. Wyniki proby szczelnosci kazdego
odcinka i catego przewodu powinny by¢ ujete w dzienniku budowy i protokotach
podpisanych przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i

uzytkownika .

9.1.9 Ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Po zakonczeniu préb Wykonawca dokfadnie oczysci rurociggi poprzez
ptukanie za pomocg wody i innych mediow tak, aby usungc¢ wszelkie
zanieczyszczenia, kamienie, kawatki drewna itp. , ktére mogty sie dostac¢ do
wnetrza rurociggdéw. Po wyptukaniu woda pitng rurociggi nalezy
zdezynfekowaé wodnym roztworem chloru.

Chemikalia nalezy dodawaé w takiej ilosci, aby wynikowa zawarto$¢ chloru
wynosita 50 mg /I przez catg dtugos¢ rurociggu po catkowitym jego
napetnieniu. W rurociggu przez caty czas podczas dezynfekcji musi panowac
nadcisnienie. Roztwor musi przebywac¢ we wnetrzu rurociggu przez 24
godziny. Po pozytywnym zakonczeniu dezynfekcji nalezy catkowicie

wyptuka¢ chlorowang wode z rurociggu az do momentu, kiedy woda nie ma
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zapachu chloru.

9.1.10 Warunki wykonania robét

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy co najmniej na 7 dni powiadomic
wiasciwy organ zatgczajgc wymagane oswiadczenie kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego jezeli taki zostanie ustanowiony oraz jednostki
uzgadniajgce (wtascicieli uzbrojenia terenu) i wtascicieli gruntow.

Nalezy uzgodnic z wiascicielami gruntéw termin wykonywania robo6t budowlanych
na ich terenie.

Przed przystgpieniem do wykonywania sieci wodociggowej sprawdzi¢ czy
spetnione sg warunki podane w uzgodnieniach jednostek uzgadniajgcych.
Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ przekopami prébnymi wykonanymi
recznie. Zabezpieczenie na czas wykonywania robot napotkanego uzbrojenia
podziemnego wykona¢ pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia. Po
zakonczeniu robot przed zasypaniem istniejgce uzbrojenie podziemne przywrdécic
do stanu pierwotnego i zgtosi¢ jego wiascicielowi celem dokonania odbioru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy lub oddzielnym protokotem.

9.1.11 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy uaktualni¢ na mapie projektu
naniesienie istniejgcego uzbrojenia i zgtosi¢ wtascicielom uzbrojenia i terenu
termin rozpoczecia robot.

Wykopy szerokoprzestrzenne lub z umocnieniem pionowych $cian szalunkiem
stosownie do potrzeb: z wyprasek stalowych, umocnien ptytowych lub $cianek
szczelnych z grodzic stalowych.

Roboty ziemne - wykonywac¢ mechanicznie, w miejscach zblizenh z istniejgcym
uzbrojeniem - bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wydobywany grunt sktadowac po jednej stronie wykopu 1 m od krawedzi wykopu,
z wyréwnaniem dna recznie.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
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Podsypke nalezy utozy¢ na catej szerokosci dna wykopu. Grubos¢ podsypki 20 cm
w tym podsypki dolnej min. 15 cm po jej zageszczeniu i 5 cm podsypki gornej
niezageszczone.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Grubos¢ warstw nie
powinna by¢ wieksza niz 0,15 m przy zageszczaniu recznym oraz 0,30 m przy
zageszczaniu mechanicznym.

Minimalny wspoétczynnik zageszczenia Is = 0,98.

Wykop powyzej obsypki zasypac¢ gruntem piaszczystym. Zasypke prowadzi¢
warstwami 20 — 30 cm z jednoczesnym zageszczeniem. Minimalny wspotczynnik
zageszczenia: Is = 0,98.

Podczas montazu przewodow wykop odwodnic i zabezpieczy¢ przed zalewaniem
przez wody opadowe.

Zasypke wykopow w drodze nalezy zagesci¢. Przy wykonywaniu sieci
przestrzegac¢ obowigzujgcych norm i przepiséw .

Materiat zasypu nalezy zageszczac¢ warstwowo. Zageszczanie gruntu
bezposrednio nad rurg jest dopuszczalne dopiero na warstwie ochronnej o
grubosci 25 cm.

W podtozu oraz warstwie zasypowej do wys. 30 cm powyzej wierzchu rury nie

moze by¢ kamieni .

Rzedne podane w graficznej czesci opracowania nalezy zweryfikowaé na placu
budowy.
Wszelkie naruszone nawierzchnie po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do

stanu sprzed rozpoczecia robét.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacymi przewodami wykonywac

recznie o scianach pionowych z umocnieniem.

Po utozeniu i sprawdzeniu szczelnos$ci , przed catkowitym zasypaniem przytgcza
na wys.0,3 m nad rurociggiem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg z

metalizowang sciezkg umozliwiajgcg lokalizacje z poziomu terenu.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia rurociggu

gruntéw nienosnych, stabych i tatwo Scisliwych (muty, torf, nasypy itp.) o grubosci
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do 0,5 m nalezy dokonacC ich usunigecia do poziomu warstwy nosnej a po ich
usunieciu wykonac¢ piaskiem sSrednim uzupetnienie ubytku i podsypke z
zageszczeniem do rzednych projektowanych.

Ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej w miejscach uktadania rurociggéw
przewiduje sie koniecznos¢ odwodnienia wykopow przy intensywnym naptywie
wody za pomocg igtofiltréw. Wode odprowadzaé powierzchniowo do istniejgcych
rowow lub zagtebien terenowych. Roboty wykonywac zgodnie z normami

PN-B 10736:1999, PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 805:2002.

Dokumentacje geotechniczng zatgczono jako osobne opracowanie. Miejsca
wykonanych odwiertbw naniesiono na plan sytuacyjny (cze$¢ graficzna

niniejszego opracowania).

9.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna..

9.2.1 Informacje ogdine

Kolektory przewiduje sie wykonac z rur kielichowych PVC klasy N o Srednicy
160 - 200 mm z uszczelkg gumowg — przeznaczonych do budowy sieci

zewnetrznych.

Sie¢ prowadzi¢ zgodnie z cze$cig graficzng projektu (przebieg, zagtebienia i
spadki). Rury uktada¢ na podsypce z pospétki gr. 20 cm. Obsypke do
wysokosci 0,3 m nad rure wykonac réwniez z pospotki z zageszczeniem.

Dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyniesie:

Ulica Sadowa
Kanalizacja sanitarna

-2 200 131,0m
Przytgcza kanalizacji sanitarnej
-2 160 32,1m

Ulica Wysockiego
Kanalizacja sanitarna

-2 200 516,4m
Przytgcza kanalizacji sanitarne;j
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-2 160 164,8m

Ulica Stowackiego
Kanalizacja sanitarna

-2 200 234,7m
Przytacza kanalizacji sanitarnej
-2 160 57,2m

Ulica E.Orzeszkowej
Kanalizacja sanitarna

-2 200 510,5m
Przytgcza kanalizacji sanitarnej
-2 160 199,6 m

Ulica Mysliwska
Kanalizacja sanitarna

-2 200 640,9m
Przytgcza kanalizacji sanitarnej
-2 160 267,5m

Zagtebienie i spadek rur pokazano na profilach podtuznych.

Po wykonaniu wykonaé probe szczelnosci .

9.2.2 Skrzyzowania z przeszkodami

Jak pkt 8.1.3.

9.2.3 Studzienki

Studnie rewizyjne

Przewiduje sie zastosowanie studni z kregdéw betonowych (klasa betonu B45) o
srednicy DN1200 z wtazami DN600 z zeliwa sferoidalnego montowanymi na
pierScieniach odcigzajgcych zelbetowych. Dna studzienek zaleca sie z
elementow prefabrykowanych, betonowych stanowigcych monolityczne
potgczenie kregu i ptyty denne;j.

Do regulacji poziomej nalezy zastosowac betonowe pierscienie dystansowe.

Kregi betonowe studni tgczy¢ na uszczelki.
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Wigczenie rur PVC do studni betonowych wykona¢ za pomocg szczelnego
przejscia tulejowego (tuleje PVC z uszczelkg gumowag).

Studnie wykonac¢ bez osadnikow.

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe

i zelbetowe studzienek kanalizacyjnych zewnetrznych zagruntowac roztworem
asfaltowym np. 2 x “Dysperbit”.

Pierwsza warstwa — masa rozcienczona wodg w stosunku 1:1, grubos$¢

ok. 1 mm.

Druga warstwa — nanosi¢ po wyschnieciu pierwszej, grubos¢ ok. 1mm.

Rzedne wiazéw studzienek wg czesci graficznej. W przypadku rozbieznosci
projektowane rzedne dostosowac do istniejgcego terenu.

Styki kregdbw wyrobi¢ zaprawg uszczelniajgcg, zamontowac stopnie ztazowe
zeliwne w rozstawie co 30 cm.

Predkos¢ przeptywu sciekow zapewnia¢ bedzie samooczyszczanie przewodow.
Potgczenia rur — kielichowe, przy czym rury powinny by¢ uktadane kielichami w

strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekéw.

9.2.4 Proba szczelnosci

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie
to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa.

Wymagania dotyczgce szczelnosci sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do

poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m? dla przewoddéw
- 0,2 I/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wiazowymi
- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza
wg PN-EN 1610.
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci i jej pozytywnym wyniku wykopy nalezy

zasypac, a pozostaty nadmiar ziemi wywiez¢ na odkiad.
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9.25

9.2.6

9.3

9.3.1

Wszelkie naruszone nawierzchnie po zakonczeniu prac nalezy doprowadzic¢ do

stanu sprzed rozpoczecia robaot.

Roboty ziemne

Jak pkt 8.1.13

Uwagi wykonawcze

Rurocigg sprawdzi¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu i
infiltracje wdd gruntowych do kanatu.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie. Zgodnie z podziatem na
strefy przemarzania gruntow PN-81/B-03020 teren projektowanego wodociggu
znajduje sie w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu hz = 1,4 m. Zgodnie z
PN-81/B-10725 i PN-81/B10735 wodocigg nalezy uktada¢ na gtebokosci
minimum 1,4 m mierzonej od gory przewodu do terenu istniejgcego.

W miejscach nie spetniajgcych w/w warunku nalezy przewdd ociepli¢ od goéry
30 cm warstwg keramzytu przykrytego geowiokning. Minimalne przykrycie

gruntem w takim przypadku moze wynies¢ 1,0 m.

Kanalizacja deszczowa.

Informacje ogéine

Wody opadowe z terenu ul. Akacjowej, Kasztanowej, Klonowej, Mysliwskiej,
Orzeszkowej, Sadowej i Wysockiego w Bielsku Podlaskim odprowadzi¢ do
isntiejacego systemu kanalizacji deszczowe;j.

Kolektory przewiduje sie wykonac z rur kielichowych PVC klasy N o srednicy
200 — 500 mm z uszczelkg gumowg — przeznaczonych do budowy sieci
zewnetrznych oraz z rur PVC Srednicy 160 mm do podtgczen wpustow
ulicznych.

Sie¢ prowadzi¢ zgodnie z czes$cig graficzng projektu (przebieg, zagtebienia i
spadki). Rury ukfada¢ na podsypce z pospotki gr. 20 cm. Obsypke do

wysokosci 0,3 m nad rure wykonac¢ rowniez z pospotki z zageszczeniem.
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Na trasie sieci zaprojektowano studnie betonowe kanalizacyjne przelotowe,

potgczeniowe d = 1500 mm dla rur o srednicy < 400 mm, z kregdw betonowych

z wlazem zeliwnym typu ciezkiego z pierscieniem odcigzajgcym dla studni

usytuowanych w ciggach drég i komunikacyjnych oraz d = 1400 mm dla rur o

Srednicy > 400 mm.

Poszczegdlne diugosci sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wynoszg :

Ulica Sadowa

Kanalizacja deszczowa

- ¢ 200 111,1m
Przytgcza kanalizacji deszczowe]
-2 160 6,4m

Ulica Biatostocka
Kanalizacja deszczowa

- ¢ 400 133,0m
Przytgcza kanalizacji deszczowej
-2 160 12,7m

Ulica Wysockiego
Kanalizacja deszczowa

-2 200 175,5m

-9 250 56,3m

- @ 400 118,1m

- ¢ 500 150,0m
Przytgcza kanalizacji deszczowej

-2 160 291,7m

Ulica Stowackiego
Kanalizacja deszczowa

-2 200 85,9m

- ¢ 250 277,3m
Przytgcza kanalizacji deszczowej

-2 160 88,7m

Ulica E.Orzeszkowej
Kanalizacja deszczowa

- ¢ 250 176,5m
-2 315 134,2m
-2 400 251,9m

Przytgcza kanalizacji deszczowej
- ¢ 160 232,1m

Ulica Mysliwska
Kanalizacja deszczowa
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9.3.2

9.3.3

-2 250 84,2m

-9 315 300,1m
Przytgcza kanalizacji deszczowej
-2 160 57,9m
Odcinek kanalizacji deszczowej do przebudowy
-2 250 141,0m
Przytgcza kanalizacji deszczowej na odcinku do przebudowy
-2 160 32,2m

Ulica Kasztanowa
Kanalizacja deszczowa

-9 250 155,6m

-2 315 81,8m

-2 400 119,5m
Przytgcza kanalizacji deszczowej

-2 160 74,7m

Wigczenie rur PVC do studni betonowych wykonaé¢ za pomocag szczelnego
przejscia tulejowego (tuleje PVC z uszczelkg gumowg).
Rzedne wiazow studzienek wg czesci graficznej. W przypadku rozbieznosci

projektowane rzedne dostosowac do istniejgcego terenu.

Skrzyzowania z przeszkodami
Jak pkt 8.1.3.

Wpusty deszczowe

Przewiduje sie zastosowanie studzienek wpustow deszczowych z kregéw
betonowych (klasa betonu B45) o srednicy DN500 z wpustami z zeliwa
sferoidalnego klasy C250 samozatrzaskowymi na zawiasach montowanych na
pierécieniach odcigzajgcych zelbetowych. Kregi betonowe studni tgczyé na
uszczelki. Studnie zabezpieczy¢ roztworem asfaltowym np. 2 x “Dysperbit”.
Pierwsza warstwa — masa rozcienczona wodg w stosunku 1:1, grubosé

ok. 1 mm.

Druga warstwa — nanosi¢ po wyschnieciu pierwszej, grubosc¢ ok. 1mm.
Wigczenia do studni wykonac za pomoca tulei szczelnych. Wszystkie wpusty z

osadnikiem o gtebokosci 1,0m.
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9.3.4 Studnie rewizyjne

Przewiduje sie zastosowanie studni z kregéw betonowych (klasa betonu B45)
o srednicy DN1200 z wiazami DN600 typu ciezkiego D400 z zabezpieczeniem
przeciwkradziezowym dla rur o srednicy do DN 400m, oraz studnie DN 1500
mm dla rur o $rednicy powyzej DN 400, z wypetnieniem betonowym
montowanymi na pierscieniach odcigzajgcych zelbetowych. Dna studzienek
zaleca sie z elementow prefabrykowanych, betonowych stanowigcych
monolityczne potgczenie kregu i ptyty denne;j.

Do regulacji poziomej nalezy zastosowac¢ betonowe pierscienie dystansowe z
otworem DNG00O. Kregi betonowe studni tgczy¢ na uszczelki. Wigczenia do
studni wykonac za pomoca tulei szczelnych.

Studnie zabezpieczy¢ roztworem asfaltowym np. 2 x “Dysperbit”.

Pierwsza warstwa — masa rozcienczona wodg w stosunku 1:1, grubos$¢

ok. 1 mm.

Druga warstwa — nanosi¢ po wyschnigeciu pierwszej, grubosc¢ ok. 1mm.

Wigczenia do studni wykona¢ za pomocg tulei szczelnych.

9.3.5 Proba szczelnosci

Jak pkt 9.2.4

9.3.6 Roboty ziemne

Jak pkt 8.1.13

9.3.7 Uwagi wykonawcze
Jak pkt 9.2.6
10 Normy

BN - 83/8836 - 02 Roboty ziemne , wykopy otwarte pod przewody wod. — kan.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze.”
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PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13566-1:2003Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizaciji

deszczowej i sanitarnej.

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowych poprzez pojazdy i pieszych —

zasady konstrukcji, badania typu i oznakowanie.

PN-H-74051.00 Wtazy kanatowe.

PN-EN 752-4:2001  Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i

oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych

warunkach obcigzenia. Czes¢ 1. Wymagania ogolne.

11 Uwagi wykonawcze

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

zaleceniami producentéw materiatow i urzgdzen, przepisami BHP, w oparciu o

Warunki techniczne wykonania i odbioru, ze szczegdlnym uwzglednieniem n/w

przepisow:

a.

Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw
Budowlanych z dnia 28-03-1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych /Dz.U. Nr 13 z
dnia 10-04-1972 ./

BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-

montazowych — cz.ll instalacje sanitarne i przemystowe.
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d.

UWAGA:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw

sztucznych

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE WYKONAC

ZGODNIE Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA ROBOT, WYMAGANYMI

NORMAMI, PRZEPISAMI
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