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I OPIS TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy ul. Stowackiego w Bielsku
Podlaskim polegajacej na budowie peronu przystanku komunikacji miejskiej w istniejacym pasie drogowym
przedmiotowej ulicy.

Zakres robbt obejmuije:

rozbiorke istniejacego krawgznika oraz czesci parkingu wzdiuz jezdni na dtugosci 18,10 m
ustawienie kraweznika wyniesionego wzdiuz krawedzi jezdni

utoZzenie nowej nawierzchni chodnika w miejscu rozebranego parkingu

montaz wiaty przystankowej i wiaty rowerowe;

2 Podstawa opracowania

e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

e Pomiary terenowe wiasne i analiza miejscowych uwarunkowan,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Robocze uzgodnienia z Inwestorem

3 Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Bielsku Podlaskim w pasie drogowym ulicy
Stowackiego na odcinku miedzy ulicami Wojska Polskiego i Dubiazynka. Przedmiotowy odcinek ulicy od
potnocy sasiaduje z zabudowa jednorodzinna, od poludnia — z cmentarzem grzebalnym. Ulica Stowackiego
na tym odcinku posiada jezdnie bitumiczna szerokosci 6,00 — 6,10 m o dwdch pasach ruchu, na kierunku
od ul. Wojska Polskiego do ul. Dubiazynskiej mozliwy jest ruch pojazdéw bez ograniczen, w kierunku
przeciwnym — dopuszczalny jest tylko ruch autobusow. Bezposrednio przy krawedzi jezdni, od strony
zabudowy jednorodzinnej usytuowany jest chodnik z kostki brukowe; betonowej, a od strony cmentarza
chodnik z migjscami postojowymi usytuowanymi wzdtuz krawedzi jezdni. Odwodnienie drogi odbywa sie do
wpustow kanalizacji deszczowej zlokalizowanych przy krawgznikach.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe ulicy Stowackiego polegajacq na
budowie peronu przystanku komunikacji migjskiej. Na odcinku 18,10 m zgodnie z planem sytuacyjnym
zostanie rozebrany krawgznik wtopiony i chodnik z miejscami postojowymi znajdujacy sie miedzy jezdnig
ulic a ogrodzeniem cmentarza. W tym miejscu, zaprojektowano ustawienie nowych kraweznikdw
wyniesionych 12 cm ponad krawedz jezdni oraz wykonanie nowego chodnika miedzy kraweznikiem a
ogrodzeniem cmentarza, ktéry bedzie stanowit peron przystanku komunikacji miejskiej. Na peronie
zaprojektowano wiate przystankowa oraz wiate rowerowg umozliwiajgcg rownoczesny postoj 12 roweréw.

5 Wykaz powierzchni inwestycii
Powierzchnia projektowanego chodnika 55,20 m2

6 Oddziatywanie na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi, nie
spowoduje wycinki drzew i krzewéw oraz nie wymaga uzyskiwania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.



7 Obszar oddziatywania inwestycji

Oddziatywanie projektowanej inwestycji nie wplynie na zagospodarowanie dzialek sasiednich i
zamyka si¢ w granicach istniejacego pasa ulicy Stowackiego. Projektowana inwestycja nie koliduje z
istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem terenow sasiednich.

8 Tereny podlegajace ochronie konserwatorskiej
Projektowana inwestycja nie lezy w obszarze ochrony konserwatorskie;.

9 Projektowane nawierzchnia

Chodnik z kostki brukowej:
e kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, kolor szary, wzér cegla
e podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 grubosci 5 cm
e podbudowa z kruszywa Cnr grubosci 10 cm

Chodnik nalezy oddzielic od jezdni przy pomocy kraweznikéw betonowych typu lekkiego o
wymiarach 15x30 cm posadowionych na podsypce cementowo piaskowej i fawie z betonu C8/10 z oporem.
Krawgznik powinien by¢ wyniesiony o 12 cm w gére w stosunku do krawedzi jezdni.

Uwagi:

e Roboty nawierzchniowe wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi.

e Koryto pod nawierzchnie dogeszczaé mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

e Warstwy konstrukcyjne zageszcza¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia w warunkach
wilgotnosci optymalne;.

e Do budowy nawierzchni nalezy uzy¢ materiatow speniajacych wymagane parametry techniczne i
posiadajgce niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

e Po zakoriczeniu robét teren wokol projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowac i przywrécié do
stanu pierwotnego.

10 Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanego chodnika zostang odprowadzone powierzchniowo na jezdnie
ulicy Stowackiego, a nastgpnie poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej.

1" Organizacja ruchu

W zwiazku z przebudowa, konieczna bedzie zmiana stafej organizacji ruchu na przedmiotowym
odcinku ulicy. Projekt organizacii ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania.

12 Wiata przystankowa i rowerowa
W ramach inwestycji nalezy ustawic wiate przystankowa oraz wiate rowerowa,.

Wiata przystankowa:

Wykonanie z profili stalowych lakierowanych (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)

Pokrycie wiaty wykonane z poliweglanu

Wyposazona w siedzisko w postaci fawki drewnianej z oparciem

Wyposazona w ramke na rozktad jazdy

Posadowiona na fundamentach prefabrykowanych punktowych zagtgbionych w  konstrukgji
chodnika



Wiata rowerowa:

Wykonanie z profili stalowych lakierowanych (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)

Pokrycie wiaty wykonane z poliweglanu

Wyposazona w stojak rowerowy na 12 roweréw

Posadowiona na fundamentach prefabrykowanych punktowych zaglebionych w  konstrukgji
chodnika

Obie wiaty powinny by¢ do siebie wizualnie zblizone.

Wykonawca przed zakupem wiat powinien przedstawié Inwestorowi do zaakceptowania wzor oraz
uzgodni¢ kolor.

Ponize] przedstawiono rysunki przedstawiajace proponowany model wiat.
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