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1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania kanalizacji
sanitarnej w ramach zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe
ul. Akacjowej, Kasztanowej, Klonowej, Mysliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej, Slowackiego
i Wysockiego w Bielsku Podlaskim™.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Zakres rzeczowy robot instalacyjnych zwigzanych z budowg sieci Kkanalizacji deszczowej
obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w nast¢pujgcych ulicach:

- Sadowa DN 200 i przytacza DN 160

- Biatostocka DN 400 i przytacza DN 160

- Wysockiego DN 200, 250, 400, 500 i przytagcza DN 160

- Stowackiego DN 200, 250 i przylacza DN 160

- Orzeszkowej DN 250, 315, 400 i przytacza DN 160

- Mysliwska DN 250, 315 i przytacza DN 160

- Kasztanowa DN 250, 315, 400 i przylacza DN 160

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych rob6t budowlanych

Przedmiot zamoOwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastgpujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw 1 rurociaggéw do
odprowadzania Sciekow.

14 Okreslenia podstawowe

Kanal - budowla liniowa stanowigca podziemny, szczelny element o zamknietym przekroju
poprzecznym, stuzacym do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw

Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych

Wylot - komora zelbetowa, otwarta, usytuowana na wylocie wod deszczowych do koryta cieku,
zabezpieczona od strony brzegowej barierkami ochronnymi, z umocnieniem skarp ponizej
wylotow prefabrykowanymi ptytami melioracyjnymi

Whpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, spltywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu

Pozostate okreslenia zgodnie z odpowiednimi normami.

2 Wymagania dotyczace Materialow

Ogodlne wymagania dotyczace Materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 00
Wymagania Ogoélne punkt 2.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
,O wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881) powinny by¢ oznakowane znakiem
CE lub znakiem budowlanym (z zastrzezeniem ust. 4).

Materiaty powinny by¢ jak podano w specyfikacji lub inne, jezeli zatwierdzone przez Inzyniera.

Materialy z rozbiérki powinny by¢ wywozone na wysypisko. Materialy z rozbiorki powinny by¢
wbudowywane ponownie, jezeli zostang zatwierdzone przez Inzyniera.

2.1 Rury i ksztaltki

Rury i ksztaltki kielichowe do budowy kolektoréw i kanatow kanalizacji deszczowej z PVC-U,
0 parametrach technicznych:

- rury lite,

- uszczelka wargowa

- klasa N

- SDR 41

- SN 4 wg ISO

Srednice i grubosci $cianek:
DN Grubos¢ scianki
[mm] [mm]

160 4,0
200 4,9
250 6,2
315 7,7
400 9,8
500 12,3

2.2 Studzienki kanalizacyjne

Przewiduje si¢ zastosowanie studni z kregow betonowych (klasa betonu B45) o S$rednicy
DN1200 z wtazami DN600 typu cigzkiego D400 dla rur o $srednicy do DN 400m, oraz studnie
DN 1500 mm dla rur o $rednicy powyzej DN 400, z wypelnieniem betonowym montowanymi
na pierScieniach odcigzajacych zelbetowych. Dna studzienek zaleca si¢ z elementow
prefabrykowanych, betonowych stanowigcych monolityczne potaczenie kregu i1 ptyty denne;.
Do regulacji poziomej nalezy zastosowac betonowe pierscienie dystansowe z otworem DN600.
Kregi betonowe studni taczy¢ na uszczelki. Wiaczenia do studni wykonaé za pomoca tulei
szczelnych.
Studnie zabezpieczy¢ roztworem asfaltowym np. 2 x “Dysperbit”.

Pierwsza warstwa — masa rozcienczona wodg w stosunku 1:1, grubos¢

ok. 1 mm,

Druga warstwa — nanosi¢ po wyschnieciu pierwszej, grubos¢ ok. Imm.
Wiaczenia do studni wykonaé za pomoca tulei szczelnych.
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Studnie kanalizacyjne zgodnie z PN-B-10729. Studnie kanalizacyjne w ulicach 1 na
przykanalikach w systemie z elementow prefabrykowanych zelbetowych, taczonych na
uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. System musi sktadac si¢ z elementdéw takich jak:

- kregi betonowe, elementy przejsciowe, ptyty nadstudzienne, ptyty odcigzajace, fundamenty z
wykonanymi fabrycznie kinetami i przej§ciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych wymaganych
jak w wytycznych; pierScienic dystansowe pod zwienczenia studni. Kregi betonowe i
fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086. System
produkowany z betonu klasy min B45, nasigkliwo$¢ max 4%, mrozoodpornos¢ F50.

2.3  Wopusty uliczne deszczowe

Przewiduje si¢ zastosowanie studzienek wpustow deszczowych z krggow zelbetowych (klasa
betonu B40) o S$rednicy DN500 z wpustami z zeliwa sferoidalnego klasy C250
samozatrzaskowymi na zawiasach montowanych na pierscieniach odcigzajacych zelbetowych.
Kregi betonowe studni taczy¢ na uszczelki. Studnie zabezpieczy¢ roztworem asfaltowym np. 2 x
“Dysperbit”.

Pierwsza warstwa — masa rozcienczona wodg w stosunku 1:1, grubosé

ok. 1 mm.

Druga warstwa — nanosi¢ po wyschnieciu pierwszej, grubos¢ ok. Imm.
Wiaczenia do studni wykona¢ za pomocg tulei szczelnych. Wszystkie wpusty z osadnikiem o
glebokosci 1,0 m.

2.4 Rury oslonowe
Skrzyzowania projektowanych sieci z istniejagcymi kablami elektrycznymi niskiego napigcia oraz
kanalizacja teletechniczng przewidziano poprzez zamontowanie na ww. kablach elektrycznych i
teletechnicznych rur Arot @ 110 mm, na kablach elektrycznych wysokiego napigcia rur Arot @
160 mm o dt. 1,50 m.

3  Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 3.

Do wykonania kanalizacji deszczowej wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

a) do wykonania kanalizacji deszczowej

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym
- spycharka gasienicowa,

- zuraw samochodowy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowyladowczy,

- spawarka spalinowa 300 A,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- wibromtot elektryczny z pulpitem sterowniczym,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa,

- zesp6l pradotworczy trojfazowy,

b) do robo6t betoniarskich
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- dozatory

- betoniarki o0 wymuszonym dzialaniu
- pojemniki

- pompy

- wibratory wglebne

- belki i taty wibracyjne

Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4 Transport
Wymagania Ogoélne dotyczace srodkoéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 4.

Do przewozenia materialdéw beda stosowane nastgpujace $rodki transportu:
- samochody skrzyniowe,
- samochody dostawcze,
- przyczepy dtuzycowe.

Rozladowanie materialdbw bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkéw ostroznosci
zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow. Transport bedzie jak okreslono w specyfikacji lub
inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielo-
warstwowo, zgodnie z zaleceniami producenta.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych. Pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczego6lnych grup, wielkosci 1 gatunkow
W sposOb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krgegdéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosdéw wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wilazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona
i odwodniona.

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokos$ci maksimum 1,5 m.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami, frakcjami

kruszyw.
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5 Wykonanie Robét
Wymagania ogolne dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 5.

Cato$¢ robot wykonawczych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”, Zeszyt 9 - Wyd. COBRTI INSTAL 2003r. oraz zgodnie z
przepisami BHP.

5.1 Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-01 oraz PN-B-06050:1999.

5.2 Roboty przygotowawcze

Os$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna
zosta¢ oznaczona w trwaly 1 widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha reperow
roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych
kotkow, tj. kotkow osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej
zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 — 50 cm. Na kazdym prostym odcinku
powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki §wiadki powinny by¢ wbijane na
obu stronach wykopu, tak aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania
wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakoéw lub $rub powinny byc
montowane w $cianach budynkéw. Lancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowsg
siecig reperow.

5.3 Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normami PN-EN 1610, PN-B-10736 i PN-B-
06050. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metoda, organizacja robot i odwodnieniem na czas
budowy, zaproponowanymi przez Wykonawce i przyjetymi do Harmonogramu Robo6t. Beda one
uwzglednialy wszystkie warunki, w jakich wykonywane be¢da roboty ziemne.

Wykopy dla rurociggdw beda wykonywane recznie lub mechanicznie, do glebokosci o0 0.1 — 0,2
m mniejszej niz projektowana i poglebiane do wtasciwej wartosci bezposrednio przed ulozeniem
fundamentu lub rurociggu. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy
powinna by¢ dostosowana do rurociggu i zgodna z PN-EN 1610. Szeroko$¢ wykopu nie moze
by¢ zmniejszana podczas montazu rurociggu na powierzchni i ukladania catych ciggébw rur w

wykopie.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace si¢ lub
réwnolegle do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz, jezeli jest to
konieczne, podwieszone w sposdb gwarantujacy ich dziatanie.

Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udzialem Inzyniera), czy rodzaj
gleby odpowiada konstrukcji fundamentu okreslonej w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miar¢ poglebiania wykopu 1 stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

Wykopy pod kanalizacje nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika $ciekow w
kierunku przeciwnym do sptywu medium i spadku kanatu.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia.
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5.4 Odwodnienie wykopow

W miejscach wystepowania wody odwodnienie za pomocg iglofiltrow. Odprowadzenie wod z
pompowania do kanalizacji deszczowej. W przypadku wystepowania malej ilosci wody, saczen
lub wody po opadowej, pompowanie z dna wykopu.

5.5 Wpykonanie podloza

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa dla przewoddéw PVC oraz studni nalezy wykona¢ podsypke
dolng, obsypke oraz zasypke wstepng i zasypke gtoéwna (wypekienie wykopu).

Po ulozeniu przewodéw oraz montazu uzbrojenia sieci nalezy wykona¢ ich zasypke zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wod — kan oraz obowigzujgcymi normami
tj. PN — ENV 1046:2002(u), PN-B-10736: 1999, PN-EN 1610: 1997.

Uzyty material 1 sposob zasypywania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu, obiektéw i1 urzadzen na przewodzie oraz ich ewentualnej izolacji.

Przed ulozeniem kanaléw nalezy przygotowa¢ odpowiednie poditoze  gruntowe
w postaci podsypki piaskowej grubosci 20 cm, jezeli przewody uktadane sa w warstwie nasypow
mineralno — zuzlowo — gruzowych, oraz grubo$ci 15 cm, jezeli uktadane sg w warstwie piaskow
drobnych. Zaleca si¢, aby materialy uzyte na podsypke¢ nie zawieraly czastek o wymiarach
powyzej 20mm, material nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materialu. W/w wymagania dotyczace podtoza pod kanaly kanalizacyjne odnoszg si¢
analogicznie do podtoza pod studnie zabudowywane na sieci.

Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Material podsypki nalezy rozgarna¢ rowno na catej szerokosci wykopu i wyrownaé odpowiednio
z wymaganym spadkiem rurociggu. Podsypki nie wolno zageszczaé mechanicznie.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podloza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury
kawalkow drewna, kamieni lub gruzu.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej,
nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzgdnych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie
+ lcm.

Podtoze powinno by¢ tak wykonane, aby rury spoczywaty na catej dtugosci ich trzonu. W dolne;j
podsypce powinny by¢ wykonane odpowiednie zaglebienia w celu dopasowania do ksztattu
zlaczy (1. polaczenia kielichowe) lub metody montazu. Obsypke przewodow rurowych wykonac
piaskiem drobnoziarnistym lub piaskiem z zawarto$cig zwiru o granulacji d < 0,25 = 20 mm, do
wysokosci catkowitego przykrycia przewodu. Material obsypki nalezy uktada¢ i1 zageszczac
warstwami po obu stronach rury. Zaleca si¢ ukladanie 1 zaggszczanie warstwami grubosci 0,20 +
0,25 m oraz 4-krotne przejscie wibratorem plaszczyznowym 50 + 200 kg lub 3-krotne ubijakiem
wibracyjnym 70 kg. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ zageszczana ze szczegodlng
ostroznos$cia, aby unikna¢ uniesienia si¢ rury. Nalezy unika¢ pustych przestrzeni pod rura.

Obsypke studni kanalizacyjnych wykona¢ z materiatu gruntowego, jak dla przewodow
kanalizacyjnych.

W/w obsypke nalezy uktada¢ warstwami, rdwnomiernie ze wszystkich stron studni na szerokos$ci
30 — 50 cm od jej Scian tak, aby roznice wysoko$ci uktadanej obsypki na obwodzie studni nie
przekraczaly 15cm. Zageszczanie wykona¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie
spowodowac odksztalcenia studzienki i rur do niej podtaczonych zaréwno w planie, jak i w ich
przekrojach poprzecznych. Zageszczenie warstw powinno przebiega¢ recznie (warstwami nie
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grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem mechanicznym (grubo$¢ warstwy nie wigksza niz
30cm) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzgtu ciezkiego. Podloze nalezy zageSci¢ warstwami
do Is = 0,97 wg normalnej skali Proctora i nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych lub
niedoggszczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie. PierScienie odciazajace, wchodzace w
sktad zwienczenia studni, winny by¢ posadowione na zageszczonej obsypce studni lub w
warstwach podbudowy drogi.

5.6 Montaz rurociagow

Rurociggi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznymi Producentow.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic¢ ze
szczegOlnym zwracaniem uwagi na kielichy i1 bose konce rur. Uszkodzone rury powinny by¢
usuwane 1 przechowywane poza obszarem dokonywania montazu.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i1 ostroznie, przy pomocy krazkow, wielokrazkéw lub
dzwigdw. Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu.

Ciezkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidlowej pozycji kiedy sg
zawieszone a nastepnie nalezy zwalnia¢ wieszak. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢
opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrownane podtoze o odpowiednim nachyleniu.

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowanag osig i nachyleniem jak réwniez
powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dlugosci, co najmniej na Y4 obwodu,
symetrycznie do osi.

W celu dokonania polaczen rur nalezy przygotowaé odpowiednie zagiebienia. Wymiary takich
zaglebien beda dostosowane do $rednicy i rodzaju potaczenia.

Odchylenie osi uktadanego rurociggu od ustalonego kierunku rurociggu nie moze przekraczaé +/-
2 cm. Roéznice migdzy rzedng uktadanego rurociggu a wartoscig podang w Dokumentacji
Projektowej nie moga przekracza¢ +/- 2 cm w kazdym punkcie rurociggu i nie moga powodowac
ani odwrotnego nachylenia odcinka rurociggu ani jego nachylenia rownego zeru.

Rurociggi PCW — U powinny by¢ montowane przy temperaturze otoczenia w zakresie od 0 ° C
do 30 ° C, jednak uwzgledniajgc elastyczno$é tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢
dokonywanie potaczen przy temperaturze nie wigkszej niz + 5 °© C. Rury PCW-U nalezy ulozy¢
w obsypce piaskowej. Obsypka w obrgbie przewodu powinna by¢ zagegszczona, szczegolnie
starannie w przestrzeniach bocznych migdzy rurg a §ciankami wykopu.

Dokumentacja Projektowa przewiduje dla rur PCW-U wykonanie obsypki 30 cm ponad wierzch
rury. W przypadku zastosowania rur innego Producenta, niz zaproponowany w Dokumentacji
Projektowej nalezy skorygowac¢ grubos¢ obsypki zgodnie z jego wytycznymi.

Obsypke nalezy uktada¢ systematycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej
niz 0,15 m.

Przed zasypaniem wykopow nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci przewodow
kanalizacyjnych zgodnie z normg PN-EN 1610.

Roboty montazowe na studniach kanalizacyjnych z PE nalezy prowadzi¢ tak by spetnié¢
wymagania

Separatory posadowi¢ na tawie zelbetowej i podbitce z piasku stabilizowanego, w poduszce
piaskowej wokot separatora g = 0,30 m.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujac na:

- izolacje pionowa — 2X abizol R i 2x abizol P
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- izolacja poziomg — 2 X papa na lepiku
- izolacja pozioma — 2x abizol R i 2x abizol P na warstwie betonu podktadowego B15 pod
kanatem
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej ze stali St3S farbami epoksydowymi.

5.7 Kolizje i skrzyzowania

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu rownoleglym
przewodow i skrzyzowaniach.

- W przypadku skrzyzowania z sieciami gazowymi nalezy stosowacé si¢ do warunkow
zawartych w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 poz.690) i normie
PN-91/M-34501.

- W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi nalezy
je zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng siggajaca po 1,5 m. po obu stronach kanatu.

5.8 Zasypanie wykopow i zageszczanie
Zasypywanie koncowe po uprzednim wykonaniu obsypki nalezy wykona¢ dopiero po wykonaniu
proby szczelnosci.

Zasypywanie wykopow winno odbywaé si¢ wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie
glebszymi niz 20 cm z sukcesywnym zageszczaniem. Uzyty material 1 sposob zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasypywanie wykopow, gdzie jest to mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostang zakonczone, oprdcz ztaczy na przewodach. Miejsca te powinny by¢ okryte
do chwili zakonczenia proby szczelnosci. Nalezy podja¢ szczegdlne starania, aby w czasie
zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub nie uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w
odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur 1 ztgczek.

Do zaggszczania gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
rgcznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Stopien zageszczania winien wynosi¢ 90 — 95%, a pod drogami ponad 95% wg
Proctora.

Zasypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po wykonaniu odbioru technicznego cze¢$ciowego.

Po odbiorach i zasypaniu wykopow powierzchni¢ terenu nalezy przywroci¢ do stanu przed
rozpoczeciem robot.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru technicznego koncowego.

Geodezyjne pomiary powykonawcze (celem naniesienia na mapy zasadnicze) nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Rozp. Min. Gosp. Przestrz. 1 Bud. z dn. 26.08.1991 [Dz. U.83/91].

5.9 Prdéba szczelnoSci
Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypetieniem badanego odcinka

przewodu woda do poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz
50 kPa.

Wymagania dotyczace szczelno$ci sg spelnione, jezeli uzupeknienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZzonej:
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- 0,15 I/m? dla przewodow

- 0,2 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi

- 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

.....

pozostaty nadmiar ziemi wywiez¢ na odktad.

Wszelkie naruszone nawierzchnie po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed
rozpoczgcia robot.

6 Kontrola jakoSci

Wymagania og6lne dotyczace Kontroli jako$ci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 6.

6.1 Materialy

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow
z wymogami rysunkow i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszej ST.

6.2 Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okre§long w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do
Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw
Robot.

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wlasciwymi ST oraz
wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw
materialow i1 urzadzen.

Badania, kontrole 1 pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
B-10725:1997, PN-EN 1610:1997, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych 1 Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
opracowanych przez COBRTI Instal.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez Inwestora,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane procedury.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji.

Sprawdzeniu podlega¢ beda:
- zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa;
- wykonanie wykopow i podtoza;
- umocnienie wykopow lub odchylenia skarp wykopow z punktu widzenia bezpieczenstwa
pracy;
- wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopdw, w postaci drabin, co najmniej co 20 m;

- zgodno$¢ materiatdéw z wymaganiami norm;
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uktadanie rur:

- gleboko$¢ utozenia rur,

- ulozenie rur na dnie wykopu,

- odchylenie osi rur,

- odchylenie spadku,

- zmiana kierunku rur,

- laczenie rur;

- szczelnos¢ rur;

- prawidlowos¢ wykonania studni kanalizacyjnych;

- prawidlowos$¢ wykonania podtozy 1 warstw przykrywajacych;
- wykonanie zasypki 1 zageszczenia wykopow.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materialy, potwierdzajace ze materiaty spetniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy.

7  Przedmiar i obmiar robot
Ogolne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogolne p. 7.

Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

-m. : kanal wraz z wykopem, zabezpieczeniem wykopu, podtozem i warstwg przykrywajaca
- na podstawie pomiaru

- kpl. :  separatory

-m®.:  wykopy, zasypki, wykonanie wylotow, roboty betonowe, roboty demontazowe - na
podstawie Dokumentacji Projektowej 1 pomiaréw w terenie

-m2.: roboty izolacyjne
-tona: roboty zbrojarskie

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST 1 ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8 Odbior Robét
Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.

8.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ogdlne zasady odbioréw robdt zanikajacych opisane sa w punkcie 8.1 ST-00 ,,Wymagania
ogolne”.

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Odbioru robot dokonuje Inzynier Kontraktu / Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesdci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie z wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.2  Odbiér czesciowy
Ogodlne zasady odbiorow czesciowych opisane sg w punkcie 8.2 ST-00 Wymagania ogdlne.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.3 Odbiodr ostateczny

Ogolne zasady odbioréw czgsciowych opisane sg w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogodlne.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacija projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokot odbioru
ostatecznego robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i1 ew. uzupekniajace lub
zamienne),

- dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
- protokoty ptukania sieci;

- protokoty prob szczelnosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,
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- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopia
mapy zasadniczej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny robot”.

9 Rozliczenie Robot
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” p. 9.
Cena za wykonane roboty obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy;

- wykonanie wykopow wraz z umocnieniem $cian i ich odwodnieniem, w tym zastosowanie
iglofiltrow;

- zakup materiatow 1 urzadzen;

- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania;

- przygotowanie podtoza (podsypki z piasku z zageszczeniem , tawy Zelbetowe);

- montaz przewodow kanalizacyjnych;

- wykonanie ewentualnych saczkoéw drenarskich;

- wykonanie studzienek 1 wpustow deszczowych;

- wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgociowej;

- wykonanie prob szczelno$ci oraz ptukania;

- warstwa przykrywajaca razem z zagg¢szczaniem;

- czasowe odwiezienie gruntu z wykopow (brak mozliwosci sktadowania ziemi z wykopu w
miejscu uktadania przewodow)

- 0odwo6z nadmiaru gruntu;

- doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu;

- pomiary i badania;

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

10 Przepisy zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr
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11S/OIl poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.
718, Nr 163/05 poz.1364)

[3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetié przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168/04 poz.1763)

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
okreslenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430)

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 poz. 735)

[6] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14/85 poz. 60) z
pOZniejszymi zmianami.

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w oczyszczalniach §ciekow
(Dz.U. Nr 96/93 poz. 438)

[8] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.
811)

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)
[10] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

| pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 poz. 437)

[11] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455)

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133)

[13] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04 poz. 881)

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195/04 poz. 2011)

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041)

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r.

w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04

poz. 2375)
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[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.

w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego

(Dz. U. Nr 138/01 poz. 1554).

[18] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/02 poz. 953).

[19] Ustawa z dnia 21 lipca 2000r Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73/00 poz.852)

Normy zwigzane:

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN-752-1: 2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje.

PN-92/B-10710

Kanalizacja. Obliczenia hydrauliczne kanalow $ciekowych.

PN-92/B-10727

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN-1401-1: 1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1916

Rury 1 ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
wloknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 476:2001

Wymagania ogélne dotyczace elementoéw stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN-124:2000

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie 1 sterowanie jako$cia.

PN-EN 1301:2005

Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i1 oceny zgodnosci.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntéw.

PN-B-04481:1988

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-04493

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

PN-S-02205

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-02

Drogi  samochodowe. Oznaczenie modutu  odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtozu przez obcigzenie plyta.

BN-64/8932-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 10248-1: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
1999 warunki dostawy

PN-EN 10248-2: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
1999 ksztattu i wymiarow

108



