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3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu po wykonaniu przebudowy drogi
polegajacej na budowie peronu przystanku komunikacji miejskiej w pasie drogowym ulicy Stowackiego w Bielsku
Podlaskim

32  Podstawa opracowania

e Zlecenie

e inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego i poziomego na ulicy Stowackiego w Bielsku
Podlaskim wraz z pomiarami wiasnymi

e projekt budowy peronu przystanku komunikacji miejskiej
rozporzadzenie MI w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach z dn. 3 lipca
2003 r (Dz.U. nr 220 poz. 2181).

3.3  Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Bielsku Podlaskim w pasie drogowym ulicy Stowackiego
na odcinku migdzy ulicami Wojska Polskiego i Dubiazynka. Przedmiotowy odcinek ulicy od pétnocy sasiaduje z
zabudowa jednorodzinng, od potudnia — z cmentarzem grzebalnym. Ulica Stowackiego na tym odcinku posiada
jezdnig bitumiczng szerokosci 6,00 - 6,10 m o dwoch pasach ruchu, na kierunku od ul. Wojska Polskiego do ul.
Dubiazynskiej mozliwy jest ruch pojazdéw bez ograniczen, w kierunku przeciwnym — dopuszczalny jest tylko ruch
autobusow. Bezposrednio przy krawedzi jezdni, od strony zabudowy jednorodzinnej usytuowany jest chodnik z
kostki brukowej betonowej, a od strony cmentarza chodnik z migjscami postojowymi usytuowanymi wzdiuz
krawedzi jezdni. Na przedmiotowym odcinku drogi ruch pojazdéw kotowych jest stosunkowo niewielki, w
godziniach szczytu wynosi okoto 25 pojazdéw na godzing, ruch pieszych okoto 16 0séb na godzine. Z uwagi na
sgsiedztwo cmentarza grzebalnego wigksze spigtrzenie ruchu pojazdow i pieszych wystepuje w okolicach Swieta
Wszystkich Swigtych na poczatku listopada oraz przed swigtami Bozego Narodzenia i Wielkanocy. Z powodu
krotkiego odcinka przejazdu migdzy skrzyzowaniami, predkos$¢ pojazdéw nie przekracza 40-50 km/h.

Istniejace oznakowanie pionowe i poziome zostato naniesione na planie sytuacyjnym jako znaki
czarno-biale.

3.4 Opis stanu po przebudowie

W ramach przebudowy drogi na krotkim odcinku drogi migdzy jezdnig ulicy Stowackiego a ogrodzeniem
cmentarza zostanie wykonana nowa nawierzchnia chodnika, ktéry bedzie stanowit peron przystanku komunikaci
miejskiej. Peron zostanie wykonany kosztem likwidacji 3 miejsc postojowych usytuowanych na chodniku
rownolegle do jezdni ulicy Stowackiego. Na peronie zostanie ustawiona wiata przystankowa oraz wiata rowerowa
umozliwiajaca rownoczesny postoj 12 rowerow.

3.5 Projektowana organizacja ruchu

Stafa organizacja ruchu zostata zaprojektowana w dostosowaniu do stanu po przebudowy. W ramach
niniejszego opracowania zaprojektowano dostawienie znaku pionowego D-15 Przystanek autobusowy, oraz
przestawienie znaku D-18 Parking wraz z tabliczka T-30a. Wzdiuz peronu przystanku komunikacji miejskiej
zaprojektowano linig P-17 wyznaczajgca miejsce zatrzymywania autobusow, a wzdiuz niej zmiang istniejace;j linii
podwojnej ciggtej P-4 na P-3b jednostronnie przekraczalna,

Projektowany znak D-15 powinnien mie¢ tablice z grupy wielkosci male (M). Tarcza znaku wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej. Znak powinny by¢ ustawione zgodnie z niniejszym projektem i charakteryzowaé
sig dobrg widoczno$cig w dzien i w nocy, dobrg i jednoznaczng czytelnoscig z zachowaniem prawidtowosci
wymiardw geometrycznych.

Znak powinien charakteryzowat si¢ wysokg trwaloscia, odpornoscig na zabrudzenia. Znak powinnien
by¢ zamocowany na stupku stalowym ocynkowanym o $rednicy 70 mm, ustawiony na wysokosci 2,00 m, mierzac
od dofu tarczy znaku do podioza. Dopuszcza si¢ montaz znaku D-15 na konstrukcji wiaty przystankowej.
Odlegtost skrajnego punktu tarczy znaku od krawedzi jezdni musi wynosié w poziomie minimum 0,50 m.



Oznakowanie poziome wykonat jako cienkowarstwowe przy pomocy farby drogowej zastosowaniem
materiatow uszorstniajgcych.

Projektowane oznakowanie pionowe zostalo naniesione na planie sytuacyjnym jako znaki
kolorowe, za$ projektowane oznakowanie poziome w kolorze czerwonym.

3.6 Zalecenie koficowe

Projektowane znaki wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem MI w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach z dn. 3 lipca 2003 r (Dz.U. nr 220 poz.2181) - zat.
1,2,3,4.

3.7 Wykaz projektowanego nowego oznakowania
Tab. 1 Znaki pionowe:

Symbol Opis znaku llos¢ stupkéw llo§é tarcz
D-15 Przystanek autobusowy 1 1
Razem 1 1
Tab. 2 Znaki poziome:
Diugosé/ : ; , .
Symbol Opis znaku szeroko5¢ Eomerzchma Pomer:;chnla
[m] jednostkowa [m2]
P-3b Linia jednostronnie przekraczalna - krétka 19,00 0,18 m2/mb 342
P-17 linia przystankowa 15,00 1,71m2/15mb 1,71
Razem 5,13

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: po wykonaniu przebudowy drogi:
I-IV kwartat 2019 r.

Autor opracowania:

—
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