
NW9

Φ=9700 W

Δp=43,64 kPa

28 x 1,5

9700 W

Pompa glikol NW9

H=45,6 kPa

0,572 m³/h

WYMIENNIK

GLIKOLOWY

CENTRALI W10

WYMIENNIK GLIKOLOWY

CENTRALI NW9

NACZYNIE

WZBIORCZE O

POJEMNOŚCI

12 LITRÓW

ZAWÓR

BEZPIECZEŃSTWA

3 BAR

1. Instalację chłodniczą należy wykonać z rur ze stali

węglowej pokrytej na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku

(galwanicznie ocynkowana [Fe/Zn 88]) o grubości 8-15 µm

oraz dodatkowo zabezpieczona pasywacyjną warstwą

chromu. Współczynnik wydłużalności liniowej rur stalowych

0,0108 mm/(mxK) dla Δt= 1K, przewodność cieplna 58

W/mxK natomiast chropowatość k= 0,01 mm )

2. Instalację należy wykonać zgodnie z “Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót

Budowlano-Montażowych, tom II Instalacje Sanitarne i

Przemysłowe” oraz „Warunki Techniczne Wykonania i

Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” COBRTI INSTAL.

3.  Medium - glikol PROPYLENOWY 35%.

4. Rurociągi instalacji chłodniczych prowadzone na

zewnątrz budynku izolować otuliną o współczynniku lambda

min. 0,035 W/m2K w osłonie ochronnej z blachy

ocynkowanej.

NW5

Φ=9700 W

Δp=35,62 kPa

28 x 1,5

9700 W

Pompa glikol NW5

H=37,6 kPa

0,572 m³/h

WYMIENNIK

GLIKOLOWY

CENTRALI W6

WYMIENNIK GLIKOLOWY

CENTRALI NW5

NACZYNIE

WZBIORCZE O

POJEMNOŚCI

12 LITRÓW

ZAWÓR

BEZPIECZEŃSTWA

3 BAR
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