
AW-M

Monitor 

Ilość: 1 szt. 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Przeznaczenie Urządzenie przeznaczone do obsługi prac badawczych.

Przekątna ekranu 37 cali

Powłoka i rodzaj matrycy Matowa, LED, IPS

Typ ekranu Zakrzywiony

Rodzielczość ekranu 3440 x 1440 pikseli (UWQHD)

Format obrazu 21:9

Częstotliwość odświeżania 
ekranu

75 Hz

Odwzorowanie przestrzeni 
barw

sRGB

Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld

Czas reakcji 5 ms

Ochrona oczu • Redukcja migotania
• Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki 0,23 x 0,23 mm

Jasność 300 cd/m2

Kontrast statyczny 1000:1

Kąt widzenia (w poziomie/
pionie)

178 / 178 stopni

Złącza HDMI - 2 szt.
DisplayPort - 1 szt.
Wyjście audio - 1 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
USB C - 1 szt.

Certyfikaty  
i standardy

Deklaracja zgodności CE.

Warunki gwarancji 12 miesięcy

Inne • Możliwość montażu na ścianie VESTA 100 x 100
• Złącze umożliwiające zabezpieczenie linką
• Kabel HDMI
• Kabel DisplayPort


