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PROJEKT WYKONAWCZY
Czes¢ opisowa
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa pn.: "Przebudowa drogi
gminnej nr 119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D
ul. Spacerowej w Ladku-Zdroju".

2. ZAKRES ORAZ PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 Zakres opracowania

Zakres przedmiotowej dokumentacji obejmuje w szczegdlnosci:

1. Przebudowe drog publicznych (ul. Konopnickiej oraz ul. Spacerowa) w tym
przebudowe o$wietlenia ulicznego, przebudowe kanalizacji deszczowej oraz budowe
kanalu technologicznego. Laczna dtugos¢ drog w zakresie przebudowy wynosi
835,92m (562,24m+113,92m+159,67m). Wszystkie projektowane elementy drog
zlokalizowane sg w pasie drogowym.

2. Przebudowe infrastruktury technicznej niezwigzanej z obstugg drogi oraz ruchu
drogowego — sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna,

Obszar realizacji inwestycji:

Jednostka
Nr dzialki zytek t
ewidencyjna r dzia Obreb Uzytek gruntowy
20 Stary Zdr6j 0002 Pas drogowy (dr)
63 Stary Zdr6j 0002 Pas drogowy (dr)
020808 4 Ladek- 427 Stary Zdréj 0002 Pas drogowy (dr)
Zdr¢j - miasto
441 Stary Zdr6j 0002 Pas drogowy (dr)
421/1 Stary Zdr6j 0002 Pas drogowy (dr)
433 Stary Zdr6j 0002 Pas drogowy (dr)




2.2 Podstawa opracowania

Umowa na prace projektowe nr WR.78.2024.203 z dnia 02.04.2024r.
2 | Uzgodnienia z Inwestorem
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r.

3 poz. 725)
4 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r.
poz. 320)
5 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 22023 r.
poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029)
5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r.
poz. 54)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
7 szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2377,z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
8 |przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518 z p6Zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
9 | warunkow, jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311 z p6zn. zn.)

10 | Wzorce i Standardy rekomendowane przez Ministra Infrastruktury

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Ul. Konopnickiej
o Opis

Odcinek ulicy Konopnickiej objety opracowaniem rozpoczyna si¢ za skrzyzowaniem
z droga wojewddzka nr 390, a konczy przy skrzyzowania z ul. Spacerowa. Laczna dlugos¢
odcinka wynosi 562,25m. Jezdnia o szerokosci od 6,00 do 8,80m wykonana jest z betonu
asfaltowego. Stan techniczny oceniono jako niezadowalajacy z uwagi na liczne uszkodzenia
w postaci: spgkan siatkowych, nieréwno$ci poprzecznych, wykruszen oraz ubytkow.
Widoczne sg rowniez liczne taty po wykonanych remontach czgstkowych nawierzchni oraz
po wykonaniu infrastruktury podziemnej. W obrebie pasa drogowego zlokalizowane sg
chodniki bitumiczne o $redniej szerokosci 3,0m. Strona prawa w km 0+000 — 0+280, strona
lewa w km 0+000 — 0+370, chodniki oddzielone sg od jezdni pasem zieleni o szerokosci od
1,0 do 5,0m. Po stronie prawej ciagg pieszy polaczony jest z jezdnig gtowna poprzez schody
terenowe (lacznie 4 ciaggi) — stan techniczny niezadowalajacy. Na dalszym odcinku w km
0+370 strona lewa, wystepuje chodnik z kostki betonowej o $redniej szerokosci 2,0m z
lokalnymi zwezeniami do 1,2m. Stan techniczny chodnika bitumicznego okreslono jako
niezadowalajacy z uwagi na liczne zapadnigcia oraz peknigcia. Chodnik z kostki betonowej
— stan zadowalajacy. Dostep do terenow przylegltych odbywa si¢ poprzez skrzyzowania z



ul. Cicha, Spacerowa, zjazdy zwykte oraz dojscia piesze. Stan techniczny tych elementéw
drogi okreslono jako niezadowalajacy z uwagi na liczne uszkodzenia w tym pekniecia,
ubytki oraz zapadnigcia. W km 0+212 zlokalizowany jest wjazd na parking wraz z zatoka
autobusowa. Wyjazd z parkingu wystepuje w km 0+084. W obregbie catego odcinka
wystepuja tereny zielone poro$nigte drzewami, krzewami oraz trawg — stan zadowalajacy.

Ulica zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym o dopuszczalnej predkosci
50 km/h. Natezenie ruchu okreslono jako umiarkowane.

Informacja w zakresie istniejgcej statej organizacji ruchu drogowego:
Obecnie wyznaczone sg dwa oznakowane przejscia dla pieszych w km 0+100 oraz 0+260.

Za wjazdem na parking w km 0+220 zlokalizowany jest znak B-5 (zakaz ruchu pojazdow
cigzarowych o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5). W obrebie skrzyzowania z
ul. Spacerowg wystepuje zmiana przebiegu drogi z pierwszenstwem przejazdu. Kierunek
uprzywilejowany Konopnickiej/Spacerowa w prawo oraz Spacerowa/Konopnickiej w lewo.

Stwierdzono braki oznakowania pionowego w obrebie skrzyzowan oraz wjazdu na parking.

. Dokumentacja fotograficzna

‘ Zdjecie nr 1. . Konopnicke - ozqtek.



Zldjs;cie nr 3. UL Konopnickiej — odcinek koncowy, obreb skrzyzowania z ul. Spacerows.



3.2 Ul Spacerowa
. Opis

Odcinek ul. Spacerowej bedacy w zakres opracowania rozpoczyna si¢ w obrebie
budynku nr Spacerowa 6, a konczy przy skrzyzowaniu typu rondo (Plac Partyzantow).
Dhugos$¢ odcinka wynosi 106,13m. Jezdnia o $redniej szerokos$ci wykonana jest z betonu
asfaltowego, a jej stan oceniono jako niezadowalajacy z uwagi na wystepujace uszkodzenia
w postaci: spekan, wykruszen oraz ubytkow. Po obu stronach jezdni wystepuja chodniki z
kostki betonowej o $redniej szerokosci 1,6m. Stan techniczny chodnikéw — niezadowalajacy
z uwagi na liczne zapadnigcia. W ciaggu odcinka wystepuje skrzyzowanie z ul.
Konopnickiej, jeden zjazd zwykty oraz jedno doj$cie piesze.

Caly odcinek zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym o dopuszczalnej predkosci
50 km/h. Natezenie ruchu okreslono jako umiarkowane.

Informacja w zakresie istniejgcej statej organizacji ruchu drogowego:

Przy skrzyzowaniu z Placem Partyzantow wystepuje oznakowane przejscie dla pieszych.
Odcinek po péinocnej stronie oznakowany jest jako droga bez przejazdu (znak D-4a).
Stwierdzono niekompletne oznakowanie pionowe przy skrzyzowaniu z ul. Konopnickiej.

. Dokumentacja fotograficzna

»5 A S AEA
Zdjecie nr 4. Ul

. Spacerowa — obreb skrzyzowania z ul. Konopnickiej.



2dj¢cie nr 5. Ul Spécerowa — obre¢b skrzyzowania z Placem Partyzantow.

33 Parking przy ul. Konopnickiej

Parking wraz z jezdniag manewrowa oraz przystankiem autobusowym rozpoczyna si¢
od wjazdu zwyktego z ul. Konopnickiej w km 0+212, a konczy przy wyjezdzie zwyklym w
km 0+084. Dlugos¢ jezdni manewrowej wykonanej z betonu asfaltowego wynosi 159,92m.
Szerokos¢ jezdni $rednio 6,8m. W obrebie parkingu zlokalizowane sg miejsca postojowe dla
pojazdow osobowych oraz autobusow z kostki kamiennej. Od strony ul. Konopnickiej
(strona lewa zgodnie z nadanym kilometrazem) wystepuje chodnik bitumiczny o $redniej
szeroko$ci 1,5m. W srodkowym odcinku parkingu zlokalizowana jest wiata przystankowa.

Stan techniczny elementdéw parkingu oceniono jako niezadowalajacy. Wystepuja spekania
nawierzchni, ubytki oraz zapadnigcia.

Caly odcinek zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym o dopuszczalnej predkosci
50 km/h. Natezenie ruchu okreslono jako mate.

Informacja w zakresie istniejgcej statej organizacji ruchu drogowego:

Jezdnia manewrowa oznakowana jest jako droga jednokierunkowa. Przy wyjezdzie
wystepuja znak A-7 oraz B-2.



Dokumentacja fotograficzna

A ol

Zdjecie nr 6. Parking z przystankiem autobusowym.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Uklad komunikacyjny - branza drogowa

4.1.1 Ul. Konopnickiej

Dhugos$¢ drogi:

562,25m

Kategoria drogi:

Gminna nr 119857D

Klasa drogi:

L — Lokalna (oznaczenie wg MPZP - 2KDL)

Przekroj poprzeczny:

1/2 - jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu

Pasy ruchu: Dwa pasy ruchu o szerokosci 3,0m kazdy
Szerokos¢ jezdni: 6,0m na catym odcinku

Predkos¢ projektowa: 40 km/h

Predkos¢ dopuszczalna na

drodze: 50 km/h

Rodzaj nawierzchni
jezdni:

Beton asfaltowy

Za kraweznikami w miejscach gdzie nie wystgpuja chodniki

Pobocza: . .y ..
zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci powyzej 1,0m
Po obu stronach (za wyjatkiem prawej strony w km 0+000 — 0+343)
Drogi dla pieszych: przewidziano chodniki o szerokos$ci od 2,0 do 3,0m, lokalne

zwezenie chodnika do 1,2m. Nawierzchnia chodnikow: kostka
betonowa kolor szary

Drogi dla rowerow:

W km 0+000 +343 strona prawa zaprojektowano wspdlng droge dla
pieszych oraz rowerdéw o szerokosci 3,0m. Nawierzchnia: beton
asfaltowy

Zjazdy:

Przebudowa ist. zjazdow zwyktych oraz dojs$¢ pieszych
zlokalizowanych w obrebie calego odcinka. Zjazdy zwykte
prowadzace bezposrednio do nieruchomosci, nie stanowigcych drég
wewnetrznych zaprojektowano klasy D o nawierzchni z kostki
kamiennej 9/11. Wyltukowania krawgdzi w postaci skosow
2,0m:2,0m. Zjazdy zwykle prowadzace w kierunku drog
wewngtrznych zaprojektowano jako zjazdy klasy C2 o nawierzchni
bitumicznej. Wytukowania krawedzi poprzez tuki kotowe.

Pozostale elementy drog:

W km 0+015, 0+412 oraz 0+540 w obrebie skrzyzowan
zaprojektowano przejscia dla pieszych.

W km 0+155 oraz km 0+430 (wlot podporzadkowany)
zaprojektowano przej$cia sugerowane.
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Przejscia dla pieszych oraz przejscia sugerowane wyposazone beda
w dedykowane oswietlenie uliczne oraz nawierzchni¢ fakturowang w
postaci pasow ostrzegawczych, pasow prowadzacych oraz pasow
uwagi.

W obregbie zjazdow zwyktych klasy C2, zaprojektowano wykonanie
pasow ostrzegawczych w ciagi drog dla pieszych.

Uwaga: pasy ostrzegawcze montowac¢ poza skrajnig pozioma jezdni
wynoszaca 50cm. Szczegdlowe rozwigzania nawierzchni
fakturowanej przedstawiona na zalaczonym rysunku technicznym

4.1.2 Ul Spacerowa

Dhugos$¢ drogi:

106,13m

Kategoria drogi:

Gminna nr 119842D (oznaczenie wg MPZP - 15KDD)

Klasa drogi:

D - Dojazdowa

Przekroj poprzeczny:

1/2 - jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu

Pasy ruchu: Dwa pasy ruchu o szerokos$ci 2,75m kazdy
Szerokos¢ jezdni 5,5m na catym odcinku

Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

Predkos¢ dopuszczalna na

drodze: 50 km/h

Rodzaj nawierzchni
jezdni:

Beton asfaltowy

Pobocza:

Nie wystepuja

Drogi dla pieszych:

Po lewej oraz prawej stronie ulicy przewidziano remont ist.
chodnikow, szerokos¢ 1,6 — 1,7m. nawierzchnia kostka betonowa
(kolor szary)

Drogi dla rowerow:

Nie wystepuja

Zjazdy:

W ciaggu odcinka wystepuje jeden zjazd zwykty oraz dojscie piesze,
ktére przewidziano do przebudowy. Nawierzchnia zjazdu: kostka
kamienna 9/11. Nawierzchnia doj$cia pieszego: kostka betonowa

Pozostale elementy drég:

W obrebie skrzyzowania z Placem Partyzantéw (km 0+100)
zaprojektowano przejscie dla pieszych, a przy skrzyzowaniu z
ul. Konopnickiej (km 0+012) przej$cie sugerowane.

Przejscie dla pieszych oraz przejscie sugerowane wyposazone beda

12




w dedykowane oswietlenie uliczne oraz nawierzchni¢ fakturowang w
postaci pasow ostrzegawczych, pasow prowadzacych oraz pasow
uwagi.

4.1.3 Parking przy ul. Konopnickiej

Dhugos¢ drogi
manewrowej:

159,92m

Kategoria drogi:

Droga wewngetrzna

Klasa drogi:

D - Dojazdowa

Przekroj poprzeczny:

1/1 jedna jezdnia z jednym pasam ruchu

Pasy ruchu: Jeden pas ruchu o szerokosci 6,0m
Szerokos¢ jezdni 6,0m na catym odcinku

Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

Predkos¢ dopuszczalna na

drodze: 50 km/h

Rodzaj nawierzchni
jezdni:

Beton asfaltowy

Pobocza: Pobocza gruntowe o szeroko$ci pow. 1,0m za kraweznikiem
W obrgbie parkingu przewidziano wykonanie poprzecznych
Drogi dla pieszych: tacznikow w kierunku chodnika przy ul. Konopnickiej oraz

przebudowe chodnika w obrgbie schodow terenowych w kierunku
DW 390. Szerokos¢ chodnikéw 2,0m, nawierzchni: kostka betonowa

Drogi dla rowerdow:

Nie wystepuja

Zjazdy:

Nie wystepuja

Pozostale elementy
parkingu:

e Stanowiska postojowe dla pojazdéw osobowych
- 1los¢: 31 szt.

- wymiary 5,0m x 2,5m, skrajne stanowisko od strony schodow
wymiary 5,0m x 3,0m

- nawierzchnia: kostka kamienna 9/11

e Stanowiska postojowe dla posiadaczy kart parkingowych
- ilos¢: 2 szt.

- wymiary: 5,0m x 3,6m
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- nawierzchnia: kostka kamienna 9/11

e Stanowiska postojowe dla posiadaczy kart parkingowych
- ilos¢: 7 szt.

- wymiary: 10,0 x 4,0m

- nawierzchnia: kostka kamienna 15/17

¢ Elementy ulic (krawezniki oraz obrzeza betonowe)

Przy krawedzi jezdni przewidziano wykonanie krawegznikow betonowych o
wymiarach 100x30x15 — krawezniki wysokie, kraweznikow betonowych o wymiarach
100x22x15 — krawezniki zanizone oraz obrzezy betonowych o wymiarach 100x30x8.
Elementy ulic nalezy utozy¢ na tawie betonowej (C12/15) z oporem.

Swiatto kraweznika wysokiego — 12cm

Swiatto kraweznika zanizonego na zjazdach — 4cm

Swiatlo kraweznika zanizonego na przejsciu dla pieszych oraz przej$ciach

sugerowanych w ciggu chodnikéw — Icm
Przy przejsciu dla pieszych wykona¢ nawierzchni¢ z ptytek fakturowanych w postaci pasa
ostrzegawczego, pola uwagi oraz pasa prowadzacego.

e Warstwy konstrukcyjne

1 - kraweznik "wysoki"

30cm | Kraweznik betonowy 100x30x15

14cm | Lawa betonowa C12/15 V=0,07 m3/mb

44cm | Lacznie wszystkie warstwy

2 - kraweznik "najazdowy"

22cm | Kraweznik betonowy 100x22x15

14cm | Lawa betonowa C12/15 V=0,06 m3/mb

36cm | Lacznie wszystkie warstwy

3 - obrzeza

30cm | Obrzeze betonowe 100x30x8

13cm | Lawa betonowa C12/15 V=0,045 m3/mb

43cm | Lacznie wszystkie warstwy

4 - jezdnia (KR-1)

4cm Warstwa scieralna AC11S - asfalt 50/70

Skropienie emulsjg asfaltowa 400g/m2

8cm Warstwa wiazaca AC16W - asfalt 50/70

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie -
20cm | wymagana no$nos¢ na gorze warstwy 130MPa

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z wytworni -
30cm | wymagana no$nos¢ na gorze warstwy 80MPa




62cm

Lacznie wszystkie warstwy

5 - chodnik

8cm Kostka betonowa HOLLAND
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie -
15cm | wymagana no$no$¢ na gorze warstwy 80MPa

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z wytworni -
15cm | wymagana no$nos¢ na gorze warstwy S0MPa
41cm |Lacznie wszystkie warstwy

6 - Sciezka pieszo-rowerowa

3cm Warstwa §cieralna ACS8S - asfalt 50/70

Skropienie emulsja asfaltowa 400g/m2
4cm Warstwa wigzaca AC16W - asfalt 50/70

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie -
15cm | wymagana no$no$¢ na gorze warstwy 80MPa

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z wytworni -
15cm | wymagana no$nos¢ na gorze warstwy S0MPa
37cm | Lacznie wszystkie warstwy

7 - zjazdy

Ilcm | Kostka kamienna 9/11
Scm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie -
15cm | wymagana no$no$¢ na gorze warstwy 80MPa

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z wytworni -
15cm | wymagana no$nos¢ na gorze warstwy S0MPa
46cm | Lacznie wszystkie warstwy

8 - stanowiska postojowe dla pojazdow osobowych

Ilcm | Kostka kamienna 9/11
Scm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie -
20cm | wymagana nosnos¢ na gorze warstwy 130MPa

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z wytworni -
20cm | wymagana no$nos¢ na gorze warstwy 80MPa
S6cm | Lacznie wszystkie warstwy

9 - stanowiska postojowe dla autobusow

17cm | Kostka kamienna 15/17
Scm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie -
20cm | wymagana no$nos¢ na gorze warstwy 130MPa

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z wytworni -
20cm | wymagana no$snos¢ na gorze warstwy 80MPa
62cm | Lacznie wszystkie warstwy

10 - zielen

10cm | Humusowanie wraz z obsianiem mieszanka traw
10cm | Lacznie wszystkie warstwy
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° Zielen

W zakresie zieleni przewidziano:

- wycinkg drzew,
Nr L(.)kallzaq.a Gatunek Obwod pnia | Srednica na Nr dzialki
(kilometraz) [em] wys. 1,3m [cm]
I | 0+300,66 prawa Lipa 180 57 20
2 | 0+308,87 prawa Lipa 102 32 obreb Stary Zdroj

- wykonanie ci¢¢ pielegnacyjnych drzew w obrebie projektowanej drogi dla rowerdw,
objetos¢ 960m3,

- odtworzenie terendw zielonych
e Pozostale elementy zagospodarowania terenu

- schody terenowe w obrgbie ulicy Konopnickiej

W km 0+015, 0+155 oraz 0+522 zaprojektowano schody skarpowe. Stopnie wykonaé z
prefabrykowanych betonowych elementéw o wymiarach 100x30x15 uktadanych na tawie
betonowej o grubosci 20cm. Po obu stronach stopni ulozy¢ obrzeza betonowe na tawie z
oporem. Po zewngtrznej stronie schodow zamontowaé porgcze z pochwytem oraz jedng
poprzeczka z rur stalowych fi 42x2mm. Rozstaw stlupkéw min. co 2,0m oraz na
zatamaniach. Porgcze pokry¢ podwdjng powtokg malarskga w kolorze czarnym RAL9005.
Laczna dtugo$¢ stopni betonowych: 69,0m

Laczna dlugos¢ porgczy z rur stalowych: 27,0mb

- schody terenowe: tacznik pomig¢dzy parkingiem a drogg wojewodzka nr 390
Zaprojektowano remont ist. schodow terenowych stanowigcych tacznik pieszy z droga
wojewddzka nr 390. Istniejace schody z kostki betonowej przewidziano w catosci do
rozbiorki. Stopnie wykonaé¢ z prefabrykowanych betonowych elementéw o wymiarach
100x30x15 uktadanych na tawie betonowej o grubosci 20cm. Spoczniki wykona¢ z kostki
betonowej (Holland) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na wczesniej przygotowanej
podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem. Po obu stronach stopni ulozy¢ obrzeza
betonowe na tawie z oporem. Ist. porgcze przewidziano do odnowy: Usunigcie starej
powtoki malarskiej wraz ogniskami korozji, nowa dwu warstwowa powtoka malarska -
kolor czarny (RAL 9005).

- umocnienie skarpy

W km 0+532 do 0+542 strona prawa zaprojektowano umocnienie skarpy w postaci murka z
kostki kamiennej 15/17 o wymiarach 9,5x0,6x0,4. Kostke uktada¢ na zaprawie cementowo-
piaskowej na wczesniej przygotowanej fawie betonowej (C20/25) o wymiarach 0,6x0,3m.

- w obrebie ciggu pieszego pomiedzy ul. Konopnickiej oraz parkingiem zaprojektowano
montaz 4 tawek parkowych oraz 4 koszy na $mieci. Ostateczny wyglad tawek oraz koszy
ustali¢ z Inwestorem.
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- w obrebie parkingu przy miejscach postojowych dla rowerow zaprojektowano 2 stojaki na
rowery po min. 5 miejsc postojowych kazdy. Stojaki zamontowaé¢ w nawierzchni poprzez
kotwy wiercone.

Przyktadowy widok stojakéw na rowery

- donice betonowe

W obrebie parkingu na terenach zielonych zaprojektowano ustawienie 5 szt. betonowych
donic ozdobnych. Minimalna $rednica donicy 60cm. Doktadna lokalizacja wg zalecen
Inwestora.

Widok przyktadowej donicy betonowe;j

- tablice informacyjne

Prze wiacie przystankowej przewidziano montaz dwoch tablic informacyjnych o wymiarach
2,0 x 1,5m. Tablice wykona¢ z blachy ocynkowanej o min. grubosci 1,25m. Podwdjnie
zaginana krawedz. Kazda tablice zamontowa¢ na dwoch stupach stalowych do znakow
drogowych $rednicy 60mm. Tres¢ tablicy oraz doktadng lokalizacje ustali¢ z Inwestorem.

4.2. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Ulice Konopnickiej oraz ul. Spacerowa posiadaja status droég publicznych.
Ul. Konopnickiej 1aczy si¢ poprzez skrzyzowanie z droga wojewodzka nr 390. Dodatkowo
w ciggu odcinka wystepuje skrzyzowanie z ul. Cichg oraz Spacerowa.
Ul. Spacerowa taczy si¢ z ul. Konopnickiej oraz Placem Partyzantow.

4.3. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.
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4.4. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Nie dotyczy obiektu liniowego.

4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach opracowania przewidziano przebudow¢ kanalizacji deszczowej,
przebudowe sieci oswietlenia ulicznego, przebudowe sieci wodociaggowej oraz przebudowe
odcinka kanalizacji sanitarne;.

4.5.1. Przebudowa kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z jezdni, chodnikéow, zjazdow oraz pozostatych terenow
zlokalizowanych w pasie drogowym odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej poprzez

wpusty uliczne z wlotem gornym.

Zestawienie projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej:

Opis Jednostka Ilos¢
Kolektor gtowny PVC DN 400mm SN8 (lite) m 28,37
Kolektor gtowny PVC DN 315mm SN8 (lite) m 30,71
Kolektor gtowny PVC DN 250mm SN8 (lite) m 570,12
Przykanaliki PVC DN 200mm SN8 (lite) m 260,50
Przytacza PVC DN 150mm SN8 (lite) m 6,07
Studnie rewizyjne betonowe DN 1000mm z wiazem D400 Szt. 27

Studnie rewizyjne betonowe DN 1200mm z wiazem

zeliwnym D400 szt. 2
Studnie rewizyjne PP 400mm z wlazem zeliwnym D400 szt. 2
Studnie wpustowe DN 500mm z wpustem zeliwnym D400 Szt. 29

Odwodnienie liniowe — koryta zelbetowe 60x60cm wraz z
kratami zelbetowymi D400 m 12,5

o Materialy do wykonania kanalizacji deszczowej:

Kolektor gtowny wykonaé¢ z rur PVC litych o $rednicy nominalnej 400/315/250mm
klasy SN8. Przykanaliki wykona¢ z rur PVC litych DN 200mm klasy SNS8. Przytacza do
posesji wykona¢ z z rur PVC litych DN 150mm klasy SN8. Przewody uktada¢ na podsypce
piaskowej (piasek gruby) o grubosci 20cm i obsypaé piaskiem grubym o grubosci 20cm
ponad wierzch rur. Zasypke wykopu wykona¢ z kruszywa lamanego 0,63 lub pospodiki.
Dopuszcza si¢ wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym pod warunkiem uzyskania
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wymaganych parametrow zageszczenia gruntow oraz wtdérnego modutu odksztalcenia. Dla
wykopow w jezdni wtorny modut zageszczenia E2 min. 80MPa. Dla wykopéw w obrgbie
poboczy, chodnikow oraz zjazdow min. 60MPa. Wykopy w obrebie terenow zielonych min.
40MPa Grunt do zasapania wykopdéw powinien by¢ niewysadzinowy.

Studnie rewizyjne o $rednicy nominalnej 1200mm na kanalach o $rednicy 400mm
oraz studnie rewizyjne o $rednicy nominalnej 1000mm z na kanatach o $rednicy 315mm
oraz 250mm z elementdw betonowych. Studzienki nalezy wykonywaé w wykopie wasko
przestrzennym z umocnieniem §cian wykopow. Przejscia rur kanalizacyjnych przez §ciany
komory nalezy obudowa¢ i uszczelni¢. Kineta w dolnej czeéci (do wysokosci réwnej
potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego
wymiaru w drugi. Dno studzienki nalezy wykona¢ ze spadkiem co najmniej 3 %o w
kierunku kinety. Studzienki powinny mie¢ wilaz zeliwny lub zeliwnobetonowy typu
cigzkiego D400. W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowac
stopnie ztazowe w ukladzie drabinkowym w odleglosciach pionowych 0,30 m lub
mijankowym w dwoch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej
osi stopni 0,30 m. Studnie wykona¢ na tawie betonowej gr. 10cm.

Wpusty uliczne wyposazone w krat¢ zeliwng z wlotem gornym, klasy D400
o wymiarach 600x400mm, pierScien utrzymujacy krate, pierScien odcigzajacy, rura
betonowa z dnem 500mm (Srednica wewngtrzna) z betonu kasy C35/45, tawa betonowa gr.
10cm. Osadnik o gleboko$ci min. 70cm.

4.5.2. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej

Parametry techniczne — budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Inwestycja obejmuje przebudowe odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
ul. Konopnickiej dla odprowadzenia $ciegdéw bytowych z nieruchomosci przyleglych do
ulicy Zakres inwestycji obejmuj¢ budowe kolektora gtéwnego PVC fi 250 mm SNS8 od
studni rewizyjnej K1 do studni rewizyjnej K10 o tacznej dtugosci 195,58 m oraz odejscia w
kierunku przystanku autobusowego z rur PVC fi 200 mm SNS8 od studni K8 do studni K12 o
dhugosci 99,12 m. Od studni K7 zaprojektowano odejscie kolektora PVC fi 250 mm SN8 w
kierunku budynku nr 9 i zakonczono studnig rewizyjng K7.1. Przylacza do istniejgcych
budynkow zaprojektowano z rur PVC fi 200 mm SN8, ktdre zakonczono studnig systemowg
PVC fi 400 mm na umiejscowiong na granicy pasa drogowego. Wiaczenie projektowanego
kolektora fi 250 do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano do istniejacego
kolektora ks250 przebiegajacego w obrgbie skrzyzowania z droga gminng ul. Cichg w
miejscu projektowanej studni rewizyjnej K1. Odcinek projektowanego kolektora fi 250 od
studni rewizyjnej K6 do studni rewizyjnej K8 usytuowany powyzej punktu przemarzania
gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem stosujac izolacj¢ termiczng np. obsypke
keramzytem o grubos$ci warstwy co najmniej 20 cm.
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Parametry projektowanej kanalizacji:

Kolektor gtéwny na odcinku K1-K10 wykonany zostanie z rur PVC fi 250mm SNS.
Kolektor gtowny na odcinku K8-K12 wykonany zostanie z rur PVC fi 200mm SNS.
Przytacza zostang wykonane z rur PVC fi 200 SN8

Zestawienie projektowanych elementow kanalizacji sanitarne;j:

Opis Jednostka Tlos¢
Kolektor gtowny 1 odej$cie w kierunku budynku nr 9

PVC fi 250mm m 205,13
Kolektor gtowny

PVC fi 200mm m 99,12
Przytacza

PVC fi 200 m 23,36
Studnie rewizyjne fi 1000mm szt. 14
Studnie rewizyjne fi 400 Szt. 4
o Materiaty do wykonania kanalizacji sanitarne;j:

Kolektor gtéwny wykona¢ z rur PVC o $rednicy 250mm klasy SN8 grubos$¢ $cianki
7,3 mm. Kolektor na odcinku K8-K12 oraz przytacza wykona¢ z rur PVC o $rednicy 200
mm klasy SN8 grubos$¢ $cianki 5,9 mm. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej (piasek
gruby) o grubosci 20cm i obsypaé piskiem grubym, warstwg o grubosci 20cm ponad
wierzch rur. Zasypke wykopu wykona¢ z kruszywa tamanego 0,63 lub pospoiki.
Prowadzenie przewodow, spadki i §rednice przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania
Terenu oraz profilu podtuznym kanalizacji sanitarne;.

Studnie rewizyjne o $rednicy 1000mm z elementéw betonowych oraz o srednicy 400
mm systemowe PVC. Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopie wasko przestrzennym z
umocnieniem $cian wykopdéw. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy
obudowa¢ 1 uszczelni¢. Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci rownej potowie Srednicy
kanalu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu. Przy zmianie kierunku trasy
kanalu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowié¢ przejscie z jednego wymiaru w
drugi. Dno studzienki nalezy wykona¢ ze spadkiem co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki powinny mie¢ wilaz zeliwny lub zZeliwnobetonowy typu ciezkiego D400. W
$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowac¢ stopnie ztazowe w
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uktadzie drabinkowym w odleglosciach pionowych 0,30 m lub mijankowym w dwoch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m 1 w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Studnie wykona¢ na fawie betonowej gr. 10cm.

Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych nalezy dokona¢ sprawdzenia rz¢dnych projektowanych z
istniejgcymi w terenie. Nalezy rowniez wykonac sie¢ reperow roboczych, ktére stuzy¢ beda
do pomiarow wysokosciowych podczas realizacji wszystkich etapow budowy kanalizacji.

Ostateczng  decyzje o  szczegOlowej lokalizacji  elementow  projektowanego
zagospodarowania bedzie mozna podjg¢é po wykonaniu przekopow kontrolnych i
pilotazowych w rejonie wystgpowania sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca robdt powinien wykopy te wykona¢ metoda wytacznie reczng pod nadzorem
inspektorow wilascicieli urzadzen w poblizu ktorych sg prowadzone prace.

Prowadzenie wykopow

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o
$cianach pionowych zabezpieczonych obudowami pelnymi.

Wykopy dla rurociagéw beda wykonywane mechanicznie, do glgbokosci o 0,2 m wigkszej
niz projektowana. Warstwa ta powinna zosta¢ uzupetniana podsypka piaskowa bezposrednio
przed uktadaniem rurociggu.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejagcego uzbrojenia terenu, wykopy wykonywacé
recznie w odleglosci ustalonej z wlascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona
wewnatrz Sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie
moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanalu na powierzchni i uktadania catych ciggow
rur w wykopie.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.

Dno wykopu nie moze by¢ przemarznig¢te i powinno by¢ gladkie, wolne od kamieni i
luznych glazéw. Powinno by¢ wyréwnane do wlasciwej wysoko$ci i posiada¢ wiasciwe
nachylenie. W dnie wykopu wykona¢ zaglebienia pod ztaczki.

Uktadanie, montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcjg montazu.
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Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
rownolegtym przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wilascicieli
tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujace si¢ lub rownolegte do wykopu powinny =zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejgce sieci, kable, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan
przestrzen pomi¢dzy kanatem, a uzbrojeniem istniejacym wypeti¢ mieszanka zZwirowo-
piaskowa.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostalosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny powodowaé
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektow na rurociggu, jak rowniez wodoodpornej
izolacji.

Rury ukfada¢ na podlozu piaskowym o grubosci warstwy 20 cm. Podloze profilowane
zgodnie
z zaprojektowanym spadkiem wykopu przedstawionym na profilu podtuznym.

Zasyp rurociggdw w wykopie sklada si¢ z dwoch warstw:
warstwy ochronnej rury (obsypki),
warstwy wypetniajacej — do poziomu terenu lub poziomu dna konstrukcji nawierzchni.

4.5.3. Przebudowa sieci wodociagowej

Roboty ziemne — sie¢ wodociagowa

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do
budynkow 1 wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych. Roboty ziemne wykonywac
mechanicznie koparka podsiebierng. Przed przystgpieniem do robot nalezy zglosi¢ do
poszczegolnych instytucji zlokalizowanie istniejacego uzbrojenia w terenie. Wykopy
zasypywa¢ mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane s3 w drogach i
dojazdach do budynkéw wykopy nalezy zasypywaé z zaggszczeniem. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw proby szczelno$ci, nalezy przewod zdezynfekowac¢ i poddaé
ptukaniu, uzywajac do tego celu czystej wody . Predko$¢ przeplywu wody powinna
umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen. Zasypke rur do wysokosci 40 cm ponad
wierzch rury wykonywa¢ gruntem sypkim z lekkim zageszczeniem. Na zasypce nalezy
utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdtuz utozonego rurociggu. Umozliwi ona w
przysztosci tatwiejsze zlokalizowanie rurociggu. Pozostata cze$S¢ wykopu zasypywac
gruntem rodzimym, ubijajac warstwami nie grubszymi niz 25 cm do stopnia zagg¢szczenia
0,97 W skali Proctora.
W czasie wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP.
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Wytyczne dotyczace wymagan ochrony przeciwpozarowej dla sieci wodociagowej i
wytyczne ogélne montazu sieci

Podstawa prawna:

zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa PEHD fi 160 mm z przewodéw o Srednicach
wewnetrznych réwnowaznych dla DN 150 tj. PE-HD100 PN10 DN160 . Przewidziano
odejscia na sieci dla nadziemnych hydrantoéw z zachowaniem odlegtosci lokalizacyjnych do
15 metréw od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi oraz Sm od $cian budynkow.

Miasto Ladek - Zdrdj jako jednostka osadnicza > 5 tys. mieszkancéw. Zaprojektowano sie¢
wodociggowa rozgatezng wiaczong w sie¢ istniejaca wA 300. Zgodnie z warunkami
zarzadcy sieci wodociggowe] w zakresie zapewnienia dostawy wody dla celow ppoz. oraz
zgodnie z wymaganiami dla jednostek osadniczych > 5 tys. Mieszkancow zaprojektowano
hydranty nadziemne w ilosci 6 szt., beda posiada¢ zapewniong wydajnos¢ 10dm?/s przy
ci$nieniu 0,2MPa. przez co najmniej 2 godz. Hydranty zainstalowane na przytaczu DN 80 z
zasuwa 1m. od kolumny hydrantu. Odlegtos¢ mi¢dzy projektowanymi hydrantami w linii
sieci jest nie wigksza niz 150m. Miejsce lokalizacji hydrantu zostanie oznakowane tabliczka
informacyjng. Jednocze$nie projektowana sie¢ wodociggowa wraz z istniejaca bedzie
spelniata wymagania sieci wodociggowej przeciwpozarowe;j.

Przyktadowy widok hydrantu (kolor RAL 9005)
Zastosowane materialy — sie¢ wodociggowe

Do budowy sieci wodociggowej nalezy zastosowac rury cisnieniowe PE-HD100 PN10
DN160, odgatezienia do hydrantoéw nalezy wykonac¢ z rur PE-HD100 PN10 DN90,

do wykonania przytagczy wodociggowych rury cisnieniowe PE-HD100 PN16 DN32.
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Montaz rury w wykopie otwartym z obsypka i1 podsypka piaskowa. Nad siecig wodociggowsg
utozy¢ taSme ostrzegawcza.

Zestawienie projektowanych elementow sieci wodociggowej:

Opis Jednostka Hos¢
Wodocigg — rura PEHD 160 SDR17 |m 735,84
Wodocigg — rura PEHD 90 SDR 17 |m 17,39
Przytacza —rura PEHD 32 SDR 11 |m 118,88
Hydrant naziemny kpl. z zasuwg szt. 6
Zasuwa DN150 szt. 10
Zasuwa z nawiertka szt. 7
Armatura

Na sieci wodociggowej zostang zamontowane urzadzenia typu:
* zasuwy odcinajace z obudowg i skrzynkami ulicznymi
* nadziemne hydranty p. pozarowe dn80 z zasuwami i skrzynkami ulicznymi

Armatura zastosowana przy przebudowie wodociggdw powinna spetniaé nastgpujace
wymagania:

- uszczelnienie wrzeciona - 3 oringi

- zabezpieczenie antykorozyjne z zew. i wew. (malowanie proszkowe)

- migkkie elastomerowe uszczelnienia klindw 1 klap

- wytworcey: firmy posiadajace certyfikat ISO 9002

- hydrant stosowa¢ z odwadnianiem. Sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewne;j,
- zasuwy z zeliwa sferoidalnego.

Ukladanie rurociggu

Projektowane odcinki przebudowy sieci wodociggowej nalezy wykona¢ w jednolitej
technologii PEHD 100 SDR17 PN 10 zgrzewanego doczotowo.

W punktach zmiany kierunku wodociagu z PEHD nalezy stosowa¢ gigcie rur.

Promien gigcia dla projektowanej rury SDR17 w zalezno$ci od temperatury otoczenia, przy
ktérej prowadzone sg prace:
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Temperatura Promien giecia

>20°C 20xDy
>10°C 35xDy
>0°C 50xDy

Gdzie Dy oznacza srednice rury.

Wszystkie projektowane przylacza o srednicy @32 wilaczy¢ do wodociggu zrédtowego
poprzez opaski do nawiercania rur z PE. Na odgate¢zieniach od projektowanego wodociggu
zaprojektowano zasuwy zeliwne z gwintem oraz ze ztaczem ISO do rur PE.

Prowadzenie robot.

W ramach robdt przygotowawczych nalezy wykona¢é wytyczenie nowych ciggow
wodociggowych w terenie a nastgpnie wykona¢ prace zabezpieczajace obiekty istniejacego
zagospodarowania.

W ramach prac przygotowawczych nalezy dokona¢ sprawdzenia rz¢dnych projektowanych
z istniejacymi w terenie. Nalezy rowniez wykona¢ sie¢ reperow roboczych, ktore shuzy¢
beda do pomiarow wysokosciowych podczas realizacji wszystkich etapow budowy
wodociggow.

Wykonawca powinien przewidzie¢ stosowne naklady na utrzymanie czynnej sieci istniejacej
podczas wykonywania robot i uwzgledni¢ to na etapie sporzadzania oferty w postgpowaniu
przetargowym. Dopuszcza si¢ wyltacznie krotkotrwate wylaczenie sieci wodociggowej na
czas przepi¢cia, ktore nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wilascicielem sieci.

Prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ w pelnej koordynacji z pozostalymi branzami
realizowanymi w ramach catej planowanej inwestycji.

Dla potrzeb zidentyfikowania istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonawca powinien
wykonywa¢ przekopy kontrolne. Przekopy nalezy wykonywa¢ w  miejscach
przewidywanych kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

Wykopy waskoprzestrzenne dla potrzeb budowy wodociagdéw nalezy umacnia¢ obustronnie
wypraskami lub deskowaniem drewnianym wielokrotnego uzycia.

4.5.4. Przebudowa oS$wietlenia ulicznego

Szafka oSwietleniowa
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Istniejaca szatkg o$wietleniowa projektuje si¢ wymieni¢ w miejscu wskazanym na
projekcie zagospodarowania terenu. Stosowac szafke wolnostojaca, z tworzywa sztucznego
barwy biatej lub szarej na fundamencie o klasie szczelnosci min. [P44. Wyposazenie szafki
przedstawiono na schemacie w dalszej czesci projektu. Szatke wykonaé¢ jako
dwukomorowa: z czg$cig pomiarowa oraz czescig sterowniczg - o§wietleniowa.

Czes¢ pomiarowa szatki  wyposazy¢ w  rozlacznik  bezpiecznikowy z
zabezpieczeniem przelicznikowym 3x50A gG/gL, zabezpieczenie zalicznikowe — wylacznik
nadmiarowo pradowy bez cztonu zwarciowego np. ogranicznik mocy ETIMAT-T-3P-32A
(zweryfikowana moc przylaczeniowa i umowna — 16,1kW), lub réwnowazny oraz tablice
licznikowa 3-fazowa. Wszystkie zabudowane aparaty musza posiada¢ mozliwosé
oplombowania. Uktad pomiarowy nalezy przenie§¢ z wymienianej do nowo zabudowane;j
szafki. Fakt rozplombowania 1 konieczno$¢ ponownego oplombowania zglosi¢ do
TAURON Dystrybucja.

Czes¢ sterownicza wyposazyC¢ w: zegar sterujacy, zabezpieczenie zegara, stycznik 3P
min 40A, przelacznik trybu pracy (zegar/praca r¢czna), gniazdo serwisowe 1P-16A, 4szt.
pol odptywowych z roztgcznikami np. RBK-00-160A (lub réwnowaznych) dla obwodéw
o$wietleniowych. Jedno pole odptywowe zaprojektowano jako rezerwowe.

Istniejaca szatke nalezy zdemontowa¢ po wykonaniu prac objetych dokumentacja
projektowa.

Kabel zasilajacy SO

Istniejacy odcinek kabla YAKY 4x50 od pola nr 4 rozdzielnicy nN stacji
WBK&87221 do zaciskow roztacznika w SO projektuje si¢ wymieni¢ na kabel YAKXs 4x70
L=15m. Stary odcinek kabla unieczynnic.

Kabel uklada¢ linig falista, zgodnie z norma N-SEP-E-0004, w cato$ci w rurze
ostonowej karbowanej min. 75mm, koloru niebieskiego o wytrzymatosci 450N, np. RODK-
75 L=12m. Trase¢ kabla w potowie glgbokosci oznaczy¢ folig kablowa koloru niebieskiego.
Zasypanie wykopu wykona¢ gruntem pierwotnym pozbawionym kamieni. W przypadku
stwierdzenia gruntu kamienistego rury uktada¢ na 10cm podsypce piaskowej. Wzdluz kabla
utozy¢ bednarke FeZn min. 25x4, ktora polaczy¢ do uziemienia stacji oraz szyny PEN szafki
SO.

Istniejgcg rur¢ ostonowa przy rozdzielnicy stacji wymieni¢ na rur¢ odporng na
promieniowanie UV np. ROS-UV-75 L=2m.

Oswietlenie drogowe, oSwietlenie ciagow pieszo-rowerowych

W dokumentacji projektowej zastosowano oznaczenia robocze jako ,.istn. PO-1 do
istn. PO-28” dla punktow o$wietleniowych istniejgcych oznaczonych kolorem niebieskim na
projekcie zagospodarowania terenu oraz jako PO-1 do PO-34 dla punktéw o$wietleniowych
projektowanych - nowych. Ostateczng numeracj¢ nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie
prowadzenia prac budowlanych

Dla punktéw istn. PO-1, istn. PO-2, istn. PO-3, istn. PO-8, istn. PO-9 dokona¢
demontazu podwdjnych wysiegnikow wraz z oprawami — obszar ciggu pieszego bedzie
doswietlony odrgbnymi oprawami parkowymi. Zdemontowane wysigegniki podwdjne oraz
Sszt. opraw przenie$¢ na punkty odpowiednio: istn. PO-5, istn. PO-6, istn. PO-7, istn. PO-
20, istn. PO-21. Zdemontowane wysiegniki pojedyncze z: istn. PO-5, istn. PO-6, istn. PO-7,
istn. PO-20, istn. PO-21 zabudowa¢ na istn. PO-1, istn. PO-2, istn. PO-3, istn. PO-8, istn.
PO-9 wraz z zdemontowanymi wcze$niej oprawami. Dopuszcza si¢ ponowne wykorzystanie
przewodow YDY wewnatrz stupow oswietleniowych. Dokonaé¢ korekty wspotrzednych
zabudowanych opraw w systemie sterowania gminy Ladek-Zdrd;.
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Punkty o$wietleniowe kolidujace z pracami drogowymi oznaczone jako: istn. PO-21,
istn. PO-28 nalezy przenies¢ w nowe lokalizacje. Oprawy, wysiggniki stupy oraz
fundamenty zdemontowac z zachowaniem szczeg6lnej ostroznos$ci a nast¢pnie zabudowacé w
nowych lokalizacjach.

Punkt o$wietleniowy istn. PO-16 nalezy wymieni¢ ze zmiang lokalizacji. Stosowac
stup zgodny ze stupami istniejagcymi na terenie przystanku PKS tj. stup typu SAL-80M
h=8m, §rednice 180/60 (lub rownowazny) barwy INOX z wysigegnikiem tukowym 1,0x1,5m,
zgodny stylistycznie z wysiegnikami w sasiedztwie. Stup posadowi¢ w oparciu o fundament
betonowy typu B-71 (lub réwnowazny). Na wysiegniku zabudowaé oprawe¢ LED wraz ze
sterownikiem, zdemontowang ze stupa inst. PO-16 w pierwotnej lokalizacji.

W miejscu wskazanym na PZT dokona¢ montazu nowego punktu o$wietleniowego
oznaczonego jako PO-32, na stupie zgodnym ze stupami sgsiednimi przy ul. Konopnickiej -
SAL-70K (lub rownowaznego) h=7m, $rednice 178/60mm, z wysiggnikiem tukowym
1,0x1,0m, na fundamencie B-71 (lub rownowaznym). Na stupie dokona¢ zabudowy oprawy
zgodnej z istniejagcymi w ciggu ul. Konopnickiej tj. Izyllum-1 o mocy 28-32W- z optyka
5303, barwa $wiatta 4000K (lub réwnowazng). Barwe stupa, wysiegnika i oprawy ustali¢ na
etapie realizacji prac z Inwestorem.

W miejscach wskazanych na PZT dokona¢ montazu 12szt. nowych punktoéw
oswietleniowych doswietlenia przej$¢ dla pieszych (PO-8, 15, 19,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
33, 34), na stupach - SAL-40E (lub réwnowaznych) h=4m, S$rednice 120/60mm, z
wysiggnikami tukowymi 1,0x1,0m, na fundamentach B-51 (lub rownowaznych). Na stupach
dokona¢ zabudowy opraw zgodnych stylistycznie z istniejacymi w ciagu ul. Konopnickiej tj.
Izyllum-1 o mocy 28-32W (lub rownowaznych) - z optyka prawa dedykowana dla przejs¢
dla pieszych, barwa $wiatla 5000-5700K. Barwe stupa, wysiggnika i oprawy ustali¢ na
etapie realizacji prac z Inwestorem.

W miejscach wskazanych na PZT dokona¢ montazu 21szt. nowych punktow
o$wietleniowych do$wietlenia ciaggéw pieszych i pieszo-rowerowych (PO-1-7, 9-14, PO-16-
24), na shupach - SAL-40E (lub réwnowaznych) h=4,5m, S$rednice 120/60mm, bez
wysiggnikow (montaz opraw bezposrednio na stupach, na fundamentach B-51 (lub
rownowaznych). Na stupach dokona¢ zabudowy opraw stylizowanych barwy RAL9005 np.
typu Valentino 20 LED z kloszem przezroczystym, o mocy 22-30W (lub rownowaznych) - z
optyka dedykowang dla $ciezek rowerowych oraz ciaggow pieszych, barwa $swiatta 3000-
4000K. Barwe $wiatla, stupa oraz stylistyke i barwe oprawy potwierdzi¢ na etapie realizacji
prac z Inwestorem.

Wewnatrz wiaty PKS dokona¢ zabudowy oprawy stylizowanej barwy RAL9005 np.
typu Valentino 20LED o mocy 22-30W (lub rownowaznej), barwa $wiatta 3000-4000K w
wykonaniu z montazem gérnym. Nowa oprawe zabudowaé w miejscu dotychczasowej
oprawy.

Wszystkie zabudowane oprawy musza posiada¢ certyfikaty: znak CE, Certyfikat
ENEC, Ceryfikat ENEC +, Ceryfikat ET/UL, Certyfikat Zhaga -D4i.

Wszystkie nowo zabudowane oprawy wykona¢ z gniazdem ZHAGA. W gniazdach
ZHAGA dokona¢ zabudowy sterownikow zachowujacych petng zgodno$¢ z obecnie
stosowanym systemem ORANGE Smart City. Po zabudowaniu i uruchomieniu opraw
dokonac¢ ich wizualizacji i konfiguracji w systemie sterowania.

Zabudowane oraz istniejace punkty oswietleniowe zasili¢ z wymienionej szafki
oswietlenia drogowego trzema obwodami kablowymi zgodnie z zatagczonym schematem. Na
odcinku objetym przebudowa drogi nalezy dokona¢ wymiany kabli zasilajacych oraz
dokona¢ utozenia nowych kabli zasilajagcych dodatkowe punkty o$wietleniowe, po trasie
przedstawionej na projekcie zagospodarowani terenu. Stosowac kabel YAKXs 4x25 o
tacznej dlugosci 1884m. Kable uktada¢ w catosci w rurach ostonowych min. 50mm o
wytrzymato$ci 450N L=1632m, (np. RODKS50 lub rownowazne) i 750N L=92m, (np. ROS-
M50 lub rownowazne) w wykopie na glebokosci min. 0,6m (tereny zielone oraz chodnik)
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oraz na glebokosci 1,0m (pod droga, pod zjazdami). W obrebie drogi wojewodzkiej
przekroczenia jezdni wykona¢ metodg przecisku na glebokosci min 1,2m, w rurach
ostonowych ROS-Z-50 L=22m (lub roéwnowaznych). W zadaniu inwestycyjnym nie
przewiduje si¢ wykonywania muf kablowych. Wymieniane odcinki kabli do istniejacych
opraw przy DW392, przy ul. Cichej, ul. Spacerowej, pl. Partyzantow wymieni¢ do
istniejagcego PO. Konce kabli w Po, SO 1 ZK zaopatrzy¢ w glowice kablowe — palczatki
termokurczliwe. Konic kabla w PO przy ul. Cichej zakonczy¢ we wnece zaciskami IZK —
kabel ten bedzie stuzyt przysztemu zasilaniu o$wietlenia ul. Cichej. Kierunki kabli w stacji
trafo, ZK 1 SO trwale opisac.

Potaczenia wewnetrzne w stupach wykonaé stosujac przewod YDY 3x1,5 lub kabel
YKY 3x1,5. We wngkach stupow zabudowa¢ dedykowane tabliczki o$wietleniowe lub
zaciski izolowane np. IZK. Poszczegélne oprawy zabezpieczy¢ stosujac wktadki
bezpiecznikowe np. wielkosci D01, D02 — 4A gG/gL. Dla punktow podwojnych kazda
oprawg zabezpieczy¢ odrgbnym zabezpieczeniem topikowym.

W kazdej wnece stupa dokona¢ potaczenia przewodu PEN z zaciskiem PEN z
zastosowaniem linki LgY 1x10 barwy zo6lto-zielonej zaopatrzonej w koncowke oczkowa
min. M-6. W stupach uziemianych zacisk PEN potaczy¢ z uziemieniem.

Na trasie kabla bezposrednio przy S$cianie przystanku autobusowego dokonaé
zabudowy zfacza kablowego w poblizu istniejacego punktu ,,istn. PO-16. Stosowa¢ ztacze
kablowe barwy biatej lub szarej, wolnostojace, na fundamencie, wykonane z tworzywa
sztucznego wyposazone w trzy roztgczniki bezpiecznikowe np. RBK-00-160A, dopuszcza
si¢ stosowanie roztgcznikow listwowych bp ARS-00-160. Dopuszczalne jest rowniez
zastosowanie na odplywie w kierunku oprawy zabezpieczenia modutowego B-4A-1P
zamiast rozlgcznika bezpiecznikowego. Drzwiczki ZK wykona¢ z zamknigciem 3-
punkowym, wyposazone w wktadke zamkowa. Typ wktadki ustali¢ z Inwestorem na etapie
realizacji prac budowlanych. Czgéci czynne w ZK ostoni¢ stosujgc nieprzewodzace
obudowy, uniemozliwiajace przypadkowe dotkniecie. Szyng PEN w ZK uziemié, a
uziemienie potgczy¢ sgsiednimi punktami o$wietleniowymi PO-16 1 PO-17. W
zabudowanym ZK wykona¢ podziat sieci obwodow wewngtrznego pierscienia od PO-24 do
istn. PO-24. Istniejacg oprawe wewnatrz wiaty przystanku wymieni¢ (o czym wspomniano
wczesniej) wraz z instalacjag wewnetrzng. Wymieniong oprawe zasili¢ z zabudowanego ZK
stosujac kabel YKY 3x1,5 L=15m. Kabel uktada¢ rurkach instalacyjnych barwy czarnej,
odpornych na promieniowanie UV, stosujac dedykowane uchwyty. W czg$ci naziemnej
kabel prowadzi¢ w rurce grubosciennej na wysoko$¢ minimum 3m powyzej gruntu.
Dopuszcza si¢ wkucie instalacji w istniejacy mur wiaty przystankowe;.

W wykopie kablowym utozy¢ bednarke uziemiajaca do ktorej przytaczy¢ wskazane na
schemacie punkty o$wietleniowe: PO-1, PO-8, PO-16, PO-23, PO-23, PO-25, PO-26, PO-
27, PO-30, PO-33, PO-34, istn PO-1, istn. PO-4, istn. PO-16, istn. PO-17, istn. PO-20,
szafke o$wietleniowg oraz zlacze kablowe. Stosowaé bednarke FeZn min. 25x4mm.
Rezystancja wypadkowa uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 5Q2, a poszczegdlnych
uziemien wartos$ci 30 Q. Potaczenia bednarki w gruncie wykona¢ poprzez spawanie lub z
zastosowaniem dedykowanych ztaczek. Zaleca si¢ 1aczy¢ bednarke z istniejagcymi
uziemieniami na trasie linii kablowej. Polaczenie uziemien zabezpieczy¢ antykorozyjnie
oraz tasmga typu DENSO lub inng rownowazna.

Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary elektryczne:

— Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla koncow obwodow
oswietleniowych,
— Pomiary rezystancji izolacji utozonych kabli 1 przewodow,
— Pomiary rezystancji uziemien poszczegélnych uziemien,
Po zakonczeniu prac teren uporzadkowac. Prace branzy elektrycznej $cisle koordynowaé z
branza drogowg oraz pozostatymi branzami. Rzedne posadowienia fundamentéw ustali¢ na
etapie prac branzy drogowe;.
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Zabudowane oraz istniejace stupy nalezy trwale opisa¢ stosujgc np. nalepki odporne na
promieniowanie UV. Sposob oraz zakres numeracji ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji

prac.

Obliczenia techniczne

Zatozenia przyjete do obliczen:
Zasilanie z WBKS87221, transformator 250kVA, R1=0,09Q, X1=0,03Q/km,

obwod X-4, zabezpieczenie w stacji 3x63A gG/gL

Kable oswietleniowe: YAKXs 4x70 L=15m (do SO) R’=0,408Q/km, YAKXs 4x25

R’=1,142Q/km, YDY 3x1,5 - R’=12,1Q/km, X’ - 0,03Q/km

K-1 do PO-16 L=442m
K-2 do PO-25 L=497m
K-3 do PO 34 L=420m

Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow - — wg schematu,

Tabela 1 Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Skutecznosé
Lp. miejsce Zab. K Ia Zs Ix1” HHeeznose
zachowana
- -— A - A Q A tak/nie
1 |so 33 AgGlg | 4y |3 300 | 0,036 |5944 | tak
K-1 przy 16AgG/g 5
2 | pote . 3.9 63 1,031 | 2119 | tak
3 |K-1PO-16 4LA/ 80le | 475 |02 19 1152 | 1896 | tak
K-2 przy 16AgG/g 5
4 | poas . 3.9 63 1156 188.9 | tak
5 | K2P0-25 4LA/ 80le | 475 |02 19 1277 | 1710 | tak
K-3 przy 16AgG/g 5
6 | oy . 3.9 63 0,981  |222.7 | tak
4 2
7 | K3P0O-34 LA/ 8G/g | 405 | 19 1,102 | 1983 | tak

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe] jest zachowana dla projektowanego odcinka
o$wietlenia.

4.5.5. Kanat technologiczny




Zaprojektowano kanal technologicznego Ktul w chodniku oraz terenach zielonych.
Dhugos¢: 627,0m
Studnie SKR 1 - 17szt.

W miejscach przej$¢ poprzecznych pod jezdnig przewidziano kanat przepustowy Ktp1

Dhugosé: 35,00m

Kanat technologiczny w postaci jednej rury ostonowej oraz trzech rur §wiattowodowych i
jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur.

RO
j
WMR

@0 .
OO

Konstrukcja kanatu technologicznego Ktul.

WMR

. RS

Konstrukcja kanatu technologicznego Ktpl.

Wymagania podstawowe dla rur oslonowych
- Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.
- Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

- Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kKN/m2.
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- Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem witasciciela
kanalu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur swiatlowodowych

- Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

- Zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubo$¢ $cianki co najmniej 3,7 mm.
- Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kKN/m2.

- Wspotczynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej 1 0,1 dla rur z
warstwa poslizgowa.

- Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur
- Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

- Wigzki mikrorur buduje si¢ z prefabrykowanych mikrorur cienko$ciennych o $rednicy
zewnetrznej  od 5,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w
ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku zastosowania wigzek mikrorur
bezposrednio w ziemi buduje si¢  je z prefabrykowanych mikrorur grubosciennych o
$rednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 1,5 do 2,5 mm.

- Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okraglego ksztattu
wigzki 1 maksymalnego wypetnienia wynikajacego z warto$ci $rednicy wewnetrznej rury
ostonowe;.

- Dopuszcza si¢ instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiattowodowej metoda
wdmuchiwania. Liczb¢ mikrorur uzaleznia si¢ od S$rednicy wewngtrznej rury
$wiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

- Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela
kanahu technologicznego.
Konstrukcja kanahlu

- Rury swiattowodowe 1 wigzki mikrorur uktada si¢ w $ciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m.

- W przypadku budowy KTu ztozonego z dwoch lub wiecej profili pomiedzy nimi
zachowuje sie odstgp 50 mm; dopuszcza si¢ stosowanie wkiadek dystansowych do
uktadania kolejnych profili.

- Odcinki rur $wiattowodowych 1 wigzek mikrorur uktada si¢ bez ztaczek pomiedzy
studniami.
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- Wigzki rur $wiattowodowych, mikrorur i1 rur ostonowych uktada si¢ mozliwie w linii
prostej, na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, 1 przysypuje warstwg przesianej
ziemi o grubos$ci nie mniejszej niz 10 cm.

- Rury ostonowe uktada si¢ nad profilami rur swiattowodowych i1 wigzek mikrorur i1
jednoczesnie oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.

- Rury ostonowe taczy si¢ za pomoca zgrzewania lub ztgczkami zewngtrznymi.

- Rury $wiattowodowe laczy si¢ za pomoca zlaczek skrecanych, a wiazki mikrorur
specjalnymi zlgczkami mikrorur.

- Rury $wiattowodowe moga by¢ puste lub moga by¢ w nich zainstalowane metoda
wdmuchiwania wigzki mikrorur luznych.

Glgbokos¢ posadowienia kanatu min. 100cm od powierzchni terenu, liczona do gornej
czesci rury ostonowe;.

Dopuszcza si¢ wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym pod warunkiem uzyskania
wymaganych parametréw zageszczenia gruntdéw oraz wtdrnego modutu odksztalcenia. Dla
wykopow w jezdni wtorny modut zageszczenia E2 min. 80MPa. Dla wykopéw w obrebie
poboczy, chodnikow oraz zjazdow min. 60MPa. Wykopy w obrgbie terenéw zielonych min.
40MPa Grunt do zasapania wykopdéw powinien by¢ niewysadzinowy.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

5.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych
Nie dotyczy obiektu liniowego.

5.2. Powierzchnia drog, parkingéw, placow i chodnikow

LP Opis Powierzchnia
[m2]
1 Nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy 5449,20
2 Nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy (remont wlotu DW390) 306,60
3 Chodniki — koska betonowa (kolor szary) 2158,80
4 Nawierzchni drogi dla roweréw oraz pieszych — beton asfaltowy 1051,20
5 Zjazdy na drogi wewnetrzne — beton asfaltowy 109,30
6 Zjazdy — kostka kamienna 9/11 342,70
7 Stanowiska postojowe dla pojazdéw osobowych —
kostka kamienna 9/11 485,00
8 Stanowiska dla 0sob posiadajacych karte parkingowa - kostka
kamienna 9/11 36,00
9 Stanowiska dla rowerdéw - kostka kamienna 9/11 40,00
10 Stanowiska postojowe dla autobuséw — kostka kamienna 15/17 120,00
11 Nawierzchnia fakturowana przy przejéciu dla pieszych — ptytki 70,50




betonowe fakturowane

5.3. Powierzchnia biologicznie czynna

LP Opis Powierzchnia
[m2]
1 Tereny zielone — humus z obsianiem mieszankg traw 1250,0
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PROJEKT WYKONAWCZY

Czes¢ rysunkowa

PROJEKT WYKONAWCZY - cz¢s¢ rysunkowa 34
1 | Projekt Zagospodarowania Terenu (skala 1:500) 35
2 | Projekt Zagospodarowania Terenu - sieci (skala 1:500) 36
3 | Profile podtuzne jezdni — czgs¢ 1 (skala 1:500 1:100) 37
4 | Profile podtuzne jezdni — cze$¢ 2 (skala 1:500 1:100) 38
5 | Przekroje konstrukcyjne (skala 1:25) 39
6 | Schemat nawierzchni fakturowanej (skala 1:25) 40
7 | Profile podtuzne kanalizacji deszczowej — cze$¢ 1 (skala 1:500 1:100) 41
8 | Profile podtuzne kanalizacji deszczowej — cze$¢ 2 (skala 1:500 1:100) 42
9 | Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej (skala 1:500 1:100) 43
10 | Profile podtuzne sieci wodociaggowej — czg$¢ 1 (skala 1:500 1:100) 44
11 | Profile podtuzne sieci wodociaggowej — czg$¢ 2 (skala 1:500 1:100) 45
12 | Schemat hydrantu (skala 1:25) 46
13 | Studnia rewizyjna (skala 1:25) 47
14 | Wpust uliczny (skala 1:25) 48
15 | Widok oprawy oraz stupa — o$wietlenie uliczne (skala 1:50) 49
16 | Schemat ideowy — o$wietlenie uliczne 50
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Geodezyjna Obstuga Inwestycji Mapa do celow projektowych
Arkadiusz Drzewiecki skala 1:500 1 (2)
57-300 Kiodzko, ul. Wolnosci 42
Nazwa obiektu: dziatka 20, 421/1
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Jednostka ewidencyjna Uklad wsp. plaskich PL-ETRF2000

wysokosciowych

Data wykonania map

Na podstawie paragrafu nr. 30 rozporzadzenia M.SW. i A. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz

Potwierdzam za zgodnos$¢ z oryginalem
Obreb 0002 Stary Zdréj Uklad wsp. PL-EVRF2007-NH mape do celow projektowych:

OZNACZENIA - branza elektroenergetyczna (o§wietlenie uliczne):

Proj. punkt o$wietleniowy - o$wictlenic drogi - stup aluminiowy INOX, oprawa
LED 4000K

Proj. punkt o$wictleniowy - o$wictlenic przej$¢ dla pieszych - stup aluminiowy INOX,
oprawa LED 5700K

Proj. punkt o$wietleniowy - oswietlenie ciggow pieszych, $ciezek rowerowych - stup
aluminiowy INOX,, oprawa LED 4000K

Ist. pojedynczy punkt o$wietleniowy - o§wietlenie drogi, przystanku - stup
aluminiowy INOX, oprawa LED 4000K

|
X |
|
|
|

opracowania

i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego

z dnia 12.07.2022 poz. 1670 do sporzadzenia niniejsze] mapy wykorzystano zbiory danych Jestem §wiadomy odpow
PZGiK,

Oswiadczenie niniejsza moze stuzy¢ do opracowania projektéw technicznych uzgadnianych przez Starostwo__  jdentyfikator zgloszenia prac seodezyinyeh GK.6640.995.2024.GK25
Pow|atowe . . : = :
w Ktodzku. Organ stuzby geodezyjnej, kiéry otrzymal zgloszenie Starosta Klodzki
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzgdzen podziemnych, Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu zawierajacego wynik P.0208.2024.15780 z dnia
ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytugjach PO e 05.06.2024r.
branzOWych- Wykonawca prac geodezyjnych Geodezyjna Obstuga Inwestycji
Dla terenu objetego zakresem nie badano ksiag wieczystych pod wzgledem stuzebnosci Arkadiusz Drzewiecki
gruntowych. ul. Wolnosci 42
57-300 Klodzko
P T o ~ Eywoplot nie stonowi
Legenda mapy AP ™ i M s M M M M tredei bazy BDOTS00 Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych kierownika prac Arkadiusz Drzewiecki ,
Zakres opracowania N — nr uprawnieri 17823
\ Granice dziatek ewidencyjnych spetniajgce
\ standardy techniczne (ISD-1) ———
\ GEODETA GEODEZYJNA Cstuun mwvicd V(G
\ Granice dzialek ewidencyjnych . ARKADIUSZ DRZEWIECK!
\ niespelniajace standardéw technicznych A 57-300 KLODZKO, w. Wolncdal 422
\ (ISD-2)

iedzialnosci karnej za zlozenie falszywych oswiadczen. Oswiadczam, ze operat

techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku ktérych powstal niniejszy dokument uzyskat

o ktprych mowa w art. 4 ust. 1a akt.2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Mapa pozytywny wynik weryfikacji.

z Drzewiecki NIP 883-118-89-50 REGON 880286478

tel. kom NBIG 434 759

%xxg\

Ist. podwdjny punkt o§wietleniowy - o$wietlenie drogi, przystanku - stup aluminiowy
INOX, oprawa LED 4000K, uwaga wysiggniki podwojne wraz z oprawami z
istn.PO-5-6-7-8-9 przenies¢ na intn. PO-1-2-3-20-21

OZNACZENIA - kanalizacja deszczowa:

Proj. kabel ziemny YAKXs 4x25 w rurze ostonowe;j

@ Proj. studnie rewizyjne betonowe DN 1200/1000mm wraz z wlazem
S1 L
Zeliwnym D400

Proj. rura ostonowa HDPe 50mm/750N - pod droga

o SP1 Proj. studnic rewizyjne PP DN 400mm wraz z wlazem zeliwnym D400

Proj. ztacze kablowe przy wiacie przystanku, do o$wietlenia wngtrza wiaty, oprawa
i przwod wewnatrz wiaty do wymiany

Proj. szafka oswietleniowa

0 wi Proj. studnic wpustowe DN500mm wraz z wpustem zeliwnym D400

OZNACZENIA - kanalizacja sanitarna:

Proj. kolektor PVC DN 400/315/250 oraz przykanaliki PVC DN 200mm

®

Proj. studnie rewizyjne DN 1000mm wraz z wlazem zeliwnym D400

=LW-1 Proj. odwodnienie liniowe - koryta zelbetowe kryte 60x60cm
X Ist. elementy kanalizacji do rozbiorki

o

Proj. studnie rewizyjne DN 400mm wraz z wlazem Zeliwnym D400

Proj. kolektor PVC DN 25200mm oraz przytagcza PVC DN 200mm

OZNACZENIA - kanal technologiczny:

OZNACZENIA - sie¢ wodociggowa:

JsTi Proj. studnie SKR-1 na kanale technologicznym

Proj. kanat technologiczny Ktul

Proj. przebudowa sieci wodociagowej

Proj. kanat technologiczny przepustowy Kipl

Proj. przebudowa przytaczy wodociggowych

OZNACZENIA - rury oslonowe:

Proj. hydranty naziemne

— Proj. rury ostonowe dwudzielne na sicci energetycznej oraz teletechnicznej

0 2

Projekt:

nr 119842D ul. Spacerowej w Ladku-Zdroju"

"Przebudowa drogi gminnej nr 119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej

Adres:

ulice: Konopnickiej oraz Spacerowa w miejscowosci Ladek-Zdroj
Gmina Ladek-Zdréj, Powiat ktodzki, wojewddztwo Dolnoslaskie

Tytut rysunku:

Projekt Zagospodarowania Terenu - sieci

Inwestor:
Gmina Ladek - Zdroj
Rynek 31, 57 - 540 Ladek - Zdroj

Projektant - branza drogowa

mgr inz. Maciej Kedzierski
Nr upr. DO$/0397/PBD/21

Podplis

ProJektant - Instalacje elektryczne,
e oswletlenle uliczner
mgr inz. Marcin Michalski

Nr upr. 152/D0S/13

Podplis

Projektant - branza Instalacy jna
mgr inz. Aneta Rychlinska
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Podplis
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WARSTWY KONSTRUKCYJNE

1 - kraweznik "wysoki"

30cm

Kraweznik betonowy 100x30x15

l4cm

FLawa betonowa C12/15 V=0,07 m3/mb

44cm

Lacznie wszystkie warstwy

2 - kraweznik '"majazdowy"'

22cm

Kraweznik betonowy 100x22x15

l4cm

Lawa betonowa C12/15 V=0,06 m3/mb

36cm

L.acznie wszystkie warstwy

3 - obrzeza

30cm

Obrzeze betonowe 100x30x8

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A - A

ul. Konopnickiej - kategoria ruchu KR-1

13cm

FLawa betonowa C12/15 V=0,045 m3/mb

43cm

L.acznie wszystkie warstwy

4 - jezdnia (KR-1)

4cm

Warstwa S$cieralna AC11S - asfalt 50/70

Skropienie emulsja asfaltowa 400g/m2

8cm

Warstwa wigzaca AC16W - asfalt 50/70

20cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo lamane 0/63 stabilizowane
mechanicznie - wymagana no$nos¢ na gorze warstwy 130MPa

30cm

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z
wytworni - wymagana no$nos$¢ na gorze warstwy 80MPa

62cm

L.acznie wszystkie warstwy

5 - chodnik

8cm

Kostka betonowa HOLLAND

3cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie - wymagana no$nos$¢ na gorze warstwy 80MPa

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B - B

15cm

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z
wytworni - wymagana no$nos$¢ na gorze warstwy SOMPa

41cm

Lacznie wszystkie warstwy

6 - Sciezka pieszo-rowerowa

3cm

Warstwa S$cieralna AC8S - asfalt 50/70

Skropienie emulsjg asfaltowa 400g/m2

4cm

Warstwa wigzaca AC16W - asfalt 50/70

15cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie - wymagana no$nos¢ na gorze warstwy 80MPa

15cm

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z
wytworni - wymagana no$no$¢ na gorze warstwy SOMPa

37cm

Lacznie wszystkie warstwy

7 - zjazdy

llecm

Kostka kamienna 9/11

Scm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie - wymagana no$nos$¢ na gorze warstwy 80MPa

15cm

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z
wytworni - wymagana no$no$¢ na gorze warstwy SOMPa

46¢cm

Lacznie wszystkie warstwy

8 - stanowiska postojowe dla pojazdow osobowych

llcm

Kostka kamienna 9/11

S5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane
mechanicznie - wymagana no$nos$¢ na gorze warstwy 130MPa

20cm

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z
wytworni - wymagana no$no$¢ na gorze warstwy 80MPa

S56cm

Lacznie wszystkie warstwy

9 - stanowis ka postojowe dla autobusow

17cm

Kostka kamienna 15/17

S5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo lamane 0/63 stabilizowane
mechanicznie - wymagana no$nos¢ na gorze warstwy 130MPa

20cm

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z
wytworni - wymagana no$no$¢ na gorze warstwy 80MPa

62cm

L.acznie wszystkie warstwy

10 - zielen

10cm

Humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw

10cm

Lacznie wszystkie warstwy
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SCHEMAT NAWIERZCHNI FAKTUROWANEJ W OBREBIE

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Pas uwagi PU Pas prowadzacy PP
|60 /
| | DbV‘Z@‘ZQ wQ PZ‘T “ I ‘ A/ | | | | | | | | 1
= OZ0
T T AT pgesed T T T T T T T T
\

wg PZT

| |

| Kraweznik wg PZT ‘ ‘

UWAGI:
Pas ostrzegawczy montowac poza skrajnig poziomg drogi
wynoszgcg 50cm

\ Pas ostrzegawczy PO

©

O O

O

O O

O

O O

O

Pas ostrzegawczy
oraz pole uwagi (kolor grafitowy)

Ptytki prowadzace (kolor biaty)
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"Przebudowa drogi gminnej nr 119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej
nr 119842D ul. Spacerowej w Ladku-Zdroju"
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ulice: Konopnickiej oraz Spacerowa w miejscowosci Ladek-Zdroj
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Tytut rysunku
Schemat nawierzchni fakturowanej przy przejsciu dla pieszych
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Schemat instalac ji
hydrantu naziemneqo

widok z boku

Schemat podtgczenia hydrantu
1-Hydrant naziemny 880 - ozdobny (kolor RAL 9005)
2-Kolanho zeliwne dwukotnierzowe ze stopka #80
3-Ksztattka FF DN80, L=1000mm - Zzelivo sferoidalne
4-Skrzynkoa uliczna
S-Obudowa teleskopowa do zasuw
6-Zasuwo. kolnierzowa ®80 PN10
7-Potaczenie kotnlerzowe do rur PE ©90/DN80
8-Tro jnik redukcy jny

Oclwodnienie 1
Kotumny

Warstwa |
drenu jaca
Zwlr 8-16 mnm

?80

|

Blok oporowy
betonowy S0x50x15
cm - beton min
Cl2/15

Pro jekt:

nr 119842D ul. Spacerowej w Ladku-Zdroju"

"Przebudowa drogi gminnej nr 119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej

Adrest

ulice: Konopnickiej oraz Spacerowa w miejscowosci Ladek-Zdroj
Gmina Ladek-Zdréj, Powiat ktodzki, wojewédztwo Dolnoslaskie

Tytut rysunku
Hydrant naziemny
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Gmina Ladek - Zdroj
Rynek 31, 57 - 540 Ladek - Zdroj

ProJektant - branza Instalacy jna:
mgr inz. Aneta Rychlinska
Nr upr. 346/00/DUW
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USYTUOWANIE
KANALtOW
DOPLYWOWYCH

A-A

10 2

Pierscieri wyréwnawczy @625mm

polimerowy systemu TVR T
(dotyczy studni w jezdni,

poza jezdniami mozna stosowac

pierécienie betonowe)

Plyta pokrywowa z otworem 9625
bet. min. C45/55

fomorz robocza i, 200em

Masa uszczelniajgca
polimerowa lub
zaprawa cementowa

drobnoziamista M-20 |_|'—|

gr. do 10mm

Whaz kanatowy k. D400
wg PN-EN 124

0 —— I

Y

Stopnie ztazowe (klamry),

T
bet. min. C45/55 Y
faczone za pomocg
uszczelek systemowych
D
%
&
Stopnie zfazowe (klamry),
wg PN-EN 13101,
montowane fabrycznie

5

DN1000mm dla kanatéw DN315mm
DN1200mm dla kanatéw DN400mm

5%

Pro jekt:

"Przebudowa drogi gminnej nr 119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej

nr 119842D ul. Spacerowej w Ladku-Zdroju"
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Przekréj B-B
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pierscien bet.

Z!

utrzymujacy krate wpustu | N

.

pierscien __—|

odcigzajgcy

wysoko$¢ wpustu H

1,5m
20m
25m
30m

Podbudowa betonowa
@80x10cm, beton C12/15

D\

b0

B

zakladka rfin. 5 cm _ |

A
J

\ R T TR
ARAEEEEREEEEERE NN EEENAN RSN AN

LLL L
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AkRhihnhns

A

—_—

.20_15.15]

50

min 50 cm

wpust zeliwny jezdniowy klasy D400

Przekrdj A-A

zgodny z PN-EN 124 kraweznik

wg opracowania
drogowego

pierscien bet.

utrzymujacy krate wpustu @

7
_

pierscien /7
N odcigzajgcy / % % é
= @50 f
V) 7
7 Z
%
' %
g Rd0 | 72
3L 7
%
%
2 %
. g 7
przejécie szczelne g %
prefabrykowane ﬁ f
lub otwér pod osadzenie rury g é
%
: %

TR
AT

\g\

Prefabrykowany

Podbudowa betonowa
@80x10cm, beton C12/15

element denny

z odptywem i osadnikiem

B

Widok z gory

kraweznik

konstrukcja chodnik
wg opracowania drogowegé\

50

—20 315

2

Prefabrykowany
element denny
z odptywem i osadnikien

krata-otwér
wlotowy zZeliwny

jezdnia /
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istn. PO—16
teren PKS

1500

h PO—52
1 —100
|
U oSwietlenie przejsc¢ dla oswietlenie ciggow
pieszych: pieszych | Sciezki
P0-8,15,19,25,26,2/,  rowerowe]
28,29,50,31,55,%4 PO-1-7/, 9-14,
——100 16—18, 20—-24
| T

oprawy LED, barwa Swiatta 5000—-5700K oswietlenie przejs¢ dla pieszych,
3000-4000K — oswietlenie drogowe, oSwietlenie ciggdw pieszych i Sciezki
rowerowej, w bezposrednim sgsiedztwie drzew stosowac¢ barwe Swiatfa do 23800K,
stupy, wysiegniki aluminiowe, kolor INOX i czarny matowy RAL9005 (strefa B),
ostateczng stylistyke barwe stupow i wysiegnikdw, barwe oSwietlenia potwierdzic
z Inwestorem na etapie realizacji prac,

stosowa¢ oprawy LED, z gniazdem ZHAGA oraz z zabudowanymi sterownikami
zgodnymi z istniejgcym systemem sterowania na terenie Inwestora,

oprawy uruchomic¢ i uwidoczni¢ w istniejgcym systemie sterowania,

Pro jekt:

"Przebudowa drogi gminnej nr 119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej

nr 119842D ul. Spacerowej w Ladku-Zdroju"

Adres:
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Tytut rysunku

Widok oprawy oraz stupa - oswietlenie uliczne

Inwestor!
Gmina Ladek - Zdroj
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Pro jektant - Instalacje elektryczne,
oswietlenie uliczne:

mgr inz. Marcin Michalski
Nr upr. 152/D0S/13
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istn. PO ul. Cicha

zasllany nopowietrznie

Legenda!

od strony pl N/ oprawa oswletlenlowa LED odpowlednio:
Partyzantéw @) - drogowa np. Izyllum—1, na stupach aluminiowych: SAL-80M i SAL-70K (lub réwnowaznych) barwy INOX, wysiegniki tukowe 1,0x1,0m i 1,0x1,5m, barwa Swiatta 3000-4000K, zamieni¢ wysiegniki pomiedzy istn., PO-1 i 5, istn. PO-2 i 6, istn, PO-3 i 7, istn, PO-8 i 20, istn, PO-9 i 21,
7N
- doswietlenia przejs¢ dla pleszych np, Izyllum-1 z optyka dedykowano prawa, nha stupach aluminiowych SAL-4E (ub réwnowaznych) barwy INOX, wyslegnikl tukowe 1,0x1,0m, barwa Swiatta S000-5700K,
AsXsh 2x25 - clogbw pleszych | sclezkl rowerowe J, np. Valentino, no stupach aluminiowych SAL-4,5E (lub réwnowaznych) barwy RAL900S (strefoa B) | INOX, barwo Swiatta 3000-4000K,
- wiaty przystanku autobusowego, np. Valentino (lub réwnowozna), montaz zawleszony, bkarwo RAL900S, barwa Swiatta 3000-4000K,
Wszystkie oprawy muszo posiadac gniazdo ZHAGA, z zabudowanymi sterownikami zgodnymi z systemem sterowania na terenie Ladka-Zdroju,
Barwe stupbw, wysiegnikéw, opraw, barwe swiotta potwierdzi¢ | uzyska& akceptocje Inwestora na etapie realiozc]l prac budowlanych, etn. PO ol et PO-28
stn. PO pl. PO-34 PO-33 stn. PO-
i """""" proJektowany kabel zlemny YAKXs 4x70 (zasllanle SO z WBK87221) L=15m, | 4x25 L=1884nm, dtugost poszczegblnych odcinkéw wg oplsu @P‘”‘tyz‘mww @ @ @z""’m lokalziac i
| L=6m L=6m )
ro jektowana rura ostonowa 50mm, HDPe: wytrzymatosc& 750N L=92m. L=22m — przeciskl (pod drogo | zjazdami — kolor opisu czerwony), wytrzymatosc 450N L=1632, karbowaha, hiebieska (trasa kabla - kolor opisu czarny) , ! ! ! I'—‘m”
kabel wprowadzle do P Y Y/ P P 9 P Yy Y Y| P Y L=7 L=7
PO | zolfoﬁczyc _L=7m_ projektowany przewdd YDY lub YKY 3x1,5 — wewnotrz stupa oswietleniowego, dtugos¢é wg opisu. Zaslilanie oprawy wiaty przystanku wykonaé z zobudowanego ZK kablem YKY 3x1,5 w rurkach ostonowych barwy czarne] ! j=/m je=/m !
zoclskaml IZK
! |:| projektowany zacisk izolowany IZK lub tabliczka stupowa TB z wkiadkami 4AgG |:|1xD01—4AgG |:|1xD01—4AgG |:|1xD01—4AgG |:|1xD01—4AgG
1 - .1 C T .-
| + uziemienle wskazanych PO - bednharka FeZn min. 25x4 + sondy plonowe 16mm wg potrzeb, wymaganha wartos¢ poszczegblnego uziemienla R<30Q i 300~ | 300 =111 1
! . elementy w kolorze niebieskim — elementy istniejoce Istn, YAKXs 4x25 | ! ! i 1
! kier ul. Clcha, b ! H b
: Pl PArtyzanton | | L___teain  Lom LM Letse L L
i L=19m _L=n |
Istn.PO-20 Istn.PO-21
oprawa | wyslegnik oprawa | wyslegnik PO-27 PO-26 istn. PO-22 PO-28 PO-29 istn. PO-23 istn, PO-24 istn, PO-25 PO-30 istn. PO-26 PO-31 PO-32 istn, PO-27
przeniesona z Istn, PO-8 przeniesona z Istn, PO-9 @ @ @ @ zmlana lokalizac i @ @
1 1 1 1 1 | 1L=10m | | | | | 1 1 | 1L=10m 1
i i i i iL=7n iL=7m i iL=7n iL=7n i i i iL=7m i iL=7n i i
| S— | — — — — — — [— — [— — [— — — [ — — — —
|:|2><D01—4AQG |:|2xD01—4AgG |:|1XD01—4AQG |:|1><D01—4A9G 1xD01-4AgG |:|1xD01—4AgG |:|1><D01—4A9G 1xD01-4AgG |:|1><D01—4AQG 1xD01-4AQG |:|1xD01—4AgG |:|1xD01—4AgG |:|1><D01—4A9G |:|1xD01—4AgG |:|1xD01—4AgG
T T T T T T T b T T T T T T T
s F | i sonH]1] sonF] | i i i i i i son H{]] i a0 ¥ | i i
b i i i b i i i i i i i b i i
N N i N i N N N N N i N wprowadzc do PO | | N N
! ! L=36m L=34m ! ! L=38m L=36m !!! L=23m L=8m L=13m ! ! L=40m L=38m ! ! L=12m L=10m ! ! L=23m L=8m L=13m ! ! L=22m L=20m ! ! L=37m L=35m ! ! L=36m L=34m ! ! L=40m L=38m !!! L=7m L=5m ! !L=38n L=36m ul. SPOCEI"OWO ! ! L=31m L=29m ! ! L=27m L=25m ! !L=33n L=26m
I I I I - I
| | | | |
1 L=8m L=26mn 1 = L=2m 1 1 = L=8m L=1Sm 1
' — ' L=4n == ZK 0,4kV/IP44, . L=eom e =
fundament
P;:g‘“ Istn. PO-16 Istn. PO-8
Istn, PO-19 Istn. PO-18 Istn. PO-17 lampa ¢ nowy stup ol+ V’YS'éeg"“k Istn. PO-15 PO-24 PO-23 Istn. PO-9 W)’S'eglhlkl
% oprowa z demontazu z rzenlesion
— wlata PKS 4A 10A rez. D_ \Q/ \Q/ ;y;:;ganllk przenleslony g Poao y
moc przytaczeniowa 16,1kW _ _ _ 160 160 160A _ _ SN N
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Legenda: oprawa oświetleniowa LED odpowiednio:  - drogowa np. Izyllum-1, na słupach aluminiowych: SAL-80M i SAL-70K (lub równoważnych) barwy INOX, wysięgniki łukowe 1,0x1,0m i 1,0x1,5m, barwa światła 3000-4000K, zamienić wysięgniki pomiędzy istn. PO-1 i 5, istn. PO-2 i 6, istn. PO-3 i 7, istn. PO-8 i 20, istn. PO-9 i 21, drogowa np. Izyllum-1, na słupach aluminiowych: SAL-80M i SAL-70K (lub równoważnych) barwy INOX, wysięgniki łukowe 1,0x1,0m i 1,0x1,5m, barwa światła 3000-4000K, zamienić wysięgniki pomiędzy istn. PO-1 i 5, istn. PO-2 i 6, istn. PO-3 i 7, istn. PO-8 i 20, istn. PO-9 i 21, - doświetlenia przejść dla pieszych np. Izyllum-1 z optyką dedykowaną prawą, na słupach aluminiowych SAL-4E (lub równoważnych) barwy INOX, wysięgniki łukowe 1,0x1,0m, barwa światła 5000-5700K,  doświetlenia przejść dla pieszych np. Izyllum-1 z optyką dedykowaną prawą, na słupach aluminiowych SAL-4E (lub równoważnych) barwy INOX, wysięgniki łukowe 1,0x1,0m, barwa światła 5000-5700K,  - ciągów pieszych i ścieżki rowerowej, np. Valentino, na słupach aluminiowych SAL-4,5E (lub równoważnych) barwy RAL9005 (strefa B) i INOX, barwa światła 3000-4000K,  ciągów pieszych i ścieżki rowerowej, np. Valentino, na słupach aluminiowych SAL-4,5E (lub równoważnych) barwy RAL9005 (strefa B) i INOX, barwa światła 3000-4000K,  - wiaty przystanku autobusowego, np. Valentino (lub równoważna), montaż zawieszany,  barwa RAL9005, barwa światła 3000-4000K,  wiaty przystanku autobusowego, np. Valentino (lub równoważna), montaż zawieszany,  barwa RAL9005, barwa światła 3000-4000K,  Wszystkie oprawy muszą posiadać gniazdo ZHAGA, z zabudowanymi sterownikami zgodnymi z systemem sterowania na terenie Lądka-Zdroju, Barwę słupów, wysięgników, opraw, barwę światła potwierdzić i uzyskać akceptację Inwestora na etapie realiazcji prac budowlanych, projektowany kabel ziemny YAKXs 4x70 (zasilanie SO z WBK87221) L=15m, i 4x25 L=1884m, długość poszczególnych odcinków wg opisu projektowana rura osłonowa 50mm, HDPe: wytrzymałość 750N L=92m. L=22m - przeciski (pod drogą i zjazdami - kolor opisu czerwony), wytrzymałość 450N L=1632, karbowana, niebieska (trasa kabla - kolor opisu czarny) ,  projektowany przewód YDY lub YKY 3x1,5 - wewnątrz słupa oświetleniowego, długość wg opisu. Zasilanie oprawy wiaty przystanku wykonać z zabudowanego ZK kablem YKY 3x1,5 w rurkach osłonowych barwy czarnej. projektowany zacisk izolowany IZK lub tabliczka słupowa TB z wkładkami 4AgG uziemienie wskazanych PO - bednarka FeZn min. 25x4 + sondy pionowe 16mm wg potrzeb, wymagana wartość poszczególnego uziemienia R<30Ω elementy w kolorze niebieskim - elementy istniejące
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istn YAKY 4x25 kier DW

AutoCAD SHX Text
moc przyłączeniowa 16,1kW moc umowna 16,1kW
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Rozdzielnica nN stacji WBK87221
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ZK 0,4kV/IP44, fundament
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