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ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej
nr 119842D ul. Spacerowej w Ladku-Zdroju"
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ulice: Konopnickiej oraz Spacerowa
w miejscowosci Ladek-Zdroj, powiat ktodzki,
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XXV, XXVI

Jednostka ewidencyjna

Ladek-Zdrgj - miasto 020808 4

Nazwa oraz numer obrgbu

Stary Zdr6j 0002
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020808_4.0002.20, 020808 4.0002.63, 020808 _4.0002.427,
020808 4.0002.441, 020808 _4.0002.421/1,
020808 4.0002.433

PROJEKTANT
(spec. inzynieryjna drogowa)

mgr inz. Maciej Kedzierski
Nr upr. DOS/0397/PBD/21

PROJEKTANT
(spec. instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji oraz urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych)

mgr inz. Marcin Michalski
Nr upr. 152/DOS/13

PROJEKTANT
(spec. instalacyjno-inzynieryjna)

mgr inz. Aneta Rychlinska
Nr upr. 346/00/DUW

Data opracowania

09.09.2024
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Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o
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7 | parametrami technicznymi

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru 1 stopnia 43
8 | skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych
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2 | Przekroje konstrukcyjne (skala 1:25) 46
3 | Widok oprawy oraz stupa — oswietlenie uliczne (skala 1:50) 47




Czes¢ formalno-prawna: uprawnienia budowlane, przynalezno$¢ do Izby Inzynierow,
oswiadczenia
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 08 grudnia 2021 r.

OKK.7131-224/2021/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r., poz.1333, z poZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Zenon Kedzierski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 23 stycznia 1986 r. w Paczkowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0397/PBD/21

w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.
poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotfania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do whiesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzek

&

ajg

Otrzymuja:
1.Pan Maciej Zenon Kedzierski
Ul. Spotdzielcza 27/4
57-300 Ktodzko
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej

Izby Inzynieréw Budownictwa szytko
3.Gtéwny Inspektor . i 1y

Nadzoru Budowlanego 3. mgr inz. Anna Sgszk wska
4.ala

strona1z2



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Maciej Zenon Kedzierski

jest upowazniony
W specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania

nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA pUREGOWA
1ZBA INZYNJER) %@\NMCTW.
prof. dr hab /indAntoni Szydio

Przewodniczacy Okeegowe] Komisji Kwalifikacyjnej
1. prof. dr ha 2] Antoni Szydio

2. mgr inz. Jace O:é?/tko
3. mgr inz. Anna SJ, !&&‘ska

strona2z 2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-EPA-135-81C *

Pan Maciej Zenon Kedzierski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0314/13

adres zamieszkania ul. Wiosenna 10a/2, 57-300 Ktodzko

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
& 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7L1-W2J-MZ1 *

Pan Maciej Zenon Kedzierski o numerze ewidencyjnym DOS$/BD/0314/13

adres zamieszkania ul. Wiosenna 10a/2, 57-300 Ktodzko

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-19 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazine z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-112/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpézn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpéZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Andrzej Michalski

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 25 listopada 1981.r. w Bystrzycy Kiodzkiej
} 2 48 .\“;' v
atrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 152/DOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Marcin Andrzej Michalski jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marcin Andrzej Michalski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNQSLAS OWA

Olrzymu;a 1ZBA | CTWA

. Pan Marcin Andrzej Michalski el ot iktkeKa plinski
Radochéw 28 Okregﬂw:! Kornisji Kvfalifikacyine)

57-540 Ladek-Zdroj
2. Okregowa Rada Izby

\ 0 ) . " - .
; Nob
3. Gtowny Inspektor 2. drinz. Zofia z ka
Nadzoru Budowlanego
4.afa 3. mgr inz. Malgorzata ajéwska-

1. prof. drinz. K imierz Czaplinski

Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RR7-T12-P7E *

Pan Marcin Andrzej Michalski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0265/13

adres zamieszkania Radochéw 28, 57-540 Ladek-Zdrdj

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2000 r.
ABGP.IV.U-1.7131.7132-82/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126) oraz
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r Nr 8,
poz. 38),

nadaije

Pani Anecie Bogumile Rychlinskiej
magister inzynier inzynierii sanitarnej
urodzonej dnia 15 lutego 1968 r. w Kiodzku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 346/00/DUW

do projektowania i do kierowania rebetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewedg Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 208 z pozn. zm.) stwierdzita ze. Pani Aneta
Bogumita Rychlinska posiada wymagane prawem wyksztaicenie iprakiyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci | uzyskata pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja

1. Pani Aneta Bogumita Rychlinska

ul. Walasiewiczowny 3/5

57-300 Kiodzko v e
2. Gtowny Inspektor Up. WOIEROUY DULRURLIY

Nadzoru Budowlanego : 26 Wi i Sk
3 ala 2IALL |
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Z6G-95H-MPB *

Pani Aneta Rychlifiska o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0268/02

adres zamieszkania ul. Walasiewiczowny 3/5, 57-300 Ktodzko

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
& 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

12



Ktodzko, 09.09.2024 r.

OSWIADCZENIA

Na podstawie art. 34, ust. 3d pt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz.
U. 1994 Nr 89 poz. 414 p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania pn.:

"Przebudowa drogi gminnej nr 119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka
drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Ladku-Zdroju"

Inwestor:

Gmina Ladek - Zdr6;j

Rynek 31, 57 - 540 Ladek - Zdroj

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Dla w/w obiektu jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROJEKTANT mgr inz. Maciej Kedzierski

(spec. inzynieryjna drogowa) Nr upr. DOS/0397/PBD/21

PROJEKTANT . . . .

(spec. instalacyjna w zakresie sieci, mgr inz. Marcin Michalski
instalacji oraz urzadzen elektrycznych i Nr upr. 152 /DOS /13

elektroenergetycznych)

PROJEKTANT mgr inz. Aneta Rychlinska
(spec. instalacyjno-inzynieryjna) Nr upr. 346/00/DUW

13



Lokalizacja Inwestycji

Drogi gminne ulice' Konopnickiej oraz Spacerowa
pow1at ktodzki, woj ewodztwo Dolnoslaskie

,ff/l 202 R0 AIT=se

skala 1:10000



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU
Czes¢ opisowa
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa pn.: "Przebudowa drogi
gminnej nr 119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D
ul. Spacerowej w Ladku-Zdroju".

2. ZAKRES ORAZ PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 Zakres opracowania

Zakres przedmiotowej dokumentacji obejmuje w szczegdlnosci:

1. Przebudowe drog publicznych (ul. Konopnickiej oraz ul. Spacerowa) w tym
przebudowe o$wietlenia ulicznego, przebudowe kanalizacji deszczowej oraz budowe
kanalu technologicznego. Laczna dtugos¢ drog w zakresie przebudowy wynosi
835,92m (562,24m+113,92m+159,67m). Wszystkie projektowane elementy drog
zlokalizowane sg w pasie drogowym.

2. Przebudowe infrastruktury technicznej niezwigzanej z obstugg drogi oraz ruchu
drogowego — sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna,

Obszar realizacji inwestycji:

Jednostka
Nr dzialki zytek t
ewidencyjna r dzia Obreb Uzytek gruntowy
20 Stary Zdr6j 0002 Pas drogowy (dr)
63 Stary Zdr6j 0002 Pas drogowy (dr)
020808 4 Ladek- 427 Stary Zdréj 0002 Pas drogowy (dr)
Zdr¢j - miasto
441 Stary Zdr6j 0002 Pas drogowy (dr)
421/1 Stary Zdr6j 0002 Pas drogowy (dr)
433 Stary Zdr6j 0002 Pas drogowy (dr)
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2.2 Podstawa opracowania

Umowa na prace projektowe nr WR.78.2024.203 z dnia 02.04.2024r.

2 | Uzgodnienia z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r.

3 poz. 725)
4 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r.
poz. 320)
5 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 22023 r.
poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029)
5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r.
poz. 54)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
7 szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2377,z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
8 |przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518 z p6Zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
9 | warunkow, jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311 z p6zn. zn.)

10 | Wzorce i Standardy rekomendowane przez Ministra Infrastruktury

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Ul. Konopnickiej
o Opis

Odcinek ulicy Konopnickiej objety opracowaniem rozpoczyna si¢ za skrzyzowaniem
z droga wojewddzka nr 390, a konczy przy skrzyzowania z ul. Spacerowa. Laczna dlugos¢
odcinka wynosi 562,25m. Jezdnia o szerokosci od 6,00 do 8,80m wykonana jest z betonu
asfaltowego. Stan techniczny oceniono jako niezadowalajacy z uwagi na liczne uszkodzenia
w postaci: spgkan siatkowych, nieréwno$ci poprzecznych, wykruszen oraz ubytkow.
Widoczne sg rowniez liczne taty po wykonanych remontach czgstkowych nawierzchni oraz
po wykonaniu infrastruktury podziemnej. W obrebie pasa drogowego zlokalizowane sg
chodniki bitumiczne o $redniej szerokosci 3,0m. Strona prawa w km 0+000 — 0+280, strona
lewa w km 0+000 — 0+370, chodniki oddzielone sg od jezdni pasem zieleni o szerokosci od
1,0 do 5,0m. Po stronie prawej ciagg pieszy polaczony jest z jezdnig gtowna poprzez schody
terenowe (lacznie 4 ciaggi) — stan techniczny niezadowalajacy. Na dalszym odcinku w km
0+370 strona lewa, wystepuje chodnik z kostki betonowej o $redniej szerokosci 2,0m z
lokalnymi zwezeniami do 1,2m. Stan techniczny chodnika bitumicznego okreslono jako
niezadowalajacy z uwagi na liczne zapadnigcia oraz peknigcia. Chodnik z kostki betonowej
— stan zadowalajacy. Dostep do terenow przylegltych odbywa si¢ poprzez skrzyzowania z
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ul. Cicha, Spacerowa, zjazdy zwykte oraz dojscia piesze. Stan techniczny tych elementéw
drogi okreslono jako niezadowalajacy z uwagi na liczne uszkodzenia w tym pekniecia,
ubytki oraz zapadnigcia. W km 0+212 zlokalizowany jest wjazd na parking wraz z zatoka
autobusowa. Wyjazd z parkingu wystepuje w km 0+084. W obregbie catego odcinka
wystepuja tereny zielone poro$nigte drzewami, krzewami oraz trawg — stan zadowalajacy.

Ulica zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym o dopuszczalnej predkosci
50 km/h. Natezenie ruchu okreslono jako umiarkowane.

Informacja w zakresie istniejgcej statej organizacji ruchu drogowego:
Obecnie wyznaczone sg dwa oznakowane przejscia dla pieszych w km 0+100 oraz 0+260.

Za wjazdem na parking w km 0+220 zlokalizowany jest znak B-5 (zakaz ruchu pojazdow
cigzarowych o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5). W obrebie skrzyzowania z
ul. Spacerowg wystepuje zmiana przebiegu drogi z pierwszenstwem przejazdu. Kierunek
uprzywilejowany Konopnickiej/Spacerowa w prawo oraz Spacerowa/Konopnickiej w lewo.

Stwierdzono braki oznakowania pionowego w obrebie skrzyzowan oraz wjazdu na parking.

. Dokumentacja fotograficzna

‘ Zdjecie nr 1. . Konopnicke - ozqtek.
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Zldjs;cie nr 3. UL

Konopnickiej — odcinek koncowy, obreb skrzyzowania z ul. Spacerows.
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3.2 Ul Spacerowa
. Opis

Odcinek ul. Spacerowej bedacy w zakres opracowania rozpoczyna si¢ w obrebie
budynku nr Spacerowa 6, a konczy przy skrzyzowaniu typu rondo (Plac Partyzantow).
Dhugos$¢ odcinka wynosi 106,13m. Jezdnia o $redniej szerokos$ci wykonana jest z betonu
asfaltowego, a jej stan oceniono jako niezadowalajacy z uwagi na wystepujace uszkodzenia
w postaci: spekan, wykruszen oraz ubytkow. Po obu stronach jezdni wystepuja chodniki z
kostki betonowej o $redniej szerokosci 1,6m. Stan techniczny chodnikéw — niezadowalajacy
z uwagi na liczne zapadnigcia. W ciggu odcinka wystepuje skrzyzowanie z
ul. Konopnickiej, jeden zjazd zwykly oraz jedno dojscie piesze.

Caly odcinek zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym o dopuszczalnej predkosci
50 km/h. Natezenie ruchu okreslono jako umiarkowane.

Informacja w zakresie istniejgcej statej organizacji ruchu drogowego:

Przy skrzyzowaniu z Placem Partyzantow wystepuje oznakowane przejscie dla pieszych.
Odcinek po péinocnej stronie oznakowany jest jako droga bez przejazdu (znak D-4a).
Stwierdzono niekompletne oznakowanie pionowe przy skrzyzowaniu z ul. Konopnickiej.

. Dokumentacja fotograficzna

»5 A S AEA
Zdjecie nr 4. Ul

. Spacerowa — obreb skrzyzowania z ul. Konopnickiej.

19



2dj¢cie nr 5. Ul Spécerowa — obre¢b skrzyzowania z Placem Partyzantow.

33 Parking przy ul. Konopnickiej

Parking wraz z jezdniag manewrowa oraz przystankiem autobusowym rozpoczyna si¢
od wjazdu zwyktego z ul. Konopnickiej w km 0+212, a konczy przy wyjezdzie w km
0+084. Dlugos$¢ jezdni manewrowej wykonanej z betonu asfaltowego wynosi 159,92m.
Szerokos¢ jezdni $rednio 6,8m. W obrebie parkingu zlokalizowane sg miejsca postojowe dla
pojazdow osobowych oraz autobusow z kostki kamiennej. Od strony ul. Konopnickiej
(strona lewa zgodnie z nadanym kilometrazem) wystepuje chodnik bitumiczny o $redniej
szeroko$ci 1,5m. W srodkowym odcinku parkingu zlokalizowana jest wiata przystankowa.

Stan techniczny elementdéw parkingu oceniono jako niezadowalajacy. Wystepuja spekania
nawierzchni, ubytki oraz zapadnigcia.

Caly odcinek zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym o dopuszczalnej predkosci
50 km/h. Natezenie ruchu okreslono jako mate.

Informacja w zakresie istniejgcej statej organizacji ruchu drogowego:

Jezdnia manewrowa oznakowana jest jako droga jednokierunkowa. Przy wyjezdzie
wystepuja znak A-7 oraz B-2.
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Dokumentacja fotograficzna

A ol

Zdjecie nr 6. Parking z przystankiem autobusowym.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Uklad komunikacyjny - branza drogowa

4.1.1 Ul. Konopnickiej

Dhugos$¢ drogi:

562,25m

Kategoria drogi:

Gminna nr 119857D

Klasa drogi:

L — Lokalna (oznaczenie wg MPZP - 2KDL)

Przekroj poprzeczny:

1/2 - jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu

Pasy ruchu: Dwa pasy ruchu o szerokosci 3,0m kazdy
Szerokos¢ jezdni: 6,0m na catym odcinku

Predkos¢ projektowa: 40 km/h

Predkos¢ dopuszczalna na

drodze: 50 km/h

Rodzaj nawierzchni
jezdni:

Beton asfaltowy

Za kraweznikami w miejscach gdzie nie wystgpuja chodniki

Pobocza: . .y ..
zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci powyzej 1,0m
Po obu stronach (za wyjatkiem prawej strony w km 0+000 — 0+343)
Drogi dla pieszych: przewidziano chodniki o szerokos$ci od 2,0 do 3,0m, lokalne

zwezenie chodnika do 1,2m. Nawierzchnia chodnikow: kostka
betonowa kolor szary

Drogi dla rowerow:

W km 0+000 +343 strona prawa zaprojektowano wspdlng droge dla
pieszych oraz rowerdéw o szerokosci 3,0m. Nawierzchnia: beton
asfaltowy

Zjazdy:

Przebudowa ist. zjazdow zwyktych oraz dojs$¢ pieszych
zlokalizowanych w obrebie calego odcinka. Zjazdy zwykte
prowadzace bezposrednio do nieruchomosci, nie stanowigcych drég
wewnetrznych zaprojektowano klasy D o nawierzchni z kostki
kamiennej 9/11. Wyltukowania krawgdzi w postaci skosow
2,0m:2,0m. Zjazdy zwykle prowadzace w kierunku drog
wewngtrznych zaprojektowano jako zjazdy klasy C2 o nawierzchni
bitumicznej. Wytukowania krawedzi poprzez tuki kotowe.

Pozostale elementy drog:

W km 0+015, 0+412 oraz 0+540 w obrebie skrzyzowan
zaprojektowano przejscia dla pieszych.

W km 0+155 oraz km 0+430 (wlot podporzadkowany)
zaprojektowano przej$cia sugerowane.
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Przejscia dla pieszych oraz przejscia sugerowane wyposazone beda
w dedykowane oswietlenie uliczne oraz nawierzchni¢ fakturowang w
postaci pasow ostrzegawczych, pasow prowadzacych oraz pasow
uwagi.

W obregbie zjazdow zwyktych klasy C2, zaprojektowano wykonanie
pasow ostrzegawczych w ciagi drog dla pieszych.

Uwaga: pasy ostrzegawcze montowac¢ poza skrajnig pozioma jezdni
wynoszaca 50cm. Szczegdlowe rozwigzania nawierzchni
fakturowanej przedstawiona na zalaczonym rysunku technicznym

4.1.2 Ul Spacerowa

Dhugos$¢ drogi:

106,13m

Kategoria drogi:

Gminna nr 119842D (oznaczenie wg MPZP - 15KDD)

Klasa drogi:

D - Dojazdowa

Przekroj poprzeczny:

1/2 - jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu

Pasy ruchu: Dwa pasy ruchu o szerokos$ci 2,75m kazdy
Szerokos¢ jezdni 5,5m na catym odcinku

Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

Predkos¢ dopuszczalna na

drodze: 50 km/h

Rodzaj nawierzchni
jezdni:

Beton asfaltowy

Pobocza:

Nie wystepuja

Drogi dla pieszych:

Po lewej oraz prawej stronie ulicy przewidziano remont ist.
chodnikow, szerokos¢ 1,6 — 1,7m. nawierzchnia kostka betonowa
(kolor szary)

Drogi dla rowerow:

Nie wystepuja

Zjazdy:

W ciaggu odcinka wystepuje jeden zjazd zwykty oraz dojscie piesze,
ktére przewidziano do przebudowy. Nawierzchnia zjazdu: kostka
kamienna 9/11. Nawierzchnia doj$cia pieszego: kostka betonowa

Pozostale elementy drég:

W obrebie skrzyzowania z Placem Partyzantéw (km 0+100)
zaprojektowano przejscie dla pieszych, a przy skrzyzowaniu z
ul. Konopnickiej (km 0+012) przej$cie sugerowane.

Przejscie dla pieszych oraz przejscie sugerowane wyposazone beda
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w dedykowane oswietlenie uliczne oraz nawierzchni¢ fakturowang w
postaci pasow ostrzegawczych, pasow prowadzacych oraz pasow
uwagi.

4.1.3 Parking przy ul. Konopnickiej

Dhugos¢ drogi
manewrowej:

159,92m

Kategoria drogi:

Droga wewngetrzna

Klasa drogi:

D - Dojazdowa

Przekroj poprzeczny:

1/1 jedna jezdnia z jednym pasam ruchu

Pasy ruchu: Jeden pas ruchu o szerokosci 6,0m
Szerokos¢ jezdni 6,0m na catym odcinku

Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

Predkos¢ dopuszczalna na

drodze: 50 km/h

Rodzaj nawierzchni
jezdni:

Beton asfaltowy

Pobocza: Pobocza gruntowe o szeroko$ci pow. 1,0m za kraweznikiem
W obrgbie parkingu przewidziano wykonanie poprzecznych
Drogi dla pieszych: tacznikow w kierunku chodnika przy ul. Konopnickiej oraz

przebudowe chodnika w obrgbie schodow terenowych w kierunku
DW 390. Szerokos¢ chodnikéw 2,0m, nawierzchni: kostka betonowa

Drogi dla rowerdow:

Nie wystepuja

Zjazdy:

Nie wystepuja

Pozostale elementy
parkingu:

e Stanowiska postojowe dla pojazdéw osobowych
- 1los¢: 31 szt.

- wymiary 5,0m x 2,5m, skrajne stanowisko od strony schodow
wymiary 5,0m x 3,0m

- nawierzchnia: kostka kamienna 9/11

e Stanowiska postojowe dla posiadaczy kart parkingowych
- ilos¢: 2 szt.

- wymiary: 5,0m x 3,6m
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- nawierzchnia: kostka kamienna 9/11

e Stanowiska postojowe dla posiadaczy kart parkingowych
- ilos¢: 7 szt.

- wymiary: 10,0 x 4,0m

- nawierzchnia: kostka kamienna 15/17

¢ Elementy ulic (krawezniki oraz obrzeza betonowe)

Przy krawedzi jezdni przewidziano wykonanie krawegznikow betonowych o
wymiarach 100x30x15 — krawezniki wysokie, kraweznikow betonowych o wymiarach
100x22x15 — krawezniki zanizone oraz obrzezy betonowych o wymiarach 100x30x8.
Elementy ulic nalezy utozy¢ na tawie betonowej (C12/15) z oporem.

Swiatto kraweznika wysokiego — 12cm

Swiatto kraweznika zanizonego na zjazdach — 4cm

Swiatlo kraweznika zanizonego na przejsciu dla pieszych oraz przej$ciach

sugerowanych w ciggu chodnikéw — Icm
Przy przejsciu dla pieszych wykona¢ nawierzchni¢ z ptytek fakturowanych w postaci pasa
ostrzegawczego, pola uwagi oraz pasa prowadzacego.

e Warstwy konstrukcyjne

1 - kraweznik "wysoki"

30cm | Kraweznik betonowy 100x30x15

14cm | Lawa betonowa C12/15 V=0,07 m3/mb

44cm | Lacznie wszystkie warstwy

2 - kraweznik "najazdowy"

22cm | Kraweznik betonowy 100x22x15

14cm | Lawa betonowa C12/15 V=0,06 m3/mb

36cm | Lacznie wszystkie warstwy

3 - obrzeza

30cm | Obrzeze betonowe 100x30x8

13cm | Lawa betonowa C12/15 V=0,045 m3/mb

43cm | Lacznie wszystkie warstwy

4 - jezdnia (KR-1)

4cm Warstwa scieralna AC11S - asfalt 50/70

Skropienie emulsjg asfaltowa 400g/m2

8cm Warstwa wiazaca AC16W - asfalt 50/70

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie -
20cm | wymagana no$nos¢ na gorze warstwy 130MPa

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z wytworni -
30cm | wymagana no$nos¢ na gorze warstwy 80MPa




62cm

Lacznie wszystkie warstwy

5 - chodnik

8cm Kostka betonowa HOLLAND
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie -
15cm | wymagana no$no$¢ na gorze warstwy 80MPa

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z wytworni -
15cm | wymagana no$nos¢ na gorze warstwy S0MPa
41cm |Lacznie wszystkie warstwy

6 - Sciezka pieszo-rowerowa

3cm Warstwa §cieralna ACS8S - asfalt 50/70

Skropienie emulsja asfaltowa 400g/m2
4cm Warstwa wigzaca AC16W - asfalt 50/70

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie -
15cm | wymagana no$no$¢ na gorze warstwy 80MPa

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z wytworni -
15cm | wymagana no$nos¢ na gorze warstwy S0MPa
37cm | Lacznie wszystkie warstwy

7 - zjazdy

Ilcm | Kostka kamienna 9/11
Scm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie -
15cm | wymagana no$no$¢ na gorze warstwy 80MPa

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z wytworni -
15cm | wymagana no$nos¢ na gorze warstwy S0MPa
46cm | Lacznie wszystkie warstwy

8 - stanowiska postojowe dla pojazdow osobowych

Ilcm | Kostka kamienna 9/11
Scm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie -
20cm | wymagana nosnos¢ na gorze warstwy 130MPa

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z wytworni -
20cm | wymagana no$nos¢ na gorze warstwy 80MPa
S6cm | Lacznie wszystkie warstwy

9 - stanowiska postojowe dla autobusow

17cm | Kostka kamienna 15/17
Scm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie -
20cm | wymagana no$nos¢ na gorze warstwy 130MPa

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z wytworni -
20cm | wymagana no$snos¢ na gorze warstwy 80MPa
62cm | Lacznie wszystkie warstwy

10 - zielen

10cm | Humusowanie wraz z obsianiem mieszanka traw
10cm | Lacznie wszystkie warstwy
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J Zielen
W zakresie zieleni przewidziano:

- wycinke drzew,

Nr L(‘)kallzacj.a Gatunek Obwod pnia | Srednica na Nr dzialki
(kilometraz) [em] wys. 1,3m [cm]
1 | 0+300,66 prawa Lipa 180 57 20
2 | 0+308,87 prawa Lipa 102 32 obreb Stary Zdroj

Wycinka drzew wg odrebnego opracowania tj. decyzja na wycinke drzew.

- wykonanie ci¢¢ pielegnacyjnych drzew w obrebie projektowanej drogi dla rowerow,
objetos¢ 960m3,

- odtworzenie terenéw zielonych
e Pozostale elementy zagospodarowania terenu

- schody terenowe w obrgbie ulicy Konopnickiej

W km 0+015, 0+155 oraz 0+522 zaprojektowano schody skarpowe. Stopnie wykonaé z
prefabrykowanych betonowych elementow o wymiarach 100x30x15 uktadanych na tawie
betonowej o grubosci 15cm. Po obu stronach stopni utozy¢ obrzeza betonowe na tawie z
oporem. Po zewngtrznej stronie schodow zamontowaé porecze z pochwytem oraz jedna
poprzeczka z rur stalowych fi 42x2mm. Rozstaw stlupkéw min. co 2,0m oraz na
zatamaniach. Porgcze pokry¢ podwdjng powtoka malarskg w kolorze czarnym RAL900S.
Laczna dlugos¢ stopni betonowych: 69,0m

Laczna dtugo$¢ porgczy z rur stalowych: 27,0mb

- umocnienie skarpy

W km 0+532 do 0+542 strona prawa zaprojektowano umocnienie skarpy w postaci murka z
kostki kamiennej 15/17 o wymiarach 9,5x0,6x0,4. Kostke uktada¢ na zaprawie cementowo-
piaskowej na wczesniej przygotowanej tawie betonowej (C20/25) o wymiarach 0,6x0,3m.

- w obrgbie ciggu pieszego pomiedzy ul. Konopnickiej oraz parkingiem zaprojektowano
montaz 4 tawek parkowych oraz 4 koszy na $mieci. Ostateczny wyglad tawek oraz koszy
ustali¢ z Inwestorem.

- w obrebie parkingu przy miejscach postojowych dla rowerow zaprojektowano 2 stojaki na
rowery po min. 5 miejsc postojowych kazdy. Stojaki zamontowa¢ w nawierzchni poprzez
kotwy wiercone.
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Przyktadowy widok stojakéw na rowery

- donice betonowe

W obrgbie parkingu na terenach zielonych zaprojektowano ustawienie 5 szt. betonowych
donic ozdobnych. Minimalna $§rednica donicy 60cm. Doktadna lokalizacja wg zalecen
Inwestora.

Widok przyktadowej donicy betonowej

- tablice informacyjne

W obrebie parkingu przewidziano montaz dwoch tablic informacyjnych o wymiarach 2,0 x
1,5m. Tablice wykona¢ z blachy ocynkowanej o min. grubosci 1,25m. Podwodjnie zaginana
krawedz. Kazdg tablice zamontowa¢ na dwoéch stupach stalowych do znakow drogowych
srednicy 60mm. Tres¢ tablicy oraz doktadng lokalizacj¢ ustali¢ z Inwestorem.

4.2. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Ulice Konopnickiej oraz ul. Spacerowa posiadajg status dréog publicznych.
Ul. Konopnickiej taczy si¢ poprzez skrzyzowanie z droga wojewodzka nr 390. Dodatkowo

w ciggu odcinka wystepuje skrzyzowanie z ul. Cichg oraz Spacerowa.
Ul. Spacerowa faczy si¢ z ul. Konopnickiej oraz Placem Partyzantow.

4.3. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.
4.4. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Nie dotyczy obiektu liniowego.
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4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach opracowania przewidziano przebudowe kanalizacji deszczowe;,
przebudowe sieci oswietlenia ulicznego, przebudowe sieci wodociaggowej oraz przebudowe
odcinka kanalizacji sanitarne;.

4.5.1. Przebudowa kanalizacji deszczowej

Wody opadowe =z jezdni, chodnikéw, zjazdéw oraz pozostatych terendow
zlokalizowanych w pasie drogowym odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej poprzez
wpusty uliczne z wlotem gornym.

Planowane miejsca wiaczenia projektowanej kanalizacji deszczowej do ist. sieci:

1. ul. Konopnickiej, km 0+005 — wiaczenie (studnia S1) do ist. sieci kanalizacji deszczowej
DN250mm

2. ul. Konopnickiej, km 0+310 — wlgczenie (studnia S13) do ist. sieci kanalizacji deszczowe;j
DN400mm

3. ul. Konopnickiej, km 0+427 (obreb skrzyzowania z ul. Cichg) — wiaczenie (studnia S18)
do ist. sieci kanalizacji deszczowej DN300mm

4. ul. Spacerowa, km 0+000 — wiaczenie (studnia S29) do ist. sieci kanalizacji deszczowe;j
DN250mm

Zestawienie projektowanych elementow przebudowy kanalizacji deszczowej:

Opis Jednostka Hos¢
Kolektor gtowny PVC DN 400mm SN8 (lite) m 28,37
Kolektor gtowny PVC DN 315mm SN8 (lite) m 30,71
Kolektor gtowny PVC DN 250mm SN8 (lite) m 570,12
Przykanaliki PVC DN 200mm SNS (lite) m 260,50
Przytacza PVC DN 150mm SNS (lite) m 6,07
Studnie rewizyjne betonowe DN 1000mm z wiazem D400 Szt. 27

Studnie rewizyjne betonowe DN 1200mm z wiazem

zeliwnym D400 szt. 2
Studnie rewizyjne PP 400mm z wtazem zeliwnym D400 szt. 2
Studnie wpustowe DN 500mm z wpustem zeliwnym D400 szt. 29

Odwodnienie liniowe — koryta zelbetowe 60x60cm wraz z
kratami zelbetowymi D400 m 12,5

J Materiaty do wykonania kanalizacji deszczowe;j:
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Kolektor gtéwny wykona¢ z rur PVC litych o $rednicy nominalnej 400/315/250mm
klasy SN8. Przykanaliki wykona¢ z rur PVC litych DN 200mm klasy SN8. Przylacza do
posesji wykona¢ z z rur PVC litych DN 150mm klasy SN8. Przewody uktada¢ na podsypce
piaskowej (piasek gruby) o grubosci 20cm 1 obsypaé piaskiem grubym o grubosci 20cm
ponad wierzch rur. Zasypke wykopu wykona¢ z kruszywa lamanego 0,63 lub pospoiki.
Dopuszcza si¢ wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym pod warunkiem uzyskania
wymaganych parametréw zageszczenia gruntdéw oraz wtdrnego modutu odksztalcenia. Dla
wykopow w jezdni wtorny modut zageszczenia E2 min. 80MPa. Dla wykopéw w obrebie
poboczy, chodnikow oraz zjazdow min. 60MPa. Wykopy w obrebie terenow zielonych min.
40MPa Grunt do zasapania wykopdéw powinien by¢ niewysadzinowy.

Studnie rewizyjne o $rednicy nominalnej 1200mm na kanatach o $rednicy 400mm
oraz studnie rewizyjne o $rednicy nominalnej 1000mm z na kanatach o $rednicy 315mm
oraz 250mm z elementéw betonowych. Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopie wasko
przestrzennym z umocnieniem §cian wykopow. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany
komory nalezy obudowa¢ i uszczelni¢. Kineta w dolnej czeéci (do wysokosci réwnej
potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatlu. Przy zmianie
kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego
wymiaru w drugi. Dno studzienki nalezy wykona¢ ze spadkiem co najmniej 3 %o w
kierunku kinety. Studzienki powinny mie¢ wilaz zeliwny lub zeliwnobetonowy typu
ciezkiego D400. W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac
stopnie ztazowe w ukladzie drabinkowym w odleglosciach pionowych 0,30 m lub
mijankowym w dwoch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej
osi stopni 0,30 m. Studnie wykona¢ na tawie betonowej gr. 10cm.

Whpusty uliczne wyposazone w krate zeliwng z wlotem goérnym, klasy D400
o wymiarach 600x400mm, pierScien utrzymujacy krate, pierScien odcigzajacy, rura
betonowa z dnem 500mm ($rednica wewngtrzna) z betonu kasy C35/45, lawa betonowa gr.
10cm. Osadnik o glgboko$ci min. 70cm.

4.5.2. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej

Parametry techniczne — budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Inwestycja obejmuje przebudowe odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
ul. Konopnickiej dla odprowadzenia $ciegéw bytowych z nieruchomosci przyleglych do
ulicy Zakres inwestycji obejmuj¢ budowe kolektora gtéwnego PVC fi 250 mm SNS8 od
studni rewizyjnej K1 do studni rewizyjnej K10 o lacznej dtugosci 195,58 m oraz odejscia w
kierunku przystanku autobusowego z rur PVC fi 200 mm SN8 od studni K8 do studni K12 o
dhugosci 99,12 m. Od studni K7 zaprojektowano odejscie kolektora PVC fi 250 mm SN8 w
kierunku budynku nr 9 i zakonczono studnig rewizyjng K7.1. Przylacza do istniejgcych
budynkow zaprojektowano z rur PVC fi 200 mm SN8, ktore zakonczono studnig systemowa
PVC fi 400 mm na umiejscowiong na granicy pasa drogowego. Witaczenie projektowanego
kolektora fi 250 do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano do istniejacego
kolektora ks250 przebiegajacego w obrgbie skrzyzowania z droga gminng ul. Cichg w
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miejscu projektowanej studni rewizyjnej K1. Odcinek projektowanego kolektora fi 250 od
studni rewizyjnej K6 do studni rewizyjnej K8 usytuowany powyzej punktu przemarzania
gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem stosujac izolacj¢ termiczng np. obsypke
keramzytem o grubos$ci warstwy co najmniej 20 cm.

Parametry projektowanej kanalizacji:

Kolektor gtowny na odcinku K1-K10 wykonany zostanie z rur PVC fi 250mm SNS.
Kolektor gtowny na odcinku K8-K12 wykonany zostanie z rur PVC fi 200mm SNS.
Przytacza zostang wykonane z rur PVC fi 200 SN8

Zestawienie projektowanych elementow przebudowy kanalizacji sanitarnej:

Opis Jednostka Ilos¢
Kolektor glowny 1 odejscie w

kierunku budynku nr 9

PVC fi 250mm m 205,13
Kolektor gtowny

PVC fi 200mm m 99,12
Przytacza

PVC fi 200 m 23,36
Studnie rewizyjne fi 1000mm szt. 14
Studnie rewizyjne fi 400 szt. 4
o Materiaty do wykonania kanalizacji sanitarnej:

Kolektor gtéwny wykona¢ z rur PVC o $rednicy 250mm klasy SN8 grubo$¢ §cianki
7,3 mm. Kolektor na odcinku K8-K12 oraz przytacza wykona¢ z rur PVC o $rednicy 200
mm klasy SN8 grubos$¢ $cianki 5,9 mm. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej (piasek
gruby) o grubosci 20cm 1 obsypa¢ piskiem grubym, warstwg o grubosci 20cm ponad
wierzch rur. Zasypke wykopu wykona¢ z kruszywa tamanego 0,63 lub pospoiki.
Prowadzenie przewodow, spadki i §rednice przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania
Terenu oraz profilu podtuznym kanalizacji sanitarne;.

Studnie rewizyjne o srednicy 1000mm z elementoéw betonowych oraz o srednicy 400
mm systemowe PVC. Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopie wasko przestrzennym z
umocnieniem $cian wykopow. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy
obudowa¢ i uszczelni¢. Kineta w dolnej czgsci (do wysoko$ci rownej potowie Srednicy
kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanalu, natomiast w
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przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w
drugi. Dno studzienki nalezy wykona¢ ze spadkiem co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki powinny mie¢ wlaz zeliwny lub zeliwnobetonowy typu ci¢zkiego D400. W
$cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac stopnie zlazowe w
uktadzie drabinkowym w odlegtosciach pionowych 0,30 m lub mijankowym w dwodch
rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Studnie wykona¢ na tawie betonowej gr. 10cm.

Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych nalezy dokona¢ sprawdzenia rzgdnych projektowanych z
istniejagcymi w terenie. Nalezy réwniez wykona¢ sie¢ reperdw roboczych, ktore stuzy¢ beda
do pomiaréw wysokosciowych podczas realizacji wszystkich etapow budowy kanalizacji.

Ostateczng  decyzje o  szczegotowej  lokalizacji  elementéw  projektowanego
zagospodarowania bedzie mozna podja¢ po wykonaniu przekopéw kontrolnych i
pilotazowych w rejonie wystgpowania sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca robot powinien wykopy te wykona¢ metoda wylacznie reczng pod nadzorem
inspektorow wiascicieli urzadzen w poblizu ktoérych sa prowadzone prace.

Prowadzenie wykopow

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o
$cianach pionowych zabezpieczonych obudowami pelnymi.

Wykopy dla rurociagéw beda wykonywane mechanicznie, do glgbokosci o 0,2 m wigkszej
niz projektowana. Warstwa ta powinna zosta¢ uzupetniana podsypka piaskowa bezposrednio
przed uktadaniem rurociggu.

W miejscach skrzyzowan 1 zblizen do istniejagcego uzbrojenia terenu, wykopy wykonywac
recznie w odlegtosci ustalonej z wlascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona
wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie
moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggow
rur w wykopie.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian 1 uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

Dno wykopu nie moze by¢ przemarzni¢te i powinno by¢ gladkie, wolne od kamieni i
luznych glazéw. Powinno by¢ wyrownane do wiasciwej wysokosci 1 posiada¢ wihasciwe
nachylenie. W dnie wykopu wykona¢ zaglebienia pod ztaczki.
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Uktadanie, montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcjg montazu.

Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu
rownolegtym przewodow 1 skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli
tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne,
krzyzujace si¢ lub rownolegte do wykopu powinny =zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejgce sieci, kable, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robdt. Po wykonaniu skrzyzowan
przestrzen pomiedzy kanalem, a uzbrojeniem istniejagcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-
piaskowa.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostalosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany material i sposdb zasypywania nie powinny powodowaé
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektow na rurociggu, jak rowniez wodoodpornej
izolacji.

Rury uktada¢ na podilozu piaskowym o grubosci warstwy 20 cm. Podtoze profilowane
zgodnie z zaprojektowanym spadkiem wykopu przedstawionym na profilu podtuznym.

Zasyp rurociggow w wykopie sktada si¢ z dwodch warstw:

warstwy ochronnej rury (obsypki),

warstwy wypetniajacej — do poziomu terenu lub poziomu dna konstrukcji nawierzchni.
4.5.3. Przebudowa sieci wodociaggowej

Roboty ziemne — sie¢ wodociagowa

Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu do
budynkow 1 wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych. Roboty ziemne wykonywac
mechanicznie koparka podsiebierng. Przed przystgpieniem do robot nalezy zglosi¢ do
poszczegbdlnych instytucji zlokalizowanie istniejagcego uzbrojenia w terenie. Wykopy
zasypywa¢ mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane sa w drogach i1
dojazdach do budynkéw wykopy nalezy zasypywaé z zaggszczeniem. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw proby szczelno$ci, nalezy przewod zdezynfekowac¢ i poddaé
ptukaniu, uzywajac do tego celu czystej wody . Predkos¢ przeplywu wody powinna
umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen. Zasypke rur do wysokosci 40 cm ponad
wierzch rury wykonywaé gruntem sypkim z lekkim zageszczeniem. Na zasypce nalezy
utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdtuz utozonego rurociggu. Umozliwi ona w
przysztosci tatwiejsze zlokalizowanie rurociggu. Pozostata cze$S¢ wykopu zasypywac
gruntem rodzimym, ubijajgc warstwami nie grubszymi niz 25 cm do stopnia zaggszczenia
0,97 w skali Proctora. W czasie wykonywania robdt ziemnych i1 montazowych nalezy
chroni¢ znaki geodezyjne. Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi liniami
energetycznymi nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP.
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Wytyczne dotyczace wymagan ochrony przeciwpozarowej dla sieci wodociagowej i
wytyczne ogélne montazu sieci

Podstawa prawna:

zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa PEHD fi 160 mm z przewodéw o Srednicach
wewnetrznych rownowaznych dla DN 150 tj. PE-HD100 PN10 DN160 . Przewidziano
odejscia na sieci dla nadziemnych hydrantoéw z zachowaniem odlegtosci lokalizacyjnych do
15 metréw od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi oraz Sm od $cian budynkow.

Miasto Ladek - Zdrdj jako jednostka osadnicza > 5 tys. mieszkancéw. Zaprojektowano sie¢
wodociggowa rozgatezng wiaczong w sie¢ istniejagcg wA 300. Sie¢ czeSciowo przebiegata
bedzie po ist. trasie, a cz¢sciowo w nowej lokalizacji z uwagi na konieczno$¢ uniknigcia
kolizji z pozostalg projektowang oraz istniejgca infrastruktura.

Wiaczenia projektowanej przebudowy wodociagu do ist. sieci:
1. UL Konopnickiej, km 0+010, 0+420, 0+440
2. UL Spacerowa, km 0+000 oraz 0+114

Zgodnie z warunkami zarzadcy sieci wodociggowej w zakresie zapewnienia dostawy wody
dla celow ppoz. oraz zgodnie z wymaganiami dla jednostek osadniczych > 5 tys.
Mieszkancow zaprojektowano hydranty nadziemne w ilo$ci 6 szt., beda posiadaé
zapewniong wydajnos¢ 10dm?/s przy cisnieniu 0,2MPa. przez co najmniej 2 godz. Hydranty
zainstalowane na przylaczu DN 80 z zasuwa 1m. od kolumny hydrantu. Odleglto$¢ miedzy
projektowanymi hydrantami w linii sieci jest nie wigksza niz 150m. Miejsce lokalizacji
hydrantu zostanie oznakowane tabliczkg informacyjng. Jednoczesnie projektowana siec
wodociggowa wraz z istniejagcg bedzie spetlniala wymagania sieci wodociggowej
przeciwpozarowe;j.

Przyktadowy widok hydrantu (kolor RAL 9005)
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Zastosowane materialy — sie¢ wodociggowe

Do przebudowy sieci wodociggowej nalezy zastosowac rury ci$nieniowe PE-HD100 PN10
DN160, odgatezienia do hydrantow nalezy wykona¢ z rur PE-HD100 PN10 DN90, do
wykonania przytaczy wodociggowych rury ci§nieniowe PE-HD100 PN16 DN32.

Montaz rury w wykopie otwartym z obsypka i podsypka piaskowa. Nad siecig wodociagowa
utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Zestawienie projektowanych elementow przebudowy sieci wodociggowe;j:

Opis Jednostka Ilos¢
Wodocigg — rura PEHD 160 SDR17 |m 735,84
Wodocigg — rura PEHD 90 SDR 17  |m 17,39
Przytacza —rura PEHD 32 SDR 11 |m 118,88
Hydrant naziemny kpl. z zasuwa szt. 6
Zasuwa DN150 szt. 10
Zasuwa z nawiertka szt. 7
Armatura

Na sieci wodociggowej zostang zamontowane urzadzenia typu:
* zasuwy odcinajace z obudowg i skrzynkami ulicznymi
* nadziemne hydranty p. pozarowe dn80 z zasuwami i skrzynkami ulicznymi

Armatura zastosowana przy przebudowie wodociggdéw powinna spetniaé nastepujace
wymagania:

- uszczelnienie wrzeciona - 3 oringi

- zabezpieczenie antykorozyjne z zew. i wew. (malowanie proszkowe)

- migkkie elastomerowe uszczelnienia klindw i klap

- wytworcey: firmy posiadajace certyfikat ISO 9002

- hydrant stosowa¢ z odwadnianiem. Sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewne;j,

- zasuwy z zeliwa sferoidalnego.
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Ukladanie rurociggu

Projektowane odcinki przebudowy sieci wodociggowej nalezy wykona¢ w jednolitej
technologii PEHD 100 SDR17 PN 10 zgrzewanego doczotowo.

W punktach zmiany kierunku wodociagu z PEHD nalezy stosowa¢ gigcie rur.

Promien gigcia dla projektowanej rury SDR17 w zalezno$ci od temperatury otoczenia, przy
ktérej prowadzone sg prace:

Temperatura Promien giecia
>20°C 20xDy
>10°C 35xDy

>0°C 50xDy

Gdzie Dy oznacza $rednicg rury.

Wszystkie projektowane przylacza o srednicy @32 wilaczy¢ do wodociggu zrédtowego
poprzez opaski do nawiercania rur z PE. Na odgalezieniach od projektowanego wodociagu
zaprojektowano zasuwy zeliwne z gwintem oraz ze ztaczem ISO do rur PE.

Prowadzenie robot.

W ramach robot przygotowawczych nalezy wykona¢ wytyczenie nowych ciggow
wodociggowych w terenie a nast¢pnie wykonac prace zabezpieczajace obiekty istniejgcego
zagospodarowania.

W ramach prac przygotowawczych nalezy dokona¢ sprawdzenia rzgdnych projektowanych
z istniejagcymi w terenie. Nalezy rowniez wykona¢ sie¢ reperéw roboczych, ktore stuzy¢
beda do pomiardw wysokosciowych podczas realizacji wszystkich etapéow budowy
wodociggow.

Wykonawca powinien przewidzie¢ stosowne naktady na utrzymanie czynnej sieci istniejgcej
podczas wykonywania robdt 1 uwzgledni¢ to na etapie sporzadzania oferty w postgpowaniu
przetargowym. Dopuszcza si¢ wylacznie krotkotrwate wylgczenie sieci wodociggowej na
czas przepigcia, ktore nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wlascicielem sieci.

Prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ w pelnej koordynacji z pozostalymi branzami
realizowanymi w ramach catej planowanej inwestycji.

Dla potrzeb zidentyfikowania istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykonawca powinien
wykonywa¢ przekopy kontrolne. Przekopy nalezy wykonywa¢é w  miejscach
przewidywanych kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu.
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Wykopy waskoprzestrzenne dla potrzeb budowy wodociggdw nalezy umacnia¢ obustronnie
wypraskami lub deskowaniem drewnianym wielokrotnego uzycia.

4.5.4. Przebudowa oS$wietlenia ulicznego

W ramach opracowania projektowego dotyczacego przebudowy ul. Konopnickiej
przewidziano montaz 34szt dodatkowych punktow oswietleniowych (1szt — dodatkowy
punkt o$§wietlenia drogi — skrzyzowanie ul. Konopnickiej- Spacerowej, 12szt. — doswietlenie
szesciu przejs¢ dla pieszych, 21szt. — do§wietlenie ciggu pieszego oraz §ciezki rowerowe;).

Istniejaca szafke oswietleniowa wraz z kablem zasilajacym projektuje si¢ wymieni¢
na szatke wolnostojaca z tworzywa sztucznego, barwy biatej lub szarej, o klasie szczelnos$ci
min. [P44, z miejscem na uktad pomiarowy 3-fazowy wraz z zabezpieczeniami oraz
uktadem sterujgcym pracg sieci o$§wietlenia.

Punkty o$wietleniowe zasili¢ z wymienionej szafki o$wietlenia drogowego trzema
obwodami kablowymi. Na odcinku objetym przebudowa drogi nalezy dokona¢ wymiany
kabli zasilajacych oraz dokona¢ utozenia nowych kabli zasilajacych dodatkowe punkty
oswietleniowe, po trasie przedstawionej na projekcie zagospodarowani terenu. Stosowac
kabel YAKXs 4x25. Kable uklada¢ w catosci w rurach ostonowych min. 50mm o
wytrzymatosci 450 i 750N w wykopie na glebokosci min. 0,6m (tereny zielone oraz
chodnik) oraz na glgbokosci 1,0m (pod droga, pod zjazdami) w catosci w rurach
ostonowych min. 50mm. W wykopie kablowym utozy¢ bednarke uziemiajacg do ktorej
przylaczy¢ wskazane w dokumentacji technicznej istniejace oraz projektowane punkty
oswietleniowe, szafk¢ o§wietleniowg oraz zlacze kablowe.

Do o$wietlenia okolicy skrzyzowanie ul. Spacerowej i Konopnickiej zastosowac stup o
wysokosci 7m 1 §rednicy 178/60mm ze §ciankg minimum 3,5mm, z wysiegnikiem $rednicy
60mm o wysokosci 1,0m i1 wysiggu 1,0m, tukowym, zgodnie przedstawiong z sylwetka.
Wymagana taczna wysoko$¢ punktu oswietleniowego z wysiegnikiem to 8m. Dopuszcza si¢
stosowanie slupa scalonego (wysiggnik + stup) pod warunkiem zachowania wskazanej
wysokosci tacznej 8,0m 1 wysiegu 1,0m. Stosowaé oprawe LED o barwie §wiatla 4000K
zgodng z istniejacymi w ciggu ul. Konopnickiej oraz zgodng z przedstawiong sylwetka.

Do os$wietlenia przejs¢ dla pieszych zastosowaé shupy o wysokosci 4m 1 Srednicy
120/60mm ze $ciankg minimum 4mm, z wysi¢gnikiem $rednicy 60mm o wysokosci 1,0m i
wysiegu 1,0m, tukowym, zgodnie przedstawiong z sylwetka. Wymagana taczna wysokos¢
punktu o$wietleniowego z wysigegnikiem to Sm. Dopuszcza si¢ stosowanie stupa scalonego
(wysigegnik + stlup) pod warunkiem zachowania wskazanej wysokosci tgcznej 5,0m 1
wysiggu 1,0m. Stosowac lampy LED o barwie §wiatta 5700K dedykowane do doswietlenia
przejs¢ dla pieszych, dla ruchu prawostronnego, zgodne z przedstawiong sylwetka.

Do o$wietlenia ciagéw pieszych oraz $ciezki rowerowej zastosowac stupy o wysokosci
4,5m 1 $rednicy 120/60mm ze $ciankg minimum 4mm, bez wysiegnika, zgodnie
przedstawiong z sylwetka. Stosowaé lampy LED o barwie §wiatla 4000K, dedykowane do
doswietlenia ciggdw pieszych oraz Sciezek rowerowych, zgodne z przedstawiong sylwetka.
Oprawy montowac bezposrednio na stupie o$wietleniowym.

Stupy oraz wysiegniki wraz z stosowanymi oprawami muszg by¢ dopuszczone dla 11

strefy wiatrowej. Poszczegdlne PO posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach
betonowych dobranych do konkretnego typu stupa, dla strefy wiatrowej III. Fundamenty
zabezpieczy¢ elastomerem w cz¢$ci po ziemne fundamentu.

Na trasie kabla bezposrednio przy $Scianie przystanku autobusowego dokona¢ zabudowy
ztacza kablowego. Stosowaé zlacze kablowe (ZK) wykonane z tworzywa sztucznego barwy
szarej lub biatej. Istniejaca oprawe wewnatrz wiaty przystanku wymieni¢ wraz z instalacja
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wewnetrzng. Wymieniong oprawe zasili¢ z zabudowanego ZK stosujac kabel YKY 3x1,5.
Kabel uktada¢ rurkach instalacyjnych barwy czarne;.

4.5.5. Kanal technologiczny

Zaprojektowano kanal technologicznego Ktul w chodniku oraz terenach zielonych.
Dhugos¢: 627,0m
Studnie SKR 1 - 17szt.

W miejscach przej$¢ poprzecznych pod jezdnia przewidziano kanat przepustowy Ktp1
Dhugosc¢: 35,00m

Kanat technologiczny w postaci jednej rury ostonowej oraz trzech rur §wiattowodowych 1
jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur.

RO
j
WMR

@0 .
OO

Konstrukcja kanatu technologicznego Ktul.

WMR

. RS

Konstrukcja kanatu technologicznego Ktpl.

Wymagania podstawowe dla rur oslonowych

- Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.
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- Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

- Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?2.

- Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur swiatlowodowych

- Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

- Zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ $cianki co najmniej 3,7 mm.

- Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?2.

- Wspotczynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z
warstwg poslizgowa.

- Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela
kanahu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur
- Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

- Wigzki mikrorur buduje si¢ z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o $rednicy
zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm 1 grubosci $cianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w
ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku zastosowania wigzek mikrorur
bezposrednio w ziemi buduje si¢  je z prefabrykowanych mikrorur grubosciennych o
srednicy zewngetrznej od 7,0 do 16,0 mm 1 grubosci $cianki od 1,5 do 2,5 mm.

- Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu
wigzki 1 maksymalnego wypehienia wynikajacego z wartosci $rednicy wewnetrznej rury
ostonowej.

- Dopuszcza si¢ instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $§wiattowodowej metoda
wdmuchiwania. Liczbe mikrorur wuzaleznia si¢ od $rednicy wewngtrznej rury
swiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

- Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela
kanatu technologicznego.

Konstrukcja kanalu

- Rury $wiattowodowe 1 wigzki mikrorur uklada si¢ w Scisle wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m.
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- W przypadku budowy KTu ztozonego z dwoch lub wiecej profili pomiedzy nimi
zachowuje si¢ odstgp 50 mm; dopuszcza si¢ stosowanie wkiadek dystansowych do
uktadania kolejnych profili.

- Odcinki rur $wiattowodowych 1 wigzek mikrorur uktada si¢ bez ztaczek pomiedzy
studniami.

- Wigzki rur $wiattowodowych, mikrorur i1 rur ostonowych uktada si¢ mozliwie w linii
prostej, na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, 1 przysypuje warstwg przesianej
ziemi o grubos$ci nie mniejszej niz 10 cm.

- Rury ostonowe uktada si¢ nad profilami rur $wiattowodowych 1 wigzek mikrorur i1
jednoczesnie oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.

- Rury ostonowe taczy si¢ za pomocg zgrzewania lub ztaczkami zewngtrznymi.

- Rury $wiattowodowe laczy si¢ za pomoca zlaczek skrecanych, a wigzki mikrorur
specjalnymi zlgczkami mikrorur.

- Rury $wiattowodowe moga by¢ puste lub mogg by¢ w nich zainstalowane metoda
wdmuchiwania wigzki mikrorur luznych.

Glgbokos¢ posadowienia kanatu min. 100cm od powierzchni terenu, liczona do gornej
czesci rury ostonowe;.

Dopuszcza si¢ wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym pod warunkiem uzyskania
wymaganych parametréw zageszczenia gruntéw oraz wtdrnego modutu odksztalcenia. Dla
wykopow w jezdni wtorny modut zageszczenia E2 min. 80MPa. Dla wykopéw w obrebie
poboczy, chodnikow oraz zjazdow min. 60MPa. Wykopy w obrgbie terenéw zielonych min.
40MPa Grunt do zasapania wykopdéw powinien by¢ niewysadzinowy.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

5.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych
Nie dotyczy obiektu liniowego.

5.2. Powierzchnia drog, parkingéw, placéw i chodnikow

LP Opis Powierzchnia
[m2]
1 Nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy 5449,20
2 Chodniki — koska betonowa (kolor szary) 2158,80
3 Nawierzchni drogi dla roweréw oraz pieszych — beton asfaltowy 1051,20
4 Zjazdy na drogi wewng¢trzne — beton asfaltowy 109,30
5 Zjazdy — kostka kamienna 9/11 342,70
6 Stanowiska postojowe dla pojazdéw osobowych — 485,00
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kostka kamienna 9/11
7 Stanowiska dla 0sob posiadajacych karte parkingowa - kostka
kamienna 9/11 36,00
8 Stanowiska dla rowerdéw - kostka kamienna 9/11 40,00
9 Stanowiska postojowe dla autobuséw — kostka kamienna 15/17 120,00
10 Nawierzchnia fakturowana przy przejsciu dla pieszych — ptytki
betonowe fakturowane 70,50

5.3. Powierzchnia biologicznie czynna

LP Opis Powierzchnia
[m2]
1 Tereny zielone — humus z obsianiem mieszankg traw 1250,0

5.4. Powierzchnia innych czesci terenu
Nie dotyczy.

6. DODATKOWE INFORMACJE

6.1. Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenach zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego (UCHWALA NR XLIV/299/13 RADY MIEJSKIEJ
LADKA-ZDROJU z dnia 2014-02-06 sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Ladka-Zdroju ,,Stary Zdrdj obszar A — Lasy” cze$¢ nr 2

14KDD - terenu drog publicznych klasy dojazdowej
15KDD - terenu drég publicznych klasy dojazdowe;j
16KDD- terenu drog publicznych klasy dojazdowej
2KDL — terenu drég publicznych klasy lokalne;j
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§ 77. Dla terenow oznaczonych svmbolami 1 KDL, 2 KDL ustala sie;
1) przeznaczenie podstawowe: droga lokalna;
2) szerokose w lnmach rozgramczajacych od 8 do 70 m, zgodnie z rysunkiem planu;
3) zagospodarowame pasa drogowego zgodme z przepisanu odrebuymn;
4) dopuszezée lokahizacn cragow peszveh oraz sciekek rowerowyel:
5) dopuszezenie wprowadzania zieleni urzadzone):
&) dopuszezenie lokalizacji miejsc postojowych;
7y dopuszezenie wprowadzania nie ograniczajacyveh bezpieczenstwa rchn reklam, obiektow malej architekury
oraz elementow infrastrukiury techniczne).

§ 78, Dla rerenow oznaczonveh svinbolanu 1 KDD, 2 KDD, 3 KDD, 4 KDD, 5 KDD, 6 KDD, 7 KDD,
8 KDD, 9 KDD, 10 KDD, 11 KDD, 12 KD, 13 KDD, 14 KDD, 15 KDD, 16 KDD, 17 KDD, 18 KDD usiala
slg:
1) przeznaczenie podstawowe: droga dojazdowa;
2} szerokose w lmach rozgraniczajacych od 4 do 22 m. zgodme z rysunkiem plami;
3) zagospodarowamne pasa drogowego zgodme z przepisanu odrebunymn;
4) dopuszezenie lokalizacn ciagow preszych oraz sciekek rowerowych:
5) dopuszezeme wprowadzania zielem urzadzone);
6) dopuszezenie lokalizacii miejse postojowveh:
7} dopuszezenie wprowadzania nie ograniczajacveh bezpieczenstwa ruchn reklam. obiektéw malej architektury
oraz elementow infrastmkiury techuiczne].

6.2. Dane czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren inwestycji czeSciowo polozony jest w obszarze objetym ochrong
konserwatorskg (strefa B) oraz w strefie ochrony uzdrowiskowej A i B.

6.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego

Nie dotyczy.

6.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Nie przewidziano wystgpowania zagrozen dla srodowiska oraz otoczenia.

Wody opadowe odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej poprzez prefabrykowane
studnie wpustowe z osadnikiem na czg$ci state o glebokosci min. 70cm.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311 z pdzn. zn.), wody opadowe odprowadzane z drog gminnych klasy
nizszej niz G (Gldwna) nie wymagaja podczyszczenia. Przedmiotowa inwestycja obejmuje
przebudowe drég gminnych klasy L oraz D. Wody opadowe z pasa drogowego
odprowadzane bgda do kanalizacji deszczowej, ktorg przewidziano do przebudowy.
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7.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI

Podstawa prawna:
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

8. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego miesci si¢ w zasiggu granic
nieruchomos$ci na ktorych zostat zaprojektowany. Inwestycja nie stwarza ograniczeh w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, nie powoduje zmiany w ekspozycji dziatek na §wiatto
stoneczne.

Ladek-Zdréj - miasto 020808 4, Obreb: Stary Zdroj 0002
Dziatki nr: 020808 4.0002.20, 020808 4.0002.63, 020808 4.0002.427,
020808 4.0002.441, 020808 4.0002.421/1, 020808 4.0002.433

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r.

! poz. 725)
) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r.
poz. 320)
3 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 22023 .
poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029)
4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r.
poz. 54)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
5 szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2377,z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
6 |przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518 z pdZn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
7 | warunkow, jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311 z pdzn. zn.)

8 | Wzorce 1 Standardy rekomendowane przez Ministra Infrastruktury
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ rysunkowa

Nr Nazwa Skala
1 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
2 Przekroje konstrukcyjne 1:25
3 Widok oprawy oraz stupa — oswietlenie uliczne 1:50
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WARSTWY KONSTRUKCYJNE

1 - kraweznik "wysoki"

30cm

Kraweznik betonowy 100x30x15

l4cm

FLawa betonowa C12/15 V=0,07 m3/mb

44cm

Lacznie wszystkie warstwy

2 - kraweznik '"majazdowy"'

22cm

Kraweznik betonowy 100x22x15

l4cm

Lawa betonowa C12/15 V=0,06 m3/mb

36cm

L.acznie wszystkie warstwy

3 - obrzeza

30cm

Obrzeze betonowe 100x30x8

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A - A

ul. Konopnickiej - kategoria ruchu KR-1

13cm

FLawa betonowa C12/15 V=0,045 m3/mb

43cm

L.acznie wszystkie warstwy

4 - jezdnia (KR-1)

4cm

Warstwa S$cieralna AC11S - asfalt 50/70

Skropienie emulsja asfaltowa 400g/m2

8cm

Warstwa wigzaca AC16W - asfalt 50/70

20cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo lamane 0/63 stabilizowane
mechanicznie - wymagana no$nos¢ na gorze warstwy 130MPa

30cm

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z
wytworni - wymagana no$nos$¢ na gorze warstwy 80MPa

62cm

L.acznie wszystkie warstwy

5 - chodnik

8cm

Kostka betonowa HOLLAND

3cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie - wymagana no$nos$¢ na gorze warstwy 80MPa

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B - B

15cm

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z
wytworni - wymagana no$nos$¢ na gorze warstwy SOMPa

41cm

Lacznie wszystkie warstwy

6 - Sciezka pieszo-rowerowa

3cm

Warstwa S$cieralna AC8S - asfalt 50/70

Skropienie emulsjg asfaltowa 400g/m2

4cm

Warstwa wigzaca AC16W - asfalt 50/70

15cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie - wymagana no$nos¢ na gorze warstwy 80MPa

15cm

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z
wytworni - wymagana no$no$¢ na gorze warstwy SOMPa

37cm

Lacznie wszystkie warstwy

7 - zjazdy

llecm

Kostka kamienna 9/11

Scm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie - wymagana no$nos$¢ na gorze warstwy 80MPa

15cm

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z
wytworni - wymagana no$no$¢ na gorze warstwy SOMPa

46¢cm

Lacznie wszystkie warstwy

8 - stanowiska postojowe dla pojazdow osobowych

llcm

Kostka kamienna 9/11

S5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/63 stabilizowane
mechanicznie - wymagana no$nos$¢ na gorze warstwy 130MPa

20cm

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z
wytworni - wymagana no$no$¢ na gorze warstwy 80MPa

S56cm

Lacznie wszystkie warstwy

9 - stanowis ka postojowe dla autobusow

17cm

Kostka kamienna 15/17

S5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo lamane 0/63 stabilizowane
mechanicznie - wymagana no$nos¢ na gorze warstwy 130MPa

20cm

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa dostarczany z
wytworni - wymagana no$no$¢ na gorze warstwy 80MPa

62cm

L.acznie wszystkie warstwy

10 - zielen

10cm

Humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw

10cm

Lacznie wszystkie warstwy

6,0m ul. Konopnickiej (droga manewrowa) - kategoria ruchu KR-1
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istn. PO—16
teren PKS

1500

h PO—52
1 —100
|
U oSwietlenie przejsc¢ dla oswietlenie ciggow
pieszych: pieszych | Sciezki
P0-8,15,19,25,26,2/,  rowerowe]
28,29,50,31,55,%4 PO-1-7/, 9-14,
——100 16—18, 20—-24
| T

oprawy LED, barwa Swiatta 5000—-5700K oswietlenie przejs¢ dla pieszych,
3000-4000K — oswietlenie drogowe, oSwietlenie ciggdw pieszych i Sciezki
rowerowej, w bezposrednim sgsiedztwie drzew stosowac¢ barwe Swiatfa do 23800K,
stupy, wysiegniki aluminiowe, kolor INOX i czarny matowy RAL9005 (strefa B),
ostateczng stylistyke barwe stupow i wysiegnikdw, barwe oSwietlenia potwierdzic
z Inwestorem na etapie realizacji prac,

stosowa¢ oprawy LED, z gniazdem ZHAGA oraz z zabudowanymi sterownikami
zgodnymi z istniejgcym systemem sterowania na terenie Inwestora,

oprawy uruchomic¢ i uwidoczni¢ w istniejgcym systemie sterowania,

Pro jekt:

"Przebudowa drogi gminnej nr 119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej

nr 119842D ul. Spacerowej w Ladku-Zdroju"

Adres:

ulice: Konopnickiej oraz Spacerowa w miejscowosci Ladek-Zdroj
Gmina Ladek-Zdréj, Powiat ktodzki, wojewddztwo Dolnoslaskie

Tytut rysunku
Widok oprawy oraz stupa - oswietlenie uliczne

Inwestor!
Gmina Ladek - Zdroj
Rynek 31, 57 - 540 Ladek - Zdroj

Pro jektant - Instalacje elektryczne, Podpls
oswietlenie uliczne:

mgr inz. Marcin Michalski
Nr upr. 152/D0S/13

Skala: 1 . 50 Nr rysunku
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budowlanego

ZALACZNIKI

Nazwa oraz adres Inwestora

Gmina Ladek - Zdroj
Rynek 31, 57 - 540 Ladek - Zdroj

Nazwa zadania

"Przebudowa drogi gminnej nr 119857D -
ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej
nr 119842D ul. Spacerowej w Ladku-Zdroju"

Adres obiektu

ulice: Konopnickiej oraz Spacerowa
w miejscowosci Ladek-Zdroj, powiat ktodzki,
wojewddztwo Dolnoslaskie

Kategoria obiektu budowlanego

XXV, XXVI

Jednostka ewidencyjna

Ladek-Zdr6j - miasto 020808 _4

Nazwa oraz numer obrgbu

Stary Zdr6j 0002

Identyfikator dziatki

ewidencyjnej

020808_4.0002.20, 020808 4.0002.63,
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020808 4.0002.421/1, 020808 4.0002.433,
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Informacja do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zadania:

"Przebudowa drogi gminnej nr 119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka
drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Ladku-Zdroju"

Adres / Lokalizacja:
ulice: Konopnickiej oraz Spacerowa
w miejscowosci Ladek-Zdroj, powiat ktodzki,
wojewddztwo Dolnoslaskie
Inwestor:

Gmina Ladek - Zdr9j
Rynek 31, 57 - 540 Ladek - Zdr¢;

Sporzadzit:

mgr inz. Maciej Kedzierski



1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy Wykonawca wykona przed rozpoczgciem robot

budowlanych w zakresie:

- wyznaczenia stref niebezpiecznych - zabezpieczenie dostgpu przez osoby postronne

oznakowanie pasa drogowego i terenu robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,

urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow,

opracowanym przez wykonawce.

wykonania drég i przejs$¢ dla pieszych — szczegolnie 0sob korzystajacych z pobocza jezdni,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz zapewnienie wody do zaplecza socjalnego,

oznakowania miejsca robot zgodnie z projektem tymczasowe] organizacji ruchu

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczego6lnych obiektow

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
- wytyczenie geodezyjne,

- roboty ziemne,

- prace w wykopach o bezpiecznym nachyleniu skarp wykopow,
- roboty fundamentowe,

- roboty nawierzchniowe,

- przebudowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa sieci wodociggowe;j,

- przebudowa kanalizacji sanitarnej,

- przebudowa o$wietlenia ulicznego,

- budowa kanatu technologicznego,

- przebudowa schodow skarpowych,

- wprowadzenie statej organizacji ruchu (montaz znakow pionowych, por¢czy ochronnych,

wykonanie oznakowania poziomego)

- uporzadkowanie terenu.



3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie inwestycji stwierdzono wystgpowanie wiaty autobusowej w obrgbie
parkingu oraz zatoki autobusowej. Na terenach przyleglych do drogi wystepuje zabudowa
jednorodzinna.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Wykopya

- hasypy,

- istniejgce uzbrojenie terenu.

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

- prace w obrebie uzytkowanych pasow drogowych,

- ro6znorodno$¢ wykonywanych prac na placu budowy,

- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
- zly stan maszyn i urzadzen technicznych,

- niskie kwalifikacje pracownikow,

- pospiech, w tym akordowy system ptac,

- praca w nadgodzinach,

- lekcewazenie zagrozen przez pracownikow i1 nadzor,

- prace w obrgbie czynnej infrastruktury podziemnej oraz nadziemnej,

- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do
rob6t budowlanych.

W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastgpujacy zakres zagadnien:



- Wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczegdlnie niebezpieczne
wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen,

- Okres$lenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegblnie niebezpiecznych,

- Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z charakterystyka obowigzujacych w
tym zakresie przepisow BHP,

- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- Wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow,

- Charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Catos¢ robot nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci
wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401 z dnia
2003.03.19)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018.583 z dnia 2018.03.20)

W czasie prowadzenia robdt budowlanych zapewni¢ wlasciwa organizacje robot oraz
wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

- Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

- Zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- Zapewni¢ nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w
poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

- Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,



- Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

- Wyposazy¢ pracownikoéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualne;,

- Zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng na terenie budowy,

- Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych,

- Zapewni¢ wlasciwg organizacje¢ ruchu na drogach na czas prowadzenia robot budowlanych,

- Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce szybka
ewakuacje pracownikow w razie powstania zagrozenia,

- W poblizu miejsc prowadzenia robot szczegodlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbgdny
sprz¢t ratunkowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujagca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Opracowat

mgr inz. Maciej Kedzierski
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Ratusz - Rynek 31, 57-540 Ladek-Zdroj,

Burmistrz quka-Zdroju tel. +48 74 88178 66, fax. 0048 74 814 74 18

www ladek.pl, e-mail: burmistrz@ladek.pl

Lgdek — Zdréj, 05.09.2024r.

WR.7230.4.34.2024.203
Decyzja nr 34/24

Na podstawie art. 104 Kpa (Dz.U. z 2024 r. poz. 572 z pdin. zm.), w zwigzku z art. 39 ust. 3
i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320), po rozpatrzeniu
sprawy z wniosku firmy INWEST-BUD Jowita Kedzierska, ul. Spétdzielcza 27/4, 57-300 Kiodzko, o
uzgodnienie trasy sieci wodociggowej z przylaczami oraz kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami w drogach gminnych nr 119857D — ul. Konopnickiej oraz nr 119824D — ul. Spacerowa,
dz. 20, 63, 427, 441, 421/1, 433, 443 obreb Stary Zdréj w Ladku - Zdroju, w zwigzku z realizacjg zadania
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 119857D — ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119824D
- ul. Spacerowej w Ladku — Zdroju”,

uzgadniam bez uwag traseg
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, oraz
zezwalam na

1. Na umieszczenie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy w drodze gminnej nr
119857D — ul. Konopnickiej oraz nr 119824D — ul. Spacerowa, dz. 20, 63, 427, 441, 421/1, 433, 443
obreb Stary Zdrdj w Ladku - Zdroju,
2. Zobowigzuje sie wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robét, do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 112
pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenie zarzadcy drogi na umieszczenie w/w sieci wodociggowej oraz
przylaczy w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 112 pkt 2 cyt. ustawy,
3. ustala sie nastepujgce warunki inwestycji:

1) Prace zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac przed rozpoczgciem rob6t

drogowych, realizowanych w ramach przedmiotowego zadania,

2) zobowiazuje sie zajmujacego pas drogowy uszkodzony w trakcie trwania prac zostat odbudowany
i przywrécony do poprzedniego stanu uzytecznosci,

3) Urzadzenia obce umiesci¢ na glebokosci min 1,5 m liczac od poziomu nawierzchni jezdni,

4) Po zakonczeniu inwestycji nalezy ztozyé w tut. Urzedzie inwentaryzacje powykonawcza,

5) Zasypke przekopéw wykonac¢ z zgodnie z projektem technicznym,

6) Wszelkie odksztalcenia pasa drogowego w miejscu prowadzenia robot, powstate w okresie 2 lat
od dnia odbioru pasa drogowego beda usuwane na koszt wykonawcy,

7) Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sig w
pasie drogowym, lokalizacje tych urzadzen nalezy uzgodnic z ich wiascicielami,

8) Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem o wydanie zezwolenia wymagane zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 01.06.204 r.(Dz. U. Nr 140/2004 poz. 1481 z p6zn. zmianami)
tacznie z projektem oznakowania i zabezpieczenia robét uzgodnionym w tut. Urzedzie
i zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem na drodze,

9) Za zajecie pasa drogowego pobrana bedzie optata ustalona zgodnie ze stawkami ustalonymi
uchwatg nr XVI/110/2020 Rady Miejskiej w Ladku - Zdroju z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
ustalenia wysokosci stawek opfat za zajecie pasa drogowego drog gminnych, dla ktérych Zarzadcy



jest Burmistrz Ladka — Zdroju, na cele nie zwigzane z budowa, przebudowg, remontem,

utrzymaniem i ochrong drég,
10) Odbior pasa drogowego po realizacji prac odbedzie sie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zarzadcy drogi

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych,
umieszczania urzadzen, przedmiotow i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu ustawy, zgodnie z ktérym
w szczegéinie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych,
umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi,
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. W uznaniu organu w niniejszej sprawie w dniu wydania
przedmiotowej decyzji zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie
zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami. Lokalizacja nie powinna wptywac negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkow. Decyzja wydana jest na okres 3 lat
i jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do fizycznego
umieszczenia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym niezbedne jest wystapienie
whioskodawcy (inwestora lub wykonawcy) z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji
zezwalajacej na prowadzenie robot i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1546)
strona nie jest zobowigzana do uiszczenia opfaty skarbowej za wydanie zezwolenia na zajgcie pasa
drogowego na cele nie zwigzane z budowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drog.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Watbrzychu. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem Burmistrza Ladka - Zdroju w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji
do Wojewdédzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Burmistrz Ladka-Zdroju

Tomasz Nowicki

Sporzadzit:
Marcin Kochanski
Inspektor ds. drogownictwa i inwestycji
Otrzymuja:
1 Whnioskodawca,
2. aa
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Ladeckie Ustugi Komunalne sp. z o. o.
Fabryczna 7a, 57-540 Ladek-Zdréj
NIP 8811335069 REGON 369296109
e-mail: sekretariat@lukladek.pl
Tel. 74 814 63 45 www.lukladek.pl

L. Dz.Q%L /07/24/DWiK/LUK Lgdek-Zdréj, dnia 1.07.2024 r.

INWEST-BUD

Jowita Kedzierska
ul. Spéidzielcza 27/4
57-300 Kiodzko

Dotyczy: pisma z dnia 13.06.2024

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo j/w informujemy, ze sie¢ wodociggowa nalezy utozyc
po najkrotszych przebiegach na gtebokodci ponizej strefy przemarzania, $rednica sieci
minimum DN100. Wykonac wszystkie podtaczenia do przytaczy wodociggowych.

W zakresie sieci kanalizacyjnej przewody prowadzimy po liniach prostych, kazda
zmiana kierunku musi zostaé przeprowadzona przez studnig kanalizacyjna.

Kazde wpiecie odcinaka sieci lub przylacza musi by¢ przeprowadzone przez
studzienke kanalizacyjng. Sieé¢ nalezy prowadzi¢ ponizej punktu przemarzania gruntu lub
w przypadku wyplycenia, nalezy ja zabezpieczy¢ przed przemarzaniem. Minimalna $rednica
sieci kanalizacyjnej to DN250

Z powazaniem

Otrzymujg:
@ Adresat - 1 egz. (ZPO)
. Aa. - 1egz

Sad Rejonowy Wroclaw Fabryczna IX Wydziat Gospodarczy KRS - 0000713076 strona 1z 1
PKO Bank Polski, numer konta: 63 9588 0004 3903 1642 2000 0020 )
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KURORT
Ladek-Zdr6j

° 2 & Ratusz - Rynek 31, 57-540 Ladek-Zdroj, Polska
Gmll‘la LE!dEk-ZdI‘O] tel. 74 81178 50, fax. 74 8147418

www ladek.pl, e-mail: umig@ladek.pl

Ladek — Zdrdj, 27.09.2024 r.

WR.7012.01.2024.203

INWEST-BUD
Jowita Kedzierska
ul. Spoldzielcza 27/4
57-300 Ktodzko

Dotyczy: uzgodnienia projektu pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 119875D — ul. Konopnickie;
oraz odcinka drogi gminnej nr 119824D - ul. Spacerowej w Ladku — Zdroju”

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy uzgodnienia projektu przebudowy sieci
wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej realizowany w
ramach zadania pn. ..Przebudowa drogi gminnej nr 119875D — ul. Konopnickiej oraz odcinka
drogi gminnej nr 119824D - ul. Spacerowej w Ladku — Zdroju”, informuj¢, ze uzgadniam
pozytywnie zakres projektu dla sieci podziemnego uzbrojenia terenu tj. sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

Gmina Ladek — Zdroj dziatajac jako wiasciciel sieci wodociggowej na terenie gminy
potwierdza, ze sie¢ wodociagowa na ul. Konopnickiej i ul. Spacerowej w Ladku — Zdroju
zapewnia wymagana wydajno$é¢ okre§long w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) tj. wydajnos¢ nie mniejsza niz 10 dm?/s oraz
ci$nienie nie nizsze niz 0,2 MPa.

7 powazaniem

Letfimiers Sekudlarek

Sprawg prowadzi:
Marcin Kochanski
tel. (74) 8117 882

COUNCIL OF EUROPE

R~ THe European | Cultural route

/ G’ RouTe oF of the Council of Europe
[} i
Chita o g | | sl
o ~ u Conseil de I'Europe
Thermal Towns Association TOWNS CONSEIL DECFURTIPE
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU

tel. (7.3) 842 64 18, (73) 842 66 60

Valbrzy chu :
0 Walbrzych . CPUAY

\
\
3

W/N.5183.2669.2024.MB Walbrzyeh, 09.08.2024 1.

Sz.P. Maciej Kedzierski
Inwest-Bud Jowita Kedzierska
ul. Spéldzielcza 27/4

57-400 Klodzko

W odpowiedzi na pismo z 25.07.2024 r. (dala wplywu: 31.07.2024 r.) w sprawie przebudowy

drog gminnych — ul. Konopnickiej i czeéei ul. Spacerowej w Ladku-Zdroju, dz. nr 20, 63,

427, 441, 421/1, 433. 14, obreb 0002, informuje jak ponizej

Dzialka nr 14 polozona jest poza obszarem ochrony konserwatorskiej.

Dzialki nr 427 1 441 (ul. Cicha), nr 421/1 (ul. Spacerowa), nr 433 (pl. Partyzantéw) oraz nr

63 poloZone sa w caloded, a dzialka nr 20 (ul. Konopnickiej) czedciowo, w granicach historycanego
ukladu urbanistycznego Zdroju, zabytku w rozumieniu art. 3 ust 11 12 ustawy z 23 lipca 2003 1. 0
ochronie zabytkow 1 opicee nad zabytkami (t.j.: Dz U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 1. poz. 951, 1688,

1904; dalej: Lu.0.2.7), ujetego w wojewddzkicj ewideneii zabytkow, wskazanego do ujecia w gminnej

ewideneji zabytkow, w zwiazku z tym podlegaja ochronie konserwatorskie;.

Po analizie przedmiotowej sprawy, w tym dokumentacji archiwalnej i ikonograticznej oraz

przedlozonej dokumentacji projektowej pn. .Projekt zagospodarowania terenu: Przebudowa drogi
gminnej nr 119870 ul. Konopnickiej oraz odeinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Ladku-
Zdroju” autorstwa mgr. inz Macieja Kedzierskiego (data opracowania: 12.07.2024 1.), organ ochrony
zabytkow, na podstawie art. 27 w.0.z.,

opinigje pozytywnie planowane zamierzenie w zakresie:

wykonania nawierzchni jezdni 1 zjazdéw na drogi wewnetrzne z betonu asfaltowego, =
kraweznikami i obrzezami betonowynii, na lawie betonowej 7 oporem;

wykonania nawierzcehni drogi rowerowej 1 pieszych z betonu asfaltowego;

przebudowy chodnika z nawierzehnia z kostki betonowej prostokatnej w kolorze szarym;
wykonania pasow ostrzegawezych w obrebie chodnika przy przejsciach dla pieszych z plyt
fakturowanych ostrzegawezyeh betonowyeh;

wykonania zjazdow, stanowisk postojowyeh dla pojazdow 1 rowerdw z kostki kamiennej o
wymiarach gx11

wykonania zielencaow;

montazu hydrantow;

przebudowy kanalizacji deszezowej, kanalizacji sanitarnej 1 sieci wodociagowej, 2w tym z
wymiang kratek i wylazow zeliwnyeh;

przebudowy odwietlenia ulieznego, w tvin montazu szafki odwietleniowej w kolorze szarym;

oraz opiniuje negatywnie planowane zamierzenie w zakresie:

formy oprawy 1 kolorvstyki slupow oraz barwy Swietlnej oswietlenia ciggéw pieszyeh 1 Seiezki
rowerowej (PZT, rys. 4);

kolorvstyki slapow oswietleniowyeh, wysiegnikow i opraw oraz barwy Swietlnej oswietlenia
drogowego 1 o$wietlenia przejsc dla pieszyceh (PZT, rys. 4);

kolorystyki plvt betonowyeh fakturowanyeh ostrzegawezyeh w kolorze zoltym (PZT, rys. 3);

w zwigzku 2z powyzszym, przedkladam wnioski i wytvezne konserwatorskie, ktore nalezy
uwzglednié w dokumentacji projektowei, w celu uzyskania pozytywnej opinii:

1.

Nalezy zastosowal plyty fakturowane ostrzegaweze w kolorze czarnym lub szarvm lub
bialym; wyklueza sie zastosowanie koloru zoltego.

Oswiectlenie uliczne: Linie sieei oswietlenia ulicznego, a takze inne linie przesylowe nalezy
lokalizowadé w osi chodnika, # dala od strefy korzeniowej cennej przyrodniczo i historyeznie
alei przy ul. Konopnickiej 1 Spacerowej (co najmmniej 2 m). Slupy odwietleniowe 1 oprawy

13



powinny zosta¢ zlokalizowane poza koronami istnicjaevch drzew, w zwigzku 7z tym
nalezy  dokonad niezbednyeh korekt w lokalizacji nowyeh  slupow, bez koniecznodei
ingerowania w korone drzew oraz stref¢ korzeniowy. Dokumentacia projektowa powinna
uwzgledniad imwventarvzacie rzutéw korony drzew (kolizja z ogwietleniem ulicznym).

4) Na terenie zdroju sukeesywnie wymieniane jest ogwietlenie drogowe na nowe stalowe, w
kolorze wg wzornika RAL 9005 matowe. Nalezy dazyé do ujednolicenia formy
slupow 1 opraw wzgledem istnicjaeego juz odwietlenia na terenie historveznego ukladu
Zdroju (m.in. ul. Kopernika), aby wpisywala sig ona w o speayfike tego obszaru
urbanistyveznego  objelego ochrona  konserwatorsky. W zwigzku 7z tym wyklueza sie
Zastosowanic oswietlenia drogowego, oswictlenia przejsé dla piesaych oraz oswictlenia
clqgow pleszych 1 scieski rowerowe] w kolorze INOX, kiore nalezy wykonaé¢ w kolorze
czarnyim (slup, wysiegniki, oprawy).

b) Dla calodei projektowanego oéwietlenia barwa éwiatla powinna zostaé ustawiona w
zakresie od 3000-4000 K, aw bezposrednim sasiedztwie drzew do 2800 K.

¢) Oprawa oswictlenia clqgow pleszych 1 $cieshki rowerowe] wskazana w projekeie nie jest
dopuszezalna. Forma oprawy powinna nawiazywadé do preyjetyeh juz w innyeh ezedeiach
zdroju (np. ul Kopernika) . oprawa stylizowana czworoboezna (zob. zal. nr 1 do
ninicjszego pisma) lub w formie nawiazujacej do latarni historyeznyeh znanyeh
ikonografii m.in. =z placu  Partyzantow z lat 20-30. XX w. (zal. nr 2: zob:

loto. bl 2idbntils 5y 51_.)‘

d) Nalezy zastosowaé zhioreze czujniki natezenia Swiatla, bez konieeznodcei montowania
ich na kazdej latarni.

Hydranty w obszarach ochrony  konserwatorskicj powinny by¢ wykonane w formie
stylizowanej w kolorze czarnym matowym (wg wzornika RAL 9005); forme hydrantéow nalezy
przedlozy¢ do uzgodnienia organem ochrony zabytkdw na ctapie projektowym.

Ostateczne stanowisko organ konserwatorski zajiie po przedlozeniu projekiu budowlanego

uwzgledniajycego powvzsze warumlki. Jeden egzemplarz Ph pozostawiono w aktach sprawy do celow
archiwalnych.

Pouczenie:

L

Zgodnie z art. 32 v.0.z. Ko, w trakcie prowadzenia robdt budowlanyeh lub ziemnych, odkryl
przedmiot, co do ktorego Istnieje praypuszezenie, 17 jest on zabytkiem, jest obowlgzany:
wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic Iub zniszezy ¢ odkryty przedmiot; zabezpicery¢,
przy uzyein dostepnyeh érodkow, ten przedmiol 1 miejsce jego odkrveia: niezwlocznio
rawiadomi¢ o tym wladeiwego wojewadzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta),

Zup. D inosigskiego
nsenwatora
clawiu

Zabytkow
Wo]ewédzklego ?
we

a Kulik
wgr Jo cyaiufy w Watbrzycht

Starszy Mspektor

7
ele

vadta Buka  td 00 31800 (1 v
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WOJEWODZKI Uikl e
OCHRONY ZABY TOW
we Wroctawiu
DELEGATURAW WALBRZYCHU
58-300 Watbrzych, ul. Zamkowa S

tel. 74 842-64.-18 fay 74 A2 FA-AL

Zalggznik do pisma:

2 dnia 09,08, 20%%.........
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OCHRONY ZABYTK(-

we Wroctawiu
DELEGATURAW WAELBRZYCHU

58-300 Watbrzych, ul. Zamkowa 3
1 74 RAP-R4-18 fav 74 R42-RR-BI

Zalacznik do pisma:

anak: W85, 266380026 15
z dnia {].{] BB...ZDZ!-
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU
7Dclc;;utu71:zrl \\'7\7/\7’721‘1121‘7.;,:];1 V " - - o o - e, guTm
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

W/N.5183.2669.2024.MB Walbrzych, 08.10.2024 1.

Sz.P. Maciej Kedzierski
Inwest-Bud Jowita Kedzierska
ul. Spoldzielcza 27/4

57-400 Klodzko

W odpowiedzi na pismo z 07.10.2024 (data wplywu: 08.10.2024 r.) w sprawie przebudowy

drég gminnych — ul. Konopnickiej i czesci ul. Spacerowej w Ladku-Zdroju, dz. nr 20, 63,

2 1, 421/1 14, obreb 0002, oraz w nawigzaniu do pisma z 09.08.2024 r. 0 znaku
W/N.5183.2669.2024.MB, informujg jak ponize].

Dzialki nr 427 i 441 (ul. Cicha), nr 421/1 (ul. Spacerowa), nr 433 (pl. Partyzantéw) oraz nr
63 polozone sa w caloci, a dzialka nr 20 (ul. Konopnickiej) cze$ciowo, w granicach historycznego
ukladu urbanistycznego Zdroju, zabytku w rozumieniu art. 3 ust 1 i 12 ustawy z 23 lipca 2003 1. 0
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2022 1. poz. 840, z 2023 T. poz. 951, 1688,
1904; dalej: ,u.0.2.”), ujgtego w wojewodzkiej ewidencji zabytkow, wskazanego do ujecia w gminnej
ewidencji zabytkow, w zwigzku z tym podlegaja ochronie konserwatorskiej.

Po analizie przedmiotowej sprawy, organ ochrony zabytkow, na podstawie art. 27 u.o.z.,
opiniuje pozytywnie planowane zamierzenie polegajace na przebudowie drog gminnych, zgodnie z
zakresem i w sposéb wskazany w dokumentacji projektowej pn. ,Projekt zagospodarowania terenu:
Przebudowa drogi gminnej nr 11987D — ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul.
Spacerowej w Ladku-Zdroju” autorstwa mgr. inz. Macieja Kedzierskiego (data opracowania:
00.09.2024 1.), ktéry ostemplowano jako zalgcznik do niniejszego pisma.

Ostemplowano na stronie tytulowej oraz na rys. nr 1 i 2. Jeden egzemplarz projektu pozostawiono
w aktach sprawy do celéw archiwalnych.

Pouczenie:
1. Uzyskanie pozytywnej opinii wojewodzkiego konserwatora zabytkow na podjecie dzialan przy
zabytku objetym ochrong konserwatorska nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na
budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

2. Zgodnie z art. 32 u.0.z. kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryl
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezyé odkryty przedmiot; zabezpieczy¢,
przy uzyciu dostgpnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwlocznie
zawiadomié¢ o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jedli nie jest to
mozliwe, wladciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).

kiego
alora Zabytkgy
il

Zalaemiki: Ostemplowany PZT = 1 egz.
Otrzvmuja: Adresat [odbior osobisty]
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Ktodzko dn. 14.10.2024
Starosta Ktodzki

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej w dniach 07.10.2024 - 11.10.2024

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz.U. z 2023 r.,, poz. 1752), uwzgledniajgc mapy na ktérych sporzagdzono projekt, materiaty pafnstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.89.2024.GK24

Przedmiot narady:

Przebudowa drogi gminnej nr 119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Ladku-
Zdroju.

Ladek-Zdréj - miasto 020808_4, obreb ewidencyjny: Stary Zdrdj 0002, dziatki ewidencyjne nr: 20, 63, 427, 441, 421/1, 433,
443.

Lokalizacja:

'Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz | Dziatki

|Ladek-zdr6j - miasto 0002 Stary Zdroj 12 |42111, 427, 433, 441, 443
Ladek-Zdroj - miasto 0002 Stary Zdr6j 2 20, 63

Adres:

Whioskodawca: INWEST-BUD Jowita Kedzierska Kompleksowa Obstuga Inwestycji Drogowych, ul. Spéldzielcza 27/4, 57-
300 Ktodzko

Przewodniczacy narady: dr inz. Dariusz Felcenloben, Dyrektor Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru,
Geodeta Powiatowy

Protokolant: Ewa Sulinska - inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Lp.
P Nazwa podmiotu Opinia Imie i nazwisko uczestnika narady

1. Starostwo Powiatowe w pozytywna Dariusz Felcenloben
Ktodzku,Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej

2, Gmina Ladek-Zdroj brak stanowiska Dorota Kuczwalska

3. .DSS Operator Spotka Akcyjna brak stanowiska Arkadiusz Jedrejko

4. Ladeckie Ustugi Komunalne sp. z | brak stanowiska Justyna Gérna
0.0.
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5. Operator Gazociggow pozytywna Michat Wieczorek
Przesytowych GAZ -SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu

6. Orange Polska S.A. Domena Hurt | brak stanowiska Jacek Bakota
Zarzadzanie Zasobami Sieci IT,
Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta

7. Polska Spétka Gazownictwa Sp. pozytywna Piotr Towpik
Z 0. 0. z siedzibg w Tarnowie

8. .Starostwo Wydziat Budownictwa | brak stanowiska Matgorzata Mrowka-Knot

9. TAURON Dystrybucja S. A. negatywna Krzysztof Klonowski
Oddziat w Watbrzychu

10. |TAURON OBSLUGA KLIENTA pozytywna Ireneusz Mazur
Spétka z 0.0.
11. .Wojewt')dztwo Dolnoslaskie brak stanowiska null

Dolnoslaska Stuzba Drdg i Kolei
we Wroctawiu

Starostwo Powiatowe w Klodzku,Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej, Osoba reprezentujgca: Dariusz
Felcenloben

Bez uwag.

Operator Gazociggéw Przesylowych GAZ -SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu, Osoba reprezentujgca: Michat
Wieczorek

Bez uwag.
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibg w Tarnowie, Osoba reprezentujgca: Piotr Towpik
Z uwagami:

1. - Przez tereny objgte zakresem opracowania przebiega czynna sie¢ gazowa niskiego cisnienia dn 100 i dn 150 wraz z
przytaczami

- Szeroko$¢ strefy kontrolowanej wynosi 1,0 m.

- W strefie kontrolowanej nie wolno wykonywaé prac sprzetem mechanicznym w tym przyciskiem i przewiertem.

- Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ ten fakt do PSG Sp. z.0.0

- Powyzsze nie zwalnia z uzyskania uzgodnienia.

- Ewentualne kolizje nalezy uzgodni¢ z Dziatem Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym ul. Wroctawska 2 Watbrzych.

TAURON Dystrybucja S. A. Oddziat w Watbrzychu, Osoba reprezentujgca: Krzysztof Klonowski
Z uwagami:

1. Kolizja projektowanego S20 z kablem nN. Nalezy zmieni¢ lokalizacje kolidujgcej infrastruktury, lub wystgpi¢ do TD o
wydanie techn. warunkéw usuniecia kolizji sieci. Stosowac sie do wytycznych w opinii OMD4/NK/KK/89/2024 .Brak
uzgodnien z TAURON Dystrybucja S.A.)

TAURON OBSLUGA KLIENTA Spétka z o0.0., Osoba reprezentujgca: Ireneusz Mazur
Z uwagami:

1. Bez uwag

strona2z 3
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Pomimo zawiadomienia, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele wedtug listy "Uczestnicy narady koordynacyjnej".

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokotem wymaga ponownego uzgodnienia w ramach
narady koordynacyjnej.

2. Integralng czescig opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczacego Narady Koordynacyjnej dokumentacja
projektowa.

3. Stosownie do art. 48 ust. 1 pkt. 3 w zwigzku z art. 15 ust. 1 ustawy z 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.

U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.) niszczenie, uszkadzanie, przemieszczanie znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub
magnetycznych i urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamianie wtasciwych
organdéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny.

Signed by /
Podpisano przez:
Dariusz Felcenloben

Date / Data: 2024-

10D (Q: G F e
(podpis prze ego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

GK.6630.89.2024.GK24
Ewa Sulinska

(podpis protokolanta)

strona3z3
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Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A. /

Oddziat w Watbrzychu \ \
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych ’

Obstuga klientéw TA R O N
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz U

Telefonicznie: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA

Ktodzko, dn. 08.10.2024 r.
Starostwo Powiatowe w Klodzku
Wydziat Geodezji i Katastru
ul. Okrzei 1
57-300 Ktodzko

Numer opinii: OMD4/NK/KK/89/2024
Numer tematu GK.6630.89.2024

Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami

Na terenie projektowanych sieci/przytaczy znajdujg sie urzadzenia elektroenergetyczne. Prace w poblizu
urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzér branzowy.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacy sie¢. Odleglosci powyzsze dotyczg rowniez
uzycia dzwignic, liczagc odleglo$¢ od najdalej wysunigtej cze$ci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé ustojéw stupow linii jw., inaczej beda musiaty
byé odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowaé¢ minimalng odlegtosé projektowanych sieci podziemnych od istniejacych
fundamentow stupow linii energetycznych:

- linii nN - 1m, linii SN - 2m, linii WN - 5m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego
0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik. Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Dla kolidujgcych urzgdzen nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli 20 kV rury o $rednicy minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac¢ tylko do strefy ochronne;j {j. folii lub cegty — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢
nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z
wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakladowy (wplacony): 560.455.650,50 zt

TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgdrska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl

21



Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. /
Oddziat w Watbrzychu \

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych ’
Obstuga klientéw
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz TAU R 0 N

Telefonicznie: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA

nalezy wystagpic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami
SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji projekt techniczny
(stanowiacy element dokumentaciji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci
rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystgpi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznych po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, powotujgc sie¢ na numer opinii. Powiadomienie winno
zawiera¢: nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania
pracy, osoby odpowiedzialne za nadzér techniczny.
Pismo nalezy kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedgcych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sig urzadzenia elektroenergetyczne niebedace witasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. oraz mogg wystepowac te, ktére nie zostaty zgloszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o
ktdrych brak jest informacii.

K]’ M’L’l 4

Opiniowat
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakladowy (wplacony): 560.455.650,50 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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Dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej w dniach 07-10-2024 - 11-10-2024.

Znak sprawy: GK.6630.89.2024

Dokument podpisany elektronicznie.

Przewodniczacy: dr inz. Dariusz Felcenloben

Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz
Felcenloben

/Date / Data: 2024-
/10-22 09:04
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I “ ' N v —, KULTURA
. DSDIK 4 L e BEZPIECZENSTWA
%/ Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu SLASK W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

ZP.5231.476.2024.MR Wroctaw, dnia 12.09.2024 r.

Gmina Ladek-zdraj
Rynek 31
57-540 Ladek-Zdraj

dotyczy: Zaopiniowanie remontu wlotu drogi gminnej nr 119857D — ul. Marii Konopnickiej na
skrzyzowaniu z droga wojewddzka nr 390 w m. Ladek-Zdréj, w ramach zadania pn.:
»Przebudowa drogi gminnej nr 119857D — ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr
119842D - ul. Spacerowej w Lqdku-Zdroju”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.07.2024 r. (data wptywu 30.07.2024 r.), w sprawie jw., Dolnoslgska
Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu uzgadnia planowany remont wlotu drogi gminnej nr 119857D — ul. Marii
Konopnickiej na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 390 w Ladku-Zdroju, w zakresie okreslonym na zatgczonej
dokumentacji technicznej. Inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei informuje ponadto, ze w ramach zadania polegajacego na przebudowie
drogi gminnej nr 119857D — ul. Konopnickiej, nalezatoby rozwazy¢ réwniez przebudowe jej wlotu na
skrzyzowaniu z droga wojewddzka nr 390, polegajacg na dostosowaniu geometrii wlotu do obecnych standardéw
wiedzy technicznej.

Dolno$laska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu wydaje Paristwu prawo do dysponowania gruntem na
cele budowlane dla dziatki drogowej nr 14, obreb 0002 Stary Zdr6j, gm. Ladek-Zdréj, stanowigcej pas drogowy
drogi wojewddzkiej nr 390, na potrzeby realizacji ww. inwestycji.

Na mocy art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pézn. zm.)
DSDiK we Wroctawiu informuje, ze zadne uzgodnienie, sprawdzenie, zezwolenie, zgoda, pozytywna opinia lub
brak dezaprobaty ze strony DSDiK we Wroctawiu nie zwalnia Projektanta z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za
przyjete rozwigzania. Zaden brak dezaprobaty DSDiK we Wroctawiu w odniesieniu do jakichkolwiek dziatar
Projektanta nie stanowi ich aprobaty i nie moze by¢ powodem roszczen w stosunku do DSDiK we Wroctawiu
dziatajgcej z upowaznienia Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego na etapie przygotowania i realizacji
przedmiotowe] inwestycji.

W przypadku dalszej korespondencji w sprawie prosimy powotac sie na akta nr ZP.5231.476.2024.MR

Dyrektor ds. Ut ani

Grzegorz Kowalkowski

Zataczniki:
1. Opieczgtowana dokumentacja techniczna —1 egz.

Otrzymujg:
1. Adresat — Petnomocnik Pan Maciej Kedzierski na adres: Inwest-Bud Kompleksowa obstuga inwestycji drogowych Jowita Kedzierska, ul.
Spétdzielcza 27/4, 57-300 Ktodzko,
2. ZPaa.
Sprawe prowadzi: Maciej Rydz, tel.: 71 39 17 246, maciej.rydz@dsdik.wroc.p!
Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw
telefony kancelaria: 71 39 17 100-102 fax: 71 39 17 110
e-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
www.dsdik.wroc.pl
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Informujemy, 7e administratorem danych osobowych jest Wojewddztwo Dolnoslaskie — Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu.
Przetwarzamy dane osobowe w celu rozpoznania ztozonego do nas podania i podjecia przez nas dziatar zmierzajacych do jego realizacji,
w tym udzielenia odpowiedzi, w celu wypetnienia cigzacych na nas obowigzkéw prawnych oraz w celu wykonania przez nas zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam wiadzy publicznej. Wiecej informacii
na https://bip.dsdik.wroc.pl/klauzula-informacyjna.
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Projektt

"Remont skrzyz ia ul. K
Ladek-Zdroj"

iej z droga woj ka nr 390 w

Adres:

skrzyzowanic drogi wojewddzkicj nr 390 z droga gminna (ul. Konopnickicj)
Gmina Ladck-Zdr6j, Powiat klodzki, wojewddztwo Dolnoslaskic

Tytut rysunku
Plan sytuacyjny

Inwestor:
Gmina Ladek - Zdr6j
Rynek 31, 57 - 540 Ladek - Zdrdj

ProJektant Podpis

mgr inz. Maciej Kedzierski
Nr upr. DO$/0397/PBD/21

Skalat Nr rysunku

1:500

1

Data opracowaniar 12.07.2024
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Pro jekt:
"Remont ia ul. K iej z drogq wojs ur 390 w miej:

Ladek-Zdrgj"

Adres:

Gmina Ladek-Zdrdj, Powiat klodzki, woj D

skezyzowanic drogi wojewodzkicj nr 390 z droga gminna (ul. Konopnickici)

Tytut rysunku
Przekroje konstrukcyjne

Inwestor:
Gmina Ladek - Zdroj
Rynek 31, 57 - 540 Ladek - Zdroj

ProJektant:

mgr inz. Maciej Kedzierski
Nr upr. DO$/0397/PBD/21

Podpis

Skalat

1:25

NP rysunku:

2

Data opracowanio: 13 §7.2024
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