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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. [ Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| D-07.02.01 | Organizacja ruchu na czas robot (opracowanie projektu szt
d.1 czasowej organizacji ruchu, wyniesienie oznakowania w
terenie zgodnie z zatwierdzonym proj., usuniecie po
zakonczonych robotach)
1 {komplet} szt 1,000
RAZEM 1,000
2| D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie km
d.1 pagorkowatym - petna obstuga geodezyjna budowy
0,836 km 0,836
RAZEM 0,836
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3| D-01.02.04 | Rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem | m2
d.2 materiatu oraz utylizacjg
7329,5 m2 7 329,500
306,6 {remont wlotu przy DW 390} m2 306,600
RAZEM 7 636,100
4| D-01.02.04 | Rozbidérka nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem | m2
d.2 materiatu oraz utylizacjg
2174,3 + 240,0 m2 2414,300
RAZEM 2 414,300
5| D-01.02.04 | Rozbiorka nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 wraz z m2
d.2 oczyszczeniem - materiat do ponownego wbudowania
646,4 m2 646,400
RAZEM 646,400
6| D-01.02.04 | Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm z m2
d.2 wywozem materiatu oraz utylizacjg
883,7 m2 883,700
RAZEM 883,700
7| D-01.02.04 | Rozbiorka kraweznikow betonowych szer 20cm wraz z m
d.2 tawg betonowg oraz utylizacjg gruzu
2035,0 m 2 035,000
RAZEM 2 035,000
8| D-01.02.04 | Rozbidrka obrzezy betonowych wraz z tawg betonowa m
d.2 oraz utylizacjg gruzu
2672,0 m 2 672,000
RAZEM 2 672,000
9| D-01.02.04 | Rozbiorka Scieku ulicznego z kostki betonowej wraz z tawg| m
d.2 betonowg oraz utylizacjg gruzu
415,5 m 415,500
RAZEM 415,500
10| D-01.02.04 | Rozbiérka schodow betonowych z wywozem materiatu m3
d.2 oraz utylizacjg
15,21 m3 15,210
RAZEM 15,210
11| D-01.02.04 | Rozbiorka studni wpustowej wraz ze Scianka szt.
d.2
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
12| D-01.02.04 | Rozbidrka studni rewizyjnych betonowych wraz z utylizacja| szt.
d.2 gruzu
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
13| D-01.02.04 | Rozbiorka kolektora deszczowej z kregow betonowych lub | m
d.2 kamionki DN315mm wraz z robotami ziemnymi oraz
utylizacjg gruzu
117.0 m 117,000
RAZEM 117,000
14| D-01.02.04 | Rozbidrka kolektora deszczowej z kregow betonowych lub | m
d.2 kamionki DN250mm wraz z robotami ziemnymi oraz
utylizacjg gruzu
450,0 m 450,000
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RAZEM 450,000
15| D-01.02.04 | Rozbiorka kolektora deszczowej z kregow betonowych lub | m
d.2 kamionki DN200mm wraz z robotami ziemnymi oraz
utylizacjg gruzu
365,0 m 365,000
RAZEM 365,000
16| D-01.02.04 | Rozbiorka stupkéw do znakéw drogowych wraz z szt.
d.2 utylizacja
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
17| D-01.02.04 | Rozbiérka tarcz znakow drogowych wraz z utylizacjg szt.
d.2
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
3 ROBOTY ZIEMNE
18| D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.3 o poj tyzki 1.20 m3 w gruncie kat.I- IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
10 km,
2241,0 0,5 * 0,4 {rowki pod obrzeza betonowe, wykopy m3 448,200
pod krawezniki uwzgledniono w pozycji korytowanie}
300,0 * 3,7 * 0,1 {obnizenie niwelety drogi dla pieszych i m3 111,000
rowerzystow}
41,0 * 0,7 * 0,4 {wykopy pod korytka} m3 11,480
69,0 * 0,4 * 0,4 {wykopy pod schody skarpowe} m3 11,040
RAZEM 581,720
4 ZIELEN
19| D-09.01.02 | Mechaniczne karczowanie krzewdw i samosiejek m2
d.4
500,0 {obreb drogi dla pieszych i rowerzystow} m2 500,000
RAZEM 500,000
20| D-01.02.01 | Scinanie drzew o $r. 30-50cm z wysiegnika wraz z szt.
d4 usunieciem karpiny oraz uzupetnieniem kruszywem
tamanym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21| D-09.01.02 | Ciecia pielegnacyjne drzew z wysiegnika na wysokos¢ do | m3
d4 6m
960,0 m3 960,000
RAZEM 960,000
22| D-06.01.01 | Humusowanie i obsianie terenow zielonych, gr. warstwy m2
d.4 humusu 10 cm
1250,0 m2 1250,000
RAZEM 1 250,000
5 KANALIZACJA DESZCZOWA
23| D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.5 o poj tyzki 1.20 m3 w gruncie kat.I- IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
10 km,
1236,89 + 198,95 + 95,78 m3 1531,620
RAZEM 1 531,620
24( D-03.02.01 | Rury ochronne dwudzielne z tworzyw o $r.nom. 75 mm m
d.5
76,0 m 76,000
RAZEM 76,000
25| D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych $r. 1200 mm szt.
d.5 wraz z plytg nastudzienng oraz wtazem zeliwnym D400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| D-03.02.01 | Studnie rewizyjne kaskadowe o wysokosci 4,0-5,0m z szt.
d.5 kregéw zelbetowych sr. 1200 mm wraz z ptytg
nastudzienng oraz wtazem zeliwnym D400
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
27| D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych sr. 1000 mm szt.
d.5 wraz z plytg nastudzienng oraz wtazem zeliwnym D400
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
28| D-03.02.01 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o sr. wew. 500 mm | szt.
d.5 z osadnikiem oraz wpustem zeliwnym D400
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
29| D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PP DN400mm szt.
d.5 wraz z wtazem zeliwnym D400
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30 D-03.02.01 | Lawa betonowa C8/10 pod studnie rewizyjne oraz m3
d5 wpustowe
29*1,1*0,1 m3 3,190
31*0,35*0,1 m3 1,085
RAZEM 4,275
31 D-03.02.01 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z PVC o $r. nom.[ m
d.5 400 mm, sztywnos¢ obwodowa SN8, gr. Scianki 11,7mm
28,37 m 28,370
RAZEM 28,370
32| D-03.02.01 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z PVC o $r. nom.[ m
d.5 315 mm, sztywnos¢ obwodowa SN8, gr. Scianki 9,2mm
30,71 m 30,710
RAZEM 30,710
33| D-03.02.01 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z PVC o $r. nom.[ m
d.5 250 mm, sztywnos¢ obwodowa SN8, gr. $cianki 9,2mm
570,12 m 570,120
RAZEM 570,120
34| D-03.02.01 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z PVC o $r. nom.[ m
d.5 200 mm, sztywnos¢ obwodowa SNS8, gr. $cianki 5,9mm
260,50 m 260,500
RAZEM 260,500
35| D-03.02.01 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z PVC o $r. nom.[ m
d.5 150 mm, sztywnos¢ obwodowa SN8, gr. Scianki 4,7mm
6,07 m 6,070
RAZEM 6,070
36 D-03.02.01 | Odwodnienie liniowe - koryta zelbetowe z przykryciem z m
d.5 krat zelbetowych o wymiarch 60x60 na tawie betonowej
C12/15
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
37| D-3.02.01 [ Nasypanie warstwy piasku pod kolektor oraz przykanalik | m3
d.5
(28,37 * 0,59) + (30,71 * 0,49) + (570,12 * 0,42) + (260,50 | m3 370,227
*0,38)
RAZEM 370,227
38| D-3.02.01 | Zasypka wykopu z kruszywa famanego lub pospotki wraz z| m3
d.5 zageszczeniem
844,59 + 129,56 + 75,83 m3 1 049,980
RAZEM 1 049,980
39| D-03.02.01 | Wigczenie projektowanej kanalizaciji do ist. sieci - rycz
d5 potagczenia systemowe szczelne att
5 rycz 5,000
att
RAZEM 5,000
40| D-03.02.01 | Czyszczenie kanalizacji deszczowej (kolektor gtowny) szt.
d5 sprzetem specjalistycznym
50,0 {wylot od studni nr S13} szt. 50,000
RAZEM 50,000
41| D-03.02.01 | Sprawdzenie szczelnosci kanalizacji deszczowej rycz
d.5 att
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1 rycz 1,000
att
RAZEM 1,000
6 KANALIZACJA SANITARNA
6.1 Roboty ziemne
42] KNNR 1 Roboty pomiarowe kanalizacji sanitarnej km
d.6.1| 0111-01
analogia
328,0/ 1000 km 0,328
RAZEM 0,328
43 dane Wykonanie robo6t ziemny pod kanalizacje wraz z wywozem | m3
d.6.1| rynkowe | gruntu z wykopu i utylizacje
328*1*2.22 m3 721,600
RAZEM 721,600
6.2 Roboty instalacyjne
44 KNNR 4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 m3
d.6.2| 1411-01 cm (podsypka)
328*1*0,1 m3 32,800
RAZEM 32,800
45| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich do m3
d.6.2| 1411-01 wysokosci 30 cm ponad rure (obsypka i nadsypka)
328 * 0,55 -((3,14 * 0,25 * 0,25/ 4) * 328) m3 164,308
RAZEM 164,308
46/ KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych dla kanalizacji sanitarnej | m3
d.6.2| 0214-05
328*1*1,6 m3 524,800
RAZEM 524,800
47| KNNR4 | Kanaly z rur PVC o $r. zewn. 200 mm m
d.6.2| 1308-02
99,12 + 23,36 m 122,480
RAZEM 122,480
48| KNNR4 | Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 250 mm m
d.6.2| 1308-04
205,13 m 205,130
RAZEM 205,130
49| KNR-W 2-18 | Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.6.2| 0510-03
1,2*1,2*0,1*14+0,6 * 0,6 * 0,1 * 4 {podtoza betonowe | m3 2,160
pod studnie}
RAZEM 2,160
50 KNR 2-18 [ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm stud.
d.6.2| 0613-01
14 stud. 14,000
RAZEM 14,000
51| KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw | szt.
d.6.2| 0406-03 | sztucznych o $r. 400 mm i gtebokosci 2.0 m
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
52| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych m
d.6.2| 0804-03
analogia
328 m 328,000
RAZEM 328,000
7 SIEC WODOCIAGOWA
71 Roboty ziemne
53] KNNR 1 Roboty pomiarowe sieci wodociggowej km
d.7.1] 0111-01
analogia
(735,84 + 17,39 + 118,88) / 1000 km 0,872
RAZEM 0,872
54 dane Wykonanie robét ziemnych pod sie¢ wodociggowag wrazz | m3
d.7.1] rynkowe | wywozem gruntu z wykopu i utylizacje
(735,84 +17,39)*1,2*0,8 + 118,88* 1,2* 0,4 m3 780,163

-6-
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RAZEM 780,163
7.2 Roboty instalacyjne
55 KNNR 4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 m3
d.7.2| 1411-01 cm (podsypka)
(735,84 +17,39) *0,8* 0,1+ 118,88 * 0,4 * 0,1 m3 65,014
RAZEM 65,014
56 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich do m3
d.7.2| 1411-01 wysokosci 30 cm ponad rure (obsypka i nadsypka)
(735,84 *0,46-3,14*0,16 0,16 /4) + (17,39 * 0,39 - m3 385,660
3,14 *0,09 *0,09/4) + (118,88 * 0,34 - 3,14 * 0,04 * 0,04 /
4)
RAZEM 385,660
57 KNNR1 Zasypanie wykopow podiuznych dla sieci wodociggowe;j m3
d.7.2| 0214-05
(735,84 +17,39) *0,8 * 0,74 + 118,88 * 0,4 * 0,86 m3 486,807
RAZEM 486,807
58| KNNR 4 | Wiaczenie sieci wodociggowej do istniejgcej sieci szt
d.7.2| 1009-07
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
59| KNNR 4 Przepiecie istn. przytgczy do projektowanej sieci szt
d.7.2] 1009-07 | wodociggowej
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
60 KNNR4 [ Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.7.2| 1009-07 polietylenowych PE-HD100 o $r.zewnetrznej 160 mm
736 m 736,000
RAZEM 736,000
611 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.7.2| 1009-03 | polietylenowych PE-HD100 o s$r.zewnetrznej 90 mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
62 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.7.2| 1009-01 polietylenowych PE-HD100 o $r.zewnetrznej 32 mm
119 m 119,000
RAZEM 119,000
63| KNNR4 | Miekkouszczelniajgca zasuwa kotnierzowa o $r.150 mm kpl.
d.7.2] 1111-06
analogia
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
64| KNNR4 | Miekkouszczelniajgca zasuwa kotnierzowa o $r.80 mm kpl.
d.7.2] 1111-03
analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
65| KNNR4 | Sieci wodociggowe - tuleja kotnierzowa z luznym kpl.
d.7.2] 1012-02 kotnierzem o $r.150 mm
analogia
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
66| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.7.2| 1014-04 kotnierzowe o $r. 150 mm
analogia
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
67 Sieci wodociggowe - zwezka zeliwna dwukoftnierzowa szt
d.7.2 dane 150/100
rynkowe
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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68 Sieci wodociggowe - kréciec zeliwny dwukotnierzowy FF | szt.
d.7.2 dane DN80 L=1000
rynkowe
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
69 Sieci wodociggowe - kolano kotnierzowe DN 80 ze stopkg | szt
d.7.2 dane
rynkowe
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
70| KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleja kotnierzowa z luznym kpl.
d.7.2| 1012-02 kotnierzem o $r.80 mm
analogia
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
71 KNR 9-22 | Hydranty p.poz. nadziemne o $rednicy 80 mm szt.
d.7.2| 0104-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
72 Sieci wodociggowe - nawiertka z zintegrowang zasuwg o szt
d.7.2 dane sr. 160/32
rynkowe
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
73] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitaSmg z [ m
d.7.2| 0219-01 tworzywa sztucznego z wktadkg metalowag
analogia
870 m 870,000
RAZEM 870,000
74| KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych m
d.7.2| 0802-02
analogia
754 m 754,000
RAZEM 754,000
75| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. do 160 mm |odc.
d.7.2| 0708-01 200
analogia m
4 odc. 4,000
200
m
RAZEM 4,000
76| KNR 2-18 [ Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr. do 160 |odc.
d.7.2| 0803-01 mm 200
analogia m
4 odc. 4,000
200
m
RAZEM 4,000
8 KANAL. TECHNOLOGICZNY
77| D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.8 o poj tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. I-IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
10 km,
317,76 + 51,0 m3 368,760
RAZEM 368,760
78| D-3.02.01 | Nasypanie warstwy piasku m3
d.8
(627,0 + 35,0) * 0,3 m3 198,600
RAZEM 198,600
79| proj. tech. | Kanattechnologiczny uliczny KTu1 skfadajacy sie z rury m
d.8 ostonowej fi 160mm, czterech rur Swiattowodowych fi
50mm, oraz wigzki mikrorur
627,0 m 627,000
RAZEM 627,000
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80[ proj. tech. | Kanattechnologiczny przepustowy KTp1 sktadajacy sie z m
d.8 dwach rur ostonowych fi 160mm, czterech rur
Swiattowodowych fi 50mm, oraz wigzki mikrorur
35,0 m 35,000
RAZEM 35,000
81| D-03.02.01 | Lawa betonowa C8/10 pod studnie SKR m3
d.8
17*1,2*0,8*0,1 m3 1,632
RAZEM 1,632
82| proj. tech. | Studnie SKR-1 wraz z pokrywa szt
d.8
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
83| D-3.02.01 | Zasypka wykopu z kruszywa famanego lub pospotki wraz z| m3
d.8 zageszczeniem
662,0*0,5*0,6 m3 198,600
17*0,9*0,8 m3 12,240
RAZEM 210,840
9 OSWIETLEENIE ULICZNE
9.1 wymiana szafki oSwietleniowej
84| KSNR9 | Demontaz ztaczy kablowych pojedynczych kpl.
d.9.1| 0101-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
85| KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
d.9.1] 0102-02 | dnado 1.5 migtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - pod
SO
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
86| KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w m
d.9.1] 0303-01 wykopie
12+2 m 14,000
RAZEM 14,000
87| KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.9.1] 0114-02 | napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
lub kanatach zamknietych (wraz z odcinkami w PO)
15 m 15,000
RAZEM 15,000
88| KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.9.1| 0608-07 | 120 mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
89 KNNRS5 | taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt.
d.9.1] 0611-01 przewodow wyrownawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 w wykopie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
90 KSNRS5 [ Montaz ztgczy kablowych typu ZK1a 200A - analogia - kpl.
d.9.1] 0101-01 montaz SO
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
91 KNR 5-10 | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca szt.
d.9.1| 0603-02 kabla Al 4-zytowego o przekroju do 50 mm2 na napiecie
do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2+3 szt. 5,000
RAZEM 5,000
92| KNR 5-08 | Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji szt.
d.9.1| 0812-06 | polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 120
mm?2)
Krotnos¢ = 4
2+3 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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93 KNR-W 4-03 | Wymiana wktadek topikowych do 100 A szt.
d.9.1] 0305-02 | Krotnos¢ =3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9.2 wymiana wysiegnikéw
94 KNNR-W 9 | Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.9.2| 0501-05
5*2+5*1 szt. 15,000
RAZEM 15,000
95| KNNR-W 9 | Demontaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do 30 kg szt
d.9.2| 1002-06 | mocowanych na stupie lub $cianie
5+5 szt 10,000
RAZEM 10,000
96 KNNRS5 [ Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie | szt.
d.9.2| 1002-01 - wysiegnik z demontazu
5+5 szt. 10,000
RAZEM 10,000
97| KNR-W 5-10 | Wcigganie przewoddw z udziatem podnosnika m
d.9.2| 1004-01 samochodowego w stup lub rury ostonowe - przewod z
demontazu
2*5*10+1*5*10 m 150,000
RAZEM 150,000
98| KNR 5-08 | Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji szt.
d.9.2| 0812-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5
mm?2)
Krotnos¢ = 3
2*5+5 szt. 15,000
RAZEM 15,000
99(KNP 18 0136 Wkrecenie lub wykrecenie gtowki bezpiecznikowej z szt.
d.9.2 -12 wktadka topikowg - bezpiecznik z demontazu
2*5+1*5 szt. 15,000
RAZEM 15,000
9.3 przestawienie dwdch PO: istn. PO-21i istn. PO-28
100 KNNR-W 9 | Demontaz opraw oswietleniowych zarowych (PO-28) szt.
d.9.3| 0501-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101 KNNR-W 9 | Demontaz wysiegnikdw rurowych o ciezarze do 30 kg szt
d.9.3|] 1002-06 | mocowanych na stupie lub Scianie (PO-28)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
102| KNR-W 5-10 | Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED - szt.
d.9.3|] 1005-06 | oprawy z demontazu
2*5+5 szt. 15,000
RAZEM 15,000
103] KNNR9 [ Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.9.3] 1001-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
104| KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
d.9.3] 0102-02 |dnado 1.5 migtebokoscido 1.5 m w gruncie kat. Ill - pod
PO
2*0,5 m3 1,000
RAZEM 1,000
105| KNNR5 | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o | szt.
d.9.3| 0411-09 | objetosci w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice - analogia
- demontaz i ponowny montaz fundamentéw
Krotnos¢ = 2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
106| KNR-W 5-10 | Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych o masie | szt.
d.9.3] 0709-01 do 300 kg w gruncie kat.I-lll - stup z demontazu
2 szt. 2,000
-10 -
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RAZEM 2,000
107| KNNRS5 | Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie | szt.
d.9.3] 1002-01 - wysiegnik z demontazu (PO-28)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108| KNR-W 5-10 | Wcigganie przewoddw z udziatem podnosnika m
d.9.3| 1004-01 samochodowego w stup lub rury ostonowe - przewod z
demontazu
2710 m 20,000
RAZEM 20,000
109| KNR-W 5-10 | Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED - szt.
d.9.3| 1005-06 | oprawy z demontazu (PO-28)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110 KNR 5-08 | Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji szt.
d.9.3|] 0812-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5
mm2) (PO-28)
Krotnos¢ = 3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111|KNP 18 0136| Wkrecenie lub wykrecenie gtéwki bezpiecznikowej z szt.
d.9.3 -12 wktadka topikowg - bezpiecznik z demontazu (PO-28)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.4 wymiana punktu istn. PO-16 przy PKS
112| KNNR-W 9 | Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.9.4| 0501-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113| KNNR-W 9 | Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg szt
d.9.4| 1002-06 | mocowanych na stupie lub Scianie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
114| KNNR9 | Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.9.4| 1001-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115] KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
d.9.4] 0102-02 |dnado 1.5 migtebokoscido 1.5 m w gruncie kat. Ill - pod
PO
1%0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
116] KNNR5 [ Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o | szt.
d.9.4| 0411-09 | objetosci w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice - analogia
- montaz fundamentéw
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117| KNR-W 5-10 | Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych o masie | szt.
d.9.4| 0709-01 do 300 kg w gruncie kat.I-llI
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118 KNNR5 | Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie | szt.
d.9.4| 1002-01 materiaty pomocnicze
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
119[ KNR-W 5-10 | Wcigganie przewoddw z udziatem podnosnika m
d.9.4| 1004-01 samochodowego w stup lub rury ostonowe
12 m 12,000
RAZEM 12,000
120| KNR-W 5-10 | Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED - szt.
d.9.4| 1005-06 | oprawy z demontazu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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121] KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji szt.
d.9.4| 0812-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5
mm?2)
Krotnos¢ = 3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNP 18 0136| Wkrecenie lub wykrecenie gtéwki bezpiecznikowej z szt.
d.9.4 -12 wktadka topikowg - bezpiecznik z demontazu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.5 stawianie nowych PO
123| KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
d.9.5( 0102-02 |dnado 1.5 migtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - pod
PO
21*05+12*0,5+1*0,5 m3 17,000
RAZEM 17,000
124 KNNRS5 | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o | szt.
d.9.5| 0411-09 objetosci w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice - analogia
- montaz fundamentéw
21+12+1 szt. 34,000
RAZEM 34,000
125/ KNR-W 5-10 | Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych o masie | szt.
d.9.5 0709-01 do 300 kg w gruncie kat.I-l1I
21+12+1 szt. 34,000
RAZEM 34,000
126] KNNR5 | Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie | szt.
d.9.5| 1002-01 materiaty pomocnicze
12+1 szt. 13,000
RAZEM 13,000
127/ KNR-W 5-10 | Wcigganie przewoddw z udziatem podnosnika m
d.9.5| 1004-01 samochodowego w stup lub rury ostonowe
21*6+12*7+10 m 220,000
RAZEM 220,000
128| KNR-W 5-10 | Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED szt.
d.9.5| 1005-06 | oprawa stylizowana RAL9005, LED, 22-30W, IP66/67, ||
klasa/3000-4000K/ZHAGA ze sterownikiem SmartCity
21+12+1 szt. 34,000
RAZEM 34,000
129| KNR 5-08 | Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji szt.
d.9.5| 0812-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5
mm?2)
Krotnos¢ = 3
21+12+1 szt. 34,000
RAZEM 34,000
130|KNP 18 0136| Wkrecenie lub wykrecenie gtéwki bezpiecznikowej z szt.
d.9.5 -12 wktadka topikowg
21+12+1 szt. 34,000
RAZEM 34,000
131 KNNR-W 9 | Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych stup
d.9.5 1315-07
34+28+1+1 stup 64,000
RAZEM 64,000
9.6 linia kablowa o$wietleniowa, rury ostonowe
132 KNR 2-01 | Kopanie koparkami podsigbiernymi rowdw dla kabli o m
d.9.6| 0702-0202 | gtebokosci do 0,8 mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. lll-
v
1466 m 1 466,000
RAZEM 1 466,000
133 KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mm w m
d.9.6] 0303-01 wykopie
1632 + 92 m 1724,000
RAZEM 1 724,000
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134| KNNRS5 [ Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego m3
d.9.6| 0724-02 | wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.|ll-
v
2+2+2 m3 6,000
RAZEM 6,000
135 KNR 5-10 | Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do m
d.9.6] 0306-01 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszg rure
6+10+6 m 22,000
RAZEM 22,000
136 KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.9.6] 0114-02 | napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
lub kanatach zamknietych (wraz z odcinkami w PO)
1884 m 1 884,000
RAZEM 1 884,000
137 KNR 5-10 | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca szt.
d.9.6] 0603-02 | kabla Al 4-zylowego o przekroju do 50 mm2 na napiecie
do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Krotnos¢ = 2
34 +28 szt. 62,000
RAZEM 62,000
138| KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji szt.
d.9.6] 0812-06 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 120
mm?2)
Krotnos¢ = 4
2*34+2%28 szt. 124,000
RAZEM 124,000
139 KNR 2-01 | Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci m
d.9.6| 0705-0203 | do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-IV
1466 m 1466,000
RAZEM 1 466,000
140 KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill | m2
d.9.6] 0505-01
1466 m2 1 466,000
RAZEM 1 466,000
9.7 uziemienia PO
141] KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.9.7| 0608-07 120 mm2
16 * 25 m 400,000
RAZEM 400,000
142 KNNRS5 [ tgczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt.
d.9.7] 0611-01 przewodow wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 w wykopie
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
143| KNR 13-25 | Montaz przewodu uziemiajgcego z linki - tgczenie m
d.9.7] 1102-04 przewodu PEN do zacisku stupa
34*05+1*05+2*0,5 m 18,500
RAZEM 18,500
9.8 ZK przy wiacie PKS
144| KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
d.9.8] 0102-02 | dnado 1.5 migtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - pod
PO
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
145 KSNR5 [ Montaz ztaczy kablowych typu ZK1a 200A - analogia kpl.
d.9.8| 0101-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
146/ KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.9.8| 0608-07 120 mm2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
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147] KNNRS5 [ tgczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt.
d.9.8| 0611-01 przewodow wyrownawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 w wykopie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
148| KNR 5-10 | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca szt.
d.9.8] 0603-02 kabla Al 4-zytowego o przekroju do 50 mm2 na napiecie
do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
149| KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji szt.
d.9.8| 0812-06 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 120
mm?2)
Krotnos¢ = 4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
150[ KNR-W 4-03 | Wymiana wktadek topikowych do 100 A szt.
d.9.8| 0305-02
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
151] KNNRS5 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na betonie m
d.9.8| 0103-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
152 KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane na drewnie m
d.9.8| 0104-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
153] KNNRS5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 2.5 mm2 m
d.9.8] 0201-02 | wciggane do rur
10+ 3 m 13,000
RAZEM 13,000
154 KSNR9 | Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych szt.
d.9.8| 0501-04 | oprawa stylizowana RAL9005, montaz od géry, LED, 22-
30W, IP66/67, Il klasa/3000-4000K/ZHAGA ze
sterownikiem SmartCity
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.9 pomiary
155| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomi
d.9.9] 0902-03 | pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
156 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomi
d.9.9| 0902-04 pomiar rezystancji uziemienia - kazdy nastepny ar
16 +1 pomi 17,000
ar
RAZEM 17,000
157| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomi
d.9.9| 0902-01 pomiar impedanc;ji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
158 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomi
d.9.9] 0902-02 | pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
159 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - obwdd (pomi
d.9.9] 0901-03 | 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
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RAZEM 1,000
160 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - obwdd (pomi
d.9.9] 0901-04 | 3-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
34 +28 pomi 62,000
ar
RAZEM 62,000
161/ KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - obwdd (pomi
d.9.9| 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
162| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolaciji instalacji elektrycznych - obwéd [pomi
d.9.9| 0901-02 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
34 +1 pomi 35,000
ar
RAZEM 35,000
163 pomiar geodezyjny pomi
d.9.9 Krotnos¢ = 2 ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
10 PODBUDOWY
164| D-04.01.01 | Wykonanie koryta drogi o gtebokosci do 55 cm na catej m2
d.10 szerokosci w gruncie kat.I- IV
5449,2 + (2117 * 0,35) + 485,0 + 36,0 + 40,0 m2 6 751,150
RAZEM 6 751,150
165| D-04.01.01 | Wykonanie koryta drogi o gtebokosci do 40 cm na catej m2
d.10 szerokosci w gruncie kat.I- [V
2158,8 + 109,3 + 342,7 + 70,5 m2 2 681,300
RAZEM 2 681,300
166| D-04.01.01 | Wykonanie koryta drogi o gtebokosci do 37 cm na catej m2
d.10 szerokosci w gruncie kat.I- IV
1051,2 m2 1 051,200
RAZEM 1 051,200
167| D-04.04.02 | Wywoz gruntu z korytowania na odlegtos¢ do 10km m3
d.10
(6751,15 * 0,55) + (2681,3 * 0,4) + (1051,2 * 0,37) m3 5174,597
RAZEM 5 174,597
168| D-04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5- | m2
d.10 5,0MPa gr. warstwy po zageszczeniu 30cm (materiat
dowozony z wytworni)
6190,2 m2 6 190,200
RAZEM 6 190,200
169| D-04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5- | m2
d.10 5,0MPa gr. warstwy po zageszczeniu 20cm (materiat
dowozony z wytworni)
485,0 + 1051,2 + 109,3 + 342,7 m2 1988,200
RAZEM 1 988,200
170 D-04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5- | m2
d.10 5,0MPa gr. warstwy po zageszczeniu 15cm (materiat
dowozony z wytworni)
2158,8 + 1051,2 + 109,3 + 342,7 m2 3 662,000
RAZEM 3 662,000
171| D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa famanego o grubosci po m2
d.10 zageszczeniu 20 cm (niesort 0-63)
5449,2 + 485,0 + 36,0 + 40,0 + 120,0 m2 6 130,200
RAZEM 6 130,200
172 D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa famanego o grubosci po m2
d.10 zageszczeniu 15 cm (niesort 0-31,5)
2158,8 + 1051,2 + 109,3 + 342,7 m2 3 662,000
RAZEM 3 662,000
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11 NAWIERZCHNIE
173| D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.11 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa AC16W - grubos¢
po zageszczeniu 8 cm
5449,2 m2 5 449,200
306,6 {remont wlotu przy DW 390} m2 306,600
RAZEM 5 755,800
174| D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d. 11 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa AC16W - grubos¢
po zageszczeniu 5 cm
109,3 {zjazdy bitumiczne} m2 109,300
RAZEM 109,300
175| D-05.03.05a | Skropienie nawierzchni asfaltem (potgczenie m2
d.1 miedzywarstwowe pomiedzy warstwa wigzacg a scieralng)
5449,2 + 109,3 + 1051,2 m2 6 609,700
306,6 {remont wlotu przy DW 390} m2 306,600
RAZEM 6 916,300
176| D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.11 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC11S - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm
5449,2 + 109,3 m2 5 558,500
306,6 {remont wlotu przy DW 390} m2 306,600
RAZEM 5 865,100
177| D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d. 11 grysowych - warstwa sScieralna asfaltowa AC8S - grubos¢
po zageszczeniu 3 cm
1051,2 m2 1 051,200
RAZEM 1 051,200
178| D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (HOLLAND) m2
d.1 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
wraz z wypetnieniem spoin piaskiem
2158,8 m2 2 158,800
RAZEM 2 158,800
179| kalkulacja | Nawierzchnia fakturowana przy przejsciach dla pieszych m2
d.1 wlasna na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubos¢ ptytek
8cm (pas ostrzegawczy, pas uwagi oraz pas prowadzacy)
70,5 m2 70,500
RAZEM 70,500
180| D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wymiarach | m2
d.1 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (nowa
kostka - kolor szary)
217,3 m2 217,300
RAZEM 217,300
181| D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wymiarach | m2
d.1 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (nowa
kostka - kolor szary)
120,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
182| D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wymiarach | m2
d.11 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (materiat
z rozbiorki)
646,4 m2 646,400
RAZEM 646,400
12 ELEMENTY ULIC
183| D-08.01.01 | Utozenie kraweznikoéw betonowych 100x30x15 (wysokich) [ m
d.12
1627,0 m 1 627,000
RAZEM 1 627,000
184| D-08.01.01 | Utozenie kraweznikow betonowych 100x22x15 m
d.12 (najazdowych)
490,0 m 490,000
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RAZEM 490,000
185| D-08.01.01 | Utozenie obrzezy betonowych 100x30x8 m
d.12
2241,0 m 2 241,000
RAZEM 2 241,000
186 D-08.01.01 | Utozenie korytek betonowych o wymiarach 50x50x15 m
d.12
41,0 m 41,000
RAZEM 41,000
187| D-08.01.01 | Wykonanie stopni schodow betonowych z elementéw m
d.12 prefabrykowanych o wymiarach 100x30x15
69,0 m 69,000
RAZEM 69,000
188| D-08.01.01 | Lawa betonowa C12/15 pod krawezniki, opornik oraz m3
d.12 obrzeza betonowe z oporem
1627 * 0,074 m3 120,398
490,0 * 0,063 m3 30,870
2241 * 0,048 m3 107,568
69 * 0,1 m3 6,900
RAZEM 265,736
13 UMOCNIENIA SKARP
189 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.13 o poj tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. I-IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
5 km,
11,0*0,7*0,6 m3 4,620
RAZEM 4,620
190| D-10.01.01 | Lawa fundamentowa betonowa C20/25 m3
d.13
10,0*0,5*0,3 m3 1,500
RAZEM 1,500
191| D-10.01.01 | Mur z kostki kamiennej 15/17 na zaprawie cementowo- m3
d.13 piaskowej 1:4 (szerokos¢ 40cm)
95*0,6 *0,4 m3 2,280
RAZEM 2,280
192| D-10.01.01 | Zasypka wykopu z kruszywa tamanego lub pospotki wraz z| m3
d.13 zageszczeniem
95*0,3*0,5 m3 1,425
RAZEM 1,425
14 REMONT SCHODOW - fgcznik parking z DW390
193| D-01.02.04 | Rozbidérka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm z m2
d.14 wywozem materiatu oraz utylizacjg
40,0*2,2 m2 88,000
RAZEM 88,000
194| D-01.02.04 | Rozbidrka obrzezy betonowych wraz z tawg betonowa m
d.14 oraz utylizacjg gruzu
80,0 m 80,000
RAZEM 80,000
195 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.14 o poj tyzki 1.20 m3 w gruncie kat.I- IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
10 km,
40*2,2*0,3 m3 26,400
RAZEM 26,400
196| D-08.01.01 | Utozenie obrzezy betonowych 100x30x8 m
d.14
80,0 m 80,000
RAZEM 80,000
197| D-08.01.01 | Wykonanie stopni schodéw betonowych z elementéw m
d.14 prefabrykowanych o wymiarach 100x30x15
45*2,0 m 90,000
RAZEM 90,000
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198| D-08.01.01 | Lawa betonowa C12/15 pod krawezniki, opornik oraz m3
d.14 obrzeza betonowe z oporem
90 * 0,1 m3 9,000
RAZEM 9,000
199| D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (HOLLAND) m2
d.14 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
wraz z wypetnieniem spoin piaskiem
57,4 m2 57,400
RAZEM 57,400
200( D-04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5- [ m2
d.14 5,0MPa gr. warstwy po zageszczeniu 20cm (materiat
dowozony z wytworni)
57,4 m2 57,400
RAZEM 57,400
201| kalkulacja | Renowacja ist. poreczy ochronnych przy schodach: m
d.14| wtasna oczyszczenie wraz usunieciem korozji, zabezpieczenie
farba antykorozyjng, powtoka malarska - kolor RAL9005
85,0 m 85,000
RAZEM 85,000
15 POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
202( kalkulacja | Zakup oraz montaz tawek parkowych szt
d.15| wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
203| kalkulacja | Zakup oraz montaz koszy na $mieci szt
d.15| wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
204| kalkulacja | Zakup oraz montaz okragtych donic betonowych, min. szt
d.15| wtasna Srednica 60cm
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
205| kalkulacja | Zakup oraz montaz stojakéw na rowery, min. ilo$¢ miejsc | szt
d.15| wtasna na jednym stojaku 5szt. Montaz do nawierzchni poprzez
kotwy wiercone
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
206| kalkulacja | Zakup oraz montaz tablicy informacyjnej o wymiarach szt
d.15| wtasna 2,0x1,5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
207| D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 60mm szt.
d.15 montowane na tulejach
4 {stupki do tablic informacyjnych} szt. 4,000
RAZEM 4,000
16 ROBOTY WYKONCZENIOWE
208| D-03.02.02 | Regulacja pionowa wiazéw studni teletechnicznych szt.
d.16
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
209| D-03.02.02 | Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych | szt.
d.16
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
210 D-01.01.01 | Wykonanie mapy powykonawczej dla catego odcinka drogi | szt
d.16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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17 STALA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
211| D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 60mm szt.
d.17 montowane na tulejach
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
212 D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.17 informacyjne (folia | typu, grupa wielkosci - mate)
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
213| D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.17 informacyjne (folia Il typu, grupa wielkosci - mate)
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
214 D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.17 informacyjne (folia Il typu, grupa wielkosci - Srednie)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
215| D-07.02.01 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego: tablice szt.
d.17 kierujgce oraz tablice rozdzielajgce o wymiarach
(750x500) wraz ze stupkami
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
216| D-07.02.01 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego: stupki szt.
d.17 przeszkodowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
217| D-07.01.01 | Oznakowanie poziome - grubowarstwowe m2
d.17
274,01 m2 274,010
RAZEM 274,010
218| D-07.06.02 | Porecze rurowe ochronne U-11a- kolor szary, wysokosc¢ m
d.17 od powierzchni terenu 1,2m
270,0 m 270,000
RAZEM 270,000
219| kalkulacja | Porecze rurowe ochronne przy schodach skarpowych - m
d.17| wiasna pochwyt, jedna poprzeczka oraz stupki z rur stalowych
42x2 wraz z powtokg antykorozyjng - kolor RAL 9005.
Fundament betonowy o wymiarach 0,4*0,4*0,3m
27,0 m 27,000
RAZEM 27,000
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