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INWESTYCJA: KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOSCIACH

BIALOWIEZA, MATYLDZIN, KAZMIERZEWO, WYRZA
W GMINIE MROCZA

— INWESTOR: GMINA MROCZA, PLAC 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

LOKALIZACJA:DZIALKI EWIDENCYJINE 126/2, 132, 184 W OBREBIE
BIALOWIEZA,

28, 74, 98/14, 69, 100, 10/9, 10/13, 10/14, 18/3, 19/2, 21/3, 21/5,
21/6, 22/4, 22/5, 22/8, 22/11, 22/12, 22/13, 23, 24, 25/1, 25/2,
27/2,65/2 W OBREBIE MATYLDZIN,

145/1 W OBREBIE KAZMIERZEWO,

150/2, 149/2, 149/1, 128/1, 147, 146/1, 146/2, 145/5, 145/8, 144/3,
144/5, 144/6, 144/1, 131/1, 130/3, 119/5, 129/7, 24/1, 34/1, 34/2,

34/3, 34/4, 34/5, 19/1, 129/5, 164, 143/2, 305/3 W OBREBIE
- WYRZA GMINA MROCZA

BRANZA: SANITARNA, KATEGORIA OBIEKTU XXVI
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Opis techniczny do projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscow‘oééiach Bialowieza,
Matyldzin, Kazmierzewo, Wyrza gm. Mrocza — ETAP II

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora;
- podktad syt-wys.;
- ustalenia z Inwestorem;

- obowiazujace przepisy oraz normy.

. Dane ogolne.

Dziatki objete inwestycja sa to dzialki drogowe oraz przylegle grunty rolne, oraz tereny

zabudowane na ktérych planuje sie budowe kanalfzacji sanitarnej. Realizacja inwestycji

umozliwi:

1. Odbior sciekéw z budynkéw mieszkalnych jedno i wielorodzinnych zlokalizowanych wzdhuz
planowanej kanalizacji i ich transport do oczyszczalni $ciekow.

2. Likwidacje wyeksploatowanych, czgsto nieszczelnych zbiornikéw bezodptywowych.

. Plan zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w nastepujacych
miejscowosciach: Wyrza, Matyldzin, Kazmierzewo, Bialowieza. Ze wzgledu na rozleglosé
i uksztattowanie terenu planuje sie budowe kanalizacji w systemie grawitacyjno-ttocznym.
W ramach zadania zostanie wykonana:
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kanalizacyjnych PVC200x5,9mm SN8 lub PE200
SDR17 o tacznej dtugosei 5905m, .

o o AAle
- kanalizacja ci$nieniowa z rur PE 110mm SDR17 o tacznej dlugosci 4486m, ¥ - \‘/\
- kanalizacja cisnieniowa z rur PE90mm SDR17 o tgcznej dhugosci 705m,
- budowe przykanalikow do granic nieruchomosci zlokalizowanych wzdiuz planowane;
kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC160x4,7mm o tgcznej dtugosci 970m (75szt.)
- budoweg prefabrykowanych tloczni $ciekéw, ktére zlokalizowane bedg na nastepujgcych
dziatkach P1 dz. 132 obreb Biatlowieza, P2 dz. 21/3 obreb Matyldzin, P3 dz. 129/7 obreb Wyrza,
P4 dz. 24/1 obreb Wyrza, PS5 dz. 146/2 obr¢b Wyrza. budowe przytaczy wodociagowych
umozliwiajacego obshuge ttoczni z rur wodociggowych PE90 sdr 17.
Obszar oddziatywania — projektowana kanalizacja sanitarna jest obiektem liniowym, planowane
wykopy realizowane beda jako wasko-przestrzenne zabezpieczone dwustronnym szalowaniem-
wyznacza sie¢ obszar oddzialywania po 2,5m od osi planowanej kanalizacji sanitarnej na
dziatkach ewidencyjnych 126/2, 132, 184 w obrebie Biatowieza, 28, 74, 98/14, 69, 100, 10/9,
10/13, 10/14, 18/3, 19/2, 21/3, 21/5, 21/6, 22/4, 22/5, 22/8, 22/11, 22/12, 22/13, 23, 24, 25/1,



2502, 2772, 6512 w obrebie  Matyldzin, 145/1 w obr¢bie Kazmierzewo, 150/2, 149/2, 149/1,
128/1, 147, 146/1, 146/2, 145/5, 145/8, 144/3, 144/5, 144/6, 144/1, 131/1, 130/3, 119/5, 129/7,
24/1, 34/1, 3472, 34/3, 34/4, 34/5, 19/1, 129/5, 164, 143/2, 305/3 w obrebie Wyrza gmina
Mrocza

Projektowane tlocznie $ciekow roznig si¢ od klasycznych przepompowni. W klasycznej
przepompowni (mokrej) $cieki doprowadzone kanatem grawitacyjnym wptywaja bezposrednio
do zbiornika retencyjnego. W przepompowniach z separacja ciat statych $cieki wplywaja do
zbiornika tloczni umieszczonej w suchej komorze, a nastepnie rozprowadzane sa do
poszczegolnych separatoréw. Z separatoréw podczyszczone $cieki pozbawione ciat statych,
osadow i elementéw wleczonych sptywaja grawitacyjnie poprzez elementy hydrauliczne pomp
do zbiornika ttoczni. W przypadku pracy, ktorejkolwiek z pomp $cieki doplywaja jedynie do
separatora polgczonego z pompa niepracujaca. Zadane poziomy Sciekéw w zbiorniku ttoczni
kontrolowane sa za pomocg miernika ultradzwigkowego. Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace
po otrzymaniu sygnatu o osiagnieciu zadanych poziomoéw $ciekéw w zbiorniku uruchamia lub
zatrzymuje odpowiednie pompy. Uruchomiona pompa zasysa podczyszczone $cieki i wttacza je
do separatora. Energia strumienia pompowanych $ciekéw porywa znajdujace sie w separatorze
ciata state kierujgc je do rurociagu ttocznego przepompowni. Nadcisnienie powstate w czasie
pompowania zamyka przeplyw powrotny sciekow do zbiornika ttoczni. W czasie trwania cyklu
pracy pompy sScieki doptywajg do zbiornika poprzez drugi separator i uktad hydrauliczny
niepracujacej pompy. Po osiagnigciu dolnego zadanego poziomu $ciekéw w zbiorniku pompa
zostaje automatycznie wylaczona. Konstrukcja separatora (system klapowy) powoduje, ze
przepompownia moze pracowa¢ w sposéb ciagly niewymagajacy wprowadzania dodatkowych
operacji usuwania zgromadzonych zanieczyszczen. Podczas kazdego uruchomienia pompy
nastgpuje ,,samoczyszczenie” separatora. Uktad hydrauliczny pomp niemajacy bezposredniego
kontaktu z ciatami stalymi, a w szczegolnosci z wleczonymi nie jest narazony na przytkanie.
Obie pompy sa automatycznie zataczane na przemian. Kazda pompa jest chroniona przed
zblokowaniem czgsciami statymi poprzez zastosowanie dwukanalowych separatoréw. Kazdy
separator czgsci statych jest wyposazony w dwa, uchylne zespoly cedzace (gérme i dolne).
Podczas pracy pompy zespoly cedzace otwieraja si¢, pozwalajac Sciekom na swobodny przeptyw
w calym obszarze przetlaczania, bez pozostawienia w $§wietle przelotu jakichkolwiek statych
elementow konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skutecznos¢ oczyszczania separatorow.
Zawory odcinajgce przed separatorem i pompami umozliwiaja prowadzenie prac serwisowych
bez wylaczania tloczni $ciekow z eksploatacji. Przyjazny system montazu i obstugi ttoczni jest

mozliwy dzigki zastosowaniu takich elementéw jak ruchomy kotnierz na naplywie oraz



Nakto, 19.6.2020r.

Oswiadczenie .

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 z dnia 16.04.2004 r. - 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2020r. poz.1333) oswiadczamy, ze projekt budowy/rozbudowy kanalizacji sanitarnej
na dziatkach o nr ewidencyjnych 126/2, 132, 184 w obrebie Biatowieza, 28, 74, 98/14, 69, 100,
10/9, 10/13, 10/14, 18/3, 19/2, 21/3, 21/5, 21/6, 22/4, 22/5, 22/8, 22/11, 22/12, 22/13, 23, 24, 25/1,
25/2,27/2, 65/2 w obrgbie Matyldzin, 145/1 w obrebie Kazmierzewo oraz 150/2, 149/2, 149/1,
128/1, 147, 146/1, 146/2, 145/5, 145/8, 144/3, 144/5, 144/6, 144/1, 131/1, 130/3, 119/5, 129/7,
24/1, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 19/1, 129/5, 164, 143/2, 305/3 w obrebie Wyrza gmina Mrocza

zostat sporzagdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
WY Nz, Plor Mrynarc'\
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5ez ograniczed w specjainosci instalacyjnej w zakresie
siaci, instalacji i urzadzen ciepinych, weatyracyjaych,
gazowych, wodocianowveh i analizacyjnych

Sprawdzajgcy:




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA: do projektu
budowy/przebudowy kanalizacji sanitarnej na dziatkach 126/2, 132, 184 w obrebie Bialowieza,
28, 74, 98/14, 69, 100, 10/9, 10/13, 10/14, 18/3, 19/2, 21/3, 21/5, 21/6, 22/4, 22/5, 22/8, 22/11,
22/12, 22/13, 23, 24, 25/1, 25/2, 27/2, 65/2 w obrebie Matyldzin, 145/1 w obrebie KaZmierzewo,
15072, 149/2, 149/1, 128/1, 147, 146/1, 146/2, 145/5, 145/8, 144/3, 144/5, 144/6, 144/1, 131/1,
130/3, 119/5, 129/7, 24/1, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/3, 19/1, 129/5, 164, 143/2, 305/3 w obrebie
Wyrza gmina Mrocza

Elementy zagospodarowania moga stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Dla pracownikéw :
- wykonanie robot ziemnych i obudowy wykopow
- zabezpieczenie rurociagdéw i kabli w wykopie
- praca sprzgtu — koparek, spycharek, dzwigdw
Dla 0s6b postronnych:
- otwarte wykopy
- hatdy odktadu gruntu

- blokowanie przejs¢, przejazdow sprzetem

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji budowy:

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia moze by¢:

- gtebienie wykopu bez obudowania

- obudowanie wykopow

- praca w poblizu sprzgtu mechanicznego ze wzgledu na
- mozliwos¢ uderzenia
- zepchnigcia do wykopu
- obsunigcia si¢ sprzgtu w czasie pracy do wykopu;

- roztadunek rur, studzienek rewizyjnych ;

- przejazdy 0sob postronnych samochodami;

- dla os6b postronnych nie zabezpieczone i nie oswietlone wykopu wraz z hatdami odktadu gruntu

Zakres robot:

Projekt przewiduje wykonanie:

-wykopdw pod kanalizacje deszczowa

-uktadanie przewoddéw kanalizacyjnych, montaz studni rewizyjnych;

-zasypke i zaggszczanie wykopow

Istniejace obiekty budowlane:

- droga o nawierzchni asfaltowej (brukowej),



- wodociag i przytacza wodociggowe;
- przewody energetyczne;

- przewody telekomunikacyjne;

- kanalizacja sanitarna i deszczowa;

Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom:

dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy:

- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-06050/1999

- wykopy dla kanalizacji wykona¢ wylacznie jako wasko przestrzenne,
obudowane dwustronnie w gruncie suchym

- odwodni¢ wykopy do poziomu 0,5m ponizej projektowanego posadowienia urzadzen,

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami '

- oznakowa¢ znakami drogowymi: roboty i objazdy

- oswietli¢ przeszkody terenowe

- przed rozpoczeciem robdt zapoznaé pracownikow z planem “bioz” i przeprowadzié instruktaz n.t.
Zabezpieczenia pracownikdw i otoczenia przed zagrozeniami wystepujacymi na budowie

- odkfad grunty wydobytego z wykopu sktada¢ w normatywnej odlegtosci od wykopu i tak by zachowa¢
przejezdnos¢ ulicy i stateczno$¢ Scian wykopu,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz korzystaé z nich podczas
wykonywania prac.

Roboty polgczeniowe w studzienkach rewizyjnych nalezy wykonywa¢ przestrzegajqc przepiséw
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Komunalnej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U.96/93 poz 437)

W studniach rewizyjnych kanatoéw mogg wystepowac:

- niedostateczna zawartos¢ tlenu

- gazy palne

- siarkowodor

Sposoby bezpiecznego wykonania prac sa opisane w w/w Rozporzadzeniu.

Sprawdzenie zawartosci gazow wykonac legalizowanymi przyrzadami przeno$nymi.

Projektant:

mgr inz. Piotr M{ynarek
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