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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - - B -
| Nr | Podstawa |Opis robot B Im llosé
L Kanalizacja sanitarna - naklady catkewite il | !
[ . Kanalizacja sanitarna w granicach aglomeracji ) |
| _|Przebudowa przepompowni §ciekéw w Biatowiezy | -
I |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z krggow betonowych i zelbetowych o srednicy 1200mm i glebokosci 3m, wykonywane
0515/05  |metoda studniarska w gruncie kategorii I1I - tlocznia
studnig 1,000
2 KNR 7-08 [Montaz ukladéw blokowych systemow clektrycznej regulacji ciaglej przeplywu, roznicy cisnien lub
0201/04  |poziomu |
' uktad 1,000
3 KNP 1 Ogrodzenie z prefabrykatow
0709/01
szt 1,000
) [rurocigg tloczny Bialowiez‘a-Matyidzin -
4 |KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
I 0113/03
km 0,279
5 | KNR2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii IIf wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 [
0206/02 |z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1,0km
wykopy do komér roboczych - rurociag tloczny  2*(3%2*1,0) | m3 12,000
razem | m3 12,000
6 |KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o rednicy zewngtrznej 160mm
0109/07
_ - m 278,000
|7 KSNR 1  |Zasypywanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych z |
0210/05  |zaggszczaniem mechanicznym ubijakami warstwami 25¢m w gruncie kat. [1I-IV
urobekce atkowity 12 | m3 ) 12,000
| razem m3 L 12,000
8 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 150mm
0804/01
m 278,000




W ramach zadania zostanie wykonana kanalizacja sanitarna z rur ci$nieniowych PE 160mm SDR17 o
tacznej diugosci 278 mb oraz zostanie przebudowana wystuzona przepompownia éciekéw, ktéra
zastgpi nowoczesna tlocznia $ciekdw komunalnych. Realizacja zadania umozliwi odbiér iciekéw z
budynkéw mieszkalnych jedno i wielorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz planowanej inwestycji i ich

transport do oczyszczalni sciekdw.

Przekierowanie $ciekéw z przepompowni w Bialowiezy bezposrednio do oczyszczalni, wyeliminuje to
korozjg siarczanowga w istniejacej kanalizacji z betonu na terenie Mroczy, a tym samym wydtuzy jej

sprawnos¢ i bezpieczenstwo eksploataciji.

Umozliwi podfaczenie w dalszej kolejnosci kanalizacji i odprowadzenie éciekéw do oczyszczalni z

»Matyldzina Wies$”, Kazmierzewa, Biatowiezy oraz Wyrzy.




