pRIONRE

LEGENDA:

- GRANICE DZIALEK

- NUMERY DZIAtEK OBJETYCH OPRACOWANIEM

- PROJEKTOWANE / PRZEBUDOWYWANE DROGI DOJAZDOWE | TECHNICZNE
(nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegta” koloru szarego)

- PROJEKTOWANE JEZDNIE MANEWROWE PARKINGOW
(nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegta” koloru szarego)

- PROJEKTOWANE WYNIESIONE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
(nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegta" koloru czerwonego)

- PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA KARETEK
(nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegta" koloru czerwonego)

- PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE
(nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegfa” koloru grafitowego)

- PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
(nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegfa" koloru niebieskiego lub grafitowa pomalowana na niebiesko)

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
(nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegfa" koloru szarego)

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
(nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegfa" koloru grafitowego)

- PROJEKTOWANY CHODNIK (ze wzmocniong podbudowa)
(nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegfa” koloru szarego)

- PROJEKTOWANY / PRZEBUDOWYWANY CHODNIK
(nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegta” koloru szarego)

- PRZEBUDOWYWANA NAWIERZCHNIA BETONOWA
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- PROJEKTOWANE POBOCZE
(nawierzchnia z kruszywa ptukanego)

- PROJEKTOWANA ZIELEN .
(warstwa humusu obsiana mieszanka traw niskich)

------ - PROJEKTOWANA 08 DROGI
- BUDOWANE / PRZEBUDOWYWANE ODGINKI DROG WEWNETRZNYCH, DOJAZDOWYCH, TECHNICZNYCH

- PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY STOJACY (wyniesiony na 12+15¢m)
- PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY STOJACY (wyniesiony na 10cm)
......... - PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY

- PROJEKTOWANY OPORNIK BETONOWY (wyniesiony na 8cm)
—========-PROJEKTOWANY OPORNIK BETONOWY (wyniesiony Ocm)
--------- - PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE
- PROJEKTOWANA PALISADA BETONOWA

- WYDZIELENIE MIEJSC POSTOJOWYCH
(kostka betonowa typu "cegfa” koloru biatego)

- PROJEKTOWANA BARIERA OCHRONNA

- ISTNIEJACE OGRODZENIE DO PRZESTAWIENIA
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE O WYSOKOSCI CALKOWITEJ NIE PRZEKRACZAJACEJ 2,0m

~ - PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE
m - PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY

- NUMER WPUSTU
- RZEDNA WLOTU
7777] ' - MIEJSCA NA STOUAKI ROWEROWE (wymiary wiaty 2,50x4,80m)

EAMT 0 rrnss- - PROJEKTOWANA SKARPA
o= - PROJEKTOWANE tAWKI / SMIETNIKI
- ISTNIEJACE DRZEWA

UWAGA!

mm - PROJEKTOWANE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
\ (pasy przejscia dla pieszych wykonane z kostki betonowej typu "cegfa” koloru biafego

0 wymiarach 2,50x0,50m na tle wykonanym z kostki betonowej typu "cegfa” koloru czerwonego
- dla drég dojazdowych / technicznych, powiazar komunikacyjnych)

t - PROJEKTOWANE WYNIESIONE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
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TETEEEEET _PROJEKTOWANA OPASKA OKALAJACA

(dla drog dojazdowych / technicznych, powigzar komunikacyjncy, zjazdow -
s opaska okalajaca wykonana z jednego rzedu kostki koloru grafitowego usytuowanej
prostopadle do krawedzi jezdni)




