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Zataczniki:
ZE.1)  Uprawnienia budowlane projektanta
ZE.2)  Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do PIIB
ZE.3)  Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego
ZE.4)  Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do PIIB
ZE.5)  Oswiadczenie projektanta
ZE.6)  Oswiadczenie sprawdzajgcego
ZE.7)  Obliczenia natezenia o$wietlenia podstawowego
ZE.8)  Obliczenia natezenia o$wietlenia awaryjnego
ZE.9)  Obliczenia natezenia o$wietlenia teren zewnetrzny

Rysunki:

Numer rysunku Tytut

ZGL PW_IE PL. 00 Legenda

ZGL_ PW_IE_PL_ 01 Rzutinstalacji oswietleniowej — Piwnica
ZGL_ PW_IE_PL_ 02 Rzutinstalacji oswietleniowej — Parter
ZGL_PW_IE_PL_ 03 Rzutinstalacji oswietleniowej — Pietro +1
ZGL_ PW_IE_PL_ 04 Rzutinstalacji oswietleniowej— Pietro +2
ZGL_ PW_IE_PL_ 05 Rzutinstalacji oswietleniowej— Pietro +3
ZGL_ PW_IE_PL_ 06 Rzutinstalacji oswietleniowej — Pietro +4, Pietro +5
ZGL_PW_IE_PL_ 07AB Rzutinstalacji sitowej — Piwnica (AB)
ZGL_PW_IE_ PL_ 07C Rzutinstalacji sitowej— Piwnica (C)
ZGL_PW_IE_PL_ 08AB Rzutinstalacji sitowej— Parter (AB)
ZGL_PW_IE_PL_ 08C Rzutinstalacji sitowej— Parter (C)
ZGL_PW_IE_PL_ 09AB Rzutinstalacji sitowej — Pietro +1 (AB)
ZGL_PW_IE_PL_ 09C Rzutinstalacji sitowej — Pietro +1 (C)
ZGL_PW_IE_PL_ 10AB Rzutinstalacji sitowej — Pietro +2 (AB)
ZGL_PW_IE_PL_ 10C Rzutinstalacji sitowej — Pietro +2 (C)
ZGL_PW_IE_PL_ 11AB Rzutinstalacji sitowej — Pietro +3 (AB)
ZGL_PW_IE_PL_  11C Rzutinstalacji sitowej — Pietro +3 (C)
ZGL_PW_IE_PL_ 12AB Rzutinstalacji sitowej— Pietro +4 (AB)
ZGL_PW_IE_PL_ 12C Rzutinstalacji sitowej— Pietro +4 (C), Pietro +5
ZGL_PW_IE_PL_ 13AB Rzutinstalacji sitowej —dach (AB)
ZGL_PW_IE_PL_ 13C Rzutinstalacji sitowej—dach (C)

ZGL PW_IE_PL_ 14 Rzuttras kablowych — Piwnica

ZGL PW_IE_PL_ 15 Rzut tras kablowych — Parter

ZGL PW_IE_PL_ 16 Rzuttras kablowych —Pietro +1

ZGL PW_IE_PL_ 17 Rzuttras kablowych — Pietro +2

ZGL PW_IE_PL_ 18 Rzuttras kablowych — Pietro +3

ZGL PW_IE_PL_ 19 Rzuttras kablowych — Pietro +4

ZGL PW_IE_PL_ 20 Rzutinstalacji uziemien — Piwnica

ZGL PW_IE_PL_ 21 Rzutinstalacji uziemien — Parter

ZGL PW_IE_PL_ 22 Rzutinstalacji uziemien — Pietro +1

ZGL PW_IE_PL_ 23 Rzutinstalacji uziemien — Pietro +2

ZGL PW_IE_PL_ 24 Rzutinstalacji uziemie — Pietro +3

ZGL PW_IE_PL_ 25 Rzutinstalacji uziemien — Pietro +4
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ZGL_PW_IE_PL_ 26
ZGL_PW_IE_PL_ 27
ZGL_PW_IE_PL_ 28
ZGL_PW_IE_SC_ 01
ZGL_PW_IE_SC_ 02
ZGL_PW_IE_SC_ 03
761 Pw IE_sc_ 04
ZGL_PW_IE_SC_ 05
ZGL_PW_IE_SC_ 06
ZGL_PW_IE_SC_ 07
ZGL_PW_IE_SC_ 08
ZGL_PW_IE_SC_ 09
ZGL_PW_IE_SC_ 10
ZGL PW_IE_SC_ 11
ZGL PW_IE_SC_ 12
ZGL_PW_IE_SC_ 13
ZGL PW_IE_SC_ 14
ZGL PW_IE_SC_ 15
ZGL PW_IE_SC_ 16
ZGL PW_IE_SC_ 17
ZGL PW_IE_SC_ 18
ZGL PW_IE_SC_ 19
ZGL PW_IE_SC_ 20
ZGL PW_IE_SC_ 21
ZGL PW_IE_SC_ 22
ZGL_PW_IE_SC_ 23
ZGL PW_IE_SC_ 24
ZGL PW_IE_SC_ 25
ZGL PW_IE_SC_ 26
ZGL PW_IE_SC_ 27
ZGL PW_IE_SC_ 28
ZGL PW_IE_SC_ 29
ZGL_PW_IE_SC_ 30
ZGL PW_IE_SC_ 31
ZGL PW_IE_SC_ 32
ZGL_PW_IE_SC_ 33
ZGL PW_IE_SC_ 34
ZGL PW_IE_SC_ 35
ZGL_PW_IE_SC_ 36
ZGL_PW_IE_SC_ 37
ZGL_PW_IE_SC_ 38
ZGL_PW_IE_SC_ 39
ZGL_PW_IE_SC_ 40
ZGL_PW_[E_SC_ 41
ZGL_PW_[E_SC_ 42
ZGL_PW_IE_SC_ 43
ZGL_PW_IE_SC_ 44

Rzut instalacji odgromowej

Instalacje elektryczne w terenie

Instalacje elektryczne w terenie — rury ostonowe

Schemat energetyczny

Schemat rozdzielnicy RGnn stacji 9001946 — zasilanie podstawowe
Schemat rozdzielnicy RG.R stacji 9001946 — zasilanie rezerwowe
Schemat rozdzielnicy zasilania podstawowego RG.L i zasilania
rezerwowego RGR.L

Schemat rozdzielnicy zasilania podstawowego RG2.L
Schemat rozdzielnicy zasilania gwarantowanego RGU.L
Schemat rozdzielnicy pozarowej RGP

Schemat tablicy oswietlenia zewnetrznego TOZ

Schemat rozdzielnicy nierezerwowanej piwnicy — RE.L/-1A
Schemat rozdzielnicy rezerwowanej piwnicy — RER.L/-1A
Schemat rozdzielnicy nierezerwowanej piwnicy — RE.L/-1B
Schemat rozdzielnicy rezerwowanej piwnicy — RER.L/-1B
Schemat rozdzielnicy nierezerwowanej piwnicy — RE.L/-1C
Schemat rozdzielnicy rezerwowanej piwnicy — RER.L/-1C
Schemat rozdzielnicy nierezerwowanej parteru — RE.L/OC
Schemat rozdzielnicy rezerwowanej parteru — RER.L/OC
Schemat rozdzielnicy nierezerwowanej pietra +1 — RE.L/1A
Schemat rozdzielnicy rezerwowanej pietra +1 — RER.L/1A
Schemat rozdzielnicy nierezerwowanej pietra +1 — RE.L/1B
Schemat rozdzielnicy rezerwowanej pietra +1 — RER.L/1B
Schemat rozdzielnicy nierezerwowanej pietra +1 — RE.L/1C
Schemat rozdzielnicy rezerwowanej pietra +1 — RER.L/1C
Schemat rozdzielnicy nierezerwowanej pietra +2 — RE.L/2A
Schemat rozdzielnicy rezerwowanej pietra +2 — RER.L/2A
Schemat rozdzielnicy nierezerwowanej pietra +2 — RE.L/2B
Schemat rozdzielnicy rezerwowanej pietra +2 — RER.L/2B
Schemat rozdzielnicy nierezerwowanej pietra +2 — RE.L/2C
Schemat rozdzielnicy rezerwowanej pietra +2 — RER.L/2C
Schemat rozdzielnicy nierezerwowanej pietra +3 — RE.L/3A
Schemat rozdzielnicy rezerwowanej pietra +3 — RER.L/3A
Schemat rozdzielnicy nierezerwowanej pietra +3 — RE.L/3B
Schemat rozdzielnicy rezerwowanej pietra +3 — RER.L/3B
Schemat rozdzielnicy nierezerwowanej pietra +3 — RE.L/3C
Schemat rozdzielnicy rezerwowanej pietra +3 — RER.L/3C
Schemat rozdzielnicy nierezerwowanej pietra +4 — RE.L/4A
Schemat rozdzielnicy rezerwowanej pietra +4 — RER.L/4A
Schemat rozdzielnicy nierezerwowanej pietra +4 — RE.L/4B
Schemat rozdzielnicy rezerwowanej pietra +4 — RER.L/4B
Schemat rozdzielnicy nierezerwowanej pietra +4 — RE.L/REST
Schemat rozdzielnicy gwarantowanej UPS parteru — REG.L/0
Schemat rozdzielnicy gwarantowanej UPS pietra +1 — REG.L/1
Schemat rozdzielnicy gwarantowanej UPS pietra +2— REG.L/2
Schemat rozdzielnicy gwarantowanej UPS pietra +3 — REG.L/3
Schemat rozdzielnicy gwarantowanej UPS pietra +4 — REG.L/4
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ZGL_ PW_IE_SC_ 45 Schemat rozdzielnicy sieci IT pietra +1 — REIT.L/1.1

ZGL PW_IE_SC_ 46 Schemat rozdzielnicy sieci IT pietra +1 — REIT.L/1.2

ZGL PW_IE_SC_ 47 Schemat rozdzielnicy sieci IT pietra +2 — REIT.L/2.1

ZGL PW_IE_SC_ 48 Schemat rozdzielnicy sieci IT pietra +2 — REIT.L/2.2

ZGL PW_IE_SC_ 49 Schemat rozdzielnicy sieci IT pietra +2 — REIT.L/2.3

ZGL_ PW_IE_SC_ 50 Schemat rozdzielnicy sieci IT pietra +2 — REIT.L/2.4

ZGL PW_IE_SC_ 51 Schemat rozdzielnicy sieci IT pietra +2 — REIT.L/2.5
ZGL_PW_IE_SC_ 52 Schemat komunikacyjny rozdzielnic IT pietra +1
ZGL_PW_IE_SC_ 53 Schemat komunikacyjny rozdzielnic IT pietra +2

ZGL PW_IE_SC_ 54 Schemat rozdzielnicy wentylacji — RE.L/W1

ZGL_ PW_IE_SC_ 55 Schemat rozdzielnicy wentylacji — RE.L/WA

ZGL PW_IE_SC_ 56 Schemat rozdzielnicy wentylacji — RE.L/WB

ZGL_ PW_IE_SC_ 57 Schemat rozdzielnicy wentylacji — RE.L/WC

ZGL_ PW_IE_SC_ 58 Schemat rozdzielnicy gazow medycznych — RER.L/GM1
ZGL PW_IE_SC_ 59 Schemat rozdzielnicy gazow medycznych — RER.L/GM?2
ZGL PW_IE_SC_ 60 Schemat rozdzielnicy gazow medycznych — RER.L/GM3
ZGL PW_IE_SC_ 61 Schemat rozdzielnicy rezerwowanej wentylacji — RER.L/W1
ZGL PW_IE_SC_ 62 Schemat rozdzielnicy rezerwowanej wentylacji — RER.L/WA
ZGL PW_IE_SC_ 63 Schemat rozdzielnicy rezerwowanej wentylacji — RER.L/WB
ZGL_ PW_IE_SC_ 64 Schemat rozdzielnicy rezerwowanej wentylacji — RER.L/WC
ZGL_ PW_IE_SC_ 65 Schemat oswietlenia awaryjnego

ZGL PW_IE_SC_ 66 Schemat rozdzielnicy nierezerwowanej pietra +5 — RE

ZGL_ PW_IE_SC_ 67 Schemat gtdwnej szyny potgczen wyrdownawczych

ZGL PW_IE_SC_ 68 Lista kablowa

ZGL PW_IE_SC_ 69 Bilans mocy
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1. OPIS TECHNICZNY OGOLNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy oraz
rozmieszczenia oddziatéw szpitalnych w budynku L, Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Gérze Sp. z o0.0.,
ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Gora Dziatka nr ew. 61/9, w zakresie instalacji elektrycznych.

1.2  Zakres opracowania

Przewiduje sie zaprojektowanie nastepujgcych elementdw instalacji i systemow:

— Rozdzielnic elektrycznych: gtéwnych, pietrowych, sieci IT, rozdzielnic rezerwowanych UPS,
— oswietlenia ogdlnego i miejscowego,

— os$wietlenia awaryjnego, podswietlanych znakdw kierunkowych, zasilanych z centralnej baterii,
— sity — zasilanie gniazd ogdlnych i komputerowych,

— sity — zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji,

— sity — zasilanie urzadzen technologicznych,

— zdalnych sterowan i wskazan,

— ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych,

— instalacji odgromowej i instalacji uziemien,

— przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu,

Poza zakresem planowana przez Inspektora instalacja fotowoltaiczna.

1.3 Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
a) aktualnych podktadéw architektonicznych,

b) postanowienie komendanta panstwowej strazy pozarnej
c) zatozen technologicznych,

d) wytycznych z branzy sanitarnej,

e) zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,

f) uzgodnien miedzybranzowych,

g) obowigzujgcych przepisdw i Polskich Norm

1.4  Przepisy i Normy powotane

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 719
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzqcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania, Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia 2010

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 620)
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 |Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012  Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed prqgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012F |Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwarc doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi | zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-HD 60364-4-46:2017-001 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa — Odfgczenie izolacyjne i fgczenie

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczerstwo - Srodki ochrony przed
prgdem przetezeniowy

PN- |EC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Dobdr sSrodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa

PN- HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtgczenie izolacyjne, tgczenie i sterowanie — Sekcja 534: Urzqdzenia do
ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzqdzenia do odtgczenia izolacyjnego i fgczenia.
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- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody pofgczen ochronnych.

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty prqgdotwadrcze.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-55: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe | instalacje
oswietleniowe.

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczeristwa.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6. Sprawdzanie

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenia awaryjne.

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczeri wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

-  PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

- PN-EN 62305-1:2011E Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdine.

- PN-EN 62305-2:2012E Ochrona odgromowa. Czesc 2. Zarzgdzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2011E Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie Zycia.

- PN-EN 62305-4:2011E Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Uszkodzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

- PN-HD 60364-7-710. Maj 2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-710: Wymagania
dotyczqce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne;

- PN-EN 61557-8. PaZdziernik 2007. Bezpieczeristwo elektryczne w  niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000V i stafych do 1500V -- Urzgdzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania Srodkéw ochronnych -- Czes¢ 8: Urzgdzenia
do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT. Aneks A: Medyczne urzgdzenia kontroli izolacji;

- PN-EN 61557-9. Maj 2009. Bezpieczeristwo elektryczne ~w  niskonapieciowych  sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000V | statych do 1500V -- Urzqdzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkéw ochronnych - Czes¢ 9: Urzqgdzenia
do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach IT. Aneks A: Urzqdzenia do lokalizacji doziemieri w
pomieszczeniach medycznych;

- PN-EN 61558-2-15. Kwiecieri 2012. Bezpieczeristwo uzytkowania transformatorow, dfawikow, zasilaczy i
zespotow takich urzqdzen. — Czes¢ 2-15: Wymagania szczegdfowe | badania dotyczqgce transformatorow
separacyjnych do zasilania pomieszczert medycznych.

Przewiduje sie, ze wszystkie urzgdzenia i materiaty nie odpowiadajgce wymogom zawartym w w/w
rozporzadzeniach, przepisach i normach nie zostang przyjete do uzycia w obiekcie. W przypadku
nieuprawnionego zainstalowania, ich demontazem, usunieciem i zastgpieniem zostanie obarczony
Wykonawca.

W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdg w zycie nowe przepisy i rozporzadzenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora, Generalnego projektanta,
Architekta, oraz Kierownika robot jak i do stosowania sie do nich.
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Materiaty nie znormalizowane oraz te, ktére nie odpowiadajg wyzej wyszczegdlnionym wymogom bedg
stanowic¢ przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne wtadze.

1.5 Priorytety waznosci przepiséw, norm i uzgodnien
Przyjeto nastepujacy priorytet waznosci przepiséw, norm i uzgodnien:
- rozporzadzenia wtasciwych Ministrow,
- normy powotane przez stosowne przepisy do obowigzkowego stosowania,
- rozporzadzenia wtadz lokalnych,
— przepisy organow kontrolnych,
— postanowienia i decyzje wydane w stosunku do danego obiektu,
- normy i przepisy powotane przez projektanta do zastosowania,
— zasady wiedzy technicznej,
- uzgodnienia z rzeczoznawca d/s p.poz.,
- uzgodnienia z rzeczoznawca d/s bhp,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- wytyczne Inwestora,
- wytyczne technologiczne,
- wytyczne branzowe,

— opisy wszystkich branz.
Wszedzie stosowane jest kryterium wg ktérego wymagania stawiane dla kazdej z instalacji sg na poziomie
takim na jakim sg wymagania wyzsze z grupy wymagan inwestora, oraz przepiséw i norm.
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2. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

2.1  Oswietlenie awaryjne

Na drogach komunikacji wewnetrznej przewiduje sie zainstalowanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego ze
znakami kierunkowymi. Tryb pracy opraw ,na jasno”. Oprawy zasilane z istniejgcej centralnej baterii —
rozbudowa systemu. Dodatkowo, aby zapewni¢ odpowiedni poziom natezenia oswietlenia na drogach
komunikacyjnych i w pomieszczeniach w ktérych mogg wystepowad znaczne skupiska ludzi przewiduje sie
dedykowane oprawy ewakuacyjne wyposazone zasilone z centralnej baterii, aby zapewni¢ bezpieczerstwo
ew. ewakuacji.

Natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ co najmniej 5 lux w piwnicy i 3lux na
pozostatych kondygnacjach zgodnie z ekspertyzg. W okolicy urzadzen ochrony przeciwpozarowej (hydranty,
reczne ostrzegacze pozarowe, gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu) zaprojektowane zostanie
os$wietlenie o natezeniu minimum 5Ix.

Czas zatfgczenia opraw ewakuacyjnych okreslono na poziomie <0.5s.
Instalacje projektuje sie w oparciu o norme PN- EN 1838. Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Budynek zostanie wyposazony w:
- Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu — wytgczajacy wszystkie odbiory poza odbiorami pozarowymi zasilajgcymi
sprzed PWP, oraz pomieszczeniami Il klasy (siec izolowana, zasilanie z UPS)

- przeciwpozarowy wytgcznik pragdu OIOM — wytgczenie zasilania odbioréw zasilanych z UPS — pomieszczen
klasy Il

Przewody i kable wraz z systemem mocowania stosowane w systemach sterowania i zasilania urzadzen
stuzacych ochronie przeciwpozarowej, projektuje sie jako zapewniajgce ciggto$¢ dostawy energii przez czas
niezbedny do uruchomienia i dziatania poszczegdlnych urzadzen.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowa.

W obiekcie przewidziano system sygnalizacji pozarowej (SSP). Instalacja obejmowaé bedzie caty budynek -
przewiduje sie ochrone petna.

Systemem dozorowania objete bedg wszystkie pomieszczenia ogdlnie dostepne, pomieszczenia techniczne,
magazynowe, zapleczowe i uzytkowe, oraz poziome drogi ewakuacyjne.

Reczne ostrzegacze pozarowe instalowane bedg przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych, na drogach
ewakuacyjnych i w okolicy hydrantow.

Klatki schodowe 2, 3, i 4 wyposazone bedg w system oddymiania klatek schodowych. Na dziel dzisiejszy
systemy sg juz wykonane. Detekcja nastepujg za pomocg czujek montowanych w obrebie klatek schodowych.
System zostanie spiety z systemem SSP za pomocg modutéw wykonawczych WE/WY.

Wszystkie wejscia do budynku za pomocga przepustéw gazo- i wodoszczelnych. Na granicy stref wykonane
zostang uszczelnia pozarowe dla otwordw wiekszych niz 4 cm.

Na przejsciach kabli przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zamontowane zostang przegrody i
uszczelnienia o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej tego oddzielenia.
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3. DEMONTAZE

W zakresie wykonawcy prac, znajduje sie demontaz i utylizacja wszystkich urzadzen i osprzetu elektrycznego
znajdujgce sie w aktualnie opracowywanym etapie za wyjgtkiem instalacji tranzytowych oraz niezbednych do
funkcjonowania instalacji w pozostatych oprawach.

Demontazom podlegajg, wszystkie:

- stare trasy kablowe,

- oswietlenie,

- gniazda elektryczne i osprzet,

- rozdzielnice teletechniczne,

- systemy uziemien i potgczen wyréwnawczych

Oraz pozostate instalacje i urzgdzenia elektryczne znajdujgce sie w zakresach poszczegdlnych etapow.

Instalacje nalezy zutylizowaé, a protokoty z utylizacji przestawi¢ Inwestorowi.

-13 -



Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziatow szpitalnych w budynku ,,L”
Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze Sp. z o.o0.
Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne

4. ETAPOWANIE

W zwigzku z przewidywanym etapowaniem prac, nalezy utrzymac ciggtosc instalacji na kazdym etapie prac.
W przypadku gdy, rozdzielnice elektryczne wykonywane sg w kolejnym etapie, obwody nalezy podtaczy¢ do
rozdzielnic istniejgcych.

W zakresie prac, nalezy uwzgledni¢ przektadanie instalacji i zapewnienie ciggtosci prac, dla instalacji nie
realizowanych w danym zakresie

PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY:

ETAP 1 — PIWNICA + TRZON KOMUNIKACYJNY + NADBUDOWA
ETAP 2 — SKRZYDLO C  + ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ETAP 3 — SKRZYDLO A
Y
L —
Zé ETAP 4 SKRZYDLO B

Wykonawca jest zobligowany uzgodni¢ poszczegfine etapy z Uzytkownikiem
Redlizac jo Inwestyc)i odbywaé sie bedzie na czynnym obiekcie szpitalnym i
nie moze zaktdcié jege funkcjenowania

Instalacje zlokalizowane na dachu realizowane bedg w stopniu niezbednym dla
funke jonowania poszezegdlnych etapdw.

ETAP 4 ~ SKRZYTRD B

¢

TP 4 - SBKRIVIED B
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ETAP 4 - SKRZWLO B R ETAP 4 - SKRZDO B

+4
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5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.1  Zasilanie budynku
Zasilanie budynku ze stacji transformatorowej nr 9001946

Oddziat zasilony zostanie z rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w budynku L w piwnicy. W pomieszczeniu
przewiduje sie sekcje podstawowg i sekcja rezerwowg. Rozdzielnice podlegajg wymianie, stare zostang
zdemontowane.

Do budynku doprowadzone sg trzy kable zasilajgce:
- zasilanie podstawowe — rozdzielnica RG.L
- zasilanie podstawowe — rozdzielnica RG.L2

- zasilanie rezerwowe — rezerwowane agregatem pradotwdrczym

5.2  Podziat odbiornikéw wg kategorii zasilania
Przyjeto nastepujgcy podziat w zaleznosci od wymaganej pewnosci zasilania:

kategoria |
— pomieszczenia klasy Il

Pomieszczenia zasilane z sieci IT, do kazdej rozdzielnicy doprowadzone sg dwa zasilania, zasilanie z zasilacza
UPS (zasilanie bezprzerwowe) oraz zasilanie z agregatu pradotwdrczego.

kategoria Il.A

— oswietlenie ewakuacyjne

— podswietlane znaki kierunkowe
Odbiory pozarowe, zasilane z centralnej baterii.

Przerwa w zasilaniu nie moze by¢ wieksza niz 0,5s.

kategoria I.B
— rozdzielnice komputerowe
Zasilane z zasilacza bezprzerwowego UPS

Przerwa w zasilaniu nie moze by¢ wieksza niz 0,5s.

kategoria lll
— odbiory rezerwowane

Rozdzielnice rezerwowane sg agregatem pradotwdrczym

kategoria IV
— odbiory nierezerwowane

Urzadzenia bez rezerwowania zasilania - zanik napiecia nie powoduje strat materialnych oraz ryzyka utraty
zdrowia.

Przerwa w zasilaniu nie powoduje bezposredniego zagrozenia, ale powinna by¢ zredukowana do
niezbednego minimum.

-16 -



Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziatéw szpitalnych w budynku ,L”
Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze Sp. z o.o0.
Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne

odbiory pozarowe

Odbiory pozarowe zasilane sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu, bedace pod napieciem nawet w
przypadku uruchomienia PWP.

Urzadzenia te zostang zasilone kablami niepalnymi funkcji PH90. Typ i przekrdj przewodu pokazany zostat na
schemacie rozdzielnicy gtéwne;.

5.3  Bilans energetyczny dla budynku

Bilans mocy odbioréw nierezerwowanych RG.L:
Moc zainstalowana: Pi=573,0kW

Moc szczytowa: Ps=246,0kW

Bilans mocy odbioréw nierezerwowanych RG.L2:
Moc zainstalowana: Pi=377,0kW
Moc szczytowa: Ps=272,0kW

Bilans mocy odbioréw rezerwowanych agregatem:
Moc zainstalowana: Pi=502,0kW
Moc szczytowa: Ps=302,0kW

5.4  System rozdziatu energii w budynku

Sie¢ rozdzielcza wykonana zostanie w uktadzie TN-S 5-cio zytowymi o przekrojach dostosowanych do
obcigzenia poszczegdlnych linii zasilajgcych. Wszystkie kable spetnia¢ bedg wymagac¢ dyrektywy CPR.

Poszczegdlne odptywy dla kablowych wewnetrznych linii zasilajgcych zabezpieczone bedg w rozdzielnicy
gtéwnej roztgcznikami bezpiecznikowymi oraz wytgcznikami mocy.

Rozprowadzenie sieci rozdzielczej wykonane zostanie w korytkach kablowych prowadzonych pod sufitem i w
strefach stropéw podwieszanych.

Przyjeto, ze najwiekszy spadek napiecia w instalacjach liczony od transformatoréw do koricowych obwoddéw
odbiorczych nie przekroczy:

3% - dla oswietlenia,
5% - dla gniazd wtyczkowych,
5% - dla silnikdw (10% przy rozruchu).

5.5  System ochrony od porazen

Sie¢ rozdzielcza i instalacja odbiorcza w budynku wykonana bedzie w systemie TN-S. Przewidziano takze
zastosowanie wytgcznikow réznicowoprgdowych w obwodach odbiorczych.

Przy rozdzielnicach gtéwnych przewiduje sie zainstalowanie gtdwnych szyn potaczen wyréwnawczych, do
ktérych podtgczone beda: szyny PE rozdzielnic gtéwnych oraz podstawowe ciggi instalacji sanitarnych,
korytka kablowe.

W pomieszczeniach socjalnych, natryskach i WC przewidziano wykonanie lokalnych szyn potgczen
wyréwnawczych. Instalacja uziemienia wykonana bedzie zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN
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62305-3.

5.6  Rozdzielnice

Do zasilanie poszczegdlnych odbioréw przewiduje sie zastosowanie rozdzielnic pietrowych. Rozdzielnice
znajdowac sie beda w specjalnie przygotowanych do tego szachtach, dzielgc swoim zasiegiem budynek na
rowne czesci pod wzgledem powierzchni oraz obcigzenia.

W tablicach zainstalowana zostanie nastepujgca aparatura:

wytgczniki gtowne,

— lampki sygnalizacyjne,

— ochronniki przeciwprzepieciowe,
— wytaczniki réznicowopradowe,
— wyfaczniki instalacyjne,

— roztaczniki,

— styczniki,

— inng aparature stosownie do potrzeb,

W rozdzielnicy zasilania podstawowego, zostanie przygotowane miejsce na podtgczenie instalaci
fotowoltaicznej, ktéra zostanie opracowana wg odrebnego opracowania

Rozdzielnice gtéwne wyonad z rezerwg miejsca okoto 30% pod przyszta rozbudowe.

5.7  Ochrona przepieciowa
Ochrona przepieciowa zaprojektowana bedzie zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2006.

W rozdzielnicy gtdéwnej zainstalowane zostang ograniczniki przepiec o klasie Il(B)+111(C), natomiast w tablicach
o$wietleniowo sitowych zainstalowane zostang ograniczniki klasy 111(C).

5.8  Zasilacz bezprzerwowy UPS

W budynku projektuje sie wykonanie zasilacza bezprzerwowego UPS 80 kVA w budowie modutowej, w celu
zapewnienia zasilania dla:

- pomieszczen klasy I,

- gniazd dedykowanych do pomp (wskazanych przez Inwestora),

- odbioréw komputerowych,

-odbioréw teletechnicznych nieposiadajgcych wtasnego rezerwowania.

Technologia bedzie zapewniata ciggle bezprzerwowe zasilanie przy zaniku napiecia oraz wahaniach
czestotliwosci w sieci elektrycznej.

UPS redundantny, o podtrzymaniu minimum 20 minut dla petnego obcigzenia. UPS sktada sie z dwdch
niezaleznych modutdéw o mocy 40kVA z mozliwoscig rozbudowy do 50kVA. Rozwigzanie modutowe,
podwyzsza niezawodnos$é i niweluje ryzyko awarii.

UPS z wewnetrznym bypassem elektronicznym posiadajgcym zabezpieczenie przed zwrotnym podawaniem
energii do sieci zasilajgcej oraz torem rezerwowym. UPS zasilany dwutorowo - przez tor gtowny (uktad
prostownik-falownik) oraz tor rezerwowy (bypass elektroniczny).
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Dodatkowo UPS bedzie wyposazony w zewnetrzny bypass mechaniczny. Baterie UPS umieszczone w
zewnetrznych szafach.

W celu mozliwosci zdalnego zarzadzania i monitorowania zasilacza UPS do dyspozycji uzytkownika
udostepniane jest oprogramowanie, komunikujgce sie przez sie¢ Ethernet. Przewdd LAN przewidziany zostat
w projekcie instalacji teletechnicznych.

Przekazuje on informacje o stanach pracy UPS, parametrach elektrycznych na wyjsciu zasilacza. Ponadto
podawane sg informacje o alarmach sygnalizowanych przez urzadzenie, pomiar zuzycia energii oraz
aktualnego czasu podtrzymania bateryjnego w zaleznosci od obcigzenia, dziennik zdarzen.

UPS wyposazony w system nieciggtego tadowania baterii oraz w tryb oszczedzania energii zapewniajacy
automatyczne, bezprzewowe przetgczanie w tryb pracy online (w czasie do 2 ms) w przypadku wystgpienia
nieprawidtowosci w torze bypassu statycznego.

UPS zlokalizowany zostanie w pomieszczeniu obok rozdzielnicy gtdéwnej, pomieszczenie zostanie wyposazone
w klimatyzacje.

Urzadzenie spetnia wymogi: EN EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 oraz EN 50091-2. Metodologia pomiaréw
parametru UPS6w wg EN 62040-3.

Producent gwarantuje dostep do czesci zamiennych przez okres 10 lat od daty zakonczenia produkcji urzagdzenia.

Uwaga: na wejsciu UPS nalezy stosowac zabezpieczenia 3-polowe (nie nalezy roztgcza¢ przewodu neutralnego UPS). Do
zabezpieczenia nalezy stosowa¢ wkiadki bezpiecznikowe typu gG/gL.

UPS modutowy z bypassem elektronicznym i bypassem zewnetrznym serwisowym, w technologii ,hot plugging”

5.9 Zasilanie pomieszczeri medycznych grupy Il

Pomieszczenia te bedg dziata¢ w uktadzie sieciowym IT i bedg rezerwowane zasilaczem UPS. Uktady IT bedg
wyposazone w urzgdzenia kontroli doziemien i stanu izolacji, pradu obcigzenia i temperatury
transformatoréw w sposéb ciggty. Kontrola doziemien kazdego obwodu z osobna.

W celu zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczeristwa pacjentéw i personelu dla wybranych
pomieszczen zwanych pomieszczeniami grupy 2 nalezy zastosowac urzgdzenia kontrolne o duzym stopniu
pewnosci i niezawodnosci. Urzagdzenia te majg dziata¢ w uktadzie sieciowym IT i by¢ rezerwowane UPS.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentéw i personelu dla wybranych pomieszczen
zwanych pomieszczeniami grupy 2 stosowane muszg by¢ urzadzenia o nastepujgcych wymaganiach:

1. Zintegrowany modut przetgczajgco-kontrolny dla pomieszczen grupy 2 zgodny z PN-HD 60364-7-
710:2012, PN-EN 61508:2010, PN-EN61557-8:2007 i PN-EN 61557-9:2009:

e diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementéw zgodnie z PN-EN 61508 na
poziomie min. SIL2

e kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wyswietleniem wartosci
napiecia i czestotliwosci

e kontrola napiecia na linii zasilania ze Zrédta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z
wyswietleniem wartosci napiecia i czestotliwosci

e kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)

e pomiar pradu za ukfadem przetagczajgcym dla uniemozliwienia przetgczenia zwarcia (wraz z
sygnalizacjg stanu zwarcia)

e uktad przetaczajgcy bez mozliwosci zgrzania stykdw z czasem przetgczenia <0,5s
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mozliwos$¢ recznego przetaczenia zasilania i blokowania mechanicznego (np. poprzez ktédke lub
plombe)

bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testow lub wymiany urzadzenia z
wymaganym zatgczeniem bypassu w czasie < 3 s.

sygnalizacja o pracy w trybie recznego przefaczania i po zatgczeniu bypassu (takze na kasecie
sygnalizacyjnej)

mozliwos$¢ wspodtpracy z agregatem (poprzez jego zatgczenie)

nastawy napie¢ w zakresie: 160...207V dla spadkéw napiecia i 240...275V dla wzrostu napiecia
nastawialny czas zwtoki przetaczenia linii podstawowej na rezerwowg w zakresie 50ms do 100s
nastawialny czas powrotu na linie podstawowa w zakresie 200ms do 100s

wspotpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatych stanach
alarmowych (RS485)

kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wyswietleniem czasu przetgczenia z linii 1 na linie 2

galwaniczne oddzielenie linii zasilajgcych w celu unikniecia przeniesienia zwarcia z jednej linii na
druga.

wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna,
impulsowa — umozliwiajgca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemnienia takze w sieci z
dotgczonymi obwodami pradu statego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

rezystancja wewnetrzna izometru Rwewn. > 100kQ),

napiecie pomiarowe izometru U < 15V DC,

pomiar rezystancji izolacji prgdem <150uA; nawet przy petnym doziemieniu

sygnalizacja gdy R < 50kQ) (nie moze by¢ mozliwosci nastawienia mniejszej wartosci niz 50kQ)
Dopuszczalna pojemnos¢ sieci kontrolowanej do SuF

Czas reakcji powinien byc¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do 25kQ (50% z 50kQ).

Whytgczenie alarmu powinno nastgpi¢ w ciggu 5s jesli rezystancja izolacji nagle wzrosnie od 25kQ do
10MQ (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

kontrola potgczenia izometru z siecig i przewodem PE (zalecane przez PN-HD 60364-7-710:2012 i PN-
EN 61557-8:2007)

pomiar pradu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad > In (zgodnie z PN-EN 61557-8:2007)

ciggly pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012 oraz PN-
EN 61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalng)

przycisk ,TEST” umozliwiajacy przetestowanie przekaZznika kontroli stanu izolacji
programowalne wejscie cyfrowe i wyjscie przekaznikowe

wspotpraca z systemem lokalizacji doziemien (wbudowane urzadzenie testowe)
wspotpraca z przekaznikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych

historia zdarzen (alarmow).

2. Transformator medyczny:

napiecie po stronie wtornej transformatora Un < 250V (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)
prad biegu jatowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-2-15)

prad uptywu po stronie wtdrnej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)

prad zafaczania < 12xIn (wartos¢ maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-2-15
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Kaseta sygnalizacyjna:
e zielona lampka sygnalizujgca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

e ;Ofta lampka sygnalizujaca, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaZznika
(wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012) — nie moze by¢ mozliwosci jej wytgczenia,

e alarm akustyczny, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaznika — ten
alarm moze by¢ wytgczony (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

e 70fta lampka musi zgasngé, gdy usunieta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie PN-HD 60364-7-
710:2012),

e wskazanie wartosci pradu obcigzenia transformatora przy normalnej pracy sieci.
e min. 12 wejs¢ cyfrowych

e mozliwo$¢ programowania i wyswietlania informacji alarmowych z innych elementéw sieci
elektrycznej (np. uktadu lokalizacji doziemien, gazéw medycznych, UPSéw)

e oprogramowanie pozwalajgce programowanie wtasnych tekstéw alarmowych

Komunikacja:

e cyfrowa komunikacja pomiedzy elementami uktadu zasilajgcego wraz z mozliwoscig wymiany
informacji z innymi uktadami poprzez RS485,

e monitoring sieci z wyprowadzeniem sygnatow do systemu nadrzednego poprzez konwertery
komunikacyjne,

e konwertery TCP z wysSwietlaniem informacji i alarméw poprzez przegladarke internetows, z
mozliwoscig wprowadzania wtasnych opiséw urzadzen, wbudowanym modutem Mudbus RTU oraz
modutem wizualizacyjnym pozwalajgcym na wprowadzanie wtasnego, graficznego opisu sieci,

e mozliwos$¢ zdalnego testowania przekaznika kontroli stanu izolacji (zabezpieczone hastem)
e mozliwos$¢ zdalnego testowania uktadu przetaczajgcego (zabezpieczone hastem)

e mozliwos¢ zdalnej zmiany parametrow i nastaw urzadzen w sieci (zabezpieczone hastem)
Uktad lokalizacji doziemien:

e wspotpraca z przekaznikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009)

e |okalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu zaréwno dla doziemien symetrycznych jak i
niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009).

e prad pomiarowy <1 mA,
e wskazanie doziemionego odptywu na urzadzeniu i kasecie sygnalizacyjnej

e wspotpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o doziemionym odptywie i
wartosci pradu doziemienia

5.10 Gtéwne trasy kablowe

Systemy nosne kabli bedg wykonane w taki sposéb, aby istniata mozliwos$¢ tatwego i elastycznego
okablowania budynkow. Trasy kablowe bedg sktadac sie z:

drabinek kablowych,

korytek kablowych,

rur ochronnych wykonanych z twardego PCV (PEH) oraz rur stalowych,
rur ochronnych karbowanych systemu ,Peschel” wykonanych z PCV,

kanatéw instalacyjnych wykonanych z PCV.

System rurek ostonowych sktadaé sie bedzie z systemu rur i puszek instalacyjnych rozgateznych
przeznaczonych do zamocowania w $cianach murowanych, w betonie, Scianach gipsowych i nad sufitem
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podwieszonym. System zbudowany bedzie ze standardowych detali, takich jak rurki, puszki, ztaczki, itp.
Osprzet wykonany bedzie z PVC lub innych zaaprobowanych materiatéw. Rozmiary rurek beda tak dobrane,
aby przewody i kable byty do nich wciggane bez uzycia sity.

Wszystkie ciggi rurek, ktore bedg instalowane dla uzycia w przysztosci bedg dostarczone z przewodami
odpowiednio oznakowanymi.

Rurki mocowane bedg do podfoza w sposdb trwaty, przy pomocy uchwytéw systemowych z tworzywa
sztucznego. Rurki prowadzone na zewnatrz budynku beda odporne na dziatanie zmiennych warunkéw
atmosferycznych oraz promieniowania UV.

Koryta kablowe wraz z osprzetem bedg wykonane ze stali i galwanizowane na gorgco. Korytka kablowe bedg
sztywne, a dystans pomiedzy wspornikami zapewnia¢ bedg strzaftki ugiecia na poziomie dopuszczonym przez
producenta. Uszkodzone powtoki galwaniczne w miejscach ciecia koryt bedg zabezpieczone przed korozja.

Szerokos¢ drabinek i koryt kablowych dobrana zostanie z odpowiednig 20% rezerwa.

5.11 Centralna bateria

W obiekcie objetym niniejszym opracowaniem zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w
oparciu o system centralnej baterii CBS o czasie podtrzymania nie mniejszym niz 1h.

System jako rozbudowa istniejgcej centralnej baterii.

Projektuje sie oprawy awaryjne wyposazone w moduty adresowe, sterowane i nadzorowane przez sterownik
systemu. Komunikacja z oprawami awaryjnymi ma sie odbywac po przewodach zasilajgcych. Wymaga sie
zastosowania technologii umozliwiajgcej mieszany tryb pracy opraw na jednym obwodzie (na jasno, na
ciemno i sterowane tgcznikiem). Programowanie trybu pracy poszczegdlnych opraw ma sie odbywac poprzez
menu sterownika lub oprogramowanie wizualizacyjne. Ze wzgledu na sposdb zarzadzania obiektem nie
dopuszcza sie stosowania modutdow adresowych z recznym przetgcznikiem trybu pracy. System CBS
umozliwia dowolng konfiguracje catego systemu oswietlenia

Do zasilania szaf CB zastosowano akumulatory kwasowo otowiowe z rekombinacjg gazéw typu VRLA, o
projektowanej zywotnosci 10 lat — zgodnie z PN-EN 50171. Parametry pracy zestawu akumulatoréw muszg
by¢ zgodne z kartg materiatowg ze szczegdlnym uwzglednieniem temperatury pracy (20°C z tolerancjg +/-
5°C). Podczas normalnej pracy system kontroluje stan natadowania baterii i w razie potrzeby je dotadowuje.
Oprécz funkcji programowania i konfiguracji systemu, system centralnej baterii musi automatycznie
wykonywac wszystkie testy funkcjonalne systemu a ich wyniki przechowywac¢ w pamieci trwatej. Wyniki te
mogg byc¢ skopiowane na karte SD w formie pliku tekstowego, wydrukowane na dowolnej drukarce i wpiete
do dziennika zdarzen obiektu. Do projektowanego systemu CBS nalezy podfaczy¢ sie¢ LAN, co umozliwi
podglad aktualnego stanu systemu oswietlenia awaryjnego w budynku na dowolnej przegladarce
internetowej za pomocg TCP/IP.

Dla wygody uzytkownika i instalatora sterownik ma by¢ wyposazony w czytelny wyswietlacz dotykowy a
wszystkie nazwy, opisy wejs¢ i kontrolki majg by¢ opisane w jezyku polskim. System oswietlenia awaryjnego
ma umozliwia¢ podziat opraw na grupy z dowolnie konfigurowanym czasem testowania, czasem Swiecenia i
mozliwoscig wytgczania np. opraw z piktogramem w celu oszczedzania energii elektrycznej, gdy na obiekcie
nikogo nie ma. Z uwagi na charakter obiektu wymaga sie rowniez, aby system umozliwiat dla wybranych
opraw w gtownych ciggach komunikacyjnych wtgczanie trybu pracy nocnej (dozorowej). W tym celu system
ma posiadaé¢ wbudowany kalendarz i zegar, w ktérym mozna ustali¢ daty i godziny testéw dla poszczegdlnych
opraw lub grup.

5.12 Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne
5.12.1 Ogodlne zasady wykonania instalacji

Odbiory pogrupowane zostang technologicznie stosownie do istniejgcego uktadu zasilania w budynku —
o$wietlenie i odbiory komputerowe, rezerwowane, pozostate odbiory nierezerwowane.
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Obowigzywad bedg nastepujgce zasady wykonania instalacji:

5.12.2

Przestrzegane bedzie kolorystyczne oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez w obrebie
rozdzielnic). Przewdd neutralny (N) posiadaé bedzie izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd
ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

W Zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny (N) i przewdd ochronny (PE) nie bedg
potgczone.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic¢ sie napiecie, zostanie
przytagczona do przewodu ochronnego.

Dla przewododw i kabli przeznaczonych do utozenia stosowane beda wyfgcznie trasy pionowe i
poziome.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. bedg galwanizowane.
Przewody i kable bedg chronione od uszkodzert mechanicznych w rurkach winidurowych.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia posiada¢ bedg fabryczne oznaczenia, stosowne atesty,
aprobaty lub deklaracje zgodnosci. Urzgdzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z lokalnymi
normami.

Materiaty instalacyjne

Stosowane bedg nastepujgce materiaty instalacyjne:

rurki typu RVS i RVKLn dla rurowan i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w $ciankach g-k,

—  korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej o grubosci blachy nie mniejszej niz 0.75mm,

— drabinki kablowe galwanizowane produkcji krajowej o grubosci blachy nie mniejszej niz 1.5mm,

— uchwyty, drabinki i koryta kablowe o odpowiedniej klasie El dla prowadzenia zasilania dla urzadzen
p.poz.
— puszki rozgatezne natynkowe produkcji krajowej

—  puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb

— puszki podtogowe

5.12.3

Uktadanie przewoddw i kabli

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonane bedg przewodami zgodnymi z dyrektywa CPR prowadzonymi:

bezposrednio pod tynkiem
w strefach sufitow podwieszanych w korytkach instalacyjnych,

w strefach podniesionej podtogi w kanatach kablowych

— w pomieszczeniach w rurkach RVKLn w scianach g/k.

Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic i rozdzielnic, oraz aparaty elektryczne muszg posiadac trwale
zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwoddw.

Stosowac nalezy wytgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie
z polskimi normami.

5.12.4

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Na drogach komunikacji wewnetrznej przewiduje sie zainstalowanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego ze
znakami kierunkowymi. Tryb pracy opraw ,na jasno”. Oprawy z podtrzymaniem awaryjnym nie mniejszym jak
godzina. Dodatkowo, aby zapewni¢ odpowiedni poziom natezenia oswietlenia na drogach komunikacyjnych i
w pomieszczeniach w ktérych mogg wystepowacd znaczne skupiska ludzi przewiduje sie dedykowane oprawy
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ewakuacyjne, aby zapewni¢ bezpieczenstwo ew. ewakuacji. Tryb pracy opraw ,na ciemno”. Oprawy oparte
na technologii LED.

Natezenie os$wietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziomie podtogi nie bedzie
mniejsze: 5Ix dla piwnicy i 3Ix dla wyzszych pieter

Oprawy z podtrzymaniem awaryjnym zostang zainstalowane rowniez w: pomieszczeniach technicznych,
serwerowni, i w innych pomieszczeniach, w ktérych nawet chwilowy zanik zasilania moze spowodowaé
zagrozenie zycia lub mienia

Instalacje wykonane zostang przewodami typu (N)HXH-J FE180/E90 o przekrojach dostosowanych do
poboréw mocy na obwodach i ich dtugosci. Zasilanie opraw z istniejgce centralnej baterii

WYMAGANIA NORMATYWNE
Zestawienie podstawowych wymagan:
e w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia musi wynosi¢ min. 1lx
e na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia musi
wynosi¢ min. 0,5Ix
e stosunek Emaks./Emin. <40
e w celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy do oswietlenia ewakuacyjnego
powinny by¢ umieszczane co najmniej 2m nad podtoga
e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
e w poblizu kazdej zmiany poziomu,
e obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
e przy kazdej zmianie kierunku,
e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
e nazewnatrziw poblizu kazdego wyjscia koncowego,
e w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, hydrantéw, recznych ostrzegaczy pozarowych,
przycisku PWP —5 Ix (,,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

WYMAGANIA STAWIANE DLA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

e oswietla znaki ewakuacyjne,

e zapewnia o$wietlenie drdog ewakuacyjnych, umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc
bezpiecznych (stref bezpieczenstwa) lub na zewnatrz budynku,

e oSwietla miejsca w ktdrych wystepuje sprzet bezpieczenstwa pozarowego

e posiadato mozliwos¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania o$wietlenia podstawowego, bez
potrzeby wytgczania rozdzielnicy,

e wigcza sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego. Gwarantuje, ze lokalne
(miejscowe) o$wietlenie ewakuacyjne bedzie pracowacé w przypadku awarii zasilania podstawowego
w danym miejscu, przez minimum 1h,

e zabezpiecza przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjne;j.

5.12.5 Oprawy oswietleniowe i zrodta swiatta

Jako podstawowy typ opraw oswietleniowych przewidziano oprawy LED.

Wspodtczynnik oddawania barw min. Ra > 85, tam, gdzie jest to wymagane przewiduje sie Ra > 95,
— barwa $wiatta cieptobiata 3000K: w holach i korytarzach

— barwa $wiatta biata 4000K: pomieszczeniach technicznych, porzagdkowych i WC.

Oswietlenie pod szafkami w dostawie z meblem.

Oswietlenie w panelach nadtdzkowych w dostawie z panelem, zasilanie z obwodu oswietleniowego.
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W pomieszczeniach ktére tego wymagajg stosowacé oprawy z atestem higienicznym.

5.12.6 Osprzet instalacyjny

Stosowany bedzie osprzet typowy, okreslony przez Architektdw w porozumieniu z Inwestorem, w
pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy zlewdw wytgcznie osprzet szczelny IP44 z tzw. klapka.

W pomieszczeniach eksponowanych zastosowany bedzie osprzet o podwyzszonym standardzie.

taczniki i gniazda montowane beda we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie w bezposrednim sgsiedztwie
znajdowac sie bedzie wiecej niz jeden wytacznik, czy wiecej niz jedno gniazdo wtykowe. Niedozwolone beda
podwodjne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym. Zamiast nich stosowane bedg dwa gniazda wtykowe z
bolcem ochronnym we wspélnej podwdjnej ramce.

Osprzet teleinformatyczny montowany bedzie pod wspdlng ramka z elektrycznym.

Kazdy rodzaj zasilania oznaczyé innym kolorem gniazda: np. zasilanie podstawowe gniazda standardowe
biate, gniazda rezerwowane agregatem — niebieskie, gniazda rezerwowane UPS — czerwone, gniazda zasilone
z sieci IT — zielone. Kolor poszczegélnych typow gniazd ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji prac.

Gniazda elektryczne w panelach przytézkowych w dostawie z panelem t6zkowym.

5.12.7 Instalacja o$wietlenia ogdlnego i miejscowego

Instalacje oswietleniowe wykonane beda przewodami bezhalogenowymi o klasie B2ca, wszystkie kable
muszg by¢ zgodne z dyrektywg CPR.

Obwody oswietleniowe wyprowadzone zostang z rozdzielnicy gtéwne;.
Sterowanie os$wietlenia odbywac sie bedzie:
— za posrednictwem lokalnych wytgcznikdéw umieszczonych w pomieszczeniach,

- za pomocg przekaznikow bistabilnych dla sterowania oswietlenia w pomieszczeniach przejsciowych,
korytarzach i przy sterowaniu z kilku punktéw,

- za pomocag sterownikdw w strefach publicznych,

- za posrednictwem wytgcznikdw zmierzchowych sprzezonych z zegarem dla oswietlenia
zewnetrznego.

Poziom natezenia o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z wytycznymi technologa
z jednoczesnym spetnieniem obecnie obowigzujgcych norm.

5.12.8 Instalacja sity i odbioréw komputerowych

Instalacje oswietleniowe wykonane bedg przewodami bezhalogenowymi o klasie B2ca, wszystkie kable
muszg by¢ zgodne z dyrektywa CPR.

Obwody nalezy wyprowadzi¢ z odpowiednich rozdzielnic i tablic lokalnych.

Dla obwoddéw komputerowych stosowane bedg gniazda dedykowane tzw. kluczem uniemozliwiajgcym
uzytkowanie gniazd do celéw innych jak zasilanie urzgdzen komputerowych.

5.12.9 Instalacja sity — zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji
W obrebie budynku zasilane bedg instalacje wentylacji.

Instalacje zasilajgce wykonane bedg przewodami o klasie B2ca, wszystkie kable muszg by¢ zgodne z
dyrektywa CPR.

Zasilanie wentylatoréw nawiewnych i wyciggowych zostanie automatycznie zatrzymane po wykryciu pozaru
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przez system SSP.
Automatyka wentylacji w zakresie dostawcy central wentylacyjnych.

5.12.10 Radiostacja z anteng nadawczo - odbiorczg

Istniejgcg antene nadawczo-odbiorczg zod radiostacji wyprowadzi¢ na dach. Prace prowadzi¢ w etapie w
ktorym remontowi podlegac bedzie rejestracja.

5.12.11  Wytaczniki serwisowe

Wszystkie state urzgdzenia technologiczne, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne bedg wyposazone w wytgczniki
serwisowe do celéw konserwacyjnych i remontowych. Prad znamionowy wytgcznika bedzie dobrany do
pradu znamionowego wytgczanego urzadzenia.

Wytaczniki serwisowe bedg lokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie danego urzgdzenia lub beda
nabudowane bezposrednio na dane urzadzenie. Wytgcznik serwisowy bedzie posiadaé opis stwierdzajgcy w
sposdb jednoznaczny przynaleznos¢ do danego urzgdzenia.

Prad znamionowy wytgcznika serwisowego bedzie wiekszy od pradu znamionowego (lub przynajmniej
rowny) urzadzenia zabezpieczajgcego dany obwdd elektryczny.

Dopuszczalne bedzie traktowanie jako wytgcznik serwisowy uktad gniazdo-wtyczka do pragdu znamionowego
zabezpieczenia i gniazda do 16A.

Kazdy z wytgcznikdow serwisowych niebedgcych na wyposazeniu urzadzenia przewidziany bedzie w wersji
umozliwiajgcej zatozenie mechanicznej blokady jego nieuprawnionego ponownego zatgczenia — np. w postaci
kluczyka lub ktodki.

Niedozwolone bedzie stosowanie wytgcznikdw serwisowych dla wentylatoréw i pomp pozarowych chyba, ze
beda czescig sktadowg urzadzenia.

5.12.12 Instalacja ochrony od porazen i potaczenr wyréwnawczych

Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza w budynku pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem
neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE pofgczone bedg tylko
w rozdzielnicy gtéwnej nn budynku. Niedozwolone bedzie taczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE
w jakimkolwiek innym miejscu instalacji.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzadzenia elektrycznego doprowadzony zostanie
osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne posiada¢ bedg izolacje
koloru zielono-zéttego i beda potaczone z szyng ochronng PE tablic zasilajgcych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa, realizowana bedzie przez zastosowanie izolowania
czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddéw oraz obuddéw aparatdw i urzadzen
elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowe;j bedzie zastosowanie wytgcznikdw
réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie wytgczanie wraz z
zastosowaniem pofgczen wyréwnawczych.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:

— urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi i bezpieczniki z
wktadkami topikowymi)

— urzadzenia ochronne réznicowopradowe

— sie¢ uziemien wyréwnawczych.

Przewodami wyrdwnawczymi potgczone zostang: korytka kablowe, drabinki, kanaty wentylacyjne, gtéwne
ciggi wody i kanalizacji, instalacja CO i wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawic sie napiecie
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niebezpieczne. Gtéwne potaczenia wykonane zostang przewodami LYzo25mm? dalsze LYzo6mm?2.

W przypadku koniecznosci wykonania wiekszej ilosci lokalnych pofaczen wyréwnawczych przewiduje sie
wykonania lokalnych szyn potgczen wyréwnawczych LSPW podtgczonych przewodami LYzo6 do szyn PE
rozdzielnic lub tablic zasilajgcych.

Do potaczen wyréwnawczych zastosowane bedga rozwigzania systemowe.

5.12.13 Instalacja odprowadzenia fadunkéw

Dla pomieszczert medycznych i innych z wyktadzing pradoprzewodzacg przewidziano wykonanie instalacji
odprowadzenia tadunkow z ich powierzchni.

Na catg powierzchnie podktadu nalezy nanie$¢ warstwe gruntu przewodzgcego, a po jego wyschnieciu
umiesci¢ pasek miedziany o dtugosci 1mb o grubosci 0,035-0,080 i szerokosci min. 10mm, w ten sposdb, aby
na kazde 30 m2 powierzchni pomieszczenia przypadato jedno odprowadzenie fadunkow elektrycznych.
Maksymalne odlegtosci miedzy kraricami tasmy w dowolnym kierunku nie moze by¢ wieksza niz 8m.

Konce paskow nalezy potgczyé w puszka podtynkowych z przewodami odprowadzajgcymi LYzo4 do lokalnych
szyn uziemiajgcych LSO. LSO potfaczone szyn potaczen wyréwnawczych przewodami LYZo6.

Do klejenia stosowac kleje pradoprzewodzace. Stosowany grunt i klej pragdoprzewodzacy musi posiadac
odpowiednig dokumentacje dopuszczenia wydang przez Instytut Techniki Budowlanej.

Po montazu posadzki nalezy przeprowadzi¢ pomiary oporu uptywu, aby sprawdzi¢ czy jego wartos¢ jest
zgodna z wymaganiami dla danego rodzaju podtogi (dla podtogi pragdoprzewodzacej RU=106Q).

Pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 61340-4-1:2006. Przeprowadzenie pomiaréw
by¢ przeprowadzone oraz wykonane systemu odprowadzenia fadunkéw powinno by¢ wykonane przez osobe
posiadajgcg uprawnienia do tego typu prac.

5.12.14  Ukfad sterowania grzania - chtodzenia

Zgodnie z zatozeniami, uktad sterowniczy grzewczo — chfodniczy w pomieszczeniu, ma za zadanie
zabezpieczy¢ uzytkownika przed niepotrzebnym wydatkiem energii, tj. wigczenie grzejnika, spowoduje
podanie sygnatu na automatyczne wyfgczenie klimatyzatora. Sygnat z konaktronu o otwarciu okna
spowoduje wytgczenie klimatyzatora.

Sterowanie odbywac sie bedzie za pomocg klimatyzatora posiadajgcego styki wejsciowe bezpotencjatowe,
powodujgce blokade pracy, z regulatora np. HTR, stuzgcego do sterowania gtowicg dla grzejnika.

Przekazniki wpinany w takim przypadku réwnolegle z sitownikami. W monecie zapotrzebowania na ciepto
regulator podaje napiecie na sitownik i na przekaznik aby ten kolei blokowat prace klimatyzacji.

Na obwodzie gtowicy wykonac styk bezpotencjatowy — jesli gtowica bytaby pod napieciem — bytaby blokada
startu klimatyzatora (do wykorzystania w klimatyzatorze wejscie na kontaktron).

Dodatkowo jest oddzielne wejscie na kontaktron okienny wytgczenia klimatyzacji przy otwartym oknie.

Klimatyzacja sterowania pilotem, w dostawie branzy sanitarne;.
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6. INSTALACJA ODGROMOWA

W budynku zaprojektowano instalacje odgromowa. Instalacja wykonana bedzie zgodnie z PN-EN 62305.
Standard wykonania i elementy systemu instalacji odgromowej produkcji krajowej. Instalacja w lll klasie
ochrony.

Na dachu zaprojektowane zostang zwody poziome niskie, wykonane drutem stalowym ocynkowanym o
Srednicy 8mm — FeZn®8mm lub wykorzystane zostang obrébki blacharskiej, w zaleznosci od zastosowane;j
technologii.

Zwody zostang potgczone bezposrednio lub posrednio z przewodami odprowadzajgcymi. Zwody beda
prowadzone w odlegtosci nie mniejszej niz 2cm od powierzchni murkow, komindw, bez ostrych zagied i
zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi bedg stosowane
kompensacje.

Do ochrony elementdéw i instalacji na dachu bede wykorzystane maszty instalacji odgromowe].

Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujace sie nad powierzchnig dachu (kominy, wyciagi, bariery itp.)
chronione bedg poprzez zwody pionowe odsuniete. Nie przewiduje sie wykorzystania obréobek blacharskich
na zwody poziome. Obrébki podtgczy¢ do instalacji.

Wszystkie potgczenia zostang wykonane za pomocg Srubowych ztgczek systemowych. Potgczenia skrecane i
zagniatane bedg niedopuszczalne.

Druty, tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomocy
wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.

Uziomow sztucznych nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powtokami nie przewodzgcymi.

Instalacja odprowadzajgca wykonana zostanie w postaci zwoddw prowadzonych po elewacji, wokét budynku
utozony zostanie otok, potgczony ze zwodami odprowadzajgcymi za pomocg ztgcz kontrolnych.
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7. USZCZELNIENIA POZAROWE

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych beda musiaty posiada¢ odpornosé ogniowg réwng
odpornosci tego oddzielenia.
Stosowane bedg przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm, np. HILTI lub PROMAT, takie jak:

- masa uszczelniajgca peczniejgca — uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wigzek kabli, do
uszczelnienia przejs¢ przez stropy (szachty) i przebicia poziome,

- poduszki ochronne peczniejgce — uszczelnienia tras kablowych i duzych przejs¢ instalacyjnych
- zaprawa murarska — uszczelnienia przej$¢ przez Sciany i stropy,
Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z instrukcjg producenta.
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5. WYTYCZNE DO BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzgledne
stosowanie sie do zasad BHP dotyczgcych bezpieczerstwa pracy na wysokos$ci podczas realizacji projektu.

Strefy robdt na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy powinni
posiadac odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych w zakresie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem bezpieczeristwa i higieny pracy stosownie do
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), oraz posiadac¢ aktualne
badania lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na wysokosci.

Na catym terenie robdt obowigzywad bedzie nakaz noszenia kaskéw ochronnych dla wszystkich pracownikéw
i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie budowy oséb trzecich bedzie mogto odbywac sie jedynie po wydaniu zezwolenia
przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na terenie.

Realizacje projektu nalezy wykonac zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi, oraz przepisami
p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy majgc na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawarte
w przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad okreslonych
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U., z 2003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i Przemystu ,w
sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiérkowych” z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr
13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Dodatkowo zwraca sie uwage na obowigzki wynikajgce z Ustawy Prawo Budowlane;

1. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie kierownictwa budowy
(rozbidrki) lub okreslonych robdt budowlanych, oraz nadzoru nad robotami przez osobe posiadajgcy
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

2. Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie
rozpoczecia robét budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe wtasciwy organ oraz
projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich
rozpoczeciem, dotgczajgc na pismie oswiadczenie kierownika budowy (robodt), stwierdzajgce sporzadzenie
plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami
budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w Art. 12 ust. 7 Ustawy.

3. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robdt) jest obowigzany umiesci¢ na budowie
(...), w widocznym miejscu, tablice informacyjng, oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce zasad
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia; (...).
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6. ZGODNOSC ZASTOSOWANYCH MATERIALtOW Z PRZEPISAMI LOKALNYMI

Zastosowane materiaty i urzadzenia bedg musialy posiadaé stosowane atesty wymagane przepisami
lokalnymi. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedfozenia do nadzoru budowy stosownych dokumentow
przed ich zamowieniem i instalacjg w obiekcie.
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7. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonaweca jest zobowigzany
do zapoznania sie z DTR kazdego urzadzenia, przed jego zamontowaniem i uruchomieniem.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia nieodptatnie dokumentacji powykonawczej. Wszystkie zmiany
na etapie realizacji w stosunku do zapiséw w projekcie powinny zosta¢ zawarte w dokumentac;ji
powykonawczej w formie potwierdzonych podpisem uzgodnien. Wszelkie zmiany materiatowe, zmiany tras
prowadzenia kabli i warunkéw wykonania instalacji powinny zosta¢ skonsultowane z projektantem, ew.
inspektorem nadzoru, a koficowe ustalenia zmian powinny zostac¢ zawarte w postaci potwierdzonej pisemnie
notatki i zatgczone do dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza musi zostac¢ dostarczona
do Inwestora przed odbiorem technicznym.

Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do odbioru, przeprowadzi¢ pomiary i préby
montazowe, zgodnie z wytycznymi Polskich Norm. Protokoty badan i pomiaréw nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawcze;.

Wszystkie prace oraz pomiary musza zosta¢ wykonane przez osoby posiadajgca odpowiednie przeszkolenie
potwierdzone stosownymi certyfikatami — SEP E, SEP D.
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Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziatéw szpitalnych w budynku ,L”
Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gérze Sp. z o.o0.
Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne

8. KLAUZULA OPRACOWANIA

Opracowanie jest zgodne z umowag i kompletne z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢. Wraz z
podpisaniem przez obie strony protokotu odbioru korcowego dokumentacji bez zastrzezen, Projektant w
ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe oraz
prawa zalezne do przedmiotu umowy oraz do kazdej jego czesci, bez ograniczen czasu, terytorium, wersji
jezykowych, sposobu, form i srodkdw eksploatacji na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia
umowy.

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami, oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt opracowano zgodnie z udostepnionymi danymi do wykonania pracy
oraz z uwzglednieniem aktualnych przepiséw na dzien przekazania projektu Zamawiajgcemu. W catoSciowe]
formie zawartej w opracowaniu nadaje sie do wykonania instalacji objetej projektem.

Integralng czescig catego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutow i schemat instalacji
zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.

Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego - szczegdlnie po uptywie 12 miesiecy
od daty jego wykonania - wymagac bedzie sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz zastosowanych
rozwigzan technicznych pod katem obowigzujgcych wowczas przepiséw.

9. ZAtACZNIKI | RYSUNKI
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