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Schemat zbrojenia płyty fundamentowej

Nazwa rysunku:
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K-PB-1

OTULINA ZBROJENIA GŁÓWNEGO:

DOLNE/GÓRNE X 5.0CM

DOLNE/GÓRNE Y 6.0CM
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UWAGI:

1. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z KOMPLETEM OPRACOWAŃ

BRANŻOWYCH. PRZEJŚCIA TECHNOLOGICZNE ZGODNIE Z BRANŻAMI.

UZIEMIENIE ZGODNIE Z BRANŻA ELEKTRYCZNĄ.

2. STOSOWAĆ WYŁACZNIE WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I

STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE WG USTAWY PRAWO BUDOWLANE,

POTWIERDZONE NIEZBĘDNYMI ATESTAMI.

3. ROBOTY PROWADZIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W

"WARUNKACH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH" ORAZ

ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

4. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO

ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYCH ROZWIĄZAŃ W

ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z

KONIECZNOŚCI SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO

ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

ORAZ ZA ICH ZGODĄ

5. IZOLACJE ZGODNIE Z OPR.BRANŻOWYM (  spód 2xpapa

termozgrzewalna, boki 2xmasa bitumiczna na zimno)

6. FUNDAMENT POSADOWIĆ NA WARSTWIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

0-63mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE E2=140MPA

7. W ZESTAWIENIU NIE UWZGLĘDNIONO DYSTANSÓW  PODPOROWYCH

DLA ZBROJENIA GÓRNEGO.

Zbrojenie dolne/górne skala 1:20

B
B

AA

240

14
0

5 11x21 5
49

12#10 L=210

5
6
x
2
2

5
5
1

7
#
10
 L

=
3
0
4

5 11x21 5
50

12#10 L=130

5
6
x
2
2

5
5
2

7
#
10
 L

=
2
2
8

-0,20

Przekrój  A-A skala 1:20

+0,10

±0,00

240

-0,20

+0,10

±0,00

140

Przekrój  B-B skala 1:20
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