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I. DANE OGOLNE

1. OBIEKT BUDOWLANY

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU — GMACH GtOWNY
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

NOWY GMACH - REMONT / WYMIANA OKIEN ZEWNETRZNYCH.
3. INWESTOR

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

61-745 Poznan, Al. Marcinkowskiego 9

4. ADRES INWESTYCII:

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

61-745 Poznan, Al. Marcinkowskiego 9

jedn. ewiden. 306401_1 M. Poznan, obreb 51 Poznan;
ark. 18 dz. nrdz. nr 11/2, 12, 13, 14

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne inwestora

- wizja lokalna

- obowigzujgce przepisy i normy

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy

7. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Michnowicz Staszewski Architekci

61-501 Poznan, ul. Dgbrowki 2/4



ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

1.1.

Przeznaczenie obiektu.

Budynek ustugowy — funkcja muzeum

1.2.

Charakterystyczne parametry.

Nie zmienia sie

2. DOSTEPNOSC OBIEKTU DO POTRZEB OSOB PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH

INWALIDZKICH | 0SOB O OGRANICZONEJ ZDOLNOSCI PORUSZANIA:

Nie zmienia sie

3. ELEMENTY BUDYNKU

Przedmiotem inwestycji jest remont / wymiana okien w budynku nowego gmachu — zakres parter.

4. ZAKRES PRAC

demontaz istniejgcych okien drewnianych zespolonych

ogledziny stanu konstrukcji stalowych miedzyokiennych $cian ostonowych

dostawa i montaz okien aluminiowych; okna powinny by¢ wykonane z zachowaniem i
odwzorowaniem podziatow i detalu zewnetrznego oraz kolorystyki.

naprawa obrobek blacharskich — parapety zewnetrzne i opierzenia z blachy miedzianej do
pozostawienia i wykonania lokalnych napraw i wymiany, okna wyposazy¢ w listwy
umozliwiajgce potaczenie istniejgcych parapetéw z oscieznicg, montaz elementéw fgczacych
termicznych od zewnatrz i od wewnatrz; montaz parapetow wewnetrznych i odtworzenie
posadzek przy oknach wysokich.

wykonanie wyprawek tynkarskich z malowaniem na zewnatrz i od wnetrza;

malowanie catych scian w ktérych wymienia sie okno;

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

5.1.

Okna zewnetrzne

wg zestawienia okien

okna powinny by¢ wykonane i zamontowane zgodnie z: ROZPORZADZENIEM MINISTRA
KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 wrzesnia 2014 r w sprawie zabezpieczania
zbioréw muzeum przed pozarem, kradziezg i innym niebezpieczenstwem grozgcym ich

zniszczeniem lub utratg Dz.U.2014.1240

OKNA ZEWNETRZNE:



stosowac profile aluminiowe wzmacniane, ocieplone — wszystkie szyby zewnetrzne s3
szybami izolacyjnymi (szyba zespolona)

zaproponowane rozwigzania jako system okienny / dopuszcza sie wykonanie systeméw
fasadowych — okna rozwierno - uchylne zgodnie z istniejgcg funkcjonalnoscig okien. Kwatery
dolne kondygnacji parteru ze wzgledow bezpieczenstwa state, kwatery dolne |'i ll pietra
otwierane tylko dla potrzeb serwisowych, skrzydta wyposazone w zamki. Wszystkie kwatery
okien w pomieszczeniach wystawienniczych wyposazone w zamki zabezpieczajace przed
niepowofanym otwarciem, otwieranie tylko w celach serwisowych. Klamki do otwierania
okien maksymalnie na wysokosci 1,7m. (Nie dotyczy trzeciego rzedu kwater powyzej 2,8m)
szklenie — szyba zespolona pakiet trzyszybowy wspdtczynnik dla catego okna Uw=0,9W/m2K
w zaleznosci od lokalizacji okna oraz przeznaczenia pomieszczen okna powinny by¢
wykonane w klasie odpornosci odpowiednio: wszystkie okna parteru okna w klasie RC3
odpornosci na wtamanie zgodnie z PN-EN 1627 z szybami P5A zgodnie z PN-EN 356;
pozostate kondygnacje okna w klasie RC1 odpornosci na wtamanie zgodnie z PN-EN 1627, z
szybami P2A zgodnie z PN-EN 356 — opisano na zestawieniu okien

W zaleznosci od lokalizacji okna oraz przeznaczenia pomieszczen szyby powinny by¢
wykonane w klasie P2A i P5A zgodnie z PN-EN 356 — oznaczono na zestawieniu okien

W zaleznosci od lokalizacji okna oraz przeznaczenia pomieszczen szyby powinny by¢
wyposazone w folie do redukcji promieniowania UV i iR - wszystkie pomieszczenia pracowni
konserwatorskich i wystawiennicze - oznaczono na zestawieniu okien.

Kolorystyka ramiakow— ciemny brgz — dobra¢ wg prébek zgodny z istniejgcym

Minimalne wymagania folii redukujgcej UV i iR:

Lokalizacja w szybie zewnetrznej
Natural 275 XC — przyktadowe rozwigzanie dopuszcza sie stosowanie innych o nie gorszych

parametrach:

Dane w oparciu o folie zainstalowang na czystej szybie 3mm. (na szybach podwadjnych 4-16-4)

Uwaga: Dobdr foli i lokalizacje warstwy filtracyjnej w pakiecie okiennym nalezy konsultowac z

technologiem MINP przed wykonaniem okien.

Przepuszczalno$¢ promieni UV <1%
Przepuszczalnos¢ swiatta widzialnego 20%
Odbicie swiatta widzialnego - zew. 31%
Odbicie swiatta widzialnego - wew. 18%

Redukcja energii stonecznej TSER 70%



Redukcja energii stonecznej TSER 2* 73%

Wspdtczynnik stoneczny :

Refleks 24%
Absorpcja 57%
Transmisja 19%
Redukcja razenia stonecznego 80%
Wspotczynnik g 0,2
Wspdtczynnik u 5,8
Wspotczynnik zacienienia 0,3
Rodzaj instalacji aplikacja zewnetrzna
Grubos¢ 75u (+/- 10 p) przy innych rozwigzaniach techn. pomijalny
Kolor neutralny

Toleracja dla powyzszych parametrow 5%

ZASADY OGOLNE WYPOSAZENIA OKIEN

5.2.

5.3.

Wszystkie okna parteru RC3

Okna kondygnacji wyzszych RC1

Szyby pomieszczen parteru tj. pracownie konserwatorskie, ekspozycje pomieszczenia gdzie
przechowywane sg obiekty muzealne - warstwa zewnetrzna (szyba zewnetrzna) szyby
antywfamaniowe — P5A

Szyby pomieszczen parteru biura, pom. socjalne i sanitarne — warstwa zewnetrzna (szyba
zewnetrzna) szyby antywtamaniowe — P2A

Wszystkie szyby okien dochodzgcych do posadzki na wszystkich kondygnacjach ze wzgledow
bezpieczenstwa uzytkowania warstwa wewnetrzna (od strony wnetrza) — szyba P2A
Wszystkie szyby pracowni konserwatorskich, sal wystawienniczych, pomieszczen gdzie
przechowywane sg obiekty muzealne — wyposazone w filtracje UV i iR — szyba zewnetrzna
pakietu (nalezy zwrdci¢ uwage na lokalizacje warstwy filtracyjnej w pakiecie zespolonym aby
zabezpieczy¢ pakiet przed przegrzewaniem i pekaniem szyb)

Tynki wewnetrzne / wyprawki

Stosowac tynki cementowo - wapienne kat. lll z gtadzig gipsowa lub gipsowe maszynowe,
ktérych powierzchnia musi by¢ wykonana w jakosci gtadzi gipsowej (kat. IV).

Uwaga:

W pomieszczeniach mokrych tynki cementowo - wapienne (mineralne).

Tynki zewnetrzne / wyprawki



- Wykonanie wypraw tynkarskich — obrébki wokdét montowanych okien — tynk mineralny,
uziarnienie i kolorystyka zgodne z istniejgcym

5.3. Obrobki blacharskie

- parapety zewnetrzne i obrébki — odtworzenie parapetéw zewnetrznych zgodnie z
istniejgcymi z blachy miedzianej 0,6mm na rgbek stojgcy. Zachowuje sie istniejgce parapety,
fragmenty uszkodzone do naprawy lub czesciowej wymiany, nowe elementy wykonac
identycznie z istniejgcymi. Do potgczenia parapetdw z oscieznicg stosowad profile taczace w
systemie okiennym.

5.4. Parapety wewnetrzne

- Wykonane z ptyty HDF/MDF okleinowane HPL/CPL gr 25-28mm jak istniejgce

5.5. lzolacje

- Odtworzenie izolacji w przegrodach na styku z wymieniana stolarka

- Wokot okien na styku z murem wykonac izolacje systemowag termiczng z wyklejaniem
fartuchéw z membrany wiatro- i paroizolacyjnej wg systemu dostawcy okien

5.6. Elementy zaciemniajace/ rolety

- W pomieszczeniach od strony potudniowej / zachodniej nalezy zewnetrzne materiatowe
rolety zacieniajgce min. 60% - w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

5.7. Powtoki zabezpieczajace

WEWNATRZ

- malowane farbami odpornymi na szorowanie o podwyzszonej odpornosci na $cieranie —
farby lateksowe — kolorystyka jak istniejgce

- pomieszczenia higieniczno sanitarne (toalety, umywalnie, natryski) — powyzej ptytek
malowanie farbg emulsyjng lub lateksowg zmywalng odporng na wilgo¢,

- w pomieszczeniach gdzie wystepujg ptytki ceramiczne — odtworzenie oktadzin.

- Stupki konstrukcyjne miedzyokienne Scian ostonowych nalezy oczyscic i zabezpieczyé
powtokami antykorozyjnymi.

ZEWNATRZ

- malowanie farbami silikonowymi do tynkow zewnetrznych — odtworzenie istniejgcej
kolorystyki

6. 0SZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNOSC CIEPLNA.

Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej oraz inne

wymagania okreslone w zataczniku do rozporzadzenia (Dz.U. 2002, nr 75 poz.690 z pdZniejszymi

zmianami) i uznaje za spetniony §328 niniejszego rozporzadzenia dla budynku uzytecznosci



publicznej.

Min. wymagania - wspétczynnika przenikania ciepta:

okna Umax<0,9 [W/(m?K)] - Uw dla catego okna

7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

WYMAGANIA | ATESTY.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiada¢, gdy wymagane:

aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B”

Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzagdzen poddozorowych
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,E”, ,,0”)
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg

techniczng

ZAPEWNIENIE OSWIETLENIA DZIENNEGO.

Na stanowiskach pracy zapewniono oswietlenie swiattem dziennym,

W przypadku gdy na stanowisku pracy wystapi zjawisko I$Snienia - zamontowa¢ wewnetrzne
zaluzje/rolety.

Wszystkie stanowiska pracy majg zapewnione oswietlenie Swiattem sztucznym wg

normatywu.

8. OPERAT OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Nie zmienia sie warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

9. UWAGI KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty
budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac¢
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetniaé
normy bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie materiaty wykonczeniowe (ptytki podtogowe i Scienne, wyktadziny, sufity, kolory
farb, mat. elewacyjne, itd.) oraz wyposazenie (jak drzwi zewnetrzne, wyposazenie

elektryczne, elementy grzewcze) - wymagajg akceptacji przedstawiciela Inwestora /



Uzytkownika.

- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréow technicznych i jakosciowych.

- Wszelkie zmiany dotyczgce szczegdtdw technicznych — powinny by¢ przedstawione w
formie katalogu do oferty i zaprezentowane przed instalacja.

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

- Nalezy wykona¢ wszystkie prace konieczne do realizacji catego obiektu wraz z otoczeniem,
tak aby mozna byto z niego korzystac zgodnie z przeznaczeniem. Rowniez nalezy wykonac
prace nawet jezeli nie zostaty one oddzielnie wymienione.

- Brak elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu.

- Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty

wykorzystane wyfacznie w celach informacyjnych.

10. UWAGI DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH | PRAC MONTAZOWYCH.

- Nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu w trakcie catego czasu trwania robo6t, w szczegélnosci
umozliwi¢ dostawe urzadzen bezposrednio do obiektu,

- Nalezy skoordynowac terminy wykonania montazu wyposazenia obiektu przez rézne ekipy,

- Generalny Wykonawca musi zapewnié dostep do obiektu przez cata dobe dla innych

wykonawcdw oraz zapewni¢ nadzor w czasie trwania tych prac.

11. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Po wykonaniu ogledzin okien i stanu zachowania $cian i konstrukcji stalowej scian ostonowych
stwierdza sie, ze konstrukcja jest w stanie dobrym. Nie stwierdzono peknie¢, rys i uszkodzenia
konstrukcji. Wystepujg Sladowe ilosci korozji konstrukcji stalowej sciany ostonowej. Podczas
demontazu istniejacych okien nalezy dokonac przegladu catej konstrukcji scian ostonowych i
dobraé sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego. W projekcie ztozono wykonanie zabezpieczenia
przez oczyszczenie i malowanie farbami podktadowymi i wierzchnimi antykorozyjnymi catej

konstrukcji stalowej $cian ostonowych.

opracowat:

arch. Piotr Staszewski
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