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Załącznik nr 1 do SWZ
Znak sprawy: IRP.272.4.10.2025

Opis przedmiotu zamówienia
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 
	Lp. 
	Nazwa 
	Ilość 
	Opis 

	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

	1
	Komputer z oprogramowaniem 
	1
	- Procesor: osiągający w teście PassMark cpu min. 19 000 pkt, 
- Pamięć RAM: min. 16GB z możliwością rozbudowy do 32GB, 
- Dysk SSD: SATA na kontroler sata (nie M.2)
min 512GB, 
- Monitor min. 23,5’ o rozdzielczości min. 1920x1080, 
- Matryca LED matowa, 
- o częstotliwości odświeżania min. 100Hz, 
- System operacyjny Windows 11 Pro lub równoważny, 
- Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2021 lub równoważne, 
- Mysz i klawiatura, 
- Listwa zasilająca antyprzepięciowa, długość przewodu min. 1,5m, gniazda z uziemieniem min. 5szt., bezpiecznik 10A;

	
	
	
	- Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2021 lub równoważne

	2
	Urządzenie wielofunkcyjne - drukarka, skaner,  kopiarka
	1
	- drukowanie, skanowanie i kopiowanie
- LED, kolorowa, 
- Szybkość druku min. 30 str./min w kolorze i mono, 
- Rozdzielczość druku nie mniej niż 2400x600dpi, 
- Druk dwustronny automatyczny, 
- Skanowanie, rozdzielczość nie mniej niż 1200x1200dpi, 
- Karta sieciowa i WiFi;

	3
	Laptop 
	10
	- Procesor osiągający w teście Passmark min. 14500 pkt
- Pamięć Ram min. 16GB DDR4
- Dysk SSD min. 512GB NVMe
- Ekran min. 15,6’, 
- typ ekranu matowy, 
- LED o rozdzielczości min. 1920x1080
- Łączność: LAN 1 Gb/s, Wi-Fi 6E, 
- Moduł Bluetooth
- Złącza: 
USB 3.2 Gen. 1 – min. 2 szt., 
USB 3.2 Gen. 1 (z PowerShare) – min. 1 szt., 
USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) – min. 1szt., 
HDMI 1.4 – min. 1 szt., 
RJ-45 (LAN) – min. 1 szt.
- System Windows 11 Pro lub równoważny, 
- Oprogramowanie biurowe MS Office 2021 lub równoważne

	4
	Drukarka 3D
	4
	Drukarka 3D: FDM
- Całkowicie zamknięta obudowa, 
- wbudowana kamera wewnątrz drukarki, 
- średnica filamentu ok. 1,75 mm

	Zespół Szkół im. Simona Bolivara w Milejowie

	5
	Zestaw komputerowy do pracowni komputerowej 
	15
	Komputer stacjonarny zestaw:
- jednostka centralna
- monitor ekranowy
- klawiatura w układzie QWERTY
- mysz komputerowa lub zewnętrzny gładzik
- WiFi co najmniej wersja 6

Jednostka centralna:
- wydajność w teście 
a) CrossMark – min. 1400 pkt lub
b) Procyon Office Productivity – min. 5700 pkt
- pamięć RAM min. 16GB,
- pamięć masowa (dysk SSD Sata lub NVMe  ) min. 1TB,
- złącza komunikacyjne min. 3 (w tym 1 złącze umożliwiające podłączenie wideo oraz 1 port USB
- port LAN (RJ45),
- zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego
- wbudowane napędy optyczne: nagrywarka DVD+/-RW

Monitor ekranowy:
- kolorowy wyświetlacz,
- przekątna – co najmniej 21’,
- rozdzielczość – min. 1920x1080 (1080 p) FHD,
- kąt widzenia 178°/ 178°
- jasność min. 250 cd/m2,
- matryca matowa (powłoka matująca) lub błyszcząca,
- wbudowane głośniki stereo lub dostarczona przez producenta listwa głośnikowa 
- regulacja wysokości,
- regulacja pochylenia ekranu w przód i w tył,
- okablowanie umożliwiające podłączenie do jednostki centralnej
- 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową Windows 11 Pro lub równoważny

	
	
	
	- Microsoft Home & Business 2024 lub równoważny

	6
	Oprogramowanie do pracy twórczej: projekt graficzny, edycja wideo, rozwój sieci, fotografia.
	25 licencji
	Program Adobe Creative Could Apss K12 Edu lub równoważny
- Platforma Windows 11 64-bit OS X 10.8 lub nowszy równoważny
- Minimum 25 licencji w pakiecie
[bookmark: _GoBack]- Licencja na urządzenia szkolne

	7
	Słuchawki do komputera
	15
	- łączność: przewodowe
- budowa słuchawek: nauszne, zamknięte
- składana konstrukcja
- system audio: stereo
- wbudowany mikrofon
- złącze Minijack 3,5 mm

	8
	Monitor interaktywny
	1
	- przekątna: min. 85.6”, 217.4 cm
- panel VA LED
- rozdzielczość fizyczna min. 3840x2160 (4K)
- format obrazu min. 16:9
- jasność min. 350 cdm2 z panelem dotykowym
- kontrast statyczny 4000:1
- czas reakcji max. 8 ms
- kąt widzenia 178°/ 178°
- powierzchnia robocza min. 1895x1066mm, 74.6x42”
- synchronizacja pozioma 30-135 KHz
- orientacja pozioma 
- interfejs dotykowy USB
- grubość szkła min. 3mm
- punkty dotykowe 40
- dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce
- przepuszczalność światła 92%
- technologia dotykowa infrared
- twardość szkła 7H
- porty USB x5 (odtwarzanie multimediów/urządzenia peryferyjne/pamięć 
przód: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 
prawy bok: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
- HDCP HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2
- ekstra Moduł WiFi 6 (OWM002), gniazdo na opcjonalny komputer typu OPS Slot PC, 4x pióro dotykowe
- analogowe wejścia sygnału VGA x1
- cyfrowe wejścia sygnału HDMI x3, USB-C x1
- wyjścia audio: głośniki wbudowane, Minijack x1, S/PDIF x1
- cyfrowe wyjścia sygnału HDMI x1
- sterowanie IR x1, RS-232c x1 (DSUB 9pin), RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)
- wejścia audio Minijack x1
- blokada przycisków OSD
- RJ45 (LAN) x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB)
- redukcja niebieskiego światła
- języki menu OSD: min. PL, EN, DE,
- przyciski: min. zasilanie, wskaźnik zasilania, czujnik zdalny, czujnik światła
- WiFi 6, dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz/5GHz), Standard WiFi: IIEEE 802.11 a/b/g/n/ac, obsługa Bluetooth: 2.1/3.0/4.2/5.0
- ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia audio, ustawienia ekranu, ustawienia wyświetlania, ustawienia sieci 
- maksymalny czas pracy ; bez przerwy
- odtwarzanie multimediów
- tryb kiosk
- zintegrowane oprogramowanie: oprogramowanie iiWare 10 (Android OS 11) obejmujące iiyama DMS, aplikację Note, przeglądarkę sieci www, system zarządzania plikami, dostęp do dysku w chmurze, pakiet WPS Office i aplikacje iiyama Share i EShare pozwalające na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android
- obudowa: metal
- rysik x4 (z dwiema końcówkami)
- pilot
- kable zasilające, USB, HDMI
- dokładność dotyku: +/- 1,5mm
- dynamic contrast: 8000:1
- przekątna 86’
- warunki pracy – temperatura 0°-40°C
- warunki składowania – temperatura -20°C-2°C

	Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

	9
	Drukarka 3D
	1
	- Ilość głowic / wytłaczarek : 2-5
- Zmiana głowicy podczas pracy: Tak
- Montaż: Zmontowana 
- Typ drukarki: Zabudowana przestrzeń robocza + głowice
- Przestrzeń robocza: 360x360x360 mm 
- Średnica filamentu: 1.75, brak blokady producenta
- Wysokość warstwy: 0.05-0.30mm
- Obsługiwane materiały: PLA, PETG, Flex, PVA, PC, PP, CPE, PVB, ABS, ASA, HIPS, PA
Maksymalna temperatura dyszy: 290 ॰C
Maksymalna temperatura stołu: 120  ॰C

	10
	skaner 3D wraz z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem
	1
	- przeznaczony do półprofesjonalnych zastosowań
- prosty w obsłudze, skany charakteryzuje wysoka precyzja.
- szybkie i precyzyjne skanowanie przedmiotów o różnych kształtach i rozmiarach
- możliwość skanowania modeli przemysłowych, prototypów, elementów biżuterii
- możliwość uzyskania dokładnego modelu 3D wykorzystanego później do dalszych prac
Projektowych
Tryb dopasowania skanów: EinScan SP
Dokładność pojedynczego skanu: 
≤0.05 mm 
Zakres pojedynczego skanu: 
Pojedynczy skan< 1 sek 
Prędkość skanowania: TAK
Rozdzielczość skanowania: TAK
Możliwość skanowania tekstury: TAK
Pliki wyjściowe: 
OBJ, STL, ASC, PLY, 3MF 
Rozdzielczość kamer: 
1.3 Mega Pixels 
Źródło światła: Białe LED
Dodatkowy statyw do skanowania: TAK
Stolik obrotowy z markerami: TAK
Gwarancja: minimum 2 lata

	11
	Skaner ręczny 3D wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz oprogramowaniem
	1
	-urządzenie do skanowania rzeczywistych obiektów w celu stworzenia modeli 3D
Tryb skanowania: HD Mode, Fast Mode
Rozdzielczość skanowania: 
HD Mode: 0.05mm～3mm 
Fast Mode: 0.5mm~10mm 
Zakres pracy: 
HD Mode: 100-250mm Fast Mode: 350-1500mm 
Źródło światła:
HD Mode: Infrared MEMS Fast Mode: Infrared VCSEL 
Rozdzielczość kamery IR 
HD Mode: 2MP Fast Mode: 1.3MP 
Rozdzielczość kamery do skanowania tekstury: 
48 MP 
Tryby dopasowana skanów: 
Geometria, Tekstura, markery, Hybryda 
Formaty wyjściowe: 
Ply ; stl ; obj ; asc 
Wbudowany ekran odtykowy : TAK
Możliwość pracy bez podpięcia pod laptop: TAK
Gwarancja: minimum 1 rok

	12
	Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym do pracowni logistyczno - spedycyjnej
	16
	Podstawowe parametry:
Komputer:
Procesor:
-osiągający w Teście PassMark  Software min. 27846 pkt
- liczba rdzeni:8
- liczba wątków: 16
- podręczna pamięć cache L3: 32 MB
- architektura (bit) 64
- TDP: 105
- częstotliwość taktowania: 2.8 GHz
Płyta główna
 - standard: ATX
- Chipset: B
- Pamięć RAM: DDR4
- ilość slotów pamięci: 4
- obsługa częstotliwości pracy pamięci: od 3122 MHz do 4733 MHz
- kontroler RAID: 0, 1, 10
- zintegrowana karta sieciowa: 1000 ethernet RJ45
- złącza graficzne na panelu tylnym: DVI-D, HDMI
- złącza napędów M.2, SATA 3
Karta graficzna:
- Osiągająca w teście PassMark Software minimum 16997 pkt
- Taktowanie rdzenia: 1320 MHz
- Procesory strumieniowe: 3584
- Pamięć RAM: GDDR6 12GB
- Szyna danych: 192 bit
- Taktowanie pamięci: 15000MHz
- Ilość wentylatorów: 2
- Złącza: DisplayPort, HDMI
- Złącze zasilania: 8-pin
typ złącza PCI Express 4.0 x 16
- Długość karty: 200 mm
Pamięć RAM:
- Typ pamięci: DDR4
- Pojemność: 32GB , tj 2 x 16 GB
- Liczba modułów: 2
- Częstotliwość: 3600 MHz
- Opóźnienie: CL16
- Chłodzenie: Radiator
Dysk systemowy SSD:
- Format dysku: M.2
- Pojemność: 1TB
- Interfejs: PCI-E x4 Gen4 NVMe
- Rodzaj kości pamięci TLC
- Prędkość odczytu: 7000 MB/s
- Prędkość zapisu: 6000 MB/s
Dysk przetrzymywania danych SSD:
- Format dysku: 2,5" 
- Pojemność: 1TB
- Interfejs: SATA
- Prędkość odczytu: 550 MB/s
- Prędkość zapisu: 530 MB/s
- Rodzaj kości pamięci: TLC
- Odczyt losowy: 98,000 IOPS
- Zapis losowy: 88,000 IOPS
Obudowa:
- Typ: Midi Tower
- Standard Płyty głównej: ATX, micro ATX, Mini-ITX
- Standard zasilacza: ATX
- Miejsca na wewnętrzne dyski: minimum 1x3,5”, minimum 1x2,5”
- Wyprowadzone złącza:  złącze słuchawkowe/mikrofonowe line-out/line-in – dopuszczalne złącze typu COMBO
SD, microSD, USB 3.0 x2
Zasilacz:
- Moc: 850W
- Standard: ATX
- Certyfikat: 80 Plus Gold
- Typ okablowania: w pełni modularne
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym (OCP), Zabezpieczenie przed przeciążeniem mocy (OPP), Zabezpieczenie przed przegrzaniem (OTP), Zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem (OVP)
- Zabezpieczenie przed zwarciem (SCP),      
- Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem (UVP)
Monitor:
- Przekątna ekranu: 27``
- Rodzaj podświetlania: LED
- Typ matrycy IPS
- Powłoka matrycy: matowa
- Rozdzielczość: FullHD (1920 x 1080)
- Format obrazu: 16:9
- Czas reakcji 1 ms 
- Częstotliwość odświeżania 100 Hz
- Kontrast statyczny: 1300:1
- Złącza: D-sub, HDMI
- Wbudowane głośniki
Klawiatura i mysz:
- Rodzaj myszy: optyczna
- Profil myszy: uniwersalna
- Czułość myszy: 1000 DPI 
- Rodzaj zasilania: USB
- Komunikacja z komputerem: przewodowa
- Interfejs: USB
- Typ klawiatury: klasyczna
- Układ klawiatury: QWERTY
- Komunikacja z komputerem: przewodowa
- Interfejs: USB
System:
- Windows 11 Professional PL 64 bit OEM lub równoważny

	13
	Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym do pracowni wizualizacji i druku 3D
	16
	Podstawowe parametry:
Komputer:
Procesor:
-osiągający w Teście PassMark  Software min. 27846 pkt
- liczba rdzeni:8
- liczba wątków: 16
- podręczna pamięć cache L3: 32 MB
- architektura (bit) 64
- TDP: 105
- częstotliwość taktowania: 2.8 GHz
Płyta główna
 - standard: ATX
- Chipset: B
- Pamięć RAM: DDR4
- ilość slotów pamięci: 4
- obsługa częstotliwości pracy pamięci: od 3122 MHz do 4733 MHz
- kontroler RAID: 0, 1, 10
- zintegrowana karta sieciowa: 1000 ethernet RJ45
- złącza graficzne na panelu tylnym: DVI-D, HDMI
- złącza napędów M.2, SATA 3
Karta graficzna:
- Osiągająca w teście PassMark Software minimum 16997 pkt
- Taktowanie rdzenia: 1320 MHz
- Procesory strumieniowe: 3584
- Pamięć RAM: GDDR6 12GB
- Szyna danych: 192 bit
- Taktowanie pamięci: 15000MHz
- Ilość wentylatorów: 2
- Złącza: DisplayPort, HDMI
- Złącze zasilania: 8-pin
typ złącza PCI Express 4.0 x 16
- Długość karty: 200 mm

Pamięć RAM:
- Typ pamięci: DDR4
- Pojemność: 32GB , tj 2 x 16 GB
- Liczba modułów: 2
- Częstotliwość: 3600 MHz
- Opóźnienie: CL16
- Chłodzenie: Radiator
Dysk systemowy SSD:
- Format dysku: M.2
- Pojemność: 1TB
- Interfejs: PCI-E x4 Gen4 NVMe
- Rodzaj kości pamięci TLC
- Prędkość odczytu: 7000 MB/s
- Prędkość zapisu: 6000 MB/s
Dysk przetrzymywania danych SSD:
- Format dysku: 2,5" 
- Pojemność: 1TB
- Interfejs: SATA
- Prędkość odczytu: 550 MB/s
- Prędkość zapisu: 530 MB/s
- Rodzaj kości pamięci: TLC
- Odczyt losowy: 98,000 IOPS
- Zapis losowy: 88,000 IOPS
Obudowa:
- Typ: Midi Tower
- Standard Płyty głównej: ATX, micro ATX, Mini-ITX
- Standard zasilacza: ATX
- Miejsca na wewnętrzne dyski: minimum 1x3,5”, minimum 1x2,5”
- Wyprowadzone złącza:  złącze słuchawkowe/mikrofonowe line-out/line-in – dopuszczalne złącze typu COMBO
SD, microSD, USB 3.0 x2
Zasilacz:
- Moc: 850W
- Standard: ATX
- Certyfikat: 80 Plus Gold
- Typ okablowania: w pełni modularne
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym (OCP), Zabezpieczenie przed przeciążeniem mocy (OPP), Zabezpieczenie przed przegrzaniem (OTP), Zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem (OVP)
- Zabezpieczenie przed zwarciem (SCP),       Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem (UVP)
Monitor:
- Przekątna ekranu: 27``
- Rodzaj podświetlania: LED
- Typ matrycy IPS
- Powłoka matrycy: matowa
- Rozdzielczość: FullHD (1920 x 1080)
- Format obrazu: 16:9
- Czas reakcji 1 ms 
- Częstotliwość odświeżania 100 Hz
- Kontrast statyczny: 1300:1
- Złącza: D-sub, HDMI
- Wbudowane głośniki
Klawiatura i mysz:
- Rodzaj myszy: optyczna
- Profil myszy: uniwersalna
- Czułość myszy: 1000 DPI 
- Rodzaj zasilania: USB
- Komunikacja z komputerem: przewodowa
- Interfejs: USB

- Typ klawiatury: klasyczna
- Układ klawiatury: QWERTY
- Komunikacja z komputerem: przewodowa
- Interfejs: USB

System:
- Windows 11 Professional PL 64 bit OEM lub równoważny

	14
	Urządzenie wielofunkcyjne – Drukarka, skaner, kopiarka 
	1
	- urządzenie wielofunkcyjne: drukowanie, kopiowanie, skanowanie
- bezprzewodowe drukowanie i skanowanie po sieci WiFi lub LAN
- automatyczne dwustronne drukowanie, skanowanie i kopiowanie
- kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8,5 cm
- szybkie drukowanie min. 30 stron na minutę
- w zestawie toner czarny na min. 3000 stron i toner kolorowy na min. 1800 stron

	15
	Oprogramowanie 3D
	16
	- intuicyjny program do projektowania w 3D
- przeznaczony do modelowania w przestrzeni 3D dowolnie złożonych, trójwymiarowych brył na ekranie komputera
- zastosowanie programu w projektowaniu wnętrz, dużej i małej architekturze, meblarstwie, projektowaniu na potrzeby druku 3D 
- przeznaczony dla początkujących z różnych branż

	16
	Oprogramowanie wspomagające gospodarkę magazynową
	16
	- system pozwala w przejrzysty i wydajny sposób zarządzać środowiskiem logistycznym i informacjami w nim przetwarzanymi
-zapewnia obsługę procesów magazynowych, obsługę logistyki rozproszonej, e-commerce i inwentaryzację
- możliwość opcjonalnych modułów: faktury i paragony, zamówienia i ofertowanie, wypożyczalnia, rezerwacje
- pełna integracja z czytnikami kodów, kolektorami danych, drukarkami etykiet i drukarkami fiskalnymi
- obsługa plików JPK, kontrahenci z GUS, wielowalutowość i wielojęzyczny interfejs: PL, EN, DE
- intuicyjne projektowanie własnych wydruków, raportów, etykiet, własne pola i typy dokumentów
- eksport oraz import danych z plików Excel, CVS, własne API, otwarta baza Microsoft SQL

	17
	Oprogramowanie umożliwiające planowanie i monitorowanie systemów transportowych
	16
	- oprogramowanie logistyczne dla firm transportowych i spedycyjnych
- wielomodułowy b system klasy TMS
- możliwość integracji z zewnętrznymi bazami danych, bankami, systemami GPS, urządzeniami mobilnymi
- możliwość wystawienia zleceń transportowych albo spedycyjnych

	Zespół Szkół Górniczych Łęcznej

	18
	Tablety 
	4
	Minimalne parametry: 
- wyświetlacz – przekątna ekranu: 12,4’’, rozdzielczość ekranu: 2800x1752px
- częstotliwość odświeżania min. 120 Hz
- filtr światła niebieskiego, HDR10+
- proporcje ekranu 16:10
- pamięć wbudowana: min. 512GB
- pamięć RAM: min. 12GB
- procesor 8-rdzeniowy
- pojemność akumulatora min. 10 090 mAh
- rodzaj akumulatora litowo-polimerowy
- Wi-Fi 
- Bluetooth 5.3
- złącze USB Typ-C
- aparat tylny, rozdzielczość min. 13,8 Mpix
- aparat przedni, rozdzielczość min. 12 Mpix
- funkcje aparatu: min. 8x zoom cyfrowy
- głośniki, mikrofon
- czytnik kart pamięci

	19
	Skaner 3D
	2
	- Dokładność skanowania 0,02mm
- Obszar skanowania: 250 x 150 mm @3000 mm dla trybu światła niebieskiego i 900x500 mm @1000 mm dla NIR
- Źródło światła LED + NIR
- Tryb śledzenia – wizualne śledzenie
- systemy operacyjne: Windows 11 (64-bitowy) lub równoważny
- Format wyjściowy: STL
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