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CZESC OGOLNA
1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja : Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojcicach.

Lokalizacja obiektu: Adres geodezyjny: dz. nr 567; AM-2, Obreb Wdjcice;
Jednostka ewidencyjna Jelcz — Laskowice.

Inwestor: Gmina Jelcz - Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz — Laskowice

Jednostka projektowa: Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw
tel. 71 345 92 64
e-mail: pracowania.bob@gmail.com



mailto:pracowania.bob@gmail.com

2. Podstawa i zakres opracowania
21 Podstawa opracowania

o Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem

e mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:500
e wizja lokalna i inwentaryzacja

e wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora

o obowigzujace normy i przepisy

e Zakres i cel opracowania

2.2  Zakres i cel opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej) na terenie
szkoly, sktadajacego sie z :

- boiska do gry w koszykowke : linie wraz z koszami do koszykéwki (mocowane w tulejach);

- boiska do gry w pitke siatkowa;: linie wraz z stupkami (mocowane w tulejach);

- boiska do gry w pitke reczna; linie i 2 bramki do pitki recznej;

- ogrodzenia ptyty boiska z siatki migkkiej, polipropylenowej o wysokosci 4m wraz z bramg i furtkg;
Wielko$¢ ptyty boiska to 42,16m x 21,56m wraz z kraweznikiem oporowym.
Zakres rdwniez obejmuje zagospodarowanie terenu w postaci posadowienie dwoch tawek i jednego kosza na $mieci.
Celem niniejszego opracowania sg wytyczne projektowe do wykonania boiska wielofunkcyjnego wraz z

zagospodarowaniem terenu w Wojcicach na dziatce nr 567, AM-2, obreb Wojcice.

3.  Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie gériczym w rozumieniu ustawy z dnia 09.06.2011r.
Prawo geologiczne i gérnicze (t.j.: Dz. U. Nr 165. poz.196 ze zm.) i tym samym obszar nie jest narazony na szkodliwe
wptywy robot gérniczych zaktadu gorniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru z udokumentowanym ztozem kopalin. Nie znajduje sie w
granicach Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych.

4.  Dane okreslajace wplyw inwestycji na Srodowisko
Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, nie stwarza zagrozen dla Srodowiska i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkarcéw.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 06.07.2017r. poz. 1332) nie jest wymagana decyzja
Srodowiskowa.



Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na rodowisko: zgodnie z §3 ust.1 pkt.52, inwestycja nie nalezy do
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko i decyzja $rodowiskowa nie jest wymagana.

5.  Ochrona konserwatorska
Wg studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Jelcz-Laskowice na obszarze wsi
Wojcice wyznaczono nastepujace strefy ochrony konserwatorskiej:

- strefe ,B” ochrony konserwatorskiej,
- strefe ,K” ochrony krajobrazu,
- strefe ,E” ochrony ekspozycji,

- strefe ,OW” obserwacii archeologiczne;.

1. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji
Projektowane boisko znajduje sie w catosci na dziatce nr 567, AM-2, Obreb Wéjcicach, Jednostka ewidencyjna Jelcz-
Laskowice. Obszar oddziatywania inwestycji nie wykroczy poza teren zainwestowania.

Prace budowlane wyszczegdinione w niniejszym projekcie budowlanym nie wptyng na zwiekszenie obszaru
oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu i wibracji, spalin, zapachéw oraz nie bedzie powodowata ograniczenia
dostepu do $wiatta dziennego pobliskiej zabudowy.

Obszar oddziatywania inwestycji oznaczono na rysunku PZT-01.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

1.1 Wielko$¢, uksztattowanie i przeznaczenie terenu
Dziatka objeta opracowaniem znajduije sie przy ulicy Gtéwnej w Wdjcicach.

Lokalizacja wedtug mapy geodezyjnej: dziatka nr 567; AM-2, Obreb Wéjcice, jednostka ewidencyjna Jelcz-

Laskowice.

Powierzchnia dziatki: 7822,28 m2. Teren ptaski, pozbawiony wzniesien i zagtebien. Dziatka posiada regularny
ksztalt, zblizony do trapezu. Obecnie na terenie dziatki znajduje sie budynek szkolny oraz tereny utwardzone i zielone

szkoty.

Plyta boiska o nawierzchni bitumicznej posiada chodnik z ptyt betonowych od strony wschodniej oraz chodnik z kostki
betonowej od strony budynku szkoty. Na terenie inwestycji zlokalizowany jest niewielki nasyp ziemny z tawkami.

Zgodnie z Uchwatg Rady Miejskiej w Jelczu- Laskowicach nr XLII/253/2005 z dnia 23.11.2005. w sprawie
uchwalenia ,Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jelcz- Laskowice”

przeznaczenie terenu zainwestowania to tereny sportu i rekreaci.

1.2  Sasiedztwo

Teren sasiaduje od potudnia z terenami rolnymi. Od strony wschodniej i zachodniej sasiaduje z dziatkami

budowlanymi.

Najblizszy znajdujacy sie budynek to budynek szkolny, w odlegtosci ok. 4,5 m, do ktorego przynalezy teren boiska.

Budynki sasiadujace znajdujg sie z odlegtosci ok 26m.

1.3  Komunikacja

Dojazd do dziatki zapewniony jest z ulicy Gtéwnej, zlokalizowanej przy wezszym, potnocnym boku dziatki.

Istniejace miejsca postojowe znajdujq sie przy ul. Gtéwnej w odlegtosci ok 63m od planowanej inwestyciji.

1.4  Zielen

Teren dziatki w wigkszoSci pokryty jest trawa. Drzewa wchodzace w kolizje z inwestycjg przeznaczone do
wycinki wg czesci rysunkowej. Wzdtuz granicy dziatki rosng niewielkie drzewa ktdre nie wchodza w kolizje z planowang,

inwestycja.

1.5 Bilans terenu

BILANS TERENU [m?]
Powierzchnia dziatki 7822,00m?
Powierzchnia istniejacej ptyty boiska 988,00m?2
Powierzchnia opracowania 1450,00m?

1.6  Istniejaca infrastruktura techniczna

Nie stwierdza si¢ zadnej istniejacej infrastruktury technicznej umieszczonej na terenie zainwestowania.
Napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna zlokalizowana w potudniowej czesci dziatki jest w duzej odlegtosci (powyzej

30m) i nie wchodzi w kolizje z inwestycja.




1.7 Istniejaca ptyta boiska

Boisko istniejace posiada nawierzchnie bitumiczng w bardzo ztym stanie technicznym. Ptyta boiska jest
spekana o nieréwnej nawierzchni. Plyta boiska posiada spadek w kierunku potudniowym. Planowana inwestycja w
czesci obejmuje istniejaca ptyte boiska.

2.  Stan projektowany zagospodarowania terenu

21  Przeznaczenie terenu
Boisko wielofunkcyjne - inwestycja nie zmienia funkcji przeznaczenia terenu — teren rekreacji i sportu na terenie
szkoty.

2.2  Miejsce gromadzenia odpaddow statych
Inwestycja nie zmienia lokalizacji miejsca gromadzenia odpadow statych, istniejace miejsce na terenie dziatki
szkoty.

Zaprojektowano 1 kosz na $mieci, zlokalizowany w poblizu tawek umieszczonych przy dtuzszej $cianie boiska.

2.3 Boisko wielofunkcyjne
Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawy syntetycznej przepuszczalnej dla wody na podbudowie
dynamicznej.

Ptyta projektowanego boiska czeSciowo pokrywa sie z istniejgcym boiskiem o nawierzchni bitumicznej, a w pozostatej
czesci obejmuje teren zielony dziatki. Nawierzchnie bitumiczng nalezy zdemontowaé oraz przygotowaé teren pod warstwy
projektowane boiska. Nalezy réwniez zdemontowa¢ istniejace urzadzenia typu tawki, bramki oraz ogrodzenie panelowe
oddzielajace potudniowa cze$¢ dziatki szkolnej. Zdemontowane ogrodzenie nalezy zachowa¢ do ponownego uzytku przez
inwestora. Nalezy rowniez usuna¢ nasyp ziemny zagospodarowujac ziemi¢ na terenie dziatki.

Odwaodnienie boiska nie zmieni sposobu dotychczasowego odprowadzenia wod opadowych i bedg odprowadzane
powierzchniowo przez nawierzchnig przepuszczalng boiska do gruntu.

2.3.1 Charakterystyka podtoza
Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztukg budowlana.
Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki
mierzone fatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, bfota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 6x25x100 cm, osadzonym na podsypce cementowo-
piaskowe;.



2.3.2 Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Wysokos¢ wiokna 12-15mm
llos¢ peczkow Min 46.000m?
llo$¢ widkien Min 730.000/m?
Masa catkowita Min 500mm/h
Grubo$¢ wtokna Min 160 mikrondw
Dtex Min 7900

Typ wtokna monofil
Rodzaj widkna Polietylen
Wypetnienie Piasek kwarcowy
Wyrywanie peczka po starzeniu Min 48N

2.3.3 Konstrukcja nawierzchni

- Wypetnienie piaskiem kwarcowym

- Trawy syntetyczna wielofunkcyjna wysokosci 12-15 mm

- Podbudowa kamienna, warstwa gorna, kliniec sred.0-5 mm o grub. 4 cm
- Podbudowa kamienna, warstwa dolna, ttuczen $red.. 5-32mm o gr. 10 cm
- Podsypka piaskowa gr. 15 cm

- Grunt rodzimy

UWAGI!

*  Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym
dla okreslonego zastosowania.

*  Wykonanie i odbiér urzadzeh sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,
wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

* W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Parnstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

»  Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

*  Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi normami.
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2.3.4 Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

e Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajaca wymagane przez
Zamawiajacego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktory nie zostat objety raportem z badan na
zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013)

o Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem okresu gwarancji udzielonej przez producenta na trawe syntetyczng

o Aktualny Atest PZH dla trawy syntetycznej

e Badanie na zgodno$¢ z normag PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013) wykonane przez niezalezne,
akredytowane laboratorium potwierdzajgce minimalne parametry nawierzchni wymagane przez Zamawiajacego
(nie bedg uznawane badania wykonywane w laboratoriach wewnetrznych producentow trawy)

e Aktualny certyfikat ITF dla nawierzchni poziom 4 "medium fast"

2.3.5 Nawierzchnia utwardzona - chodnik

Nawierzchnie utwardzone nalezy wykona¢ z kostki betonowej o grubo$ci 6 cm, uktadanej na warstwie podsypki
piaskowej zageszczonej o grubosci ok 3cm oraz na podbudowie z kruszywa famanego 0/31,5 gr 10cm oraz warstwie
odsaczajacej w piasku o grubosci 10cm. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacej podbudowie boiska asfaltowego po
uprzednim zerwaniu nawierzchni bitumicznej cze$ci ptyty boiska.

Nawierzchnie utwardzone nalezy zakoriczy¢ obrzezem betonowym z oporem o wymiarach 8x30x100cm utozonym na
tawie betonowej o grubosci 10cm z betonu C12/15. Kierunek odprowadzenia wod deszczowych z nawierzchni
utwardzonych nalezy poprowadzi¢ w strone gruntu, w sposob zapewniajacy jej sprawne odprowadzenie. Spadki
poprzeczne chodnikow nalezy przyja¢ w granicach 1,0-2,0%.

24  Wyposazenie boiska

o 1 komplet stupkow uniwersalnych (do siatkowki i tenisa) montowane w tulejach, z mechanizmem naciggowym.

o 1 siatka uniwersalna do tenisa ziemnego i siatkéwki, catosezonowa. Wymiary, konstrukcja, montaz wg zalecen
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczerstwa.

e 4 kosze do koszykowki z mozliwoscig demontazu (montowane w tulejach) z regulacjg wysokosci. Wymiary,
konstrukcja, montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa.

e 2 bramki do pitki recznej z mozliwoscig demontazu (montowane w tulejach). Wymiary, konstrukcja, montaz wg
zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa

o Wszystkie urzadzenia sportowe montowane w tulejach.

Na powierzchni boiska malowane linie:

- boisko do tenisa (23,77x10,97m), kolor czerwony, grubos¢ linii 5cm,
- boisko do siatkéwki (18,00x9,00m), kolor z6tty, grubosé linii 5em,

- boisko do pitki recznej, kolor biaty, grubos¢ linii 5em,

- boisko do koszykowki, kolor niebieski, grubo$¢ linii Sem.

2.5 Ogrodzenie
Ogrodzenie boisk zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe w rozstawie, co 250cm. W ogrodzeniu
zaprojektowano 1 furtke i brame wjazdowg z funkcjg furtki. Wysoko$¢ ogrodzenia 4m. Miedzy stupkami w rozstawie
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50cm — $ciggi z linki stalowej. Na konstrukcji rozpieta siatka pleciona, naktadana z rolki h=400cm. Fundamentowanie
stupkdw ponizej granicy przemarzania (100cm).

Specyfikacja materiatow:
Stupki

Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zg z normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-
84020, PN-73/H-93460. Wtasciwosci mechaniczne, parametry wytrzymato$ciowe i sktad chemiczny potwierdzone
atestem producenta wg PN-EN 10204. Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka sie
elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy. Stupki narozne i posrednie sg zamknigte u géry kapturkami z tworzywa
sztucznego. Stupki podporowe i narozne - d60,0 x 2,0mm, po$rednie — d48,3 x 2,0mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

Siatka

Siatka ogrodzeniowa, ochronna polipropylenowa o wysokosci 400cm, wymiarach oczek 45mm x 45mm , grubo$¢ splotu
4 mm, kolor RAL 6005 -zielony. Wiasciwosci mechaniczne i jako$¢ siatki potwierdzona swiadectwem jako$ci.

W zakresie szczelno$ci ogrodzenia siatka powinna stanowi¢ szczelng przeszkode dla wszystkich wybijanych pitek.
Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukcji ogrodzenia.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B20;

- najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku
wolno-cementowego (wi/c) -0,75;

- stopier mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250);

Brama

Przewiduje sie wykonanie bramy w systemie bramy panelowej, dwuskrzydtowej o funkcji furtki (asymetryczne skrzydta
bramy). Wypetnienie bramy z paneli typu 4W o drucie 5/5mm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie,
ocynkowane, malowane proszkowo (elektrostatycznie) w kolorze zielonym RAL 6005. Lokalizacja wg czesci rysunkowe;.

Furtka wejSciowa

Przewiduje sie wykonanie furtki w systemie panelowym. Wypetnienie furtki z paneli typu 4W o drucie 5/5mm. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane, malowane proszkowo (elektrostatycznie) w kolorze zielonym RAL
6005. Lokalizacja wg czesci rysunkowe;.

Uwaga:

Podane w projekcie parametry techniczne ogrodzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi i
mogq zostac zastgpione rozwigzaniami rbwnowaznymi.

Wybrany system ogrodzenia powinny posiadaé¢ niezbedne certyfikaty i atesty odpowiadajace
planowanemu ich przeznaczeniu.

12



2.6  Wycinka istniejacego drzewostanu
Przewiduje sie wycinke matych drzew, ktore kolidujg z planowang inwestycja.

2.7 Bilans terenu w granicach opracowania

BILANS TERENU [m?]
Powierzchnia dziatki 7822,00m?
Powierzchnia projektowanej ptyty boiska 898,80m?2
Powierzchnia projektowanej komunikacji piesze; 161,00m?

2.8 Projektowana infrastruktura techniczna
Nie przewiduje sie wprowadzenia nowej infrastruktury technicznej na obszarze zainwestowania.

Uwaga! Podczas realizacji inwestycji, w razie wykrycia w terenie urzadzen podziemnych niewykazanych na
mapie, nalezy je zlikwidowac lub przebudowaé w porozumieniu z projektantem instalacji.

3. Informacja o wplywie inwestycji na Srodowiskowo
W wyniku realizaciji projektowanej inwestyciji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu
pogarszajgcego stan Srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowacé jego zachwianie.

4.  Ochrona p. pozarowa
Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz muszg posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.  Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzadzenie planu bioz

Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z art. 21a prawa budowlanego i § 6 Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nie
wymagajq sporzgdzania planu bioz.

6. Oswiadczenie dotyczace nieistotnych zmian w projekcie

Niniejszy projekt dopuszcza w my$l postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgodg projektanta wszelkich
zmian, ktére nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu
na budowe.

7.  Uwagi koncowe
- Zastosowane rozwigzania projektowe moga by¢, za zgodg projektantéw, zastgpione przez inne zblizone z
uwzglednieniem wynikajacych z tych zmian konsekwencji.

- Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadac atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi normami.

Projektowat:
mgr inz. arch. Jakub Chojnacki

Wroctaw, pazdziernik 2021 r.
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CZESC RYSUNKOWA
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