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PRZEDMIAR ROBOT
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45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw

budowlanych
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Wojcice Boisko wielofunkcyjne _budowlane_prze@®BELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1|Przygotowanie terenu budowy 0,00 0,00 0,00
2|Roboty rozbiérkowe.Wywoz i 0,00 0,00 0,00

utylizacja odpadow budowla-
nych (sprzedaz ztomu pokry-
wa koszt jego wywozu)
3|/Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00
4|Podbudowy i nawierzchnie 0,00 0,00 0,00
5/Montaz ogrodzenia, brama z 0,00 0,00 0,00
furtka, ogrodzenie
6|Wyposazenie boiska - dosta- 0,00 0,00 0,00
wa i montaz
7|Mata architektura - dostawa i 0,00 0,00 0,00
montaz
RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
podatek VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Uzytkownik: Kumulus
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz [ Razem
1 Przygotowanie terenu budowy
1/KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |ha
d.1|02
poz.18/10000 ha 0,106
RAZEM 0,106
2|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15|m?2
d.1/01 cm za pomocg spycharek
boisko w miejsce |898,8-<asfalt>17,9*19,15 m2 556,015
trawy
kostka w miejsce |3,0*3,0+3,58*2,3 m2 17,234
trawy
RAZEM 573,249
3|KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I- |m3
d.1|04 Il - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10
do30m
Krotnos¢ = 3
poz.2*0,15 m3 85,987
RAZEM 85,987
4|KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do |m3
d.1|02 10 m w gruncie kat. 1l - usuniecie nasypu ziemnego zagospo-
darowujgc ziemie na terenie dziatki.
28,0%5,0 m3 140,000
RAZEM 140,000
5|KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il |m3
d.1|05 - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do
30 m - usuniecie nasypu ziemnego zagospodarowujac ziemie
na terenie dziafki.
Krotnos¢ = 2
poz.4 m3 140,000
RAZEM 140,000
6|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spychar-|m3
d.1|02 kami w gruncie kat. IlI-1V - usuniecie nasypu ziemnego zagos-
podarowujac ziemig na terenie dziatki.
poz.4 m3 140,000
RAZEM 140,000
2 Roboty rozbiérkowe.Wywéz i utylizacja odpadoéw budowlanych (sprzedaz ztomu pokrywa koszt jego
Wywozu)
7|KNR 2-25 0307- |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych -  |m2
d.2|03 rozebranie - do dyspozycji Inwestora
58,92*1,5 m?2 88,380
RAZEM 88,380
8|KNR 2-23 0310- |Demontaz bramek stalowych do pitki noznej szt.
d.2|07
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR AT-03 0104-|Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznejogr.4cmz  |m2
d.2|01 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - 5 cm - krot-
nosc¢ 1,25
Krotnos$¢ = 1,25
541 m?2 541,000
RAZEM 541,000
10|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla |m?2
d.2|02 pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko-
wej
opaska boiska [22,88*2+23,83]*0,5 m?2 34,795
RAZEM 34,795
11/KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|02
opaska boiska [22,88*2+23,83] m 69,590
RAZEM 69,590
12 Rozebranie istniejgcych tawek kpl
d.2|szacunek
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmia- |m3
d.2|01 ne robocza przez 3 samochody samowytadowcze
poz.16 m3 5,284
RAZEM 5,284
14|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zata- |m3
d.2|04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km
poz.13 m3 5,284
RAZEM 5,284
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zata- |m3
d.2|05 dowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym - do-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.13 m3 5,284
RAZEM 5,284
16 Optata za przyjecie gruzu beton/cegta/tynk na wysypisku m3
d.2|cena regionalna
fundamenty ogro- |58,92/2,5*0,05+p0z.10*0,07+poz.11*0,08*0,3 m3 5,284
dzenia
RAZEM 5,284
17 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku - asfalt m3
d.2|cena regionalna
poz.9*0,05 m3 27,050
RAZEM 27,050
3 Roboty ziemne
18/KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i m2
d.3(01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
boisko w miejsce [17,9*19,15 m2 342,785
asfaltu
boisko w miejsce |898,8-<asfalt>17,9*19,15 m2 556,015
trawy
kostka w miejsce [161,0-<trawa>[3,0*3,0+3,582,3] m2 143,766
asfaltu
kostka w miejsce |3,0*3,0+3,58*2,3 m2 17,234
trawy
RAZEM 1 059,800
19/KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i m2
d.3|02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
kosci
Krotno$¢ = -2
kostka w miejsce |3,0*3,0+3,58*2,3 m2 17,234
trawy
RAZEM 17,234
20|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3|02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
kosci
Krotnos¢ = 2
boisko w miejsce [17,9*19,15 m2 342,785
asfaltu
RAZEM 342,785
21|KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
d.3|07 m3 w ziemi kat.|-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.
do 1 km
z korytowania p0z.18*0,2-p0z.19*0,1+p0z.20*0,1 m3 244,515
RAZEM 244,515
22|KNR 2-01 0214- |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.3|03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. |-l
Krotnos¢ = 8
poz.21 m3 244,515
RAZEM 244,515
4 Podbudowy i nawierzchnie
23|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4|03
[poz.24+p0z.25]*0,3*0,3 m3 16,835
RAZEM 16,835
24|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- |m
d.4|05 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
obrzeze kostki 3,567+21,4+25,14+3,5+3,0*2 m 59,610
bet.-chodnik
RAZEM 59,610
25|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piasko- |[m
d.4(01 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
obrzeze -boisko |[42,16+21,56]*2 m 127,440
RAZEM 127,440
26|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  |m2
d.4|03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
boisko 898,8 m?2 898,800
RAZEM 898,800
27|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kaz- |[m2
d.4|04 dy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
boisko 898,8 m?2 898,800
RAZEM 898,800
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej |m2
d.4|07 w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po
zag. 10 cm
naw.z kostki 161,0 m?2 161,000
RAZEM 161,000
29|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci |m2
d.4|07 po zageszczeniu 8 cm
boisko 898,8 m?2 898,800
RAZEM 898,800
30(KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy |m?2
d.4|08 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 6
boisko 898,8 m?2 898,800
RAZEM 898,800
31 Dostarczenie i utozenie trawy syntetycznej wielofunkcyjnej wy- |m?2
d.4|oferta rynkowa  [sokosci 12-15 mm wraz z wypetnieniem piaskiem kwarcowym
i wklejeniem linii gry
boisko 898,8 m?2 898,800
RAZEM 898,800
32|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci |m?2
d.4|07 po zageszczeniu 8 cm - kruszywo famane 0-31,5 mm
naw.z kostki 161,0 m?2 161,000
RAZEM 161,000
33|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy |m?2
d.4|08 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
naw.z kostki 161,0 m?2 161,000
RAZEM 161,000
34/KNR 0-11 0320- |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce m2
d.4|02 piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
naw.z kostki 161,0 m?2 161,000
RAZEM 161,000
5 Montaz ogrodzenia, brama z furtka, ogrodzenie
35/KNR 2-23 0308- |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o |m3
d.5|02 0bj.0.3 m3
pod brame 0,45%0,45*1,0*2 m3 0,405
pod furtke 0,45*0,45*1,0*2 m3 0,405
RAZEM 0,810
36|KNR 2-23 0402- |Brama stalowa systemowa ocynkowana ogniowo malowana szt.
d.5|01 proszkowo, dwuskrzydtowa z funkcjg furtki, rozwieralna - ogro-
dzenia boiska
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37 Futrka szer.1,0 m stalowa, systemowa, ocynkowana ogniowo |kpl
d.5|cena rynkowa malowana proszkowo wyposazona w samozamykacz - dosta-
oferenta wa i montaz
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 2-23 0401- |Ogrodzenie (pitkochwyty) wys 4 m; stupy stalowe OCYNK+PO-|m
d.5|01 LIESTER systemowe osadzone w tulejach; tuleje osadzone w
analogia fundamencie betonowym w rozstawie 2,5 m, skrajne stupy
usztywnione zastrzatami z rury stalowej 40x40x3 mm; wypet-
nienie siatkg polipropylenowg oczka 4,5x4,5 cm, wraz z funda-
mentowaniem; Tablica regulaminowa 1 szt - dostawa i montaz,
wykonana z blachy lub dibondu,format A2, montaz na ogrodze-
niu.
[42,16+21,56]*2 m 127,440
RAZEM 127,440
6 Wyposazenie boiska - dostawa i montaz
39 Dostarczenie i zamontowanie dwoch koszy do koszykéwki z  |kpl
d.6|oferta rynkowa regulacjg wysokosci, kosz jednostupowy o wysiegu 160cm,
tablica epoksydowa 180x105, obrecz z siatka tancuszkowa
kpl 4,000
RAZEM 4,000
40 Dostarczenie i zamontowanie dwoch bramek alumiowych do  |kpl
d.6|oferta rynkowa pitki recznej/mini pitki noznej o zmniejszonej gtebokosci do
90cm o wymiarach 3x2m wraz z siatkg
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
41 Dostarczenie i zamontowanie demontowalnych stupkéw alumi- |kpl
d.6|oferta rynkowa niowych do siatkéwki i tenisa z regulacja wysokosci, wraz z
siatkg o0 oczku 25 x 25mm i zaslepkami
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 Mata architektura - dostawa i montaz
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42 tawka z oparciem, wkop., ocynk+lakier kpl
d.7|oferta rynkowa
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
43 Kosz na $mieci 75l -ocynk i lakier kpl
d.7|oferta rynkowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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