PRZEKROJ A — A

Bramka do pitki recznej
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TEMAT ‘
PROJEKTU BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W WOJCICACH - NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
Legenda: ‘ i ) OBIEKT Boisko szkolne - wielofunkcyjne (kat V)
1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. ADRES ul. Glowna 87, 55-220 Wecice
2. Wokdt boiska nalezy zamontowaé ogrodzenie z siatki polipropylenowej w kolorze zielonym, wys. 4m.
L P P . . . ; ADRES GEOD. J dz. nr 567, AM-2, obreb Wéjcice
3. Przekroje stupkdw i fundamentdw pod ogrodzenie nalezy dobraé¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy - o
danego systemu. INWESTOR Gmina Jelcz-Las .ov.wce . _ .
4. Na boisku do koszykéwki dla dzieci mfodszych nalezy zamontowaé kosze z mozliwosciq regulacji Imig i nazwisko Data Nr uprawnier Podpis
wysokosci zawieszenia tablicy. PROJEKTOWAL. l§ mgr inz. arch. Jakub Chojnacki 10.2021 07/DSOKK/2016
5. Na miejsca przeznaczone pod montaz sfupkdw do siatkdwki nalezy wykona¢ zaslepki TEMAT
zabezpieczajqce otwory. Zaslepki wykona¢ z tego samego materiatu, co nawierzchnia boiska. RYSUNKU RZUT BOISKA ‘
6. Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze zielonym.
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