Zatozenia na parametry transmisji danych
z nowymi obiektami dotgczanymi do systemu
monitoringu firmy EKOWIK

System zdalnego nadzoru i sterowania firmy EKOWIK obejmuje swoim zasiegiem rozproszong, sieé kilku-
dziesigciu réznych obiektéw wodociggowo-kanalizacyjnych. Dotaczenie nowych obiektéw naktada na do-
stawcy koniecznos¢ spetnienia nastepujacych wymogoéw dotyczacych parametrow transmisji danych obo-
wigzujgcych w systemie:

Komunikacja zdalna z obiektem odbywac¢ sie moze poprzez uzytkowana sie¢ radiowg,

Dla obiektu wykonany musi by¢ projekt radiowy z wniesieniem aneksu do decyzji przydziatu cze-
stotliwosci radiowej wydanej dla firmy EKOWIK przez Urzad Komunikacji Elektronicznej, projekt
okresli wysoko$¢ masztu antenowego, typ anteny i kierunek nadawania.

Do wymiany danych moze uzyty by¢ tylko radiomodem Satelline EASy firmy Satel (najnowszego
wykonania) ustawiony na pasmo 433,275 MHz,

Radiomodem od strony anteny musi by¢ zabezpieczony przed wytadowaniami,

Dopuszcza sie podigczenie radiomodemu do sterownika obiektu za posrednictwem tgcza RS232
jak i RS485, przy czym radiomodem musi wyposazony byé w RS485,

Transmisja danych odbywa¢ sig moze tylko w protokole Modbus RTU,

Parametry transmisji: szybko$¢ 4800 b/s, 8 bitéw danych, 1 bit stopu, bez bitu parzystosci,
Wszystkie dane przewidziane do wymiany z Dyspozytornig Centralng musza byé zgrupowane w
jednym spéjnym bloku, tak zeby odczyt danych odbyt sie blokowo raz na kazdy cykl wymiany da-
nych,

Dane binarne do odczytu musza by¢ zapisane jako bity stowa stanu, a stowa te umieszczone w
w/w bloku danych do odczytu,

Bity alarmowe do odczytu muszg by¢ zapisane jak bity stowa alarmowego, a stowo umieszczone w
w/w bloku danych do odczytu

Sterowanie urzadzeniami obiektu i wprowadzanie nastaw bitowych moze odbywa¢ sie poprzez bity
stowa sterujgcego,

Przyktadowe rozwigzanie sterowania praca pompy (jeden bit zatgcza pompe a nastepny ja wy-
fgcza - system monitoringu w celu wykonania polecenia ustawia bit,
sterownik przyjmuje polecenie, wykonuje je i kasuje cate sfowo)

Przyktadowe rozwigzanie ustawiania trybu sterowania pompa, (jeden bit sfowa sterujgcego
ustawia tryb AUTO, nastepny tryb OPER - system monitoringu w celu wykonania ustawienia trybu
ustawia bit w stowie sterujgcym, sterownik przyjmuje polecenie, wykonuje je i kasuje cafe stowo,
informacja zwrotna jest odsyfana przez sterownik w bicie stowa stanu; 1- tryb OPER, O-tryb AUTO)
Zalecany (na przykfadzie pompy) sposéb obstugi urzadzen wystepujacych w uktadach automatyki
obiektowe] dotgczonych do systemu monitoringu firmy Ekowik.

Umieszczony w szafie sterowniczej przetgcznik rodzaju pracy pompy ,R-0-A” interpretowany jest
przez system monitoringu w ustawieniu ,A” jako udostepnienie pompy do sterowania zdalnego, w
pozostatych zas ustawieniach jako sterowanie lokalne z szafy sterowniczej — w tych ustawieniach
pompa nie jest dostepna dla sterownika i systemu monitoringu. Pompa udostepniona dopiero do
sterowania zdalnego moze by¢ z poziomu systemu wizualizacyjnego lub panelu operatorskiego
ustawiana w tryb AUTO - sterowanie odbywa sie przez algorytm sterownika, lub tryb OPER —
pomp3 steruje operator systemu poprzez dwa przyciski ,z" — zatacz, ,w’- wytacz. Przejscia z trybu
AUTO do OPER i odwrotne powinny zachowywac stan pompy przed przej$ciem, tzn. pompa pra-
cujgca powinna nadal pracowac, pompa wytgczona powinna by¢ wytgczona.



