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1. Dotaczone dokumenty

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z treScig ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane art. 34 ust. 3d pkt 3
(Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze opracowany projekt
architektoniczno-budowlany dla budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w miejscowosci Chylice ul. Przejazd dz. ew. nr 266, 448, 300/1, 301/1, 302/1,
gm. Piaseczno, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Czerwiec 2022 r.



2. Opis projektu architektoniczno budowlanego

do projektu architektoniczno-budowlanego sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Chylice ul. Przejazd dz. ew. nr 266, 448, 300/1, 301/1, 302/1, gm. Piaseczno

2.1Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
na potrzeby projektowanych budynkow mieszkalnych jednorodzinnych. Kategori¢ obiektu
budowlanego okreslono jako : XXVI. Zakres opracowania okreslony przez Inwestora
przedstawiono na rysunku nr 1.

2.27Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie w celu:
- zaopatrzenia w wode i odprowadzenia sciekow bytowych z projektowanych budynkoéw

2.3Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowang sie¢ wodociggowa 0 dtugosci 97,5m nalezy wykona¢ z rury o $rednicy
d=110mm PE SDR 11 PN16. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej od
projektowanej przepompowni do studni rozpr¢znej 0 dtugosci 80,1m nalezy wykonaé z rury o
$rednicy d=110mm PE SDR 17 PN10. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od
studni rozpre¢znej do istniejacej studni o dtugosci 4,6m wykona¢ z rury o $rednicy d=200mm
PVC SNB8. Trasy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej pokazana zostata na mapie
geodezyjnej do celow projektowych. Wykonanie odcinka sieci wykona¢ metoda wykopu
otwartego wasko-przestrzennego lub przecisku kontrolowanego.

2.40pinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U. z 2012r poz. 463 ) projektowane obiekty budowlane zaliczono do Il
kategorii geotechnicznej. Badania prowadzone wykazaty do 0,2-0,3m ppt wystepowanie
humusu a dalej pod nim gling piaszczysta ze zwirem Szaro-brazowa, morenowa do glebokosci
1,4m ppt. Na glebokos$ci ponizej 1,2m ppt natrafiono na zwierciadto wody gruntowej.

Po nizej glebokosci 1,4m wystepuja piaski drobne , jasno-szary, wodnolodowcowy , szare i
na glebokos$ci ponizej 2,7m gliny pylaste z przewarstwieniami pytu, szara zastoiskowa.
Zaleca si¢ wykonywanie prac ziemnych w porze suchej aby unikng¢ pompowania wody
gruntowej. Podloze gruntowe okresla si¢, jako niezanieczyszczone i nie przewiduje si¢ jego
oczyszczania na czas budowy i eksploatacji obiektu budowlanego. Wzajemne oddziatywanie
obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w trakcie budowy i eksploatacji nalezy okresli¢,
jako niewielkie. Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywaé na obiekty sgsiadujace.

Wykopy na czas prowadzenia robot budowlanych wykonywaé, jako skarpowane lub
waskoprzestrzenne wzmacniane standardowymi zabezpieczeniami: szalunkami, wyporami lub
obudowami typowymi do wykonywania robot ziemnych. Nie przewiduje si¢ szczegdlnego
wzmacniania podfoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i1 nasypoéw na czas
budowy oraz eksploatacji obiektu budowlanego. Nie projektuje si¢ barier i ekranow
uszczelniajacych.



2.5Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie
1) wytwarzane odpady — brak wytwarzanych odpadow,
2) emisja drgan — brak takiej emisji,
3) emisja promieniowania — brak takiej emisji,
4) emisja pola elektromagnetycznego i innych zaktocen — brak takiej emisji,
5) wplyw na istnicjgcy drzewostan — nie wWywiera zadnego wplywu,
6) wplyw na powierzchni¢ ziemi — nie wywiera zadnego wptywu,
7) wptyw na wody powierzchniowe i podziemne — nie wywiera zadnego
wptywu.
Projektowane zamierzenie budowlane nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanej kanalizacji sanitarnej i jej otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

2.6Informacje 0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem budowe sieci wodociggowej
d=110mm PE SDR 11 PN16; kanalizacji sanitarnej cisnieniowej d=110mm PE SDR 17 oraz
grawitacyjnej d=200 PVC SN8 w ulicy Przejazd dz. ew. 266, 448, 300/1, 301/1, 302/1

gm Piaseczno.

2.7Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

1. Warunki Techniczne wilaczenia sieci wodociagowej okreslaja
- wodociag zasilat bedzie w wode budynki mieszkalne jednorodzinne,
- wodociagg winien by¢ wiaczony do sieci wodociggowej DN 110 przewodem DN110, jako
sie¢ odgalezna przewodu DN 110 w dz. gminnej,
- od istniejacej sieci DN 110 wiaczony bedzie projektowany odcinek sieci DN 110
- na koncu sieci winien znajdowac si¢ hydrant DN 80.

2. Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 24.07.2009 r., w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030),
zaprojektowano:

- jeden hydranty podziemne DN 80 posiadajacy aktualne atesty i certyfikaty,

- odleglo$¢ migedzy hydrantami nie przekracza 150 m,

- odlegtos¢ od krawedzi jezdni (drogi) nie przekracza 15 m,

- odlegtos¢ od $cian budynku wynosi co najmniej 5 m,

- sie¢ wodociggowa zapewnia¢ bedzie wydajno$¢ na hydrancie co najmniej 5 I/sek. i ci$nienie
nie mniejsze niz 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny.

3. W chwili obecnej brak jest mozliwosci technicznych wlaczenia rozbudowywanego
wodociagu ,,w pierscien”.



3. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
Z OPINIA GEOTECHNICZNA | PROJEKTEM
GEOTECHNICZNYM

dla budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Chylicach
ul. Srebrnej jako siegacz do ul. Przejazd
dz. ew. nr 266, 448, 300/1, 301/1, 302/1, 490

Opracowat:
Mgr J.S.Dawidowski upr.070808, 050984 czerwiec 2022
Inz.H.R.Sobczuk upr.111-0442

I. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1.0 Wprowadzenie

2.0 Dane wyjsciowe

3.0 Charakterystyka obiektu

4.0 Analiza warunkéw hydrogeologicznych i geologicznych
5.0 Charakterystyka geotechniczna

6.0 Whnioski i zalecenia

1.Wprowadzenie

Badania geotechniczne wykonano dla budowy sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w
Chylicach ul. Srebrnej jako si¢gacz do ul. Przejazd.

dz. nr ew. 490 (ul. Srebrna) , 266,448, 300/1, 302/1 (ul. Przejazd).

Lokalizacja przedstawiona jest na planie sytuacyjnym-rys.1.

Rzedna powierzchni terenu: ca 102.9-103.9mnpm.

Celem przeprowadzonych badan geotechnicznych  jest wstepne ustalenie warunkow
geologiczno-inzynierskich dla projektowanego wodociagu i kanalizacji sanitarnej

Wg mapy geologicznej w skali 1:50000 w tym rejonie wystepuja utwory zastoiskowe i
morenowe zwigzane ze zlodowaceniem srodkowopolskim.



2.0 Dane wyjsciowe

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
-Mapa geologiczna Polski w skali 1:50000;
-Materiaty wlasne z badan geotechnicznych;
-rys. przekazane przez Zamawiajgcego

3.0 Charakterystyka obiektu
Zaprojektowano wodocigg DN110 posadowiony na glebokosci 1.7-1.8mp.p.t. oraz
kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng posadowiong 1.5-4m p.p.t.

4.0 Analiza warunkow hydrogeologicznych i geologicznych

Budowa geologiczna

Jest to rejon obecnosci zastoiskowych pokryw pylasto-piaszczystych na glinach morenowych
badz na piaskach gliniastych zwigzanych ze zlodowaceniem srodkowopolskim.

Warunki hydrogeologiczne

Wody gruntowe wystepuja jako saczenia W pokrywach piaszczysto-pylastych, badz jako
saczenia $rodglinowe.

5.0 Charakterystyka geotechniczna

W ramach badan wykonano:

- 3 wiercenia o srednicy 90 mm, tacznie ca 12,5 mb.;

- badania makroskopowe przewierconych gruntow;

- domiary prostokatne wiercen;

- obserwacje zwierciadta wody gruntowej w wykonanych otworach;

Lokalizacje otworéw przedstawiono na planie sytuacyjnym-rys.1

Budowe geologiczng przedstawiaja profile geotechniczne-rys.2.

Osrodek gruntowy rozdzielono na_dwie warstwy geotechniczne:

- grunt pokrywowy- nasypy gliniasto-piaszczyste o migzszosci 0,5-0,8m

- warstwa I- glina piaszczysta ze zwirem i otoczakami , twardoplastyczna, 1L=0.1

Wstepne parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw ustalono wedtug normy PN-
81/B-03020 metoda B-korelacyjna w odniesieniu do cechy wiodace;.

Warstwa I: 1L=0.1, o= 20 x 0.9 = 18 stopni, Cu= 22 x 0.9=19.8 kPa, p =2.2x0.9 =1.98
t/m3.

Dla utworéw pokrywowych (do gltebokosci 0.8 m) parametrow nie ustalono. Woda gruntowa
wystepuje jako lokalne , okresowe , saczenia na stropie glin piaszczystych badz jako saczenia
srodglinowe.

6.0 Whnioski i zalecenia

6.1 W profilu dziatki od glebokosci 0.8m do glebokosci 4 m p.p.t. wystepuja grunty nosne,
nadajace si¢ do posadowienia w sposéb bezposredni.
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Sg to grunty mineralne reprezentowane przez twardoplastyczne gliny piaszczyste ze zwirem |
otoczakami (warstwa 1) , na ich stropie obecne sg grunty pokrywowe gliniasto-piaszczyste.
Grunty warstwy I sg praktycznie nieprzepuszczalne oraz wysadzinowe.

6.2 Woda gruntowa wystepuje jako lokalne , okresowe , saczenia na stropie glin
piaszczystych oraz jako sgczenia $rodglinowe. Do glebokosci 4.5m p.p.t. nie stwierdzono
poziomu wodono$nego.

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowalnych (Dz.U. nr 0, poz.463) projektowany obiekt nalezy do drugiej kategorii
geotechnicznej, w podtozu spotykamy proste warunki gruntowo-wodne.

[11.PROJEKT GEOTECHNICZNY

Charakterystyka obiektu

Zaprojektowano wodocigg DN110 posadowiony na glgbokosci 1.7-1.8mp.p.t. oraz
kanalizacje sanitarng grawitacyjng posadowiong 1.5-4.0m p.p.t.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur DN 110 x 10.0 PE.

W miejscach wjazdu do poszczegélnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w
porozumieniu z wilascicielem posesji lub prace prowadzi¢ tak, aby zapewnic¢ dojazd i dojscie
do posesji - metoda tunelowa podkopem lub uktadajac ktadke.

Istniejgce kable energetyczne i telefoniczne krzyzujace si¢ z wykopem nalezy zabezpieczy¢
przez zatozenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowej oraz kanalizacji nalezy prowadzic¢
zgodnie z normg PN-B-10736.

Wykop wykonany  bedzie mechanicznie waskoprzestrzennie z szalunkiem z belek
drewnianych lub wyprasek stalowych.

Uktadanie rur przewiduje si¢ w wykopach pionowych szalowanych poziomo.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po przeprowadzonej probie na szczelno$¢
przewodoéw wodociggowych.

Zasypywanie wykopu powyzej rury powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu jak
obsypka rury, az do wysokosci 0,3 m powyzej powierzchni rury.

Zasypka w pasie drogowym musi by¢ wykonana z piasku zaggszczanego 20 cm warstwami,
Js> 0,98 a dla gornej warstwy Js=1,0.

Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Niewielkie zmiany wilasciwosci podtoza gruntowego mogg by¢ zwigzane glownie z
odcigzeniem podtoza gruntowego na etapie budowy, po wykonaniu wykopow. Odcigzenie
podtoza spowoduje odprezenie (zmniejszenie wartosci naprgzen) w osrodku gruntowym, przy
czym stopien odpre¢zenia bedzie zalezny od tempa realizacji robot.
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Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Dla potrzeb obliczen statycznych posadowienia zaleca si¢ przyjmowaé wartoSci
wyprowadzonych parametréow gruntowych dla poszczegoélnych warstw geotechnicznych
zestawionych w tabeli w Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

W oparciu o parametry wyprowadzone nalezy okre$lic wartosci charakterystyczne
parametrow gruntowych. Zgodnie ze wskazaniami Eurokodu 7, warto$¢ parametru
charakterystycznego powinna by¢ rozwaznym oszacowaniem jego wielkosci, co oznacza, ze
dobor wielkosci parametru powinien odzwierciedla¢ warunki wspotpracy konstrukcji z
podtozem oraz wszelkie mozliwe warunki pracy gruntu w trakcie budowy i eksploatacji
budowanego obiektu.

Biorgc od uwagg rodzaj konstrukcji, wartosci obcigzen, w analizowanym przypadku wartoSci
wyprowadzone parametrow gruntowych wyznaczone w oparciu 0 PN-81/B-03020 Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli i zestawione w tabeli sa réwnowazne
warto$ciom parametréw charakterystycznych.

Czegsciowe wspotczynniki bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych podano ponizej. W
razie potrzeby nalezy korzysta¢ z innych parametréw zaleznych od rodzaju gruntu wg tabeli .

Typ gruntu

Grunty niespoiste Grunty spoiste

Z Po, Pr Ps, Pd A B C D
n 0,20 0,25 0,30 0,25 0,29 0,32 0,37
d 0,90 0,83 0,74 0,83 0,76 0,70 0,565
b 1,00 0,90 0,80 0,90 0,75 0,60 0,80
n - wspotczynnik Poissona
d = Eo/Mo
b = Eo/E = Mo/M- wskaznik skonsolidowania gruntu

Okreslenie czesciowych wspotezynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Przy obliczeniach geotechnicznych nalezy postugiwaé si¢ parametrami gruntu z
uwzglednieniem wspotczynnikow materiatowych ym rownych 0,9 lub 1,1 i przyjmowac, w
zaleznosci od charakteru oddziatywania wartosci mniej korzystne.

Czgsciowe wspolczynniki bezpieczenstwa do sprawdzenia standw granicznych nosnosci i
uzytkowalnosci zostalty przyjete w oparciu o zalgcznik krajowy do Eurokodu 7.
Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zgodnie z krajowym zatgcznikiem do Eurokodu 7
(PN-EN 1997:2008/Ap2:2010) przy sprawdzaniu stanéw granicznych nosnosci podtoza,
innych niz stateczno$¢ ogdlna nalezy stosowac tzw. podejscie obliczeniowe 2*. W podejsciu
tym obliczenia nalezy wykonywaé przyjmujac wszystkie wartosci charakterystyczne a
wspolczynniki cze$ciowe stosowaé przy sprawdzaniu warunku nosnosci. Ponadto przy
wyznaczaniu oporu granicznego podtoza nalezy przyjmowaé warto$¢ wspotczynnika
obciazen Yr = 1 (podejscie obliczeniowe 2*).

Podstawowe wspotczynniki obcigzenia do obliczen stanéw granicznych no$no$ci nalezy
przyjmowac zgodnie obowigzujagcymi normami i powinny wynosic:

1,1 (0,9) —dla ciezaru wlasnego konstrukcji nosnej,

1,2 (0,9) — dla elementoéw nieno$nych 1 warstw wykonczeniowych wykonanych w warunkach
fabrycznych,



1,3 (0,8) — dla elementéw nieno$nych i warstw wykonczeniowych wykonanych na placu
budowy,

1,1 (0,9) — dla ci¢zaru gruntow rodzimych,

1,2 (0,8) — dla ci¢zaru gruntow nasypowych,

1,1 (0,9) - dla parcia spoczynkowego gruntu nasypowego o kontrolowanym zaggszczeniu,

1,2 (0,8) - dla parcia spoczynkowego gruntu o niekontrolowanym zageszczeniu,

1,2-1,4 (0,0) — dla obcigzen zmiennych.

W zalezno$ci od charakteru oddziatywania nalezy przyjmowac warto$ci mniej korzystne.

Przyjecie modelu obliczeniowego podloza

Obliczenia zaleca si¢ przeprowadzi¢c dla  warstw wystepujacych ponizej poziomu
posadowienia (warstwa )
Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia

Danymi niezbednymi do zaprojektowania fundamentow sa:

profil geotechniczny osrodka gruntowego

charakterystyczne parametry geotechniczne

czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa

informacje o budowie geologicznej, warunkach geotechnicznych

i hydrogeologicznych

Wedlug dokumentacji badan podtoza gruntowego woda gruntowa wystepuje jako lokalne ,
okresowe , saczenia na stropie glin piaszczystych oraz jako saczenia srodglinowe.
Wymagane jest w miejscach wigkszych sgczen wody prowadzenie odwodnienia dna wykopu
z wod opadowych w ramach rob6t ziemnych.

Obliczenie no$nosci i osiadan podloza gruntowego

Obliczenia konstrukcyjne przeprowadzone w ramach opracowania projektu budowlanego
maja na celu optymalizacje posadowienia wodociagu i kanalizacji.

Zgodnie z Zatacznikiem Krajowym (PN-EN 1997-1:2008.Ap2) do normy PN-EN 1997-
1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogolne, dla powszechnie
stosowanych rozwigzan konstrukcji, ktorym nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan, co do
wielkosci osiadan, maksymalne graniczne warto$ci osiadah wynosza 50 mm.

Okreslenie szkodliwos$ci oddzialywan wod gruntowych na projektowany obiekt
Nie stwierdzono poziomu wody gruntowej. Obecne sg sgczenia Stropowe i $rodgliniaste.
Okresowe i lokalne.

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jako$ci robot ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych

Wszystkie roboty ziemne i1 fundamentowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
geotechnicznym. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg Ponadto, godnie
z PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogolne,
czynno$ci kontrolne nad realizacjg robdt ziemnych i fundamentowych powinny objaé
nastepujace elementy:

weryfikacja warunkow gruntowych tj. zgodnosci przyjetych w projekcie warunkow z
rzeczywistymi;

weryfikacja warunkéw wodnych tj. okreSlenie poziomu wod gruntowych w momencie
prowadzenia prac ziemnych;

kontrola wptywu prowadzonych prac ziemnych na tereny sgsiednie.



Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania obiektéw sasiadujacych i otaczajacego
gruntu

Biezace monitorowanie jest niezbedne do rozpoznania zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie
robot ziemnych.

Uwagi koncowe
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg ,,PN-B-06050 Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”

V. RYSUNKI

Rys.1. Plan sytuacyjny lokalizacji wiercen
Rys.2. Profile wykonanych wiercen
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Rys.1. Plan sytuacyjny lokal

1zacCjl wierce
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Rys.2. Profile wykonanych wiercen

| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Chylice ul. Przejazd
Profil numer 1-Srebrna

ZakNs.:

Wiertnica:

Migjscowost:
Gmina:
Powiat:
Wojewddztwo:

Obiakf:
Inwestor:

Wiercenie wykenak
‘ Dozor geologiczny:
T

System wiercenia:

Rzedna: 0.00m

| Skala1:25 | Data wiercenia:
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glina piaszczysta + zwir, kam., brunatna

sk

4.50

koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar’
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr.:

Chytice ul. Srebna

f Profil numer 2-Srebrna Wiertnica:
Miejscownsé: Obiekt: System wiercenia:
Gmina: Inwestor:
Powiat: Wiercenie wykanat: Rzedna: 0.00 m
Waojewddztwe: Dozor geologiczny: ! Skala1:25 Data wiercenia:
] T T
o @ i
§§ s 2 Prafl Przelot |
2 852 E | iitalogiczny Opia litetogiczny
8 8rg) 2
£ [mppl| # [ qm) Im]
1 2 3 4 5 43 7 8 il 10 1" 12
—_— . nasyp, szary {piasek zagliniony}
Z ; .

0.60 glina piaszczysta + #uir, kam_. brunatna

ok

Hao ; 4.00 koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO f ZatNr.:
. Chylice ul. Srebrna
Profil numer 3-Srebrna Wiertnica:
Migjscowosé: Obiekt: System wiercenia:
Gmina: Inwestor: :
Powiat: Wiercenie wykonat: Rzgdna: 0.00 m
Wojewddztwo: - Dozor geologiczny: Skafa1:25 | Data wiercenia:
38 3 i | |
LR @ Profil " Przolot !
2|28 “g litologiczny ’ Ogis Mologiceny
g: 8%y 2
2 B
Z [Imppdl] @ | m) ]
1 2 3 4 5 & 7 3 ] 10 11 12
—_— nasyp. szary (gliniasty}
i - i

‘ G.50 glina piaszczysta + »wir, kam., brunaina

|

i

]
A

4.00 koniec otwory

Rysunek wykonane programem "GeoStar”
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