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PGE Dystrybucja S.A. . 23-G2/5/00801.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-G2/UP/00801 o przytaczenie do sieci.

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Bobrowiec

ul. Gtéwna dz. 83/2

05-502 Piaseczno

Warunki przytaczenia nr 23-G2/WP/00801 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia $ciekéw
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowos$¢ Chylice, ul. Srebrna, nr dz. 490

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 01-02-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istniejace ztacze kablowe ZK-2 nr. 02226671. Stacja zasilajaca 1964 Chylice Krzemowa.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wykonaé przytacze kablowe YAKXS wg obliczen,

5.2 przylacze zakoriczyé ztaczem typu ZK/SL,

5.3 ztacze typu ZK/SL zlokalizowaé w granicy dziatki,

5.4 prace realizowaé zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami. 2

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.
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14 Informacje dodatkowe:

15

14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Po realizacji przytacza dostarczy¢ oswiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami,
przepisami i warunkami przylaczenia oraz dostarczyé nadany przez wiasciwy urzad dla miejsca licznikowania numer
porzadkowy obiektu (adres).

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwieydzit,

Mateusz Korcz - /




1. Dotyczy

Zatacznik nr 2

Harmonogram przyigczenia z dnia 13-02-2023 r.

do warunkéw przytaczenia i umowy

Nr Kontrahenta PNO:

1065617

Nr warunkdw przytaczenia:

23-G2/WP/00801

Nr umowy o przytaczenie

23-G2/UP/00801

Podmiot Przytgczany:”

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

Obickt: przepompownia $ciekdw
Gmina: Piaseczno
Lokalizacja: Miejscowosé: Chylice

Adres: ul. Srebrna
Nr dziatki: 490

2. Harmonogram realizacji przytaczenia

Lp. Etap realizacji Termin realizacji
1 Praceipiojekioue Do 6 miesiecy przed- terminem
przytaczenia
Dostarczenie do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej
) decyzji pozwolenia na budowe obiektu wymienionego Do 6 miesiecy przed terminem
" | wtytule umowy, lub innego dokumentu wymaganego przytaczenia
ustawa Prawo budowlane
3. Realizacja rob6t budowlanych i odbidr robét Do 14 dni przed terminem przytaczenia
Zgtoszenie gotowosci instalacji Podmiotu ’ . .
4, . Do terminu przytaczenia
przytaczanego do przytaczenia
Do 30 dni od wydania dokumentu
. . - »Potwierdzenie mozliwosci $wiadczenia
Zawarcie umowy kompleksowej lub dystrybucji i . . . .
5 Shizedaly enerall Slekirvenai ustugi dystrybucji energii elektrycznej i
P Y 8 Y ) okreslenie parametréw technicznych
dostaw.”
6. Termin przyftaczenia 13-08-2024
7 Termin dostarczenl.a po raz p|erv§/szY do 5|ec.|. energii o —
elektrycznej wytworzonej w instalacji

Sporzadzit: 2 / -

Wydz!

MgIRUsz

L

Zatwierdzit:

{
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Zatacznlk nr 3 do umowy nr 23-G2/UP/00801 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Kalkulacja wstepna opfaty za przytaczenie z dnia 13-02-2023

Nr Kontrahenta:

1065617

Nr warunkdw przytaczenia:

23-G2/WP/00801

Nr umowy o przytaczenie:

23-G2/UP/00801

Podmiot Przytaczany:

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

Obiekt:

przepompownia $ciekow

Lokalizacja:

Gmina: Piaseczno

Nr dziatki: 490

Miejscowos¢: Chylice
Adres: ul. Srebrna

Optate za przytaczenie wg stawek ryczattowych oblicza sie wedtug wzoru:

Op=Sp* (Pr-Pp)+SL*L

gdzie poszczegdlne symbole zgodnie z ,Taryfg dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”

ozhaczaja:
Grupa Sp— stawka opftaty [zt/kW] za przytgcze
przylaczeniowa kablowe Or = 878,02 [z1] - oplata za przytaczenie
79.62 Pr=11,00 [kW]-moc przylgczeniowa [kW],
’ Pp=0,00 [kW]—dotychczasowa moc
Vv St — stawka oplaty za kazdy metr powyzej przylaczeniowa.
200 m diugosci przytacza [zi/m] L=0 [m] — diugo$¢ przytacza nie przekracza 200 m
37,94

Optata za przytaczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Szacowana opfata za przytaczenie (Or) wynosi brutto 1079,96 zt (stownie: tysigc siedemdziesiat dziewieé i 96/100) tj.
netto 878,02 zt (stownie: osiemset Siedemdziesigt osiem 02/100) plus 23 % VAT.

Sporzadzit:
o _;4:;}"’(;' )
prs 2

Zatwierdzit: ”




