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PROJEKT TECHNICZNY 
 

opis techniczny do projektu: 

 

 

Remont drogi gminnej nr 031009C w Sulnówku, gm. Świecie 

 
 

 
 

 
1. Przedmiot i zakres inwestycji 

 

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 031009C w Sulnówku. 

Przedsięwzięcie w zakresie branży drogowej polegać będzie na: 

• remoncie warstw bitumicznych jezdni; 

• remoncie nawierzchni zjazdów, 

• ustawieniu oznakowania pionowego. 

 

Długość odcinka I objętego remontem wynosi 993,0 mb. 

Długość odcinka II objętego remontem wynosi 124,50 mb. 

Łączna długość drogi gminnej objętej remontem: 1 117,50 mb. 

 

2. Materiały wyjściowe 
 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych w skali 1:500; 

- umowę z Inwestorem; 

-  obowiązujące przepisy i normy; 

- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy. 

  

 Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, katalogów i 

instrukcji: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych, dotyczących dróg publicznych – Dz. U.2022. poz. 1518; 

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych;  

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16.06.2014 r.; 
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693, 

1768, 1783); 

- Wymagania techniczne WT 2014;  

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym. 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

Teren, na którym planowany jest remont drogi gminnej, zlokalizowany jest w 

środkowo – północnej części Gminy Świeciu, w odległości ok. 480,0 m od drogi 

powiatowej nr 1242C. Droga przebiega przez tereny niezabudowane, w sąsiedztwie której 

znajdują się obszary leśne, rolne oraz pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna. 

Droga w stanie istniejącym posiada szerokość 4,0 m o nawierzchni z bet. 

asfaltowego. Wody opadowe z drogi gminnej odprowadzane są powierzchniowo na teren 

przyległy. Droga nie posiada oświetlenia ulicznego. Ponadto w pasie drogowym znajduje 

się infrastruktura techniczna w postaci wodociągu i sieci teletechnicznej.    

  Pomiędzy odcinkami nr I i II objętymi remontem znajduje się linia kolejowa nr 131 

relacji Chorzów Batory - Tczew. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 
4.1   Przyjęte parametry techniczne: 

 

- kategoria drogi    gminna 

- droga      lokalna 

- prędkość projektowa Vp   40 km/h 

- kategoria ruchu    KR1  

- szerokość jezdni    jak w stanie istn. od 3,4 m do 4,0 m 

- spadek jezdni    jednostronny, 2,0% 

- szerokość pobocza    0,75 m 

- spadek pobocza    jednostronny, 6,0% 

 

4.2 Plan sytuacyjny 

 

Początek remontu drogi gminnej nr 031009C znajduje się na skrzyżowani z drogą 
gminną wewnętrzną znajdującą się na działkach nr 193 i 215, natomiast koniec przypada na 

skrzyżowanie z drogą gminną wewnętrzną zlokalizowaną z lewej strony przedmiotowej 

drogi, na działce nr 660.  

Droga po remoncie, posiadać będzie jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości jak w 

stanie istniejącym, tj. od 3,4 m do 4,0 m, spadek poprzeczny jednostronny 2,0% oraz 

obustronne pobocza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego szer. 0,75 m.  
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Na łuku poziomym w km 0+771,68 jezdnia posiada szerokość 5,2 m oraz spadek 

poprzeczny jednostronny 3,0%. 

W ciągu drogi remontem objęto 14 zjazdów na posesje prywatne, drogi wewnętrzne i 

tereny rolne. Zjazdy zgodnie z rysunkiem „Projekt zagospodarowania terenu” posiadać będą 
szerokość jezdni wynoszącą od 3,0 m do 4,5 m i połączenie z krawędzią jezdni za pomocą 
promieni wyokrąglających R=3 m bądź skosów 1,5:1,5.  

Wody opadowe zostaną zagospodarowane na terenie pasa drogowego. 

 

4.3 Przekrój konstrukcyjny 

 

Dokumentacja projektowa przewiduje przywrócenie stanu pierwotnego drogi przy 

użyciu tych samych wyrobów budowlanych co pierwotnie. Pełną konstrukcję należy 

wymienić na nową na odcinkach będących w złym stanie technicznym:  

 

a) jezdnia: 

- 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

- 3 cm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W. 

 

b) pełna konstrukcja jezdni: 

- 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

- 3 cm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W, 

- siatka zbrojeniowa wykonana z włókien szklanych, wstępnie przesączana asfaltem, 

o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz min. 120 kN/m, ułożona na 

połączeniu istn. nawierzchni z poszerzeniem (na szer. 1,0 m),  

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 15 cm, wzmocnienie podłoża za pomocą mieszanki kruszywa związanego 

cementem o wytrzymałości C1,5/2. 

 

c) zjazd: 

- 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

- 3 cm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W, 

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 10 cm, wzmocnienie podłoża za pomocą mieszanki kruszywa związanego 

cementem o wytrzymałości C1,5/2. 

 

d) pobocza: 

- 20 cm, nawierzchnia z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, 0/31,5 

mm. 
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e) zieleń: 
- 10 cm, ziemia ogrodowa o dużej zawartości próchnicy i odczynie ph 5,5 do 6,5, 

obsiana mieszanką traw 

 

4.4  Odwodnienie 

 

Wody opadowe z drogi gminnej zostaną odprowadzone powierzchniowo na teren 

przyległy. Wody opadowe zostaną zagospodarowane na terenie pasa drogowego. 

 

4.5  Urządzenia obce 
 

W pasie drogowym występuje istniejące uzbrojenie terenu w postaci wodociągu  

i sieci teletechnicznej. Sieć teletechniczną należy przebudować zgodnie z projektem 

branżowym oraz uzgodnieniem Orange Polska. 

Wszelkie roboty w obrębie istniejącego wodociągu należy wykonywać zgodnie z 

uzgodnieniem ZWiK Sp. z o.o. (nr pisma ZWiK 1187/23 z dnia 10.05.23 r.). Wszystkie 

zawory wodociągowe i hydranty należy wyregulować do poziomu nowych nawierzchni. 

 

4.6  Rozbiórki 

 

W związku z remontem drogi gminnej przewiduje się wykonanie rozbiórki istniejącej 

nawierzchni w miejscach jej deformacji w wyniku oddziaływania korzeni, a także punktowo 

w miejscach, gdzie są ubytki podbudowy. 

Materiał z rozbiórki należy wywieźć na składowisko odpadów, a następnie 

zutylizować zgodnie z przepisami prawa. 

  

5. Roboty ziemne 
 

 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania  

i Odbioru Robót: D-02.00.01Wymagania ogólne, D-02.01.01Wykonanie wykopów  

w gruntach nieskalistych. 

 

Wykopy: 

W przeważającej części są to wykopy związane z wykonaniem koryta pod warstwy 

konstrukcyjne odtwarzanej  pełnej nawierzchni jezdni, pod pobocze oraz podcięcie skarp. 

W czasie wykonywania robót ziemnych Wykonawca robót zapewni odwodnienie 

wykopu z wód opadowych oraz w przypadku występowania gruntowych. Koszt wykopu 

obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu poza teren budowy oraz 

utylizacją, zagęszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

odwodnienie, pomiary, doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1.  
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Zgodnie z normą PN-S-02205 „Roboty ziemne” dla podłoża nasypu należy uzyskać 
minimalną wartość wtórnego modułu odkształcenia Ev2≥35 MPa. 

Wykonawca robót cały grunt z wykopu wywiezie na miejsce składowania odpadów. 

 

6. Ziemia urodzajna 
 

 Ziemia urodzajna (humus do wykonania terenów zielonych) nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Kryteria 

jakim powinna odpowiadać ziemia urodzajna do wykonania trawników:  

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)         12 - 18%,  

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)       20 - 30%,  

-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)     45 - 70%,  

b) zawartość fosforu (P2O5)         > 20 mg/m2  

c) zawartość potasu (K2O)            > 30 mg/m2  

d) kwasowość pH               5,6 ÷ 6,5. 

   

7. Uwagi końcowe 

       

1. Zgodnie z mapą do celów projektowych pod nawierzchnią ciągów komunikacyjnych 

występuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca się uwagę, aby prace ziemne  

w rejonie sieci zostały poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzającymi ich przebieg 

i głębokość posadowienia, a same prace ziemne w ich pobliżu należy wykonywać ręcznie  

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

2. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami. 

3. Wszystkie materiały budowlane użyte na budowie muszą odpowiadać przepisom, 

posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty.       
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