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PROJEKT TECHNICZNY

opis techniczny do projektu:

Remont drogi gminnej nr 031009C w Sulnéwku, gm. Swiecie

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 031009C w Sulnéwku.
Przedsigwziecie w zakresie branzy drogowej polega¢ bedzie na:
e remoncie warstw bitumicznych jezdni;
* remoncie nawierzchni zjazdow,
e ustawieniu oznakowania pionowego.

Dtugos¢ odcinka I objetego remontem wynosi 993,0 mb.
Dtugos¢ odcinka II objetego remontem wynosi 124,50 mb.
F.aczna dtugos¢ drogi gminnej objetej remontem: 1 117,50 mb.

2. Materialy wyjSciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:
- mape sytuacyjno-wysokosciowg do celow informacyjnych w skali 1:500;
- umowge z Inwestorem;
- obowigzujgce przepisy i normy;
- zdjecia 1 pomiary uzupelniajace, wykonane przez zesp6t projektowy.

Przy projektowaniu korzystano z nastepujgcych normatywoéw, wytycznych, katalogéow i

instrukcji:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych, dotyczacych drég publicznych — Dz. U.2022. poz. 1518;

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych — Instytut
Badawczy Dréog 1 Mostow — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783);

- Wymagania techniczne WT 2014;

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujace w budownictwie drogowym.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym planowany jest remont drogi gminnej, zlokalizowany jest w
srodkowo — pétnocnej czesci Gminy Swieciu, w odleglosci ok. 480,0 m od drogi
powiatowej nr 1242C. Droga przebiega przez tereny niezabudowane, w sgsiedztwie ktore]
znajdujg si¢ obszary lesne, rolne oraz pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

Droga w stanie istniejacym posiada szerokos¢ 4,0 m o nawierzchni z bet.
asfaltowego. Wody opadowe z drogi gminnej odprowadzane sg powierzchniowo na teren
przyleglty. Droga nie posiada oswietlenia ulicznego. Ponadto w pasie drogowym znajduje
si¢ infrastruktura techniczna w postaci wodociggu i sieci teletechniczne;.

Pomiedzy odcinkami nr I 1 II objetymi remontem znajduje si¢ linia kolejowa nr 131
relacji Chorzow Batory - Tczew.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Przyjete parametry techniczne:

- kategoria drogi gminna

- droga lokalna

- predkos¢ projektowa Vp 40 km/h

- kategoria ruchu KR1

- szerokos$¢ jezdni jak w stanie istn. od 3,4 m do 4,0 m
- spadek jezdni jednostronny, 2,0%

- szeroko$¢ pobocza 0,75 m

- spadek pobocza jednostronny, 6,0%

4.2  Plan sytuacyjny

Poczatek remontu drogi gminnej nr 031009C znajduje si¢ na skrzyzowani z droga
gminng wewnetrzng znajdujacg si¢ na dziatkach nr 193 1 215, natomiast koniec przypada na
skrzyzowanie z drogg gminng wewngtrzng zlokalizowang z lewej strony przedmiotowe;j
drogi, na dzialce nr 660.

Droga po remoncie, posiada¢ bedzie jezdni¢ z betonu asfaltowego o szerokosci jak w
stanie istniejagcym, tj. od 3,4 m do 4,0 m, spadek poprzeczny jednostronny 2,0% oraz
obustronne pobocza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego szer. 0,75 m.
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Na tuku poziomym w km 0+771,68 jezdnia posiada szerokos$¢ 5,2 m oraz spadek
poprzeczny jednostronny 3,0%.

W ciagu drogi remontem objeto 14 zjazdow na posesje prywatne, drogi wewngtrzne i
tereny rolne. Zjazdy zgodnie z rysunkiem ,,Projekt zagospodarowania terenu” posiadac¢ beda
szerokos$¢ jezdni wynoszacg od 3,0 m do 4,5 m 1 polaczenie z krawedzig jezdni za pomoca
promieni wyokraglajacych R=3 m badz skoséw 1,5:1,5.

Wody opadowe zostang zagospodarowane na terenie pasa drogowego.

4.3  Przekrdj konstrukcyjny

Dokumentacja projektowa przewiduje przywrdcenie stanu pierwotnego drogi przy
uzyciu tych samych wyrobow budowlanych co pierwotnie. Petng konstrukcje nalezy
wymieni¢ na nowg na odcinkach bgdacych w ztym stanie technicznym:

a) jezdnia:
- 4 cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC118S,
- 3 cm, warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W.

b) pelna konstrukcja jezdni:

- 4 cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S,

- 3 cm, warstwa wyrOwnawcza z betonu asfaltowego AC11W,

- siatka zbrojeniowa wykonana z widkien szklanych, wstepnie przesgczana asfaltem,
o wytrzymatosci na rozcigganie wzdluz i wszerz min. 120 kN/m, ulozona na
potaczeniu istn. nawierzchni z poszerzeniem (na szer. 1,0 m),

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 15 cm, wzmocnienie podloza za pomocg mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem o wytrzymatosci Ci 5.

¢) zjazd:

- 4 cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S,

- 3 cm, warstwa wyrOwnawcza z betonu asfaltowego AC11W,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 10 cm, wzmocnienie podloza za pomoca mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem o wytrzymatosci Ci 5.

d) pobocza:

- 20 cm, nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego Coos3, 0/31,5
mm.
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e) zielen:
- 10 cm, ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy 1 odczynie ph 5,5 do 6,5,
obsiana mieszankg traw

4.4 (Odwodnienie

Wody opadowe z drogi gminnej zostang odprowadzone powierzchniowo na teren
przylegly. Wody opadowe zostang zagospodarowane na terenie pasa drogowego.

4.5 Urzadzenia obce

W pasie drogowym wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu w postaci wodociggu
1 sieci teletechnicznej. Sie¢ teletechniczng nalezy przebudowa¢ zgodnie z projektem
branzowym oraz uzgodnieniem Orange Polska.

Wszelkie roboty w obrebie istniejgcego wodociggu nalezy wykonywac zgodnie z
uzgodnieniem ZWiK Sp. z o0.0. (nr pisma ZWiK 1187/23 z dnia 10.05.23 r.). Wszystkie
zawory wodociggowe 1 hydranty nalezy wyregulowa¢ do poziomu nowych nawierzchni.

4.6 Rozbiorki

W zwiagzku z remontem drogi gminnej przewiduje si¢ wykonanie rozbidrki istniejace;j
nawierzchni w miejscach jej deformacji w wyniku oddziatywania korzeni, a takze punktowo
w miejscach, gdzie sg ubytki podbudowy.

Materiat z rozbiérki nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadéw, a nastepnie
zutylizowa¢ zgodnie z przepisami prawa.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania
1 Odbioru Robét: D-02.00.01Wymagania ogdlne, D-02.01.01Wykonanie wykopéw
w gruntach nieskalistych.

Wykopy:

W przewazajacej czgsci sg to wykopy zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy
konstrukcyjne odtwarzanej petnej nawierzchni jezdni, pod pobocze oraz podcigcie skarp.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca robo6t zapewni odwodnienie
wykopu z wéd opadowych oraz w przypadku wystepowania gruntowych. Koszt wykopu
obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu poza teren budowy oraz
utylizacja, zaggszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
odwodnienie, pomiary, doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1.
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Zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” dla podioza nasypu nalezy uzyskac
minimalng wartos¢ wtérnego modutu odksztalcenia Ev,>35 MPa.
Wykonawca robét caty grunt z wykopu wywiezie na miejsce sktadowania odpadéw.

6. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna (humus do wykonania terenéw zielonych) nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Kryteria
jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna do wykonania trawnikow:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?
¢) zawarto$¢ potasu (K»0) > 30 mg/m?
d) kwasowos¢ pH 5,6 -6,5.

7. Uwagi koncowe

1. Zgodnie z mapg do celéw projektowych pod nawierzchnig ciggéw komunikacyjnych
wystepuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne
w rejonie sieci zostaly poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajagcymi ich przebieg
1 gtebokos¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

3. Wszystkie materialty budowlane uzyte na budowie musza odpowiada¢ przepisom,
posiada¢ wymagane dopuszczenia 1 certyfikaty.

Projektant:
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- Spétka z o.0.
ZWikK 86-100 Swiecie, ul. Parkowa 3

Swiecie 10.05.2022 r.

PROFIL

Filip Sobiczewski

Ul. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

UZGODNIENIE Nr 31/2023

Przedtozony projekt zagospodarowania terenu: ,Budowa drogi gminnej nr 031009C

w Sulnéwku gmina Swiecie na .” uzgadnia sie na ponizszych warunkach:

1. Na przedtozonym geodezyjnym planie sytuacyjno-wysoko$ciowym sie¢ wodociggows istniejaca
naniesiono orientacyjnie. Dopuszcza sig istnienie na planie uzbrojenia wodociggowego nie
zainwentaryzowanego. Dokfadny przebieg istniejgcych sieci wodociggowych nalezy uzyskaé na
podstawie przekopéw kontrolnych.

2. Hydranty nadziemne bedace w kolizji z projektowana nawierzchnia nalezy przetozyé lub
wymieni¢ na podziemne.

3. Zachowa¢ wymagane prawem odlegtosci w pionie i poziomie od istniejacej sieci wodociggowe;.

Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego,

opierajgc sig na aktualnie obowigzujgcych normach i przepisach. Wykonanie powyzszego nalezy °

bezwzglednie przed zasypaniem zgtosié w ZWiK Swiecie.

Po rozwigzaniu kolizji dokona¢ bezposredniej inwentaryzacji geodezyjnej, ktéra przed odbiorem

technicznym nalezy przekazaé nieodptatnie do ZWiK w Swieciu.

Zgloszenie o terminie rozpoczecia robét nalezy dokonaé z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

. Rzedne ustawienia skrzynek, wiazéw studni, armatury wodociggowej dostosowaé do poziomu

utworzonej nawierzchni

Wszystkie czynnos$ci gestora sieci wodociggowej, wykonywane na rzecz lub pisemne zlecenie

inwestora zadania, beda realizowane odptatnie.

8. Zobowigzuje sie inwestora budowlanego obiektu i wykonawce robot do prowadzenia prac
wykluczajgcych mozliwosé powstania awarii oraz:

e pokrycia kosztow usuniecia ewentualnej awarii lub uszkodzen sieci wodociggowe;
wyniktych na wskutek prowadzonych robdt budowlanych oraz zwigzanych z tym
okresowych przerw w dostawie wody i odbioru $ciekéw do odbiorcow,

e zwrocenia szczegdlnej uwagi na znajdujgce sie elementy sieci wod-kan. takie jak:
wiazy, skrzynki zasuw a w szczegolnosci trzpienie teleskopowe posadowione w strefie
prowadzonych prac, bedgce wiasnoscig ZWiK w Swieciu.

8. Po wykonaniu przedmiotowego zadania wszelkie uzbrojenie wod-kan. podlega odbiorowi przez
ZWiK w Swieciu.

Okres waznosci niniejszego uzgodnienia wynosi 2 lata od daty jego wystawienia.

H

e R <2 R

Z powazaniem

tel: +48 52 33 24 596 e-mail: zwik@zwik.com.pl Regon: 090522228 Bank MILLENNIUM S. A. Oddz./Swiecie
tel./fax +48 52 33 24 598 http://www.zwik.com.pl NIP: 559-000-49-92  97116022020000000060897695
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LEGENDA:

- krawedz jezdni
- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC1 18, gr. 4cm

- Proj. pobocze z mieszanki kruszywa niezwiazanego, gr. 20 cm

- proj. zjazdy z betonu asfaltowego AC1 18, gr.4cm

- Zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm
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- remontowane pobocze z mieszanki kruszywa

- remontowane zjazdy z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

.10cm

o AC11S, gr. 4 cm

arkusz 3/3

Remont drogi gminnej nr 031009C w Sulnéwku, gm. Swiecie

P R O ul. Galezynskiego 17B/1  81-587 Gdynia i S
dnia:
I I REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 | 330320231
FILIP SOBICZEWSKI wwiv.profil-fs.pl tel. 663-728-218
Nazwa opracowania: Branza: Leweste:
Gmina Swiecie,
Drogowa ul. Wojska

Polskiego 124,
86-100 Swiecie

Tytut rysunku: Skala: Data:
twierdzam zgodnoé¢ kopii mapy z oryginatem Plan sytuacyjny S kwiecien 2023 1.
py dO Ce!g’ Opl |OdaWCZyCh' Lokalizacja inwesty cji: Nrrys:
jektant: ) N nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie, 041409 5
e AR Pl _ | obrgb Sulnéwko, 0017: 217, 63, 660 L
[ R Projektant: Specjalnosé: [NT uprawmien: Podpis:
) mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa  |POM/0298/PWOD/0 M
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ALICJA JADWIGA
MORZUCHOWSKA

Podpis cyfrowy ALICJA JADWIGA MORZUCHOWSKA
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AN Nazwa opracowania: Branza: Inwestor: i
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L . . .|D 1. Wojsk
Remont drogi gminnej nr 031009C w Sulndéwku, gm. Swiecie rogowa WO_%MM%_?
‘1 36-100 Swiccie
Tytul rysunku: Skala: Data:
O\ Potwierdzam zgodnos$¢ kopii mapy z oryginatem Plan sytuacyjny 1:500 maj 2023 .
A\ N mapy do celéw opiniodawczych. Lokalizacja imwestygji
H . L, Nr rys:
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PRZEKROJ NORMALNY B-B
km 0+509,50

1.00 0.75 3.40 1.70

zielen ‘pobocz jezdnia Zjazd OZNACZENIA

7 4 cm| w-wa $Scieralna: beton asfaltowy AC11S

3 cm| w-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC11W
20 cm| podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm

2% 1%

“
«
.

o

] 15 cm| wzmocnienie podtoza: mieszanka kruszywa zwigzana cementem o wytrzymatosci C1,5/2

20 cm| pobocze: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90i3, 0/31,5 mm

10 cm| wzmocnienie podtoza: mieszanka kruszywa zwigzana cementem o wytrzymatosci C1,5/2

15 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90:3, 0/31,5 mm

PEE@®EO®O

10 cm | zielen: ziemia ogrodowa o duzej zawarto$ci préchnicy i pH 5,6 do 6,5, obsiana mieszankg traw @

@‘ siatka zbrojeniowa wykonana z wtékien szklanych, wstepnie przesgczana asfaltem,

©

o wytrzymatos$ci na rozcigganie wzdtuz i wszerz min. 120 kN/m,
wraz ze skropieniem podtoza asfaltem

Uwaga:
1. Wykonawca robét wyréwama (dowiagze) istn. teren na potgczeniu z poboczem.
Ww. roboty ujete w pozycji roboty ziemne. . . Umowa nr:
2. Nie dopuszcza sig¢ wykonania podbudowy i pobocza z kruszywa z recyklingu. 1 xo ul- Gatezyfskiego 178/1  81-587 Gdynia 2R023/ROSIGK
REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |53 032023 1.
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
. Lz Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
Wymagana no$nos¢: Gmina Swiecie,
- podioze o wtérnym module sprezysto$ci E2= 35 MPa . , & .. | Drogowa |ul Wojska
- wzmocnienie podioza z mieszanki zwigzanej cementem: E22 80 MPa Remont drogi gminnej nr 031009C w Sulnéwku, gm. Swiecie Polskicgo 124,
i wskazniku zageszczenia 1s=0,97; 86-100 Swiccie
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa: E2> 130 MPa i 10<2,2 Tytul rysunku: ] Skala: Data:
Przekroje normalne 1:500
maj 2023 r.

Lokalizacja inwestycji:
Nrrys:

2.0

nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiccie, 041409 5
obr¢b Sulndowko, 0017: 217, 63, 660

mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09

Projektant: Specjalnoscé: ﬁn uprawnien: Podpis:




