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STWIORB T-00.00.00

Przebudowa sieci teletechnicznej w ramach zadania ,, Przebudowa sieci
teletechnicznej w drodze gminnej nr 031009C w Suln6  wku, gm. Swiecie”

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z przebudowsg istniejgcej sieci telekomunikacyjnej w ramach
zadania ,Przebudowa sieci teletechnicznej w drodze gminnej nr 031009C w Sulnéwku, gm.

Swiecie”

Zakres stosowania Specyfikacii

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t w ramach zadania zwigzanego z przebudowg istniejgcej sieci

telekomunikacyjne;.

Zakres robot obj _etych Specyfikac| a

Roboty omoéwione w Specyfikacji technicznej obejmujg zakresem prace jak nizej:
* Budowe doziemnej linii kablowej ORANGE Polska S.A. - XzZTKMXpw 2x2x0,8 -
1184,0 m
* Wykonanie zigczy kablowych na przebudowywanych kablach ORANGE Polska S.A.
— 10 kpl
* Wykonanie pomiarow statoprgdowych odcinka kabla o liczbie par 2 — 3 kpl
W zakres prac wchodza:
« dostawa materiatow,
« przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej

« wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

« inwentaryzacja geodezyjna wybudowanej sieci telekomunikacyjnej

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i

okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

Kanalizacja kablowa i ruroci _adi kablowe

» Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zesp6t podziemnych rur i studni kablowych,

stuzgcych do uktadania kabli telekomunikacyjnych.



Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespét podziemnych rur i studni kablowych,
stuzgcy do uktadania kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktorej wcigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtorne;j.

Kanalizacja wtorna - zespot rur zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej,
stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

Kanalizacja magistralna - kanalizacja pierwotna wielootworowa, przeznaczona dla

kabli linii magistralnych, wewnatrzstrefowych, miedzycentralowych [
miedzymiastowych.
Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja pierwotha jedno- Iub dwuotworowa

przeznaczona dla kabli linii rozdzielczych.

Rurociagg kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych
wiasciwosciach oraz zasobnikow zigczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i
stanowigcych ostone ochronng dla kabli swiattowodowych.

Rura kanalizacji kablowej - rura ostonowa z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu
(PP), polietylenu (PE) lub z innego materiatu o nie gorszych wtasciwosciach, a takze
rura stalowa, stosowana do zestawienia ciggéw kanalizacji kablowe;j.

Cigg kanalizacji kablowej - zesp6t utozonych jeden za drugim i potgczonych ze soba
odcinkdw rur kanalizacyjnych tworzacych kanat do ufozenia w nim kabli
telekomunikacyjnych.

Rura gruboscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa sztucznego o grubosci
scianki nie mniejszej niz 5 mm, przeznaczona do budowy ciggéw kanalizacyjnych w
miejscach szczegolnie obcigzonych, np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.
Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z
innego materialu o nie gorszych wiasciwosciach, przeznaczona do budowy
przepustéw dla kabli lub rurociggéw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Rura kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (HDPE) - rura z polietylenu o duzej
gestosci, stuzaca do budowy kanalizacji wtornej i rurociggdw kablowych, a takze
czesci kanalizacji rozdzielcze).

HDPE rowkowana - rura HDPE z rowkami wzdtuznymi na powierzchni wewnetrznej.
HDPE z warstwg poslizgowa - rura HDPE pokryta wewnagtrz warstwg materiatlu o
matym wspoétczynniku tarcia.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otworem wlazowym zamknietym
pokrywg, umozliwiajgcg dostep do rur (kanatéw) kanalizacji kablowej oraz wcigganie,
montaz i konserwacje kabli.

Studnia (kablowa) magistralna - studnia kablowa w kanalizacji przeznaczonej przede

wszystkim do budowy linii kablowych magistralnych w sieci miejscowe.



Studnia (kablowa) rozdzielcza - studnia kablowa w kanalizacji przeznaczonej do
budowy linii kablowych rozdzielczych w sieci miejscowej.

Studnia (kablowa) koncowa - studnia kablowa z jednostronnie doprowadzonym
ciggiem kanatowym (ostatnia studnia kanalizacji).

Studnia (kablowa) przelotowa - studnia kablowa na prostym odcinku kanalizacji,
zwykle o jednakowej liczbie kanatéw w ciggu przychodzacym i wychodzacym.
Studnia (kablowa) narozna - studnia kablowa na zatamaniu trasy kanalizacji, zwykle
ze zmiang kierunku o kat ok. 90°.

Studnia kablowa odgalezna - studnia na rozgatezieniu trasy kanalizacji, zwykle ze
zmiang kierunku o kat ok. 90° w jedng strone (odgatezna jednostronnie, lewostronnie,
prawostronnie) lub w dwie strony (odgatezna dwustronnie), przy czym ciggi
odgatezne mogg mie¢ rézng liczbe kanatdéw, zwykle mniejszg od liczby kanatow w
gtéwnym ciggu przychodzacym.

Studnia (kablowa) murowana - studnia kablowa budowana przy uzyciu wielu matych
elementéw (cegty, bloczki) tgczonych zaprawg murarska.

Studnia (kablowa) prefabrykowana - studnia kablowa wytwarzana poza miejscem
budowy i dostarczana tam w postaci gotowego monolitu lub kilku czesci do montazu.
Studnia (kablowa) typowa - studnia kablowa o ksztaltach i wymiarach uznanych za
odpowiednie dla przecietnych warunkéw terenowych i potrzeb uzytkowych.

Studnia (kablowa) nietypowa lub specjalna - studnia kablowa o ksztattach i
wymiarach dostosowanych indywidualnie do warunkoéw terenowych i/lub potrzeb
uzytkowych.

Gardlo (studni) - zwezenie komory studni przy scianie, w Kktorej sg otwory
doprowadzonych rur (blokéw) kanalizacji.

Otwor wlazowy - otwor w stropie studni umozliwiajgcy wejscie do jej komory.

Wiaz (studni) - czteroscienny szyb igczacy otwor wilazowy z ramg zamykang
pokrywa, o wysokosci zaleznej od gtebokosci posadowienia studni wzgledem
powierzchni gruntu.

Rama (wlazu) - metalowe umocnienie gornej krawedzi otworu wtazowego studni.
Oprawa (pokrywy) - metalowa konstrukcja dopasowana do ramy wiazu, ktoéra po
wypetnieniu (np. betonem) stanowi pokrywe otworu wkazowego studni.

Wietrznik - metalowy element z otworami osadzany w pokrywie studni w celu
umozliwienia naturalnego przewietrzania komory studni.

Osadnik - zagtebienie w dnie studni utatwiajgce odprowadzanie wody deszczowej do
gruntu, wypompowanie lub wybranie czerpakiem.

Smietnik - specjalny pojemnik umieszczany pod wietrznikiem pokrywy studni w celu

chwytania wpadajgcych smieci i niewielkich ilosci wody deszczowe.



Kolumna wsporcza - pionowa rura lub listwa przy scianie studni przeznaczona do
mocowania wspornikow kablowych.

Wspornik kablowy - poziome ramie (p6tka) mocowane na kolumnie wsporczej,
przeznaczone do podtrzymywania kabli przeprowadzanych przez komore studni
kablowej.

Ucho zaczepowe - petla z preta stalowego osadzona w scianie studni kablowej,
przeznaczona do mocowania sprzetu stosowanego przy wcigganiu kabli w otwory

kanalizacji.

= Kable miedziane

Linia kablowa miejscowa — linia skladajgca sie z potgczonych wzdtuznie odcinkow
kabli miejscowych zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lub nad ziemig, a
takze w budynkach, zawarta miedzy tgczéwka przelgcznicy gtéwnej a gniazdkiem
telefonicznym abonenckim (linia abonencka), bgdz miedzy tgczoéwkami przetgcznic
gtéwnych dwodch central lub centrali i koncentratora, reduktora centrali abonenckiej

(linia miedzycentralowa).
Sie¢ kablowa miejscowa - uktad pewnej liczby linii kablowych miejscowych.

Przytgcze abonenckie - czes¢ toru abonenckiego zawarta pomiedzy zakonczeniem

linii rozdzielczej a gniazdkiem abonenckim.
Sie¢ przylgczeniowa (instalacyjna) - sie¢ przytgczy abonenckich.

tacze abonenckie (linia abonencka) - tgcze pomiedzy gniazdkiem abonenckim a

przetgcznicg centrum telekomunikacyjnego.

Linia magistralna - czes¢ linii dostepowej zawarta pomiedzy szafkg kablowg a

centrum telekomunikacyjnym.

Linia rozdzielcza - czesC linii dostepowej zawarta pomiedzy puszkg (skrzynka)

abonencka a szafkg kablowa.
Sie¢ magistralna - siec linii magistralnych.
Sie€ rozdzielcza - siec¢ linii rozdzielczych.

Telekomunikacyjny kabel miejscowy - kabel o budowie i wlasciwosciach okreslonych
W wyzej wymienionej normie, przeznaczony do budowy linii kablowej miejscowej w

terenie, zakonczenia tej linii w budynkach (kabel zakohczeniowy), do przylgczenia



urzadzen stacyjnych (kabel stacyjny) i wykonania instalacji abonenckich (kabel

instalacyjny).

Obudowa zakonczenia kablowego - szafka, skrzynka, puszka, stupek, mieszczgce w

sobie zakonczenia (fgczéwki, gtowice) kablowe.

Diugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dilugos¢ przebiegu trasy linii lub jej
odcinka mierzona wzdtuz i réwnolegle do utozonego kabla, bez uwzglednienia

falowania i zapaséw kabla.

Dlugos¢ elektryczna linii  kablowej lub jej odcinka - rzeczywista dlugosé
zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania, zapasow i dlugosci wigczonych

zespotéw wydtuzajgcych (w liniach pupinizowanych).

Linia telekomunikacyjna podziemna - linia zbudowana z kabli z zytami metalowymi
lub swiattowodowymi, umieszczonych bezposrednio w ziemi bgdz w kanalizaciji
kablowej albo w rurociggach kablowych. Linia podziemna moze tez przebiega¢ pod
dnem rzek, kanatow i jezior albo bezposrednio na dnie gtebokich zbiornikéw

wodnych.

Sie¢ instalacyjna - czesC sieci abonenckiej obejmujgca linie miedzy puszkami
kablowymi a aparatami telefonicznymi lub miedzy szafkami (skrzynkami, stupkami)
kablowymi a aparatami telefonicznymi w wypadku bezposrednich doprowadzen kabli

instalacyjnych z szafek kablowych do aparatéw telefonicznych.

Telekomunikacyjny kabel miejscowy - kabel przeznaczony do budowy linii kablowej
miejscowej w terenie, zakohczenia tej linii w budynkach (kabel zakonczeniowy), do
przylaczania urzgdzen stacyjnych (kabel stacyjny) i wykonywania instalaciji

abonenckich (kabel instalacyjny).

tacznik zyt jednozytowy (pojedynczy) - tacznik zyt umozliwiajgcy potaczenie koncow

jednej zyty kablowej.

tacznik zyt wielozylowy (modutowy) - lacznik zyt umozliwiajgcy jednoczesne
wykonanie potgczen okreslonej liczby (np. 2, 4, 10, 20, 40, 50) zyt kablowych i

wzajemne odizolowanie potgczen.

Ostona zigczowa - ostona chronigca zigcze kablowe przed uszkodzeniami i dostepem

wilgoci.



Ostona zlgczowa termokurczliwa, arkuszowa, wzmochiona - ostona zigczowa w
postaci arkusza wzmocnionego (laminowanego) obkurczanego wokét zigcza

kablowego.

Para (przewoddw, zyt kablowych, zaciskéw) - dwa elementy uzytkowe kabla lub
lgczowki wykorzystywane do utworzenia toru przewodowego, okreslone przez

odpowiednie uksztaltowanie, zabarwienie i/lub oznakowanie.

Ostona zlgczowa (mufa kablowa) - kompletny zestaw osprzetu do trwatego
potgczenia dwoch lub  wiekszej liczby odcinkéw instalacyjnych  kabli

optotelekomunikacyjnych (OTK).
Ostona ztgczowa przelotowa - ostona do wykonania ztgcza przelotowego.

Opaska termokurczliwa (uszczelniajgca) - pierscien lub rura termokurczliwa,
wytozona wewnatrz warstwg kleju termotopliwego. Klej termotopliwy moze mie¢

postac oddzielnego paska, podktadanego pod pierscien termokurczliwy.

Kabel XzTKMXpw - telekomunikacyjny kabel miejscowy peczkowy o izolacji z
polietylenu piankowego, z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego o

powioce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, wypetniony.

Kabel XZTKMXpwFtlx — telekomunikacyjny kabel miejscowy peczkowy o izolacji z
polietylenu piankowego, z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego o
powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetniony, opancerzony

tasmami stalowymi lakierowanymi z ostong polietylenowg lub polwinitowa.

MATERIALY

Ogolne wymagania

Materiaty do budowy sieci telekomunikacyjnej nabywane sg przez Wykonawce u wytworcow.

Kazdy material musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania z

odpowiednimi normami.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej STWIORB sa:

Gaz propanowo-butanowy ptynny
Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8

taczniki zyt pojedyncze odgatezne



» Ostona zlgczy ,matoparowych”
e Rura HDPE 110x6,3mm
* Rura RHDPE-D110

» Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych

Materiaty gotowe

* Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

* Rury HDPE 110/6,3 oraz RHDPE-D110 stosowane jako rury ostonowe wykonane z
polietylenu o duzej gestosci, gruboscienne, stosowane przy zblizeniach i
skrzyzowaniach rurociagu z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

* Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych

miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Kable

e Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm

» Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci
okreslone sg w normie PN-76/D-79353 [7] i zalezg od srednicy kabla i jego powtoki.

» Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz
nastepujgcymi znakami i napisami: nazwg i znakiem fabrycznym producenta, strzatkg
wskazujgcg kierunek obrotow bebna przy toczeniu. Do jednej z tarcz bebna
przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego dtugos¢ i ciezar

oraz producent.

SPRZET

0Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych roboét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp..

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera kontraktu.



Liczba i wydajnosé¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet do przebudowy istniej 3gcej sieci telekomunikacyjnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z przebudows istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i

sprzetu, w zaleznosci od zakresu robdt gwarantujgcych wiasciwg jakos$é robot:

Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15-m3 (1)
Megaomomierz

Mostek kablowy

Przyczepa do przewozenia kabli

Ubijak spalinowy 50-kg

TRANSPORT

Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.
Liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym kontraktem.

Transport materiatéw i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy istniejgcej sieci telekomunikacyjnej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkoéw transportu, w zaleznosci od

zakresu roboét:

Samochdd dostawczy do 0.9-t (1)

Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (1)
Samochdd skrzyniowy do 3.5-t (Trambus) (1)
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1)

Przewozone na srodkach transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce

dla poszczegoblnych elementow.

WYKONANIE ROBOT




Przebudowa kabli sieci miejscowej ORANGE Polska S.A

Do przebudowy kabli sieci miejscowej ORANGE Polska S.A. uzy¢:
» Kabla typu XzZTKMXpw 2x2x0,5
* Rur ostonowych HDPE 110/6,3 mm
* Rur ostonowych RHDPE-D 110

Do wykonania zlgczy kablowych wuzy¢ zaciskowych 1tgcznikow zyt oraz oston
termokurczliwych.

Przetgczenie kabli wykona¢ nalezy w systemie bezprzerwowym tzn. wykonujac zlgcza
réwnolegte.

Po przelaczeniu nalezy wykonac¢ pomiary statoprgdowe okres$lajgce parametry rezystancyjne

kabli oraz dokona¢ kontroli ciggtosci zyt.

Przebudowe kabli sieci miejscowej wykonac¢ zgodnie z: ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne

sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania i badania.

Protokot pomiarowy, wraz z dokumentacjg powykonawczg, dostarczy¢ nalezy do ORANGE
Polska S.A..

W przypadku uszkodzenia, podczas prowadzonych prac, jakiegokolwiek elementu

wchodzgcego w skiad sieci ORANGE nalezy niezwtocznie o tym fakcie powiadomi¢ stuzby
techniczne ORANGE Polska S.A.

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie linii kablowe;j.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami SST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badarn do akceptaciji.
Wykonawca powiadamia pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdrg moze

kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru.

Kable telekomunikacyjne




Kontrola jakosci wykonania przebudowy kabli telekomunikacyjnych polega na sprawdzeniu:

montazu kabla i jego elementéw poprzez ogledziny zabudowanych materiatow,
poprawnosci doboru typow kabli w zakresie konstrukcji oraz doboru Srednic zyt dla
kabli sieci miejscowe]

doboru oston ztgczy i muf,

wykonania zblizen i skrzyzowan linii kablowej,

montazu ztgczy kablowych,

przeprowadzonych pomiaréw sprawdzajgcych

OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie

dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy.

Jednostkg obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu przebudowy istniejgcej sieci telekomunikacyjnej Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,
geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

protokoty z dokonanych pomiaréw i badanh

protokoty odbioru robét zanikajgcych,

protokot odbioru robot przez ORANGE POLSKA S.A.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ za jednostke wykonanych robot nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng

jakosci wykonanych robét na podstawie ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze,

dostarczenie i zmontowanie urzgdzen wchodzgcych w skiad sieci telekomunikacyjnej,
transport zdemontowanych materiatow,

przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwaranciji,

wykonanie inwentaryzacji urzgdzen telekomunikacyjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Norm

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-73/8984-05

PN-80/C-89205

ZN-96 TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe . Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego . Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne .

ZN-96 TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna .
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN 96/TP S.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku
winylu (PCW). Wymagania i badania.

ZN 96/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej
i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania

ZN 96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badani

ZN 96/TP S.A.—020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania
i badania

ZN 96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur
kanalizacji kablowej. Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik zigczowy.
Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.-025 Telekomunikacyjna linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgadzenia ochrony ludzi i
instalacji przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Wymagania i badania

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o o zylach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i

badania
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e ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i
badania

e ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlgczowe -
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania

* ZN-96 TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i glowice kablowe.
Wymagania i badania

¢ ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sieé
przytgczeniowa. Wymagania i badania

e ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
instalacji przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania

* PBN-80/C-89205

Skrzyzowania i zblizenia linii kablowych ziemnych z urzgdzeniami uzbrojenia terenu powinno
by¢ wykonane przy uwzglednieniu:

e Zarzadzenia Ministra tgcznosci w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé
linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw lub
gazéw w razie zblizenia lub skrzyzowania ( M.P. nr 59, poz. 686 z dn. 14.11.1995.)

e Zarzadzenia Ministra tacznosci w  sprawie  warunkéw  budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatow oraz w poblizu
lotnisk i miejscowosci, a takze ustalenia warunkow, jakim te linie winny odpowiadac
(M.P.nr 13 poz. 95 z dnia 12.03.1992)

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. nr 139 poz. 686 z dnia 14.11.1995.)

* PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjny linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Prace prowadzi¢ przy przestrzeganiu przepiséw BHP i ppoz. Ogolne zasady bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci teletechnicznej nalezy przyjmowac z
przepiséw wg Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dn. 28.03.1972. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych (D.U. nr 13 poz. 93).

Postanowienia szczego6towe odnoszgce sie do linii telekomunikacyjnych, nalezy wykorzystac
z Zalgcznika do decyzji nr 22 Dyrektora Generalnego Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu
(PPTT) z dnia 12.07. 1989. pt. ,Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie
(montazu), remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii i urzadzeh

telekomunikacyjnych”.
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Inne dokumenty

» Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r.

e Ustawa z dnia 07. 07. 1994 Prawo Budowlane.

o drogach publicznych.
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