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1. Komputer stacjonarny

Zamawiajacy jest w posiadaniu nastepujgcego oprogramowania, ktére bedzie instalowane na opisanym ponizej
komputerze: MS Office, Adobe CC, Corel, Rhinoceros, SketchUp oraz V-Ray.

llosé: 1 szt.
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Minimalne parametry techniczne komputeréw wymagane przez Zamawiajgcego

komponentu

Typ

Stacja graficzna. W formularzu cenowym wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta.

Zastosowania

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji graficznych i obliczeniowych, multimedialnych, CAD, dostepu do internetu oraz
poczty elektronicznej, jako lokalna stacja graficzna.

Wydajno$c¢
obliczeniowa

Procesor klasy x86 posiadajgcy min. 8 rdzeni (16 watkéw) zaprojektowany do pracy w
komputerach stacjonarnych. Powinien osigga¢ w te$cie wydajnosci PassMark
PerformanceTest wynik co najmniej 24 000 punktéw Passmark CPU Mark (Zrédto:
www.cpubenchmark.net)

pamieci masowej

Pamigc. Minimum 64 GB
operacyjna
Parametry * Dysk typu SSD M.2 PCle NVMe — min. 1 TB

* Dysk typu SSD M.2 PCle NVMe —min. 1 TB

Wydajno$c¢
grafiki

Oferowana dedykowana karta graficzna musi osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark
PerformanceTest co najmniej wynik 26 000 punktéw PassMark G3D Mark (zrédio:
www.videocardbenchmark.net) oraz pamie¢ wewnetrzng min. 10 GB.

Wyposazenie
multimedialne

« Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High Definition, przetwornik 24-
bitowy.
* Obudowa wyposazona w gtosnik.

Nagrywarka
DVD +/-RW

Zamawiajacy nie dopuszcza urzadzenia zewnetrznego.

Klawiatura

* Przewodowa
+ USB
» Wydzielona klawiatura numeryczna

Mysz

* Przewodowa

+ USB

* Optyczna

* 2 klawisze i rolka do przewijania stron
* Rozdzielczosci min. 1000 dpi

Obudowa i
bezpieczenstwo

* Typu Tower, fabrycznie przystosowana do pracy w ukfadzie pionowym.

» Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi
(wyklucza sie uzycie standardowych wkretéw, srub motylkowych).

* Z przodu obudowy czytnik kart flash typu SD zintegrowany z obudowa (nie dopuszcza sie
by czytnik kart SD zajmowat wymagane zewnetrzne zatoki przeznaczone do rozbudowy)

* Zasilacz o mocy min. 700 W

» Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
wbudowanego gniazda pozwalajgcego na mocowanie linki zabezpieczajgcej sprzet przed
kradziezg.
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+ USB 3.1 (USB 3.0) - 4 szt.

* USB Type-C - 2 szt.

* HDMI - 1 szt.

* DisplayPort (karta graficzna) - 3 szt
» Czytnik kart pamieci - 1 szt.

oprogramowanie

\F/’\étr);l/dowane » RJ-45 Gigabit Ethernet - 1 szt.
» Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.
* AC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.
Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéw nie moze byé
osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciéwek rozgateziaczy, przedtuzaczy
itp.

iy » LAN 10/100/1000 Mbps

tacznosc
» Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Zgodnos¢ z

systemami Zamawiajgcy wymaga dostarczenia systemu operacyjnego Windows 10 Pro lub nowszego

operacyjnymi i

standardami

Dotgczone

Partycja recovery (opcja przywrocenia systemu z dysku)

Certyfikaty i Deklaracja zgodnosci CE

standardy

Warunk|” 24 miesigce

gwarangcji

Wsparcie

techniczne Mozliwo$¢ pobrania aktualnych wersiji sterownikéw oraz firmware urzgdzenia za
niezalezne od posrednictwem strony internetowe;.

gwaranciji

2. Monitor komputerowy

Zamawiajgcy oczekuje od dostawcy monitoréw kompatybilnych z urzadzeniami z pkt. 1 o parametrach nie
gorszych niz:

llos¢: 1 szt.
N Minimalne parametry techniczne komputeréw wymagane przez Zamawiajgcego
komponentu P y p ymag p jgceg
Przekatna 27 cali
Powtoka matrycy | Matowa
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Rodzaj matrycy

LED, IPS

Rozdzielczos¢ i
format ekranu

3840 x 2160 pikseli (16:9)

Czestotliwosé

odswiezania 144 Hz
ekranu

Liczba

wyswietlanych 1,07 mid
kolorow

Wielkos¢ plamki

0,200 x 0,200 mm (warto$¢ maksymalna)

Jasnosé

400 cd/m?

Czas reakg;ji
plamki

5 ms (warto$¢ maksymalna)

Kontrast statyczny

1000:1

Kat widzenia
pion / poziom

170 stopni/ 170 stopni

Wbudowane porty
wejscia i wyjscia

+ USB 3.1 (USB 3.0) - 2 szt.

* HDMI - 1 szt.

+ DisplayPort - 1 szt

* DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewngtrz obudowy monitora) portéw nie moze by¢
osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow, przejsciowek rozgateziaczy, przedtuzaczy

itp.

Montaz na Scianie

Typ VESA 100 x 100 mm

Dotgczone
akcesoria

* Zasilacz

+ Kabel DisplayPort

» Kabel HDMI

* Instrukcja obstugi

* Instrukcja bezpieczenstwa

Warunki gwaranciji

24 miesigce




