ASP-04-KS

Komputer stacjonarny typu All-In-One

Zamawiajacy jest w posiadaniu nastepujgcego oprogramowania, ktére bedzie instalowane na opisanych ponizej
komputerach: Adobe CC, Pages, Numbers.

llos¢: 8 szt.

Nazwa

Minimalne parametry techniczne komputeréw wymagane przez Zamawiajgcego

komponentu

Typ

Komputer stacjonarny typu All-In-One. W formularzu cenowym wymagane jest podanie
modelu, symbolu oraz producenta.

Zastosowania

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb prac administracyjnych, aplikacji biurowych i
edukacyjnych, aplikacji graficznych, multimedialnych, dostepu do internetu oraz poczty
elektroniczne;j.

Wyswietlacz

Ekran 23 cale o rozdzielczosci min. 4480 x 2520 pikseli przy 218 pikselach na cal, jasnos¢
min. 500 nitéw, mozliwos¢ wyswietlania miliarda kolorow.

Wydajno$c¢
obliczeniowa

Procesor posiadajacy 8 rdzeni (8 watkdéw) powinien osiggac w tescie wydajnosci PassMark
PerformanceTest wynik co najmniej 14 000 punktow PassMark CPU Mark (zrédto:
www.cpubenchmark.net).

Pamigc. min. 16 GB

operacyjna

Parametry

pamieci Dysk min. 2 TB typu SSD
masowej

Karta graficzna

Karta posiadajgca min. 8 rdzeni

Dzwiek

» System szesciu gtosnikow
Przestrzenny dzwigk stereo
Mikrofony klasy studyjnej

» Gniazdo stuchawkowe 3.5 mm

Kamera i wideo

» Kamera HD 1080 pikseli

» Mozliwos¢ jednoczesnego wyswietlania obrazu w petnej rozdzielczosci (natywnej) na
wbudowanym wyswietlaczu oraz obstuga monitora zewnetrznego o rozdzielczosci 6K przy
60 Hz

Bezprzewodowa klawiatura Bluetooth z polem numerycznym oraz wbudowanym

Klawiatura i akumulatorem
mysz * Bezprzewodowa mysz Bluetooth z wbudowanym akumulatorem i powierzchnia reagujaca
na wielokrotny dotyk
* Gniazdo stuchawkowe 3,5 mm - 1 szt.
Wbudowane * USB 3.0 - 2 szt.
porty » Thunderbolt (USB-C) - 2 szt. obstugujace:

- DisplayPort
- Thunderbolt 3 do 40 Gb/s




ASP-04-KS

- USB 4 do 40 Gb/s
- USB 3.1 do 10 Gb/s

» 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (ztgcze RJ-45)

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewngtrz obudowy komputera) portéw nie moze byé
osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow, przejsciowek, rozgateziaczy, przedtuzaczy

itp.

Komunikacja

* Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ax; zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n/ac

bezprzewodowa | . |nterfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0
Zgodnos¢ z
systemami Zamawiajgcy wymaga dostarczenia 64-bitowego systemu operacyjnego w wersji polskiej
operacyjnymi i umozliwiajgcego wspotprace z posiadanym przez Zamawiajgcego oprogramowaniem.
standardami
Warunk|._ 36 miesiecy
gwarancji
Wsparcie
techniczne Mozliwo$¢ pobrania aktualnych wersji sterownikéw oraz firmware urzgdzenia za
niezalezne od posrednictwem strony internetowe;.
gwarancji
» Zewnetrzny szczelinowy naped optyczny CD/DVD kompatybilny z oferowanym zestawem
komputerowym, zasilany przez port USB
» Bezprzewodowy gtadzik Bluetooth z wbudowanym akumulatorem i powierzchnig reagujgca
Inne na réznice w sile nacisku

* Hub (przejsciéwka) umozliwiajgcy potaczenie urzadzen z Thunderbolt 3 na: Thunderbolt 3,
USB-C (5K), USB-A 3.0, HDMI (4K), RJ-45 (LAN) oraz posiada czytnik kart microSD oraz
SD




