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1.

Czes$¢ ogolna

a)

Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji oznakowania tras
rowerowych na terenie Gminy Olesno, w tym remontu oznakowania istniejgcych tras
rowerowych nr 51, 52 1 401, likwidacji czesci tras nr 52 i 414 w zwigzku z projektowana
zmiang ich przebiegu oraz oznakowania nowych odcinkéw tras rowerowych nr 17, 51, 52,
401,4111414.

Obecnie na terenie Gminy Olesno poza granicami miasta istniejg nastepujace odcinki tras
rowerowych:

— trasa nr 51 ,,Szlak Kosciotéw Drewnianych”, zé6tta, odcinek Stara Chudoba — Dziubek —
Stare Olesno — droga obok wywierzyska ,,Siedem Zrédel” — granica Olesno nie opodal
kosciota p.w. $w. Anny, 7,2 km,

— trasa nr 52 ,,Szlak Sanktuariow”, czarna,

* odcinek Kolonia L.omnicka — Brynica — Wysoka — Grodzisko — granica Olesna, 9,5 km,

* odcinek granica Olesna — staw Zurawiniec — Boroszéw — granica Gminy Radtéw, 9,9 km,
— trasa nr 401, zielona,

* odcinek granica Olesna — Wachow — Lesna —granica Gminy Zg¢bowice koto Osiecka, 7,7

km,

* odcinek Wedrynka — Stare Olesno — trasa nr 52 koto Starego Olesna, 6,1 km,

— trasa nr 414 dojazd do wywierzyska ,,Siedem Zrédel” od trasy nr 51, 0,8 km,

W zwigzku z wybudowaniem ciggu pieszo-rowerowego na dawnym torowisku linii
kolejowej Olesno — Wielun postanowiono przetozy¢ na niego trase nr 52, wykorzystujac
dotychczasowy odcinek do poprowadzenia nim odcinkéw tras nr 401 i 411. Korekta przebiegu
trasy nr 52 jest réwniez konieczna na odcinku o dtugosci 0,8 km wzdtuz ul. Lublinieckiej,
gdzie dotychczasowy chodnik zostal zamieniony na cigg pieszo-rowerowy. Do remontu
oznakowania pozostat tylko odcinek o dtugosci 8,7 km.

Na trasie nr 401 w zwigzku z zanikiem dotychczasowej drogi i wybudowaniem nowej
drogi lesnej w poblizu Osiecka, proponowane jest skasowanie odcinka tej trasy o dlugosci
0,4 km 1 oznakowanie nowego odcinka o dlugosci 1,3 km.

Nowe odcinki tras rowerowych

Trasy rowerowe nr 51, 52 i 401, ktére dotychczas konczyly si¢ na granicach Olesna
zostang przedtuzone do centrum miasta.

— trasa nr 51, z6ita, nowy odcinek bedzie prowadzi¢ od granicy miasta obok kosciota
p-w. $w. Anny do stacji kolejowej, 3,4 km,

— trasa nr 52, czarna, nowy odcinek bedzie prowadzi¢ od granicy z Grodziskiem jezdniami
ulic w poblizu Rynku (dojazd 0,4 km) i stacji kolejowej (dojazd 0,2 km) do poczatkowego
punktu ciggu pieszo-rowerowego §ladem dawnej kolei z Olesna do Gorzowa Slaskiego,
2,4 km (razem ze zmiang w Grodzisku 3,2 km),

— trasa nr 401, zielona, nowy odcinek bedzie spina¢ obie powyzsze trasy 1 Rynek,
rozpoczynajac si¢ przy stacji kolejowej iprowadzac przez Os. Walce w kierunku
Wachowa, 3,3 km (razem ze zmiana koto Osiecka 4,6 km).

Nowe trasy to réwniez:

— trasa nr 17, niebieska, odcinek Wedzina-Kowie — Kuznica Borecka — Borki Wielkie-
Broniec- Kolonia Swiercze — Olesno, koéciét p.w. $w. Anny — droga do wywierzyska



Urzad Miejski w Olesnie str. 4/14
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

Trasy rowerowe nr 17, 51, 52, 111, 401, 411 i 414

,Siedem Zrédet” — Wojciechow — Stare Olesno — granica Gminy Lasowice Wielkie,

23,8 km,

— trasa nr 52, czarna, odcinek prowadzacy ciggiem pieszo-rowerowym s$ladem dawnej kolei
na odcinku Olesno — Boroszow — granica Gminy Gorzéw Sla}ski, 8,9 km,

— trasa nr 111, niebieska, odcinek Wachow — Wachowice — Olesno, 5,0 km,

— trasa nr 401, zielona, w tym odcinek zastepujacy czes¢ likwidowanego odcinka trasy nr 52
o przebiegu Stare Olesno — Olesno, kosciét p.w. $w. Anny, 3,8 km,

— trasa nr 411, czerwona, odcinek Stare Olesno, ko$ciét — Stare Olesno, PKP — staw
,Zurawiniec” — Boroszéw — granica Gminy Radtéw koto Biskupic, w tym czeéé
likwidowanego odcinka trasy nr 52, dlugos$¢ odcinka 9,4 km,

— trasa nr 414, czerwona, odcinek Wojciechéw — wywierzysko ,,Siedem Zrédel” — trasa
nr 51, zastgpujaca likwidowang tras¢ nr 414 w kolorze zielonym, 1,5 km,

Przebieg tras jest zgodny zramowa koncepcja Slaskiej Sieci Tras Rowerowych —
wersja 4.1. dla woj. opolskiego ze stycznia 2018 r. opracowang przez mgr inz. Piotra
Rosciszewskiego dla Slaskiego Zespotu Znakarzy Tras Turystycznych przy Oddziale Ziemi
Gliwickiej PTTK w Gliwicach.

Na podstawie wykonanego obecnie doktadnego pomiaru trasy rowerowe oznakowane
znakami typu R-1 majg dlugos¢ 41,2 km, z czego do remontu przeznaczono 29,3 km, a do
skasowania 11,9 km. Zaprojektowano 63,6 km nowych odcinkéw tras rowerowych, w tym
roéwniez tras, ktére zastgpig trasy kasowane.

Gléwne trasy rowerowe. Wezet gldwnych tras rowerowych zostat zlokalizowany obok
drewnianego kosciota p.w. §w. Anny w Oles$nie. W ramach niniejszego projektu oznakowane
zostang przebiegajace przez Olesno fragmenty gtéwnych tras dalekobieznych:

— trasa nr 17, niebieska, ktéra docelowo ma potaczy¢ Gérnoslasko- Zagtebiowska Metropolie
z Transwielkopolska Trasa Rowerowa przy granicy z woj. wielkopolskim koto Byczyny;
w granicach Gminy Olesno przy trasie znajdg si¢ drewniane koscioty w Borkach Wielkich
i Olesnie oraz wywierzysko ,.Siedem Zrédet” w Wojciechowie,

— trasa nr 51, zotta, laczaca najciekawsze obiekty drewnianego budownictwa sakralnego
pomiedzy Opolem w Olesnem; w granicach Gminy Olesno w poblizu trasy znajda si¢
drewniane ko$cioly w Starym Oleénie i Ole$nie oraz wywierzysko ,,Siedem Zrédet”
w Wojciechowie, a takze zabytki w centrum Olesna,

— trasa nr 52, czarna, laczaca najciekawsze sanktuaria Opolszczyzny, tj. na Gérze Sw. Anny,
w Kamieniu Slaskim i Olesnie; w granicach Gminy Olesno w poblizu trasy znajda sig
drewniane koscioty w Grodzisku, Olesnie i Boroszowie, a takze zabytki w centrum Olesna
oraz ciekawe koscioty w Kolonii Lomnickiej i Wysokiej.

Trasa nr 17 jak dotad nie zostala oznakowana, z wyjatkiem krétkich odcinkéw
w Pyskowicach, Lublifncu i Gminie Kluczbork, ktére obecnie kwalifikujg si¢ do remontu.
Trasa nr 51 byla niegdy$ oznakowana, ale znaki zanikly, a jej dawny przebieg ulegt
dezaktualizacji. Nowy przebieg trasy nr 51 zostal oznakowany tylko przy granicy gmin Olesno
i Kluczbork. Trasa nr 52 zostala oznakowana w wigkszej czesci, ale jej obecny stan
oznakowania réwniez nie jest dobry.

Drugorzedne trasy rowerowe. Od tras gtéwnych powinny odgatezia¢ si¢ trasy boczne,
utatwiajgce dojazd do miejscowosci i obiektéw poza trasami gtéwnymi. W tym celu
oznakowane zostang nastepujace fragmenty tras rowerowych:

— trasanr 111, niebieska, jako alternatywa trasy nr 401 pomigdzy Olesnem a Wachowem,
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— trasanr 401, zielona, ktéra docelowo powinna utworzy¢ petle pomigdzy Olesnem
a gminami Z¢bowice, Ozimek, Turawa i Lasowice Wielkie; przy pierwszej czesci trasy
znajduja si¢ zabytki w centrum Olesna i drewniany ko$ciét w Wachowie, a przy drugiej
czesci trasy dwor i drewniany kosciét w Starym Oles$nie,

— trasa nr 411, czerwona, ktéra docelowo powinna utworzy¢ petle pomigdzy gminami Olesno
i Radléw, a obecnie polaczy drewniane koscioty w Starym Olesnie i Boroszowie oraz
osrodek wypoczynkowy w Starym Ole$nie i staw Zurawiniec koto Boroszowa,

— trasa nr 414, czerwona, w projekcie jako tacznik pomiedzy trasami nr 17 i 51 utatwiajacy
dojazd do wywierzyska ,,Siedem Zrédet”.

Termin realizacji oznakowania tras rowerowych planowany jest do 2021 r.

b) Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza nast¢pujacych robot:
— Demontaz stupkéw 7 szt.
— Obsadzenie stupkéw metalowych ocynkowanych 180 szt.
— Obsadzenie stupkéw drewnianych zaimpregnowanych 55 szt.
— Demontaz znakéw trasy rowerowej 82 szt.
— Przymocowanie znakow trasy rowerowej 666 szt.
— Demontaz tablic informacyjnych 3 szt.
— Przymocowanie tablic informacyjnych 22 szt.
— Malowanie oznakowania trasy rowerowej na korze drzew i stupach 323 szt.
— Przymocowanie znakéw drogowych pionowych 10 szt.
¢)  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych

d)

Przy oznakowaniu tras rowerowych nie wystepuja prace towarzyszace i roboty
tymczasowe.

Informacje o terenie budowy

Organizacja robét obejmuje wykonanie prac w dwoch grupach:

— montaz znakéw metalowych, w tym drogowskazow i tablic informacyjnych,
— wykonanie znakéw malowanych na pniach drzew.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich. Projekt ustala lokalizacj¢ znakéw w sposéb nie
powodujacy naruszenia interesOw osob trzecich. W przypadku stwierdzenia takiej kolizji
w trakcie rob6t budowlanych kierownik budowy w porozumieniu z zainteresowang osobg
1 Projektantem ustali skorygowang lokalizacje spornego znaku.

Ochrona srodowiska. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Warunki bezpieczenstwa pracy. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i1 higieny pracy. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. Wykonawca montuje znaki przywiezione wprost od
producenta lub korzysta z pomieszczenia magazynowego w miejscu swojej siedziby lub
w poblizu miejsca montazu. Wykonanie znakdw malowanych nie wymaga zaplecza.
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Warunki dotyczace organizacji ruchu. Montaz znakéw odbywac¢ si¢ bedzie bez zmian
stalej organizacji ruchu. Pojazdy wykonawcy powinny zatrzymywac si¢ lub parkowac
w miejscach, w ktérych nie wystepuje zakaz zatrzymywania si¢ lub postoju.

Ogrodzenia. Charakter prac nie wymaga ogradzania terenu.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni. Projekt oznakowania tras rowerowych nie
przewiduje naruszania konstrukcji jezdni. W przypadku koniecznos$ci ustawienia stupka pod
znak w obrebie chodnika nalezy rozebra¢ fragment nawierzchni konieczny do umocowania
stupka w gruncie, a nastgpnie po jego umocowaniu utozy¢ ponownie nawierzchni¢ chodnika.
Nie przewiduje si¢ pozostawiania wykopéw pod stupki bez nadzoru wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdot. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Wedtug Wspélnego Stownika Zamoéwien przedmiot inwestycji ma kod CPV 45233290-8,

— Gr.2. Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci
K1.3. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw liniowych
Kat.3. Roboty w zakresie wykonywania autostrad i drég

e) Nazwy robét i kody CPV

CO 0znacza:

— Dz.45. Roboty budowlane

— Po0z.290. Instalowanie znakéw drogowych
f).  Okreslenia podstawowe

Okreslenia dotyczace prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego stosowanego na drogach:

» Okreslenia ogélne:

— Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

— Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

— Jezdnia — czg¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

— Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

— Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

— Pobocze — cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

— Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

» Okreslenia szczegétowe dotyczace znakéw pionowych:

— Staty znak pionowy — sktada si¢ z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukcji
wsporcze;j.

— Tarcza znaku — ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktérej w sposob trwaty
umieszczane jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowane;j
ogniowo zabezpieczona przed procesami korozji powtokami ochronnymi.

— Lico znaku — przednia cz¢$¢ znaku wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej (znaki
typu R-1 i kierunkowskazy typu R-3) lub nieodblaskowa (drogowskazy typu R-3 i tablice



Urzad Miejski w Olesnie str. 7/14
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

Trasy rowerowe nr 17, 51, 52, 111, 401, 411 i 414

informacyjne), z naniesiong trescig, wykonang technika druku sitowego lub wyklejang z
folii odblaskowych (znaki typu A, B, C, D i T).

— Uchwyt montazowy - element stalowy zabezpieczony przed korozja, stuzacy do
zamocowania w sposob roztaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;.

— Znak drogowy odblaskowy — znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym — wspotdroznym).

— Znak drogowy nieodblaskowy — znak, ktérego lico wykonane jest z materiatéw zwyktych
(lico nie wykazuje wtasciwosci odblaskowych).

— Konstrukcja wsporcza znaku — stup, na ktérym zamocowana jest tarcza znaku,
gwarantujacy przenoszenie obcigzen dziatajacych na zamontowane na nim znaki i stup.

— Znak nowy — znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do
3 miesig¢cy od daty produkciji.

— Okreslenia szczegétowe dotyczace znakow malowanych:

— Znak pionowy — znak namalowany na pniu drzewa z symbolami, powierzchnia kory nieco
wigksza od znaku wyréwnana o$nikiem, siekierka lub nozem bez uszkadzania rdzenia
pnia, oczyszczona z nieczystosci i narosli szczotkg druciang.

— Tlo znaku — pien drzewa, na ktérym namalowany jest znak.

— Obwddka znaku — opaska w kolorze szarym namalowana wokot znaku, jezeli tto znaku jest
w kolorze biatym.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Projektanta.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

Znaki metalowe

Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate
techniczng, certyfikat zgodno$ci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujacg, znak
budowlany ,B” 1 wystawiong przez siebie deklaracj¢ zgodnosci, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041).

Fundamenty dla zamocowania metalowych konstrukcji wsporczych znakéw moga
by¢ wykonywane z betonu wykonywanego ,,na mokro” zgodnie z PN-EN 206:2014-04 [1],
a dla zamocowania drewnianych konstrukcji wsporczych jako prefabrykaty betonowe zgodnie
z PN-EN 133609.

Stupki konstrukcji wsporczych powinny uwzglednia¢ wymagania postawione w PN-EN
12899-1:2010 [2], zgodnie z propozycja Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-10296-1:2006 [3] i PN-EN-10296-
2:2007 [4]. o srednicy zewngetrznej min. 51,0 mm. Konce rur powinny by¢ obcigte réwno i
prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dlugosciach doktadnych,
zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023-
07 [5] Iub inne normy. Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem.
Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.
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Powtloka metalizacyjna cynkowa powinna spelnia¢ wymagania PN EN ISO1461:2000 [6]
i PN-EN 10240:2001 [7]. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 pm.

Pale drewniane powinny mie¢ $rednicg¢ zewne¢trzng 120 mm. Konce pali powinny by¢
obcigte réwno i prostopadle do osi pala. Pozadane jest, aby pale byly dostarczane
o dhugos$ciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm.

Umocowanie stupka. W celu uniemozliwienia przekrecenia stupka w fundamencie w
dolnej czesci rury powinna by¢ umocowana poprzeczka ze stalowego preta. W przypadku
przyspawania go do rury elektroda powinna spetnia¢ wymagania BN-82/4131-03 [8] lub
PN-M-69430 [9], a drut spawalniczy powinien spetnia¢ wymagania PN-M-69420 [10].
Srednica elektrody lub drutu powinna wynosi¢ potowe grubosci elementéw taczonych.

Gwarancja. Producent lub dostawca stupkéw konstrukcji wsporczej, a takze elementow
stuzacych do zamocowania znakéw obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwatosci
znaku uzgodniony z odbiorcg. Przedmiotem gwarancji sa wlasciwosci techniczne konstrukcji
wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwato$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

Tarcze znakow. Materiaty uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz potaczenie lica znaku z tarcza
znaku, a takze sposéb wykonczenia znaku, musza wykazywa¢ petng odpornos¢ na
oddziatywanie Swiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne 1 wystepujace w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozj¢ elektrochemiczng) — przez
caly czas trwatosci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong
z odbiorca, trwatoS¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku. Minimalny okres
gwarancyjny powinien wynosi¢ 7 lat.

Materialem stosowanym do wykonania tarczy znaku jest blacha stalowa ocynkowana
ogniowo o grubosci co najmniej 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [11] lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [12]. Grubos¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze
stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by¢ mniejsza niz 28 um.

Znaki o bokach wigkszych niz 200 mm powinny by¢ usztywnione na calym obwodzie
poprzez ich podwdéjne giecie o promieniu giecia nie wickszym niz 10 mm wigcznie
z naroznikami, a znaki o boku 200 mm powinny mie¢ usztywnione przynajmniej dwa
dtuzsze boki. Powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna — bez pofatdowan,
wgiec 1 otwordw montazowych. Dopuszczalna nieréwno$¢ wynosi 1 mm/m.

Krawedzie i1 tylna powierzchnia tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
ochronnymi powlokami chemicznymi lub powloka lakiernicza o grubosci min. 60 um
z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorze
RAL 7037; badania nalezy wykona¢ zgodnie z PN-88/C-81523 [13] oraz PN-76/C-81521 [14]
w zakresie odpornosci na dzialanie mgly solnej oraz wody.

Znaki odblaskowe. Znaki drogowe typu C, T i R-1 nalezy wykona¢ jako odblaskowe
przez naklejenie na tarcz¢ znaku lica z samoprzylepnej, aktywowanej na docisk folii
odblaskowej. Folia powinna mie¢ wilasciwosci fotometryczne ikolorymetryczne typu 1,
potwierdzonymi uzyskang aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz
deklaracja zgodnosci wystawiong przez producenta. Do nanoszenia innych barw niz biata
mozna stosowacé farby transparentne do sitodruku, zalecane przez producenta danej folii,
transparentne folie ploterowe posiadajace aprobaty techniczne oraz wycinane ksztatty z folii
odblaskowych barwnych.

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac¢ pelne zwigzanie
z tarczg. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejania, zniszczenia lub odstawanie
folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sposéb potaczenia folii z
powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwia¢ jej odlaczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.
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Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.

Okres trwatosci folii odblaskowych powinien wynosi¢ min. 7 lat.

Znaki nieodblaskowe. Pozostate znaki, tj. drogowskazy R-3 i tablice informacyjne
nalezy wykona¢ z folii nieodblaskowej. Do nanoszenia innych barw niz biata mozna
stosowa¢ farby transparentne do sitodruku, zalecane przez producenta danej folii,
transparentne folie ploterowe posiadajace aprobaty techniczne oraz wycinane ksztatty z folii
odblaskowych barwnych.

Folie nieodblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywaé petne
zwigzanie z tarczg; znaku przez caly okres wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg
lokalne niedoklejenia, odklejania, zniszczenia lub odstawanie folii na krawegdziach tarczy
znaku oraz na jego powierzchni. Sposob pofaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku
powinien uniemozliwia¢ jej odtaczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.

Lica tablic informacyjnych nalezy wykona¢ w formie jednolitego wydruku na folii
nieodblaskowej, zabezpieczonej folig transparentng przed promieniowaniem ultrafioletowym.

Okres trwalosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢
min. 7 lat.

Materialy do montazu znakéw. Wszystkie taczniki metalowe przewidywane do
mocowania miedzy sobg elementdw konstrukcji wsporczych znakéw jak sSruby, listwy,
wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez pgkni¢¢, naderwan, rozwarstwien i
wypuklych karbéw. taczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych,
pojemnikach blaszanych lub paletach, w zalezno$ci od ich wielko$ci. Laczniki powinny by¢
ocynkowane ogniowo lub wykonane z materialdw odpornych na korozje¢ w czasie nie
krétszym niz tarcza znaku i stupek.

Znaki malowane pionowe

Znaki malowane nalezy wykona¢ przy uzyciu farb akrylowych lub silikonowych,
odpowiadajacych wymaganiom PN-C-81913 [15], posiadajacych atest PZH.

Znaki nalezy kfas¢ na powierzchniach suchych, odpowiednio przygotowanych. Ze
wzgledu na trwatos¢ znaku nie nalezy ich malowa¢ po deszczu, w okresie mrozéw, odwilzy
imgiel. Do wyréwnania powierzchni pnia drzewa stuzy o$nik, siekierka lub néz; przy
wycinaniu kory nalezy unika¢ kaleczenia drzew. Dodatkowo powierzchni¢ nalezy oczysci¢
z porostow i pylu druciang szczotkg. Unika¢ nalezy umieszczania znakéw na martwych
(suchych) drzewach. Nalezy zwrdci¢ uwage, zeby miejsca przewidziane do namalowania
symbolu roweru i strzatki nie znajdowaly si¢ w miejscach szczelin w korze trudnych do
pokrycia farba.

W razie potrzeby nalezy wycia¢ gatezie i krzewy przestaniajgce widoczno$¢ znaku.

Z uwagi na trudno$¢ w zapewnieniu dobrej jakosci podtoza do malowania nalezy
uzywac¢ farb dobrze wigzacych si¢ z podtozem lekko wilgotnym i tworzgcych grubg
warstwe, dobrze kryjaca jego drobne nieréwnosci. Podtoze nalezy kolejno pokry¢ warstwa
farby podktadowej nierozcienczonej w kolorze biatym, o wymiarach malowanego znaku,
a nast¢pnie — po uptywie okreslonego przez producenta farby czasu schnigcia tej warstwy —
warstwg biatej farby nawierzchniowej. Malowanie symboli roweru, paskéw i strzatek
powinno nastapi¢ nie szybciej, niz po uptywie okreslonego przez producenta farby czasu
schnigcia warstwy nawierzchniowe;j.

Wykonanie elementéw o odpowiedniej grubosci warstw farby wymaga malowania
pedzlami o niewielkiej srednicy. Do malowania nalezy uzywac¢ szablonéw, ktére pozwolg
uzyska¢ ostre krawedzie znaku lub jego symboli, wyraznie odcinajace si¢ od jego tla.
Namalowanie symbolu roweru na nieréwnym podiozu pnia drzewa wymaga wykonania
szablonu o szerokos$ci wycietych paskéw 1,5 razy wigkszej, niz na znakach metalowych.
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W przypadku koniecznos$ci namalowania znaku na biatym podtozu, np. pniu brzozy, wokét
znaku nalezy namalowa¢ obwddke szerokosci min. 2,0 cm w kolorze szarym lub
ciemnoszarym.

Okres trwato$ci znaku malowanego powinien wynosi¢ min. 4 lata.

Przechowywanie i skladowanie materialéw. Znaki powinny by¢ przechowywane
w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych korodujaco i w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 SST w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoScia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Oznakowanie pionowe tras rowerowych nie wymaga stosowania specjalistycznego
sprzetu 1 maszyn.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych 1 sprzetu (uchwyty, S$ruby, nakretki itp.)
powinien si¢ odbywac¢ S$rodkami transportowymi w sposdéb uniemozliwiajacy ich
przesuwanie si¢ w czasie transportu i uszkadzanie.

s. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢
ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$S¢ umowy, a wymagania wyszczegllnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian 1 poprawek.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych ....” w przypadku znakéw metalowych oraz zgodnie ,Instrukcja znakowania
szlakow turystycznych PTTK” wydanej w 2014 r. w przypadku znakéw malowanych. Znaki
metalowe powinny by¢ sytuowane w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi jezdni lub pobocza
i na odpowiednie wysokos$ci. Tablice informacyjne powinny by¢ montowane na wysokosci
umozliwiajacej odczytanie szczegétdw na schematycznej mapie.

Wykopy. Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢
dostosowany do glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Dokumentacja
projektowa zaktada fundamenty gtebokosci 80 cm. Wykopy fundamentowe powinny byc¢
wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast
do wykonania w nich robét fundamentowych. Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu
nalezy wyréwna¢ i1 zagesci€¢. Wolne przestrzenie migdzy Scianami gruntu i prefabrykatem
nalezy wypetni¢ materialem kamiennym, np. klincem i dokladnie zages$ci¢ ubijakami
recznymi.

Stupki. Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym
pozadane jest, by goérna cze$¢ fundamentu pokrywala si¢ z powierzchnig pobocza, pasa
dzielgcego itp. lub byta nad te powierzchni¢ wyniesiona nie wiecej niz 0,03 m. Konstrukcje
wsporcze znakéw drogowych pionowych z rur stalowych musza mie¢ barwe szarg neutralng
z tym, ze dopuszcza si¢ barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Konstrukcje wsporcze z pali
drewnianych musza by¢ zaimpregnowane impregnatem bezbarwnym, w barwie drewna
lub ciemnozielonym.

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w  sposéb
uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrét. Materiat i sposéb wykonania potaczenia tarczy
znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwia¢, przy uzyciu odpowiednich narzedzi,
odlaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly okres uzytkowania znaku. Na drogach
1 obszarach, na ktérych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca si¢ stosowanie
elementéw ztacznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich
roztaczenie przez osoby niepowotane. Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji
wsporczej w sposOb wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia $rub mocujacych przez
lico znaku.

Tolerancje ustawienia znaku pionowego. Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
odchytka od pionu — nie wigcej niz = 1 %, odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku — nie
wiecej niz £ 2 cm, odchytka w odleglo$ci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego
pobocza lub pasa awaryjnego postoju — nie wigcej niz £ 5 cm.

Naklejka na rewersie znaku. Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na
rewersie naklejke z folii nieodblaskowej o powierzchni nie wigkszej niz 30 cm’
z nastgpujacymi informacjami:

— aktualna norma — obecnie PN-EN 12899-1:2010,

— klasa istotnych wtasciwosci wyrobu,

— miesigc i rok produkc;i,

— identyfikator producenta lub dostawcy,

— znak budowlany ,,B”,

— numer aprobaty technicznej IBDiM,

— numer certyfikatu zgodnosci 1 numer jednostki certyfikujace;.
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6.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Projektanta programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, tzn. organizacj¢ wykonania
rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot, wykaz zespoléw roboczych, ich
kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢
1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robé6t, sposéb zabezpieczenia
i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu, sposéb postgpowania
z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdza¢ zgodno$¢ wykonania znakéw
pionowych z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ zamocowania
znakéw), poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki i ustawienia stupkéw oraz
wymiary znakéw.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jednostkami
obmiarowymi dla wszystkich typoéw znakéw 1 stupkow sg szt. (sztuki).

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
do kosztorysu lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Projektanta na pismie,
po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Odbidr robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbioru robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Projektanta
i Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca na piSmie Zamawiajacemu
z jednoczesnym powiadomieniem Projektanta. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Zamawiajagcemu 1 powiadomienia
o tym fakcie Projektanta.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje
projektowa podstawow3g z naniesionymi zmianami i SST.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Opis sposobu rozliczenia robé6t tymezasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z pkt. 1.c) przy oznakowaniu tras rowerowych nie wystgpuja prace towarzyszace
i roboty tymczasowe.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
= Stupki:
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10.

— wykonanie fundamentow,

— dostarczenie i ustawienie stupkéw,

= Znaki pionowe metalowe:

— dostarczenie i zamocowanie tarcz znakoéw drogowych,

= Znaki pionowe malowane:

— przygotowanie powierzchni pni drzew do malowania znakéw,
— usuniecie gatezi 1 krzewdw zastaniajgcych widocznos$¢ znakow,
— namalowanie znakéw.

Dokumenty odniesienia

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane

zrobotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw

i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Normy:

1. PN-EN 206:2014-04 Beton Cze¢s$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

2. PN-EN 12899-1:2010 State, pionowe znaki drogowe — Czeg$¢ 1: Znaki stale.

3. PN-EN-10296-1:2006 Rury stalowe ze szwem o przekroju okragtym do zastosowan
mechanicznych i1 ogdlno technicznych. Warunki techniczne dostawy. Czes$¢ 1: Rury ze
stali niestopowych i stopowych

4. PN-EN-10296-2:2007 Rury stalowe ze szwem o przekroju okraglym do zastosowan

mechanicznych i ogdlno technicznych. Warunki techniczne dostawy. Czeg$¢ 2: Stale
odporna na korozje

. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

7. PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewne¢trzne powloki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotyczace powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe
w ocynkowniach zautomatyzowanych

8. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Prety i elektrody ze stopéw stellitowych i prety z zeliw
wysokochromowych do napawania

9. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne wymagania i badania

10. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

11. PN-EN 10327:2005(U) Tasmy 1 blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w
sposéb ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

12. PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej
granicy plastycznosci powlekane ogniowo w sposéb ciagly do obrébki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

13. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane — Oznaczanie odpornosci powloki na dzialanie
mgly solnej

14. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane — Badanie odpornosci powtoki lakierowanej na
dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

15. PN-C-81913 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

16. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cia. Znaki 1 znakowanie.
Wymagania podstawowe.

)
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18.
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21.
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Przepisy zwiazane:

Prawo o Ruchu Drogowym — Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 98/97,
poz. 602), Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia
2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2020, poz. 110), z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170/02,
poz. 1393), Obwieszczenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019, poz. 454),
z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr
220/03, poz. 2181), Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia w sprawie szczegdélowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
2019, poz. 2311), z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 177/03 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.), Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017,
poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966).

,Instrukcja znakowania szlakéw i tras rowerowych” opracowana przez Slaski Klub
Znakarzy Tras Turystycznych przy Oddziale Kolejowym PTTK w Gliwicach, wersja
2.2 z 25 marca 2015 r. (dostepny: https://www.slideshare.net/proso2/1ins-znrow 14).



