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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 142625G (ulicy Osrtzyckiej) w miescie Gdansku
zlokalizowanej na dziatce nr 185/2 (obreb 0048) polegajaca na budowie odcinka drogi dla pieszych w pasie drogowym ulicy
Ostrzyckie;.

Zgodnie z Dz.U.2021.1376 t,j. | Akt obowigzujacy Wersja od: 1 pazdziernika 2021 r. USTAWA z dnia 21 marca 1985 .
o drogach publicznych Art. 4 Definicje legalne plt. 18 przebudowa drogi to wykonywanie robot, w ktérych wyniku nastepuje
podwyzszenie parametrdw technicznych i eksploatacyjnych istniejacej drogi, niewymagajacych zmiany granic pasa drogowego.

Projektowana przebudowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu mieszkafncédw osiedli zlokalizowanych
przy ul. Kartuskiej. Przebudowe elementow ulicy projektuje sie w taki sposob aby wprowadzi¢ elementy uspokojenia ruchu
poprzez zmiane szeroko$ci pasa ruchu poprzez budowe wyspy kanalizujacej (azyl dla pieszych).

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce nr 185/2 (obreb 0048) potozonej sq wojewddztwie pomorskim, w gminie
Miasta Gdansk, w dzielnicy Jasien.

JASIEN

Pierwsza wzmianka o Jasieniu (wéwczas Gnanowo) dotyczy nadania przez Msciwoja Il, 13 wrzesnia 1284, rycerzowi
pomorskiemu Piotrowi Glabunie wolnych od podatkéw dobr. W 1289 wie$ jest odnotowana pod nazwg Ninechow. Po Il wojnie
Swiatowej wie$ przyjeta spolszczong nazwe Nenkowo], ktére zasiedlili naptywowi Kaszubi i gérale. W 1954 Nenkowo stato sie
wsig gromadzkg powiatu gdafskiego i wowczas nadano jej nazwe Jasien. Po Il wojnie Swiatowej wie$ przyjeta spolszczong
nazwe Nenkowo[13], ktére zasiedlili naptywowi Kaszubii goérale. W 1954 Nenkowo stalo sie wsig gromadzkg powiatu
gdanskiego i wowczas nadano jej nazwe Jasien. W latach 60. XX wieku nastapit szybki rozw6j Jasienia. W 1963 zezwolono na
odrolnienie dziatek pod zabudowe. Gospodarze rozbudowywali stare domy. Pod koniec lat 60. rolnicy sprzedawali swoje pola na
dziatki dla pracownikdw Stoczni Gdaniskiej.

Zabudowa Jasienia znajduje sie po obu stronach ulicy Kartuskiej. Wiekszo$¢ zabudowan pochodzi z lat 1991-1998,
kiedy to zbudowano nowe osiedle budynkéw wielorodzinnych. Z tego wzgledu dzielnica zostata pozbawiona dawnego wiejskiego
uktadu[6]. Tereny potozone na potnoc od tej ulicy majg bardziej rozwinigtq zabudowe. Na tej czesci dominuje zabudowa
wielorodzinna powstata w latach 90. XX wieku. W potudniowej cze$ci dominujg starsze budynki jednorodzinne. Najwyzszym
budynkiem osiedla jest zbudowany w 1988 kosciot pod wezwaniem btogostawionej Doroty z Matéw.

W dzielnicy powstaly liczne osiedla mieszkaniowe: osiedle Jasien, Jasier Pélnicy, osiedle Krysztatowe w 2001 roku,
osiedle Jasien Park w 2012, Lawendowe Wzgérza (od 2009), osiedle Wrébla Staw (od 2010).

W zachodniej czesci dzielnicy rozwijajg sie obiekty handlu wielkopowierzchniowego. W centralnej czesci osiedla przy
ul. Damroki znajdujg sie kompleks pawilonéw ustugowo-handlowych, ktére powstaty wraz z budowa osiedla. W roku 2015 przy
ul. Pdlnicy powstaty kolejne pawilony handlowe.

Przez Jasien przebiega Trasa W-Z biegngca w ciggu drogi wojewddzkiej nr 501. Laczy sie ona z obwodnicg Trojmiasta
bedaca czeScig drogi ekspresowej S6.

Na ulicy Zwierzynieckiej znajduje sie zespdt dworsko-patacowy, ktory obecnie zajmuje powierzchnie okoto 2 ha.
Zachowany budynek dworu jest murowany z cegty, pochodzi z 1. potowy XIX wieku. Do Jasienia zalicza sie dawne przysiotki
Nynkowska Géra (Nenkauerberg) w okolicy ul. Zotedziowej oraz Nynkowska Cegielnia (Nenkauer Ziegelei) w poblizu ul.
Leszczynowej i Jeziornej. Na potrzeby powstajacego od roku 1980 osiedla Karczemki (w dzielnicy Kokoszki) przekazano obszar
na zachodzie zwany Karczemki Nynkowskie.

Od 11 | 2011 samodzielna jednostka pomocnicza w administracyjnym podziale Gdariska obejmuje, oprocz
historycznego Jasienia, takze Kietpinek, Rebowo i Szadétki. Granice miedzy nowymi jednostkami Jasien i Ujescisko-Lostowice
wyznaczono na pdinoc od granicy z Pieckami-Migowem, stad biegnie na potudnie przez ul. Stolema, Kartuska, Jeziorowa,
Jabtoniowg (skad granica jednostki Jasien biegnie na potudniowy-wschad do Potoku Orunskiego i wzdtuz Potoku Kozackiego do
granic administracyjnych Gdariska).
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Arch. Magdaleny Nowickiej

Dworek i park im. ks. Bronistawa Kabata przy ul. Jasieniskiej ( Fot. Magdalena Nowicka)
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LOKALIZACJA NR 1 - ul. Ostrzycka (rys. PZT-01.1)

Zdjecie Nr 1 — przedstwia rejon poczatku
opracowania drogi dla pieszych w ul. Ostrzyckiej.
Widczny ~ koniec ~ wykonanej  nawierzchni
utwardzonej z kostki brukowej. Dalej chodnik
stanowi cigg o nawierzchni gruntowej

Zdjecie Nr 2 — na fotografii widoczny odcinek
Srodkowy pasa drogowego ul. Ostrzyckiej. Na
zdjeciu ujeto linie energetyczng S$redniego
napiecia. Miedzy nimi prowadzony jest
chodnik.

Zdjecie Nr 3 - widok na koncowy odcinek
chodnika. Projektuje sie wigczenie projektowanej
drogi dla pieszych w ukfad projektowanej ul.
Turzycowej. Przewidziano w projekcie réwniez
| wigczenie w stan istniejacy w przypadku gdy
budowa ulicy  Turzycowej  nastgpi  po
wybudowaniu drogi dla pieszych w pasie
drogowym ulicy Ostrzyckiej.
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Teren inwestycji stanowig dziatki pasa drogowego:
1) LOKALIZACJANR1- dz. nr185/2 obreb 0048 (pas drogowy ul. Ostrzyckiej)

Istniejgce ciagi piesze i drogi rowerowe

LOKALIZACJIANR 1 — ul. Ostrzycka

Na rozpatrywanym odcinku ul. Ostrzyckiej (poczatek opracowania) znajdujg sie istniejace ciagi piesze w postaci ciggu
pieszego gruntowego. Teren dziatki nr 185/2 (obreb 0048) stanowi dziatke drogowg ale nie brak jest istniejacych nawierzchni
utwardzonych na tej dziatce.

Istniejgce jezdnia
Ulica Ostrzycka nie posiada jezdni drogi samochodowe;j.

3.1 Istniejgce uzbrojenie terenu
W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
a. sieci teletechniczne
b. sieci elektroenergetyczne i oSwietleniowe,

2.1. Warunki gruntowo — wodne
Omawiany teren lezy na obszarze tarasu plejstocerskiego wysoczyzny lodowcowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzezba
tego terenu byta ksztattowana dziatalno$cig akumulacyjng ladolodu i wéd roztopowych w czasie zlodowacenia pdinocno —
polskiego. Przy niewielkich zaktadanych obcigzeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje sie korzystnymi warunkami
gruntowo - wodnymi dla planowanego obiektu, ktére oméwiono w projekcie architektoniczno-budowlanym w punkcie 5.

2.2. Inwentaryzacja istniejgcej zieleni
Na rozpatrywanym obszarze objetym projektem nie wystepuja zadrzewienia i zakrzewienia. W obszarze inwestycji
oraz graniczacym z inwestycjq nie zlokalizowano nasadzen.
Nie planuje si¢ wycinek drzew i krzewdw w ramach inwestyciji.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

3.1 Ukfad komunikacyjny
Pas drogowy ul. Ostrzyckiej stanowi uktad komunikacyjny dla przylegtych osiedli i zabudowan wielorodzinnych oraz
stanowi tez 0§ komunikacyjng istniejacego osiedla. Wzdtuz projektowanego chodnika przebiega droga dojazdowa do osiedla.

3.2 Sposdb dostepu do drogi publicznej
Projektowana przebudowa ii budowa elementéw drég (droga dla pieszych w pasie drogowym) zlokalizowana bedzie w
pasie drogowym ul. Ostrzyckiej, Tym samym bedzie zapewniony ich dostep do drogi publicznej — drogi gminnej 142625G

3.3 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Projektowane uksztattowane terenu pod budowe chodnika przewiduje sie¢ na poprzez niewielkie zmiany uksztattowania

0 wysokosci:

od 0,00 do 0,85m (wykopy oraz nasypy) w przypadku ulicy Ostrzyckiej

Nie projektuje sie zmian w uktadzie zieleni.

3.4 Projektowane wycinki
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r.poz.1098, 1718.)
z pbzniejszymi zmianami.
W projekcie nie przewiduje sig wycinki drzew i krzewow.

3.5 Projektowane nasadzenia
Inwestycja nie zakltada projektowanych nasadzen drzew na terenie objetym opracowaniem ze wzgledu na brak

konieczno$ci ich wykonywania.

3.5.1 Trawniki
W projekcie przewidziano wykonanie trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach.
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Mieszanka traw nadajaca sie do zaktadania trawnikdw w miejscach mniej nastonecznionych lub cze$ciowo zacienionych.
Przeznaczona do obsiewu wigkszych obszardw zieleni, stanowigcych tto dla architektury, trawniki osiedlowe, tereny parkowe na gleby
stabsze  okresowo suche. Uzyskany frawnik nie wymaga intensywnej pielegnacji, dobrze znosi  susze
i mrozne zimy. Odznacza sig¢ wolnym wzrostem. Wysoko$¢ koszenia 5-7cm. 1kg/40m2.

Skiad:
—  Kostrzewa czerwona roztogowa Maxima - 20%
—  Kostrzewa czerwona roztogowa Corail - 20%
—  Kostrzewa szczeciniasta/murawowa Bornito/Ridu/Nordic/Triana - 20%
—  Kostrzewa trzcinowa Brocton/Rendition - 20%
—  Zycica trwata Bokser - 25%
4. Zestawienie:

4.1 Powierzchni drég i chodnikow

LOKALIZACJA NR 1 - ul. Ostrzycka

Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych:
a) Projektowane drogi dia pieszych na dziatkach pasa drogowego: 362,88 m?
b)  Projektowane drogi dla pieszychi na dziatkach pasa drogowego — plytki integracyjne: 0,00 m?

4.2 Powierzchni biologicznie czynnej

LOKALIZACJA NR 1 - ul. Ostrzycka

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna (zielerice) w granicach inwestyciji:
v Odtworzenie istniejacej zieleni (pobocze trawiaste oraz zielence): 0,00 m?
v Odtworzenie istniejacej zieleni (skarpy): 168,00 m2

4.3 Powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej objetej inwestycja:
Nie dotyczy — budowla liniowa (droga)

5. Informacje i dane:
5.1 Informacje rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

LOKALIZACJA NR 1 - ul. Ostrzycka

Dla danego terenu obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego UCHWALA NR XLV/1321/17 RADY
MIASTA GDANSKA z dnia 30 listopada 2017 . w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasien
- rejon ulicy Lawendowe Wzgorze w miescie Gdansku

§ 12.
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 004-M/U31 MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JASIEN - REJON ULICY
LAWENDOWE WZGORZE W MIESCIE GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2351

1. Numer terenu: 004.
2. Powierzchnia terenu: 8,53 ha.

3. Przeznaczenie terenu: M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej zawierajacej zabudowe mieszkaniowg
M23, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i ustugowa U33, o ktérej mowa w § 3 ust. 2.

4. Funkcje wylaczone:

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2;

2) salony samochodowe (z serwisem);

3) warsztaty pojazdow mechanicznych;

4) garaze boksowe, z zastrzezeniem ust. 18 pkt 2;

5) parkingi (w tym garaze) dla samochodow osobowych inne niz na potrzeby inwestycji;
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6) nadziemne budowle wielopoziomowe, jak parkingi wielopoziomowe.
5. Istniejace przeznaczenie lub sposéb zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala sig.

6. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) stosuje si¢ zasady, o ktorych mowa ust. 7, 11, 12, 13;

2) w zabudowie wielorodzinnej powyzej 4 mieszkan zakaz lokalizacji parkingéw (w tym garazy) w parterach
budynkéw;

3) ciag pieszy o minimalnej szerokos$ci wolnej od przeszkod 2,0 m, taczacy ulicg Turzycowa (015-KD80) z ciagiem
pieszym ustalonym w terenie 003-M/U32, jak na rysunku planu.

7. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu;

2) wielkos$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej objgtej inwestycja:

a) minimalna: nie ustala sie,

b) maksymalna: 30 %;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej objetej inwestycja: 50 %;

4) intensywno$¢ zabudowy dla dziatki budowlanej objetej inwestycja:

a) minimalna: 0,

b) maksymalna dla zabudowy wielorodzinnej: 1,3, w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,8,

c) maksymalna dla pozostatej zabudowy: 0,9, w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,5;

5) wysoko$¢ zabudowy:

a) minimalna: nie ustala sig,

b) maksymalna dla obszaru wyznaczonego liniami podziatu wewngtrznego i oznaczonego litera ,,a”, jak na rysunku
planu:

- dla zabudowy jednorodzinnej: 11 m,

- dla pozostatej zabudowy: 16 m,

¢) maksymalna dla obszaru wyznaczonego liniami podzialu wewnetrznego i oznaczonego litera ,,b”, jak na rysunku
planu: 19 m,

d) maksymalna dla obszaru wyznaczonego liniami podziatu wewngtrznego i oznaczonego literg ,,c” i pozostalego
terenu: 16 m;

6) inne gabaryty obiektow i parametry zabudowy: dowolne;

7) formy zabudowy: dowolne;

8) ksztalt dachu:

a) dla zabudowy jednorodzinnej: dowolny,

b) dla pozostalej zabudowy: ptaski;

9) inne:

a) na terenie inwestycyjnym nalezy urzadzi¢ rekreacyjne zielenie przydomowe o tacznej powierzchni nie mniejszej
niz 0,3 m2/ 1 m2 powierzchni uzytkowej mieszkan w zabudowie wielorodzinnej powyzej 4 mieszkan,

b) w zagospodarowaniu terenu - dla poszczegdlnych zespotow zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — nalezy
uwzglednié, zapewniajac dogodne dojscie, lokalizacje ogdlnodostepnych placéw zabaw dla matych dzieci
wyposazonych m.in. w piaskownice, tawki, terenowe urzadzenia sportowo-rekreacyjne, itp.

8. Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: nie dotyczy.

9. Zasady dotyczace systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostgpnosé¢ drogowa: od istniejacego i projektowanego odcinka ulicy Turzycowej (015- KD80);

2) parkingi dla samochodow osobowych i roweréow do realizacji na dziatce budowlanej objetej inwestycja, zgodnie z
§ 5 uchwaty;

3) zaopatrzenie w wodg: z sieci wodociagowej;

4) odprowadzenie $ciekdw: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wod opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do uktadu odwadniajacego z zastrzezeniem
ust. 18 pkt 1;

6) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepto: z sieci cieptowniczej lub niskoemisyjnych zrodet lokalnych;
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9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;
10) planowane urzadzenia i sieci magistralne: dopuszcza sig.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, krajobrazu kulturowego oraz débr kultury
wspolczesnej: nie dotyczy.

11. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) w przypadku realizacji doméw mieszkalnych powyzej 4 mieszkan co najmniej 10 % powierzchni biologicznie
czynnej, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 3, nalezy przeznaczy¢ pod zadrzewienia;

2) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji co najmniej 1 drzewo na

5 stanowisk postojowych dla samochodow osobowych;

3) obowiazuje poziom hatasu w srodowisku jak dla danego rodzaju terenu okreslonego w przepisach odrgbnych.

12. Zasady ksztaltowania krajobrazu:

1) stosuje si¢ zasady, o ktérych mowa w ust. 7,

2) regulacje w zakresie estetyki zgodnie z § 6;

3) zasady, o ktorych mowa w § 6 pkt 2 lit. od a do e stosuje si¢ rowniez do calych zespolow budynkéw w dwdch
obszarach:

a) w obszarze wyznaczonym liniami podziatu wewnetrznego i oznaczonym literg ,,c”,

b) w obszarze wyznaczonym liniami podzialu wewnetrznego i oznaczonym literg ,,b” oraz w obszarze poza
obszarami wyznaczonymi liniami podziatu wewngtrznego i oznaczonymi literami ,,a” 1 ,,¢”, jak na rysunku planu;
4) czesci naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ w sposob zamaskowany (np.:
ukryte w kubaturze, na dachach w formie kominéw; w formie latarni, stupéw ogloszeniowo-reklamowych, matej
architektury, a takze w formach innych elementéw zagospodarowania wystepujacych zwyczajowo w terenach

0 przeznaczeniu mieszkaniowo-ustugowym).

13. Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych: dotyczy ciagu pieszego, o ktdrym mowa w ust. 6 pkt 3:
1) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe: dopuszcza sig¢;

2) urzadzenia techniczne: dopuszcza si¢, z zastrzezeniem ust. 12 pkt 4;

3) zielen: dopuszcza sig.

14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

15. Ustalenia dotyczace obszarow rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz
obszar6w wymagajacych przeksztalcen lub rekultywacji: nie ustala sig.

16. Stawka procentowa: 30 %.

17. Sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych
przepiséw: gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrebnymi.

18. Szczegélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

1) teren w zlewni Potoku Orunskiego (doptyw Kanalu Raduni), do czasu realizacji zabezpieczen
przeciwpowodziowych zachowa¢ maksymalne nat¢zenie odpltywu wod opadowych, odpowiadajace
wspotczynnikowi sptywu 0,35;

2) dopuszcza si¢ wolnostojace garaze boksowe, w liczbie nie wigkszej niz dwa, na dzialce budowlanej objetej
inwestycja dla doméw mieszkalnych wolnostojacych jedno- lub dwumieszkaniowych.

19. Zalecenia i informacje nie bedace podstawg wydawania decyzji

administracyjnych:

1) zaleca si¢ zagospodarowanie niezanieczyszczonych wod opadowych na terenie (retencjonowanie i rozsaczanie)
poprzez:

a) obnizenie terendw zieleni w stosunku do poziomu powierzchni utwardzonych,

b) wyksztatcenie niecek infiltracyjnych,

¢) drenaze rozsaczajace itp.,
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d) gromadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni dachow obiektow kubaturowych w zbiornikach
szczelnych w celu dalszego ich wykorzystania;
2) zaleca si¢ ogrzewanie z ogdlnomiejskiej sieci cieplownicze;j.

WYRYS ZE "STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW
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wraz 7 prognoza oddziatywania na &rodowisko
w dniach od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 .

Informacje czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkdw lub
gminnej ewidencji zabytkoéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska, Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 1609

Teren nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej archeologiczne;

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Teren nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.

5.3 Informacje okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie

budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego
Brak jest wptywy eksploataciji gérniczej. Teren nie znajduje sie w rejonie prac gérniczych.
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5.4 Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
Projektowane elementy uktadu drogowego nie bedg stanowity zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;
Stosuje sie zasady ogdlne

1. informacje o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci w granicach terenu objetego wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowe zgodnie ze wskazang w czesci rysunkowej istniejacq granicg pasa drogowego.
Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, 0 ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu:
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zmianami)
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami.
e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
Sporzadzit: mgr inz. Mariusz Gruchata
Uprawnienia do projektowania bez ograniczer
w specjalno$ci drogowej
POM/0078/POOD/14
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeri

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15
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PRZEDSIEB’ORSTWO GEODEZYJINE
»ASTRA” Sp. z 0.0. (4)

. 2 0.0. 81-589 G
P NIP 958-1

81-589 GDYNIA, ui. KOLENDROWA 7D/39
tel. 601-690-290; (58) 629-91-77;
mail: astra@data.pl; biuro@astrageodezja.pl

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
————- Obiekt: Gdarisk - ul. OSTRZYCKA

e

Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jnej: 2261011

Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: Szaddtki [00487
Nr sekcji:6.220.25.13.4.3; 6.220.25.13.4.4
ID : WG-Ill.6640.2238.2023

Uktad wspotrzednych prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy jny uktad odniesienia: PL-EVRF2007-NH

podmiot wykonujqcy prace:

Przedsiebiorstwo Geodezy jne "Astra''sp. z 0. o.
81-589 GDYNIA, ul. Kolendrowa 7D/39
NIP 958-16-59-359 REGON 221579078

sporzqdzit:

GEODETA uprawniony

Mirostaw Piotrowski upr. M.G.P. [ Bnr 12894 -zakres 1i 2
Miros

LEGENDA:

«eem QOznaczenie granicy obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji
Obiekty nieobjete katalogiem obiektdw baz danych

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Gdarisk, dnia: 2023.06.29

Signed by /

PRZEDSIEBIORSTWO GEODEZYJNE
P

Sp 2 0.0,

LERDROWA 70139
8) 629-91-77;

ro@astrageodezja.pl

Podpisano przez:

Mirostaw Piotrowski
Przedsiebiorstwo
Geodezyjne ASTRA
Sp. z 0.0.

Date / Data:
2023-07-11 16:30

Plik zawiera dane (jezeli istniejq) z bazy RKSPUT Gdarisk wedtug stanu na dzier 2023.06.29.
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem

Swiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

WG-I11.6640.2238.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgloszenie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

[Wykonawca prac geodezyjnych

PRZEDSIEBIORSTWO GEODEZYJNE
ASTRA Sp. z o0.0.

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokot Weryfikacji Nr
WG-111.6640.2238.2023_41296
z dnia 10.07.2023 r.

Iimie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Geodeta Mirostaw Piotrowski
Nr uprawnien 12894

Poswiadcam zgodnos$¢ kopii mapy
z oryginatemm mapy do celéw projektowych
R
mgr inz. Mariusz Gruchata

wanio bez ooron:czen

Cutanek POIR e POM/BD /0224114

274

 Karta 004-mu31

dnie z MPZP 2351

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
skala 1:500

Przebudowa odcinkow ulic: Ostrzyckiej, Jabtoniowej i Leszczynowej w Gdansku

polegajaca na budowie chodnikéw w ramach zadnia

pn.. Laczymy osiedla bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”
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LEGENDA:

granica pasa drogowego zgodnie z MPZP

zakres opracowania projektu

granica istniejacego pasa drogowego

projektowany kraweznik betonowy obnizony 20x30cm

projektowane obrzeze betonowe, krawedz chodnika, opaski
bezpieczenstwa

projektowana lokalizacja balustrady wzdtuz ul. Ostrzyckiej

projektowana nawierzchnia chodnika z ptytek chodnikowych
30x30cm, gr. 5¢m (odcinek tymczasowy)

projektowana nawierzchnia chodnika z ptytek chodnikowych
30x30cm, gr. 5em

Zielen na skarpach

zielen na skarpach (odcinek tyczmasowy)

prog'ektowana nawierzchnia chodnika z ptyt chodnikowych fakturowych
z6ttych 30x30cm grubosci 5em (utozone w istniejacym materiale w
ciagu ulicy) o

zinwentaryzowana zielen

istniejacy wpust deszczowy

rzedne i spadki projektowane

istniejgca oprawa oswietleniowa

Jednostka projektowa:

mg invent mariusz gruchata
ul. Legendy 12
80-180 Gdansk

Tel. +48 505 059 701

e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com

facebook: mg invent

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarnsk
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Branza:

INFORMACJA BIOZ

DROGOWA

Nazwa opracowania:

Przebudowa odcinkdw ulic: Ostrzyckiej, Jabloniowej i Leszczynowej
w Gdansku polegajaca na budowie chodnikéw w ramach zadnia pn.
sLaczymy osiedla — bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”
LOKALIZACJA NR 1 - ul. Ostrzycka
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I Informacja BIOZ

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
budowlanych zwigzanych z przebudowa odcinkdw ulic; Ostrzyckiej, Jabtoniowej i Leszczynowej w Gdansku polegajaca
na budowie chodnikéw w ramach zadnia pn. ,taczymy osiedla — bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!” Lokalizacja
nr 1 - ul. Ostrzycka.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2
(tu. pkt. 3.4) lub

b) przewidywane roboty budowlane majgq trwaé¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych rob6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu 0:

1)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126);

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz..U. 2003 poz.1650);

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. .U. Nr 47, poz.401);

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118,
poz.1263);

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjq, kierownik budowy zobowigzany jest
do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreSlenia zagrozen
wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

Il.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow.
Inwestycja obejmuje budowe drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminne;j ul. Ostrzyckiej
Z wykonaniem obiektu zwigzane sa;

a) prace przygotowawcze, tj.: wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe projektowanej drogi dla pieszych

b) wykonanie elementéw matej architektury - balustrady

c) rekultywacja przylegtych trawnikow.

lll.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane i obiekty
uzytkowe:
a) obiekty kubaturowe: BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
b) obiekty liniowe: droga publiczna
c) obiekty uzytkowe: NIE DOTYCZY

IV.  Wykaz elementow zagospodarowana dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
W zagospodarowaniu terenu nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi.

V. Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
Roboty budowlane prowadzone przy realizacji inwestycji, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczeqdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeqolnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokoSci:
a. Wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz wykopow
o0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci >3m oraz wykopy o stromych $cianach: NIE DOTYCZY
b. Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m: NIE DOTYCZY
Rozbiodrka obiektow budowlanych o wysoko$ci >8m: NIE DOTYCZY
d. Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych: NIE DOTYCZY

o
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Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i Smiglowcéw: NIE DOTYCZY
Prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory: NIE DOTYCZY
Montaz element6w konstrukcyjnych obiektéw mostowych: NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow (przyczéiki, filary, pylony): NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektdéw budowlanych na palach: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodéw mniejszej niz:

3,0m dla linii o napieciu znamionowym <1 kv

5,0m dla linii o napigciu znamionowym > 1kv i <15kv

10,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >30kv i <110kv

NIE DOTYCZY
Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw: NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >Im: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziafania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi
Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C: NIE DOTYCZY
Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
Roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej: NIE DOTYCZY
Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem
izotopéw: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych
Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 30m dla linii o napieciu
znamionowym = 110 kv: NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow mniejszej niz 15m dla linii o napieciu
znamionowym >110 kv: NIE DOTYCZY
budowa i remont: linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe). sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng
i urzadzenia elektroenergetyczne, linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym, sieci telekomunikacyjnych,
radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego: NIE DOTYCZY
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego:
NIE DOTYCZY
Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utonigcia pracownikéw

. Roboty prowadzone z wody lub pod woda: NIE DOTYCZY

Montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych: NIE DOTYCZY

Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach: NIE DOTYCZY

Roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode przy wysokosci pigtrzenia >1,0 m: NIE DOTYCZY
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

. Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych

przestrzeniach zamknigtych: NIE DOTYCZY

Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowg, przecisku lub
podobnymi: NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII
NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk: NIE DOTYCZY

Roboty budowlane wykonywane w kesonach z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych: NIE DOTYCZY

Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu: NIE DOTYCZY

Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworow w elementach konstrukcyjnych istniejacych obiektow: NIE
DOTYCZY

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementdw prefabrykowanych

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0 t: NIE DOTYCZY
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VI Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegdinie

niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze
prowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie rob6t stwarzajacych szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okresla¢ charakter, skale i zasady
wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie¢ odbywaC zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

a) organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych,

b) czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

c) sposob sygnalizacji $wietlnej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu prac stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéow,

d) funkcjonowanie srodkéw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace),

e) wykorzystanie $rodkdéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony glowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koficzyn dolnych (buty ochronne, kalosze)
i gérnych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki),

f)  okre$lenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia ludzi
(rodzaj i umiejscowienie $rodkéw ratowniczych - apteczek, neutralizatorow materiatéw agresywnych, $Srodkow
gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

g) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

h) wyznaczenie os6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne;.

VII. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajac
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu rob6t nalezy:

przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zorganizowa¢ plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

miejsce sktadowania odpadoéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia,

zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych przed

mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0séb postronnych,

e) zapewni¢ przejscie dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od prowadzonych prac
rozbiérkowych i budowlanych,

f)  prace rozbiérkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

g) w trakcie trwania robdt kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu budowy

i uzupetniac je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

h) kazdy wyjazd z placu budowy oznakowa¢, w celu informacji o mozliwo$ci niespodziewanego pojawienia si¢ pojazdéw
budowy,

i) zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozZliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy
pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

j)  zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robot,

k) wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

[)  zatrudnia¢ wytacznie pracownikow ktdrzy: posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla
danego stanowiska (np. operatorzy maszyn), uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, zostali
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

m) zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikéw: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze),
$rodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), Srodki ochrony koriiczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice
ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robot, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ponizsze zagadnienia:

a) Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych.

b) Przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci (jezeli takie
wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ od sieci, w jakiej mogg by¢ prowadzone roboty
oraz sposdb wykonywania tych robét. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych (jezeli takie
wystepuja), a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen
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PROJEKT BUDOWLANY

uzbrojenia podziemnego uzywac detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak

kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiatow

przekopy kontrolne nalezy przeprowadzac recznie.

) W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczes$nie innych robét.

d) W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice ostrzegawcze
o0 prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

e) Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikéw z wykopu.

f)  Przy wykonywaniu robé6t ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Niedopuszczalne jest przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia
roboczego maszyny.

g) Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczng odlegtosé do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

h) Przy wykonywaniu robdt montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju
elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,
dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowa¢ liny kierunkowe, skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia
elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

i) W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych
zachowuje sie odlegtosci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401,
mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

i) Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac musza posiada¢ odpowiednie sprawdzenia
dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed rozpoczeciem pracy.

k) Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych $rodkdw ochrony, jezeli ich zastosowanie jest
wymagane dla zapewnienia bezpieczenistwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:
[)  dokumentacja techniczna j.w.,
m) dokumentacja w zakresie BHP: szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy, szkolen
podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,
n) dokumentoéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu
w biurze kierownika budowy,
o) protokotow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych

Sporzadzit: mgr inz. Mariusz Gruchata

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej
POM/0078/POOD/14

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15
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PROJEKT BUDOWLANY

Oswiadczenie projektantow

branzy drogowej i elektroenergetycznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa odcinkéw ulic: Ostrzyckiej, Jabtoniowej i Leszczynowej
w Gdansku polegajgca na budowie chodnikéw w ramach zadnia pn.

»taczymy osiedla — bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”

LOKALIZACJA NR 1 —ul. Ostrzycka

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Oswiadczam, ze dokumentacja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi. Ponadto, oswiadczam, iz projekt zostat opracowany jako kompletny

Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr inz. Mariusz Gruchata
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
POM/0078/POOD/14

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeri
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

WAM/0043/POOK/15
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Przebudowa odcinkdw ulic: Ostrzyckiej, Jabtoniowej i Leszczynowej w Gdansku polegajaca na budowie chodnikéw w
ramach zadnia pn. ,,Laczymy osiedla - bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”

PROJEKT BUDOWLANY
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Przebudowa odcinkdw ulic: Ostrzyckiej, Jabtoniowej i Leszczynowej w Gdansku polegajaca na budowie chodnikéw w
ramach zadnia pn. ,,Laczymy osiedla - bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”

PROJEKT BUDOWLANY
POMORSKA OKREG.OW'A
1ZBA IAZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdaisk, al. Rzeczypospolitej 4/159 .
Tel. ©3-324-89-77, iox 58-301-44-98 Gdar'lsk, dma 17 czerwea 2014 .
sl
sygn. akt 99/POM/OKK/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt11i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARIUSZ GRUCHALA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.07.1979 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0078/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. )
Poswiadczam za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Mariusz Gruchata
nr upr. POM/0078/POOD/14
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Przebudowa odcinkdw ulic: Ostrzyckiej, Jabtoniowej i Leszczynowej w Gdansku polegajaca na budowie chodnikéw w
ramach zadnia pn. ,,Laczymy osiedla - bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”

PROJEKT BUDOWLANY

Pan Mariusz Gruchala upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnos$ci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajgq do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okzg j Komisji Kpvalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

/.' 2 e o w/
(A e W WlCEPRZE,/ ODNICZACY
], ~ Z \ \ Okre¢gowej Komigji Kwalifikacyjnej
Tzl |7 = /f té&}k
\ /’ r~/; dr inz. Marek We;zolowski
\\\/// /
Otrzymuja:
1.Pan Mariusz Gruchata
80-180 Gdansk, ul. Legendy 12
2.0Okrggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
Poswiadczam za zgodno$¢ z oryginatem
2

mgr inz. Mariusz Gruchata
nr upr. POM/0078/POOD/14
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Przebudowa odcinkdw ulic: Ostrzyckiej, Jabtoniowej i Leszczynowej w Gdansku polegajaca na budowie chodnikéw w
ramach zadnia pn. ,,Laczymy osiedla - bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”

PROJEKT BUDOWLANY
\ WARMINSKO-MAZURSKA
; OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%{ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/ 30/15 Olsztyn, 23 czerwca 2015 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MARIUSZ GRUCHALA
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 05 lipca 1979 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0043/POOK/15

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

o

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirnsko-Mazurskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski { S)

N\
2.drinz. Zenon Drabowicz Po$wj zan) za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Mariusz Gruchata
nr upr. WAM/0043/POOK/15
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Przebudowa odcinkdw ulic: Ostrzyckiej, Jabtoniowej i Leszczynowej w Gdansku polegajaca na budowie chodnikéw w
ramach zadnia pn. ,,Laczymy osiedla - bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”

PROJEKT BUDOWLANY

Pan Mariusz Gruchala upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania konstrukcji obiektu.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

-
3 g ; : |
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski C/ o~

2. dr inz. Zenon Drabowicz S )

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %
Otrzymuje:

1. Pan Mariusz Gruchala

11-500 Gizycko, ul. Konarskiego 18/10
. Okregowa Rada lzby
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. ala

oL S ]

Poswiadczam za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Mariusz Gruchata Olsztyn, dnia 23 czerwca 2015 .
nr upr. WAM/0043/POOK/15
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PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-MPJ-88E-TH9 *

Pan Mariusz Gruchata o numerze ewidencyjnym POM/BD/0224/14
adres zamieszkania ul. Legendy 12, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowe]j lzby InZynierow
Budownictwa.

v
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WYKAZ DECYZJI | UZGODNIEN

Lp. Jednostka wydajaca gczjl;grsr;ent lub uzgodnienie Nr zafgcznika Charakter i numer dokumentu
1. Uzgodnienie z Orange Polska S.A.
, | OrangePolskaS. A. 21461/TTDSILU/P/2023
é'zégg’i\‘,’ggig'ﬁ; 60 3. Z dnia 30 pazdziernika 2023 roku
2. Uzgodnienie z Energa-Operator
. Energa-Operator S. A. GD/2/0398/2023
Marynarki Polskiej 130 4, -
80_5)/57 Gdarisk ) Z dnia 6 listopada 2023 roku
3. Uzgodnienie z Netia S. A.
. |NetasA NTFB-508-2221/23
02-822 Warszawa, 6. . .
ul. Poleczki 13 Z dnia 30 listopada 2023 roku
4. Uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Droéog i Zieleni
, | GdanskiZarzad Drég i Zieleni GZDiZ.ZD.6336.322.2.2023/2024.KS.6200
‘é'ozgityéiztn"!ﬁ 3 6. Z dnia 18 stycznia 2024 roku
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PRZEDSIEBIORSTWO GEODEZYJNE
7 .

PRZEDSIEB’ORSTWO GEODEZYJINE

»ASTRA” Sp. z 0.0. (4)
0.0. 81-589 G
NIP 958-1

tel. 601-690- 290, (58) 629-91-77;
mail: astra@data.pl; biuro@astrageodezja.pl

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
———~- Obiekt: Gdansk -ul. OSTRZYCKA

Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jnej: 2261011
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: Szaddtki [00487
Nr sekcji:6.220.25.13.4.3; 6.220.25.13.4.4

ID : WG-Ill.6640.2238.2023

Uktad wspotrzednych prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy jny uktad odniesienia: PL-EVRF2007-NH

podmiot wykonujqcy prace:

Przedsiebiorstwo Geodezy jne "Astra''sp. z 0. o.
81-589 GDYNIA, ul. Kolendrowa 7D/39
NIP 958-16-59-359 REGON 221579078

sporzqdzit:

GEODETA uprawniony

Mirostaw Piotrowski upr. M.G.P. i Bnr 12894 -zakres 1i 2
Miros

LEGENDA:

«eem QOznaczenie granicy obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji
Obiekty nieobjete katalogiem obiektdw baz danych

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Gdarisk, dnia: 2023.06.29

Signed by /
Podpisano przez:

PRZEDSIEBIORSTWO GEODEZYJNE . . .
P Mirostaw Piotrowski

Przedsiebiorstwo
| Geodezyjne ASTRA
Sp. z 0.0.

Date / Data:
2023-07-11 16:30

Plik zawiera dane (jezeli istniejq) z bazy RKSPUT Gdarisk wedtug stanu na dzier 2023.06.29.

8leo22100

Rillb

265/13

265/14

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem

Swiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

WG-I11.6640.2238.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgloszenie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

[Wykonawca prac geodezyjnych

PRZEDSIEBIORSTWO GEODEZYJNE
ASTRA Sp. z o0.0.

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokot Weryfikacji Nr
WG-111.6640.2238.2023_41296
z dnia 10.07.2023 r.

Iimie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Geodeta Mirostaw Piotrowski
Nr uprawnien 12894

zgodnic z| 7 ‘ ;
tascicielemn urzadzen teletec,hmcznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie Yaierzer. o U

ngodmono w.QOrange Polska S.A. am T R
nformulemy, Ze na obszarze obj @tym opracowanrem istnigje prawdopodobieristwo wy&eﬂoﬂa!’ t N0} ..
Niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnlcznych Jezeli w trakme wizji lokalnej, zostang stwierdzone roznlce .
pomiedzy danyrm otrzymanymi z OPE a stanern w terenie, nalezy Je nlezwoczm%%g}d?jﬂc do Orange i

Poswiadcam zgodnos$¢ kopii mapy
z oryginatemm mapy do celéw projektowych

mgr mz Mariusz Gruchum ]

Cztonek FOIl anPM/BD/O??dH-#

274

fﬁjarta 004-M/U31

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
skala 1:500

Przebudowa odcinkow ulic: Ostrzyckiej, Jabtoniowej i Leszczynowej w Gdansku
polegajaca na budowie chodnikéw w ramach zadnia
pn.. Laczymy osiedla bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”

/

zgodnienie wazne jest 12.miesiecy. \

e

|Nr uzgodnienia:

?C}d ren|a'21461fTTDS|LUfPf2023fMMdata 39:10-2023 [ —

U.Ls’s.u_u&.;L { .«..?/O.lc N I

21461/TTDSILU/P/2023/MM

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istnigjace] infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie

\z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—-budowlanymi pod nadzorem
.w+ascm|elsk|m przedstawiciela Orange Polska.

2.
tinf
3.

Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapic¢ z wnioskiem o reallzaqg nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
rastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
Kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci Orange Polska bez ziozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne

i zglaszane do organow scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4.
' zal

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calosc kosztow zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz
bezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

; Uzgod@&af?/m:fa, C(&Qm)faf(r

LEGENDA:

= == == granica pasa drogowego zgodnie z MPZP
—==—==—=- zakres opracowania projektu

—Oo——  granica istniejacego pasa drogowego

.............. projektowany kraweznik betonowy obnizony 20x30cm

projektowane obrzeze betonowe, krawedz chodnika, opaski
bezpieczenstwa

projektowana lokalizacja balustrady wzdtuz ul. Ostrzyckiej

projektowana nawierzchnia chodnika z ptytek chodnikowych
30x30cm, gr. 5ecm (odcinek tymczasowy)

prOJektowana nawierzchnia chodnika z plytek chodnikowych
30x30cm, gr. 5cm

Zielen na skarpach

z zielen na skarpach (odcinek tyczmasowy)

progektowana nawierzchnia chodnika z ptyt chodnikowych fakturowych
E z0ttych 30x30cm grubosci 5em (utozone w istniejacym materiale w

ciagu ulicy) o
@/@ % zinwentaryzowana zielen
m istniejacy wpust deszczowy
o' 1899 axr rzedne i spadki projektowane
C) istniejgca oprawa oswietleniowa

Jedrfostka pmjelftuvm: Inwestor: f_ 5 Dyrekcja Rozl.)u%om\/’v I\alli??ta Gdanska
mgl_'zgz:‘d’;‘jgusz gruchala = 80-560 Gdarisk
80-180 Gdansk Przebudowa odcinkow ulic: Ostrzyckiej, Jabloniowej i Leszczynowej w Gdarisku

polegajaca na budowie chodnikow w ramach zadnia

Tel. +48 505 059 701 pn.. ,Laczymy osiedla bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”

PROJEKT BUDOWLANY

e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com
facebook: mg invent

7" PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - UL. OSTRZYCKA|  Data: 10 sierpnia 2023
Projektant; mgr inZ. Mariusz Gruchata | POM/0078/POOD/14

N Skala Format
. — . { W‘g 1:500 297x572
w specjalnosci drogowej . Nrrys.

Projektant:

Nr upraw.
Podpis

Nazwisko

DRMG-PB-PZT-01.1b

Opracowanie myrinz. Agata Oldakowska- Gruchala | (\4@4{6




Dziat Dokumentaciji Energetycznej
E n r Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
e g a ul. Mikofaja Reja 23, 80-870 Gdansk
operator
Gdansk, 06.11.2023r.

UZGODNIENIE BRANZOE nr Gl2l0398/2023

Jednostka projektowa: | MG Invent Mariusz Gruchata, ul. Legendy 12, 80-180 Gdansk

Temat projektu: | Przebudowa odcinkéw ulic Ostrzyckiej, Jabtoniowej i Leszczynowej w Gdansku

Adres inwestycji: | Gdansk, ul. Ostrzycka, Jabtoniowa, Leszczynowa

Zataczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu - 3 arkusze

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wytacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem
zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzglednié wymagania norm/y:

e  PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV — Czes$¢ 2-22:
Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

e  PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi gotymi.

e N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia
budowlanego/wykonawca rob6t budowlanych.

4. Na 10 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonawca winien zglosi¢ pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w
Gdansku Dziat Zarzgdzania Eksploatacja, ul. Reja 23, 80-870 Gdarisk, ich rozpoczecie.

5. W miejscach skrzyzowan i zblizer do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym pod
nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych itp.

6. Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

7. W miejscach skrzyzowan i zblizent do napowietrznej sieci elektroenergetycznej EOP prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
bez wysiegnikéw, pod nadzorem stuzb EOP.

8. ZachowaC minimum 1m (1,5m od stupéw rozkracznych) odlegtosci projektowanych tras od fundamentéw stupdw linii
napowietrznych SN-15 kVoraz 0,5 m od fundamentow stupdw linii napowietrznych nn-0,4kV.

9. Roboty budowlane w odlegtosciach mniejszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,
- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV.
liczonych w kazdg strone, musza by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.

10. Przed rozpoczeciem robot wykonac przekopy kontrolne oraz zweryfikowa¢ uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w
celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejacej sieci elektroenergetyczne;.

11. Wszystkie napotkane w toku robdt budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne, pod napigciem,
mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

12. Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie sie na zasadach
uzgodnionych odrebnie po ztozeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP w Wydziale Przytaczen i Rozwoju EOP
Oddziatu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

13. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robdt budowlanych,
okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych
przepisow budowy i norm.

2023.11.06
1r nger
sETE 08:20:47
Mtie al '(m.zc!‘ ek Dahnska
+01'00'
T+48585279595  ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pofnoc * @
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS E] JKAS
Oddziat w Gdarsku KRS 0000033455 oo
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk po—
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 BUREAU VERTAS

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt




Energa

operator
Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku. przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontakiowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych
intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie petnomocnika oraz obrona i
dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepisow prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.

5) Odbiorcg danych osobowych moga zostac:

Uprawnione organy instytucje publiczne,

Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

Podmioty dostarczajace korespondencie,

Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentaci,

Podmioty Swiadczace ustugi obstugi prawnej,

Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne.

ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktow dziatajacym na jego rzecz na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotéw wykonywania czynno$ci na
udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci i zapewnienia ochrony prywatno$ci oraz
bezpieczenistwa Twoich danych osobowych.

6) Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania pethomocnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajacy z przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa.

7) Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i Zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg przestanki

wylaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora przystuguje Pani/Panu prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawniefh mozna skorzystaé kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

@ oo oW
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PRZEDSIEBIORSTWO GEODEZYJNE

»ASTRA” Sp. z 0.0. (4)

Poswiadcam zgodnos$¢ kopii mapy
z oryginatemm mapy do celéw projektowych

mgr mz Mariusz Gruchum ]

0.0.

81-589 G

NIP 958-1

el (o] D/39
tel. 601-690- 290, (58) 629-91-77;
mail: astra@data.pl; biuro@astrageodezja.pl

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
————- Obiekt: Gdarisk -ul. OSTRZYCKA

Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jnej: 2261011
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: Szaddtki [00487
Nr sekcji:6.220.25.13.4.3; 6.220.25.13.4.4

ID : WG-Ill.6640.2238.2023

Uktad wspotrzednych prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy jny uktad odniesienia: PL-EVRF2007-NH

podmiot wykonujqcy prace:

Przedsiebiorstwo Geodezy jne "Astra''sp. z 0. o.
81-589 GDYNIA, ul. Kolendrowa 7D/39
NIP 958-16-59-359 REGON 221579078

sporzqdzit:

GEODETA uprawniony

Mirostaw Piotrowski upr. M.G.P. i Bnr 12894 -zakres 1i 2
Miros

LEGENDA:

«eem QOznaczenie granicy obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji
Obiekty nieobjete katalogiem obiektdw baz danych

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Gdarisk, dnia: 2023.06.29

Signed by /
Podpisano przez:

PRZEDSIEBIORSTWO GEODEZYJNE . . .
P Mirostaw Piotrowski

Przedsiebiorstwo
| Geodezyjne ASTRA
gt Sp. z 0.0.

Date / Data:
2023-07-11 16:30

Cztonek FOIl anPM/BD/O??dH-#

274

fﬁjarta 004-M/U31

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Skala 1:500

Przebudowa odcinkow ulic; Ostrzyckiej, Jabtoniowej i Leszczynowej w Gdansku
polegajaca na budowie chodnikéw w ramach zadnia
pn.. Laczymy osiedla bezpieczne chodnikii skrot do Jasienia!”
N

265/14

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem |
Swiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia. |

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych WG-111.6640.2238.2023

Plik zawiera dane (jezeli istniejq) z bazy RKSPUT Gdarisk wedtug stanu na dzier 2023.06.29.

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgloszenie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

[Wykonawca prac geodezyjnych

PRZEDSIEBIORSTWO GEODEZYJNE
ASTRA Sp. z o0.0.

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokot Weryfikacji Nr
WG-111.6640.2238.2023_41296
z dnia 10.07.2023 r.

Energa

operatar

ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU
Dziat Dokumentacji Energetycznej -

LEGENDA:

granica pasa drogowego zgodnie z MPZP

zakres opracowania projektu
granica istniejacego pasa drogowego
projektowany kraweznik betonowy obnizony 20x30cm

projektowane obrzeze betonowe, krawedz chodnika, opaski
bezpieczenstwa

projektowana lokalizacja balustrady wzdtuz ul. Ostrzyckiej

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej

10x20cm grubosci 6¢cm (istniejacy materiat w ciagu ulicy)
projektowana nawierzchnia chodnika z ptytek chodnikowych

30x30cm, gr. 6¢cm
zielen

zinwentaryzowana zielen

istniejacy wpust deszczowy

$1 18,99 258

O

rzedne i spadki projektowane

istniejgca oprawa oswietleniowa

Jednostka projektowa:
mg invent mariusz gruchata
ul. Legendy 12

80-180 Gdansk

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
aglowa 11

80-560 Gdarisk

Przebudowa odcinkow ulic: Ostrzyckiej, Jabloniowej i Leszczynowej w Gdarisku
polegajaca na budowie chodnikow w ramach zadnia

8ls022100
Iimie i nazwisko oraz nr uprawnien Geodeta Mirostaw Piotrowski tni ,
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 12894 ' gzgodnltenle brantzowel d ‘ Tel. +48 505 059 701 pn.. ,Laczymy osiedla bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”
s ismo stanowi integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia .
::‘ ‘ gGD/ /0 98/202‘3 g g ‘ h e-mail: mf'arius_z.gruchala@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY
o Uzgodnienie Nnr ... o e s | | cebook monvent
: i Tytutrys. : . . .
_____,_-————""' ‘ . Data uzgodnlenla 06/11/2023 .................................... PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - UL. OSTRZYCKA|  Data: 10 sierpnia 2023
T . ! | | Prokdant mor inz Marusz Gruchala | POM/0078/POOD/14 (ﬂ Vu‘g "0 ;;;:(35‘72
-______-_»——“' ‘ ! ‘ ! . w specjalnosci drogowej B ) Nrrye.
- g H\PF_ o R E | ' Projektant: % 5 ;:
. o | | : DRMG-PB-PZT-01.1
T ) E \ i Opracowanie mgr inz. Agata Oldakowska-Gruchala | (\4@4{6
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netia.pl t +48 22 352 20 00 Netia SA, Netia Tower, ul. Tasmowa 7A N E T I A
f +48 22 33023 23  02-677 Warszawa

Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 30.11.2023r.
Adres do korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Polnoc

ul. Arkonska 6/A3

80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

MG INVENT Mariusz Gruchata
ul. Legendy 12
80-180 Gdansk

Nasz znak: NTFB-508-2221/23
Wasz znak: pismo z dnia 16.11.2023r.

UZGODNIENIE

Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji projektowej pod nazwa ,Przebudowa odcinké ulic:
Ostrzyckiej, Jabtoniowej i Leszczynowej w Gdansku polegajaca na budowie chodnikéw w
ramach zadania pn. £aczymy osiedla — bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 16.11.2023r., otrzymane w dniu 23.11.2023, Dziat
Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia S.A. uzgadnia w/w projekt — z nastepujgcymi uwagami:

- przed przystgpieniem do robot uzgodni¢ z Netia S.A. harmonogram prac oraz zgtosi¢ pisemnie (z 14-
dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia prac na adres e-mail: nadzory@netia.pl;

- po zatwierdzeniu harmonogramu robét, Netia S.A. Protokotem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawcy/Inwestorowi urzgdzenia podlegajgce zabezpieczeniu, zobowigzujgc do utrzymania ich w
ciggtym ruchu eksploatacyjnym.

- prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegdlng ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

- wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywac
bezwzglednie pod nadzorem pracownika Netia S.A.;

- roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajgce, zgtosi¢ do odbioru Netia S.A. - Dziat Utrzymania
Ustug - w obecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Odbiér odbedzie sie zgodnie z normami
Netia S.A.;

- kolidujgce urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomié o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos$¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A;

- zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 « REGON 011566374 « Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 « Kapitat zaktadowy: 391.042.968 PLN. Kapitat optacony w catosci.


mailto:nadzory@netia.pl

netia.pl t +48 22 35220 00 Netia SA, Netia Tower, ul. TaSmowa 7A
f +48 22 33023 23 02-677 Warszawa N E T ' A

- jezeli nastgpi wyptycenie kanalizacji kablowej Netia S.A. nalezy jg zagtebi¢ do min. 0,9 m warstwy
pokrycia;

- uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega si¢ mozliwo$¢ zmian stanu sieci w czasie wazno$ci
uzgodnienia.

Z powazaniem
Przedstawiciel NETIA S.A.

Krzysztof Osiecki

Zatgczniki:

1. PZT -1 egz.

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 « REGON 011566374 « Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 « Kapitat zaktadowy: 391.042.968 PLN. Kapitat optacony w catosci.



g Gdansk, dnia 18.01.2024 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.322.2.2023/2024.KS.6200

Uzgadnia sie
pozytywnie

Projekt budowlany pn. ,,Przebudowa odcinkéw ulic: Ostrzyckiej, Jabtoniowej
i Leszczynowej w Gdarisku polegajaca na budowie chodnikéw w ramach
zadania pn. ‘taczymy osiedla - bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia’,,

ktdérego zmiany, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagaia zmiany
zatacznika w drodze zmiany uzgodnienia

Branza: drogowa
wg szczeg6towego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng
czes$¢ niniejszej opinii

w liniach
rozgraniczajacych
ulic/dziatek

z prawem do dysponowania terenem:
- ul. Turzycowa (dz. nr 265/13 obreb 048)

- ul. Ostrzycka (dz. nr 185/2 obreb 048)

- ul. Jabtoniowa (dz. nr 237/41, 69/4 obreb 048)
- ul. Leszczynowa (dz. nr 251/11, 277 obreb 048)
- dz. nr 238 obreb 048 - dr. wewn. zt. GZDiZ

w Gdansku

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Realizacje chodnika na dziatkach nr 185/2i 265/13 obreb 048 zaleca sie skoordynowac z planowang

przebudowa ul. Turzycowej (Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska).

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig
stanowigcg w/w dziatki na realizacje przedmiotowej inwestycji, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt.
11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 682 z p6Zn. zm.).

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach
pubficznych zwymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. 0 drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645
z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoéw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie od GZDiZ na prowadzenie robét
w pasie drogowym ulic: Turzycowej, Ostrzyckiej, Jabloniowej, Leszczynowej i w drodze
wewnetrznej, bedacej w trwatym zarzadzie GZDiZ.

Na czas prowadzenia rob6t miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z péZn. zm.).

Nalezy opracowac projekty:

a) statej organizacji ruchu,

b) tymczasowej organizacji ruchu - na czas prowadzenia robdt,

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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oraz uzyskad ich stosowne zatwierdzenie od organu zarzgdzajgcego ruchem drogowym w Gdansku, tj.

Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdarisku.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ doj$cie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektéw

znajdujacych sie w rejonie inwestyciji.

Geometrie uktadu drogowego zachowac zgodnie z zatgcznikiem graficznym do przedmiotowego

uzgodnienia.

Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwagami:

a) Poprawi¢ w projekcie grubos¢ projektowanych ptytek chodnikowych 30x30 z 6 cm na 5 cm (PZT/plan
sytuacyjny).

b) Uspgjni¢ podpisy na rysunku dot. przekroju podtuznego ul. Ostrzyckiej.

Na etapie realizacji inwestycji:

a) Ze strefe ochrony drzew uznaje sie obszar rzutu korony powiekszony o 1,0 m. W strefach ochrony
drzew nie dopuszcza sie do:
- prowadzenia prac koparkami i minikoparkami,
- sktadowania materiatéw budowlanych, itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych pochodzgcych
z robét ziemnych),
- parkowania i poruszania sie pojazdéw budowy na terenach zieleni,
- Zzmian poziomu gruntu.

b) W obszarze stref ochrony drzew (oraz w obszarze bezposrednio przylegajagcym do stref)
wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

¢) Wypoziomowac¢ wiazy studni kablowych do rzednych projektowanych nawierzchni chodnikéw.

d) Stosowac ptytki chodnikowe 30x30 o grubosci 5 cm, a nie 6 cm,

e) Ze wzgledu na zachowanie ciggtosci trasy rowerowej zaleca sie zwiekszenie szerokosci
projektowanego chodnika widocznego na rys. DRMG-PB-PZT-01.2, z projektowanych 2,5 m na 3,0 m,
ze wzgledu na planowang kontynuacje chodnika w kierunku ul. Lawendowe Wzgérze z BO2024
(zgodnie z zatozeniami z BO2024 chodnik o min. szerokosci 3,0 m, ze wzgledu na dopuszczenie ruchu
rowerowego). Zalecenie dotyczy odcinka chodnika na kierunku wschéd-zachéd poza obszarem strefy
ochrony drzew.

tﬂﬁg’ j

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzagdkowac¢. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacje inwestycji nalezy odtworzyc,
doprowadzajac je do wiasciwego stanu technicznego, niegorszego niz stan przed przystgpieniem do
wykonywania robot.

Na catej szerokos$ci pasa zieleni, ktéra ulegta zniszczeniu w trakcie robét nalezy zatozy¢ trawnik
(przy zaktadaniu trawnika minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosic¢ 10 cm).

Gdanski Zarzad Droég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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W przypadku kolizji ww. inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt
i wlasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacja kolizji projektowanych urzadzeri ze stanem istniejgcym ponosi Inwestor.,

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
Zlokalizowanej w pasie drogowym drég publicznych w rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej
naprawy wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji.

Do obowiazkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdariskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesiac przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze wywozu
ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdow
budowy,

b) usuniecie uszkodzenn w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

c) biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdlnos$ci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zakfadu utylizacyjnego.

Niniejsze uzgodnienie jest waine do dnia 18.01.2026 r., w ktérym to terminie Inwestor

zobowigzany jest uzyskac zezwolenie na prowadzenie robét budowlanych. W przypadku realizacji

inwestycji w trybie §29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2023 r., poz. 682

ze zm.) - jeéli nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgloszenia robét budowlanych,

Inwestor zobowigzany jest do wykonania robét objetych niniejszym uzgodnieniem w terminie nie

poéZniejszym niz wskazano powy:zej.

Integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zalaczniki graficzne ostemplowane pieczatka

tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zalgcznikdw,

Hwagi-dodatkowe:

i

Dla nowopowstajgcych chodnikéw jako czesci sktadowych uktadu drogowego wymagane jest
oswietlenie wykonane zgodnie z PN-EN 13201: 2016 Oswietlenie drég w oparciu o WR-D-71-1i WR-
D-71-2, WR-D-41-3 i WR-D-41-4 Ministerstwa Infrastruktury. W przypadku podjecia decyzji
o realizacji o$wietlenia o warunki techniczne projektowania o$wietlenia nalezy wystapic¢ do
GZDiz, zatgczajac docelowy plan sytuacyjny.

Niniejsze uzgodnienie wydano w oparciu o pozytywnie zaopiniowany projekt inwentaryzacji zieleni
z gospodarka drzewostanem, opracowany na potrzeby przedmiotowej inwestycji. Za poprawnosc
wykonania inwentaryzacji zieleni odpowiedzialnos¢ ponosi projektant.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegdInosci
z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw osob
trzecich.

W przypadku stwierdzenia wystepowania podczas robét stacji MEVO, bedacej w zakresie planowanych
prac - przed rozpoczeciem robét nalezy poinformowad whasciciela stacji MEVO o planowanych robotach
w celu dokonania demontazu stacji przez operatora Systemu MEVO City Bike Global.

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Parlyzanlow 36 | 80-254 Gdanisk

tel. 58 311 20 41 | faks 58 52 14 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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5. Ulice: Turzycowa, Ostrzycka, Jabtoniowa, Leszczynowa - stanowia drogi publiczne w rozumieniu ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j- Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z péZn. zm.).

6. Dziatka 238 obr. 0048 jest drogg wewnetrzna w trwatym zarzadzie GZDIZ na podstawie decyzji ZRiD nr
WUIA.1.6740.1511-4.16.5-AB.223908 z dnia 28.12.2016 r.

7. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnoé¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialnos¢ ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajgca projekt.

Zgodhnie z art. 13 ogdinego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04, 05.2016) Gdariski
Zarzqd Drog i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl,
tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadari urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia fub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstowie przepiséw
prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq koncelarying GZDIZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawe do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzanio, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawe do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowoinym
momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajgc ze wskazanych wyzej danych kontoktowych;
przystuguje Pani/Panu prawo wniesienfa skargi do orgmwadza{{zegggajm_tm;ego sig ochrong danych esobowych w Polsce,

7. podanie donych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktdre majq zastosowanie do prowadzenia postepowania administracyjnego
w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:
1) Petnomocnik: Pan Mariusz Gruchata - mg invent mariusz gruchata, ul. Legendy 12, 80-180 Gdarnsk

2. GZDIiZZDKS -al/a

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Parlyzanldw 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 311 20 41 | faks 58 52 14 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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tel. 601-690-290; (58) 629-91-77;
mail: astra@data.pl; biuro@astrageodezja.pl

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
————- Obiekt: Gdarisk - ul. OSTRZYCKA

e

Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jnej: 2261011
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: Szaddtki [00487
Nr sekcji:6.220.25.13.4.3; 6.220.25.13.4.4

ID : WG-Ill.6640.2238.2023

Uktad wspotrzednych prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy jny uktad odniesienia: PL-EVRF2007-NH

podmiot wykonujqcy prace:

Przedsiebiorstwo Geodezy jne "Astra''sp. z 0. o.
81-589 GDYNIA, ul. Kolendrowa 7D/39
NIP 958-16-59-359 REGON 221579078

«eem QOznaczenie granicy obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji
Obiekty nieobjete katalogiem obiektdw baz danych

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Gdarisk, dnia: 2023.06.29

Signed by /
Podpisano przez:

PRZEDSIEBIORSTWO GEODEZYJNE . . .
p Mirostaw Piotrowski

Przedsiebiorstwo
| Geodezyjne ASTRA
g ety Sp. z 0.0.

Date / Data:
2023-07-11 16:30

265/14

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem

Swiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

WG-I11.6640.2238.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgloszenie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
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Przebudowa odcinkow ulic: Ostrzyckiej, Jabtoniowej i Leszczynowej w Gdansku
polegajaca na budowie chodnikéw w ramach zadnia
pn.. Laczymy osiedla bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”
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Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jnej: 2261011
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: Szaddtki [00487

Nr sekcji:6.220.25.13.4.3; 6.220.25.13.4.4
ID : WG-II.6640.2238.2023

Uktad wspotrzednych prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6
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Przebudowa odcinkow ulic: Ostrzyckiej, Jabtoniowej i Leszczynowej w Gdansku

pn.. Laczymy osiedla bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
skala 1:500

polegajaca na budowie chodnikéw w ramach zadnia

LEGENDA:

granica pasa drogowego zgodnie z MPZP

zakres opracowania projektu

granica istniejacego pasa drogowego

projektowany kraweznik betonowy obnizony 20x30cm

projektowane obrzeze betonowe, krawedz chodnika, opaski
bezpieczenstwa

projektowana lokalizacja balustrady wzdtuz ul. Ostrzyckiej
projektowana nawierzchnia chodnika z ptytek chodnikowych

30x30cm, gr. 6¢cm (odcinek tymczasowy) .
projektowana nawierzchnia chodnika z ptytek chodnikowych
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Przebudowa odcinkdw ulic: Ostrzyckiej, Jabtoniowej i Leszczynowej w Gdansku polegajaca na budowie chodnikéw w
ramach zadnia pn. ,,Laczymy osiedla - bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przebudowa odcinkow ulic: Ostrzyckiej, Jabtoniowej i Leszczynowej w Gdansku
polegajaca na budowie chodnikéw w ramach zadnia pn. ,taczymy osiedla -
bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”

LOKALIZACJA NR 1 - ul. Ostrzycka

TYTUL

ADRES 80-174 Gdansk, dzielnica Jasien, ul. Ostrzycka

Identyfikator dziatki
226101_1.0048.185/2 (pas drogowy ul. Ostrzyckiej)

KATEGORIA OBIEKTOW | Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

INWESTOR | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarisk
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

ﬁ a Dyrekcja
m Rozbudowy
i LIEEERLELELE

JEDNOSTKA mg invent mariusz gruchata grucha®®
JusZ
PROJEKTOWA ul. Legendy 12, 80-180 Gdarisk e
gsm +48 505 059 701 e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com @ S“r,gg
NIP: 584 1559168  REGON: 221104760 e 2

PROJEKTANT mgr inz. Mariusz Gruchata PODPIS
Projekt architektoniczno-budowlany spec. drogowa, upr. bud. nr POM/0078/POOD/14

spec. Konstrukcyjno-budowlana upr. bud. nr WAM/0143/POOK/15

PROJEKTANT PODPIS

Projekt architektoniczno-budowlany

DATA Wrzesien 2023

Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191)
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie marius?
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia @ g invent

gruchat®

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE legen®) 1o

180 96 s
B0 64 155 ‘717:0
‘:SQO“ it



Przebudowa odcinkéw ulic: Ostrzyckiej, Jabloniowej i Leszczynowej w Gdansku polegajaca na budowie chodnikéw w
ramach zadnia pn. ,,Laczymy osiedla - bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”

PROJEKT BUDOWLANY

Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191) cuchat 2
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie marius? &
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia g invent

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE et o



Przebudowa odcinkéw ulic: Ostrzyckiej, Jabloniowej i Leszczynowej w Gdansku polegajaca na budowie chodnikéw w
ramach zadnia pn. ,,Laczymy osiedla - bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”

PROJEKT BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Zgodnie z Art. 3. - [Definicje] - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t,j. | Akt obowigzujacy wersja od: 5 pazdziernika
2021 r. do: 2 stycznia 2022 r.) okre$lono rodzaj obiektu budowlanego jako obiekt liniowy - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest diugos$¢.

Zgodnie z zatacznikiem do Ustawy prawo budowlane Dz.U.2020.1333 t,j. | Akt obowigzujacy wersja od: 5 pazdziernika
2021 r. do: 2 stycznia 2022 r.) przyjeto kategorie obiektu budowlanego: Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zgodnie z Okresleniem przedmiotu zamierzenia budowlanego przedstawionego w Projekcie Zagospodarowania
Terenu przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Nowej Mysliwskiej polegajaca na budowie nowego chodnika w pasie
drogowym tej ulicy wraz budowa przej$¢ dla pieszych

Zgodnie z Art. 4 (Definicje legalne) Ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.. Akt obowigzujacy Dz. U. z 2022
r. poz. 1693, 1768, 1783 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych droga — budowle sktadajacq sie z czesci i
urzadzen drogi, budowli ziemnych, lub drogowych obiektéw inzynierskich, okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.
7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa, usytuowang w pasie drogowym i
przeznaczong do ruchu lub postoju pojazdéw, ruchu pieszych, ruchu oséb poruszajacych sie przy uzyciu urzadzenia
wspomagajacego ruch, jazdy wierzchem lub pedzenia zwierzat;

Pas zieleni (zielen drogowa) moze by¢ elementem pasa drogowego, jezeli peni funkcje estetyczne lub zwigzane
z ochrong $rodowiska albo przyczynia sie do wypetnienia wymagan okre$lonych w § 1 ust. 3 ROZPORZADZENIA MINISTRA
TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ zdnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami).

Projektowane obiekty budowlane beda elementami polepszajacymi standard obstugi komunikacyjnej terendw
przylegtych a zwtaszcza osiedla zlokalizowane w bezposredniej bliskosci ul. Kartuskiej Budowa przejscia dla pieszych wraz z
azylem, przebudowa elementéw chodnika przyczyni sie do zwigkszenia bezpieczeristwa ruchu pieszych i bedzie stuzy¢
polepszeniu warunkéw komunikacyjnych z przylegtymi zabudowaniami.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Zgodnie z § 7. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Droga powinna zapewnia¢ odpowiednie poziomy bezpieczenstwa i
sprawnosci ruchu uzytkownikom, dla ktérych jest przeznaczona.
Uklad przestrzenny projektowanych elementéw drogi jest zgodny z pasem drogowym wyznaczonym przez
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego tj.:
a) MPZP 2351 —karta 014M/U31 (Lokalizacja Nr 1 — ul. Ostrzycka)

a) Wyalad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
Na wyglad zewnetrzny projektowanych elementéw uktadu drogowego sktadaj sie:
Zastosowane wyroby wykoriczeniowe (nawierzchnie) stanowig elementy drobnowymiarowych prefabrykatéw : szarych
ptytek chodnikowych niefazowanych o wymiarach 30x30cm,
Dopetnieniem elementéw projektowanych chodnikéw sg trawniki na poboczach, matych skarpach i terenach ptaskich.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,
4.1  zestawienie powierzchni

LOKALIZACJA NR 1 - ul. Ostrzycka
Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych:

a)  Projektowane drogi dla pieszych na dziatkach pasa drogowego: 343,25 m2
b)  Odtworzenie istniejacej zieleni (pobocze trawiaste oraz zielerice): 0,00 m?

c)  Odtworzenie istniejacej zieleni (skarpy): 168,00 m2
a m?

4.2 Wysoko$¢ nasypdw:
od 0,00 do 0,00m w przypadku ulicy Ostrzyckiej

4.3  Wysoko$¢ wykopow:
od 0,00 do 0,85m w przypadku ulicy Ostrzyckiej
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4.4 Catkowita dlugo$¢ projektowanych drdg: 0,00m
Catkowita dtugo$¢ projektowanych drég dla pieszych 181,23m
4.5 Szeroko$¢ drog dla pieszych 2,00m

4.6 Parametry projektowanej przebudowy w pasie drogowym ul. Ostrzyckiej:
- Szeroko$¢ drogi dla pieszych: 2,00m
- Nawierzchnia chodnika utwardzona z ptytek betonowych 30x30cm
- Pochylenie podtuzne dostosowane do spadku jezdni od 4,00% przez 6,00% do 10,00%

- Pochylenie poprzeczne: 2,00%

- Dilugos¢ odcinka budowanej drogi dla pieszych: 171,99m

- Dtugos¢ odcinka budowanej drogi dla pieszych (odcinek przejsciowy): 9,64m
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

5.1 Podstawa opracowania
a) ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych §3 ust. 3 oraz §4 ust. 4,
b) Badania gruntu uzyskane z opracowan archiwalnych pozyskanych z ogéinodostepnych zasob6w geologicznych
c) obowigzujace przepisy i normy,
d) mapa do celéw projektowych, skala 1:500 wydana przez Referat Zasobu Geodezyjnego Urzedu Miejskiego w
Gdansku,
e) wizjalokalna

5.2 Cel i zakres opracowania opinii
Celem przygotowania niniejszej opinia geotechnicznej jest ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych projektowanych w ramach zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,Przebudowa odcinkow ulic: Ostrzyckiej,
Jabtoniowej i Leszczynowej w Gdansku polegajaca na budowie chodnikéw w ramach zadnia pn. ,Laczymy osiedla — bezpieczne
chodniki i skrét do Jasienia!” na dz. nr 185/2 (obreb 0048).

5.3 Cel i zakres badan geotechnicznych
Celem badan geologicznych byto okreslenie budowy geologicznej podtoza budowlanego i wystepujacych w tym podtozu
warunkéw hydrogeologicznych, cech fizycznych i mechanicznych gruntéw oraz innych wasnosci gruntéw, ktére mogg miec
wptyw na warunki posadowienia projektowanej inwestycji.

5.4 Potozenie wzgledem jednostek podziatu administracyjnego kraju
Przedmiotowe dziatki potozone sq w wojewddztwie pomorskim w gminie Miasta Gdansk w dzielnicy Jasien. Wedtug
statutu dzielnicy granice stanowi Potok Kozacki od granicy administracyjnej miasta do zbiornika retencyjnego. Za zbiornikiem na
pétnoc do skrzyzowania ulicy Jabtoniowej z Warszawska, nastepnie z Kartuskg i dalej na pdtnoc przez ogrodki dziatkowe
Zabornia do Potoku Siedleckiego, az do potudniowego skraju Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego i tam, przez las, w kierunku
pétnocno-zachodnim zmierza do Potoku Strzyza i nim az do Obwodnicy, ktéra stanowi granice az do ulicy Stezyckiej. Nastepnie
biegnie granicg administracyjng miasta do Potoku Kozackiego.

5.5 Kategoria geotechniczna projektowanych obiektow
Zgodnie z § 4.4 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych, ustalenie kategorii geotechnicznej dla catej
projektowanej inwestycji lub jej czeSci lezy w kompetencji projektanta. Kategorie zagrozenia bezpieczenstwa inwestycii,
wynikajaca ze stopnia skomplikowania konstrukcii, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geotechnicznych (kategorie
geotechniczng) okreslono jako I”.

W dalszych etapach projektowania a nawet budowy, w przypadku stwierdzenia zagrozen, konieczno$ci zastosowania
alternatywnych metod i rozwigzan nieprze widzianych w normach, nadzwyczajnego ryzyka itp. - wymagajacych podjecia
osobnych badan lub podjecia specjalnych zabiegdw zwigzanych z posadowieniem obiektow, przyjeta kategorie geotechniczng,
zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem, nalezy zmienic.
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5.6 Wykonane prace geologiczne
W ramach opracowania pozyskano dane, ktore obejmowaty otwory wiertnicze zlokalizowane na terenie inwestycji.
W opracowaniu uzyto 1 dla kazdej z lokalizacji otworu wiertniczego o gtebokosci 4,00m

Wykonane prace swoim zakresem obejmowaly:

analize i ocene wynikow badan polowych,

okreslenie rodzaju gruntéw w wierceniach na podstawie badar makroskopowych,

opracowanie zatacznikdw graficznych w formie kart otwordw,

sporzadzenie cze$ci opisowej dokumentacii,

podstawe do sformutowania przez projektanta wnioskdw koricowych i podsumowanie wykonanych badar.

5.7 Potlozenie fizycznogeograficzne, geomorfologia i hydrografia terenu

Omawiany teren lezy na obszarze tarasu plejstocenskiego wysoczyzny lodowcowej Pojezierza Kaszubskiego. Cechg
charakterystyczng Pojezierza Kaszubskiego jest urozmaicone uksztattowanie terenu, wigzace sie z ladolodem skandynawskim,
ktory przewedrowat przez ten region kilkakrotnie. W wyniku dziatalno$ci tego ladolodu powstaty na tym obszarze ciagi wzgorz
morenowych, jeziora rynnowe, sandry i potezne skupiska gtazodw narzutowych.

Rzezba terenu zostata uksztattowana przez szereg réznych czynnikow, sposréd ktérych decydujacg role odegrat
ladoléd skandynawski oraz wody fluwioglacjalne. Z tego wzgledu rzezba jest okreslana jako glacjalna. Kolejnym czynnikiem
majacym wptyw na rzezbe jest pdzniejsza dziatalno$¢ erozyjno — akumulacyjna rzek.

Uktad jezior rynnowych oraz sie¢ rzeczna ma uktad zblizony do promienistego, odzwierciedlajacy uktad rozcieé
koputowatej budowy terenu, z dominujacym jednak kierunkiem NNE-SWW. Rynny jezior rynnowych na Pojezierzu Kaszubskim
osiggaja przecietnie gtebokos¢ 20-40 m i szerokos¢ od 200 do 1500 m ($rednio okoto 600 m). Diugo$¢ pojedynczych rynien
waha sie od 1 do 24 km. Nachylenie stokow siega miejscami do 40°. Pojedyncze rynny czesto taczg sie w systemy rzeczne np.
jeziora radunskie. Podobny uktad ma, lezace wedtug podziatu Kondrackiego w Borach Tucholskich, Jezioro Wdzydze z tego
wzgledu wigczone przez niektérych badaczy np. Augustowskiego do Pojezierza Kaszubskiego.

Wedtug regionalizacji opracowanej przez Ministerstwo Srodowiska Pojezierze Kaszubskie w calosci lezy w regionie
Dolnej Wisly, a wiec jego wody podlegaja RZGW w Gdansku. Na terenie Pojezierza Kaszubskiego znajduje sie ponad 500 jezior,
jeziornos¢ wynosi az 3,5% powierzchni mezoregionu. Wiekszo$¢ jezior ma pochodzenie polodowcowe. Przewazajg jeziora
rynnowe. Rzeki ptynace przez mezoregion rozptywajg sie we wszystkie strony, wszystkie sq w zlewni Morza Battyckiego.

Mezoregion (poza obszarami bez odptywowymi) mozna podzieli¢ na dorzecza: Raduni Redy, teby, Mottawy, Wierzycy,
Stupi, tupawy. W podziale Augustowskiego obejmuje jeszcze dorzecze Wdy i Brdy jednakze wedtug podziatu Kondrackiego
teren ten nie nalezy do tego mezoregionu.

Pojezierze Kaszubskie pokryte osadami czwartorzedowymi pochodzenia lodowcowego. Osady te majg zmienng
migzszo$¢ wynoszacq w przyblizeniu 100-200 metréw. W odwiertach wida¢ niehomogeniczno$¢ podioza w ktdrym znajdujg sie
rézne pietra strukturalne, bedace pozostatoscig po kilku zlodowaceniach. Pod osadami czwartorzedowymi znajdujq sie osady
trzeciorzedowe pochodzenia morskiego. Pod nim znajduje sie prekambryjskie podtoze skalne zbudowane gtéwnie z granitow,
diorytow i granodiorytow. Jesli chodzi o surowce mineralne to na terenie mezoregionu wystepujg gtéwnie wykorzystywane w
budownictwie: glina zwatowa, piaski, zwiry, gtazy narzutowe, it warwowy. W mniejszych ilosciach wydobywa sie réwniez krede
takowa oraz torfy. Wystepuja réwniez poktady soli potasowej, anhydrytu, gipsu, cechszytu, a nawet do$¢ cennego w gospodarce
wegla brunatnego, ktéry jednak wystepuje w zbyt niewielkich ztozach by jego wydobycie byto optacalne. Wszystkie te materiaty
wystepuja w sasiednich mezoregionach z wyjatkiem Zutaw, majacych zupetnie inne pochodzenie.

Budowe geologiczng podtoza gruntowego na terenie objetym inwestycjg przedstawiono na kartach otworéw
geologicznych.

5.8 Zjawiska geodynamiczne
Podczas wykonywania prac terenowych w obrebie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania
zjawisk geodynamicznych.

5.9 Warunki hydrogeologiczne
Obserwacje wystepowania pierwszego poziomu wody podziemnej
W trakcie analizy karty otworu wiertniczego na gtebokos¢ 4,00m p. p. t. stwierdzono wystepowanie
zwierciadta wody gruntowej. Zwierciadto napiete wody gruntowej na gtebokosci 2,40m ustabilizowane na gtebokosci
1,20m.

Poziom wod podziemnych, po intensywnych i diugotrwatych opadach atmosferycznych, roztopach
wiosennych lub diugotrwatych okresach podwyzszonych temperatur moze si¢ znacznie zmienia¢. Ostatnie lata,
powszechnie uwazane sg za lata, gdzie wystepuje generalnie obnizony poziom wod gruntowych. W rejonie
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wykonanych otworéw nie prowadzono wieloletnich obserwacji poziomu wdd gruntowych, dlatego tez doktadna
prognoza ich zmian w czasie nie jest mozliwa.

5.10 Geotechniczna charakterystyka podtoza

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

W podfozu dokumentowanego terenu ponizej warstwy nasypdw niekontrolowanych wystepujg grunty rodzime
o0 réznej genezie, litologii i parametrach geotechnicznych. W zwiazku z tym podzielono je na odrebne warstwy,
zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametréw geotechnicznych. Wartosci wyprowadzone
parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych, badan
laboratoryjnych i zalezno$ci korelacyjnych zgodnie z PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢
1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

5.11 Podsumowanie, wnioski i zalecenia
Podsumowanie wynikéw prowadzonych badar geotechnicznych

a) W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu projektowanej inwestycii
wystepujg grunty warstwy geotechnicznej, ktdre sa nosne,

b) Obliczenia statyczne dla posadowienia zaleca si¢ wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji oraz zaleceniami podanymi w normie PN-EN
1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

c) Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania” styczen 1998 r.

d) Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej | sg wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie
oraz przemarzanie, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wlasnos$ci mechanicznych, a co za tym
idzie do obnizenia no$nosci podtoza.

e) Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie nawiercono do gtebokosci 3,6 m p.p.t. Warunki
wodne dotyczg, okresu badan tj. luty 2022 i mogq ulega¢ zmianie w zalezno$ci od pér roku oraz
ilosci opaddw.

f)  Gleboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m wg
normy PN-81/B-03020.

Zalecenia projektowe i wykonawcze
Przy wyborze sposobu posadowienia (bezpo$rednie, posrednie, wzmocnienie podtoza) nalezy uwzgledni¢
jednoczesnie:
o  Wiasnosci nosne i odksztatcalno$¢ gruntdéw zalegajacych w podtozu,
e  Rodzaj, wielko$¢ i charakter obcigzen przekazywanych na podtoze,
o  wielko$¢ dopuszczalnych osiadan $rednich, réznic osiadan oraz ewentualnie dopuszczalnego przechytu budowl,
wynikajacych z wytycznych technologicznych i konstrukcyjnych.
Przy wykonywaniu ewentualnych obliczen, nalezy wykona¢ warto$ci cech fizyczno-mechanicznych
Obliczenia statyczne posadowienia bezpo$redniego zaleca sie wykonaé wedtug eurokodu.
Obliczajac posadowienie obiektu nalezy podtoze traktowac jako uwarstwione.
Warto$ci parametréw obliczeniowych ustali¢ przez pomnozenie warto$ci parametréw charakterystycznych przez
wspotezynnik materiatowy gm.
o  Wartos¢ wspdtczynnika materiatowego nalezy przyjmowaé bardziej niekorzystng, zapewniajacq wieksze
bezpieczenstwo budowli.
e  Obiekty nalezy posadowi¢ w sposéb bezposredni na warstwie piaskow i zwiréw po wybraniu do 2,00cm nasypu
niekontrolowanego uzupetniajac wybrany grunt pod konstrukcjg piaskiem drobnym a nastepnie zagesci¢
e  Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami zwracajac
uwage na zachowanie statecznosci Scian wykopow.

5.12 Materialy wykorzystane w dokumentacji
Przy sporzadzaniu dokumentacji badan podfoza gruntowego korzystano z nizej wymienionych przepisdw prawnych,
norm panstwowych i branzowych, map geologicznych, sytuacyjnych i topograficznych a takze literatury, materiatow archiwalnych
oraz dokumentacii projektowych oraz geologicznych:
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No ok

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie gromadzenia i udostepniania
informacji geologicznej (Dz.U. Nr 282, poz. 1657).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologiczne; i
geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. Nr 291, poz.1714).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zm).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981)
PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdine;
PN EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego

mgr inz. Mariusz Gruchata
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
POM/0078/POOD/14

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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Przewiduje sie posadowienie bezposrednie obiektu budowlanego.
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Przebudowa odcinkéw ulic: Ostrzyckiej, Jabloniowej i Leszczynowej w Gdansku polegajaca na budowie chodnikéw w
ramach zadnia pn. ,,Laczymy osiedla - bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”

PROJEKT BUDOWLANY

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze
Dostep do obiektéw budowlanych - chodnika zostat zapewniony osobom z niepetnosprawno$ciami ruchowymi poprzez

zlikwidowanie barier w postaci schoddw. Z racji duzych réznic wysokosci zastosowano spadki :

o Do 10% podtuznych spadkdw terenowych z racji duzych réznic terenowych
e Do 5,99% podtuznych spadkdw terenowych (spadki podtuzne ponizej 6,00%)
Nawierzchnie przewidziano jako utwardzone i gtadkie. Zastosowano balustrady przy spadkach powyzej 5%.

1. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem

7.1, Sposobu odprowadzania wod opadowych

Ze wzgledu na zakres opracowania nie przebudowywano ani tez nie zaprojektowano budowy nowych elementéw
odwodnienia.

Odwodnienie drég i chodnikéw przewiduje sie wykona¢ na teren dziatek objetych opracowaniem tj. w granicach pasa
drogowego. Starano sie aby maksymalna ilos¢ wody opadowej z terenu przylegtego do chodnika mogta podlegac retencji na
tychze dziatkach. Zgodnie z zakresem opracowania nie projektuje sie wykonania ogrodéw deszczowych. Spadek poprzeczny
chodnikéw przyjeto 2.00% w miejscu wystepowania zielericow to spadek uksztattowany zostat w ich kierunku.

7.2. Wtasciwosci _akustycznych oraz emisji _drgan, a takze promieniowania, w _szczeqdlnoSci jonizujgceqo, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrdw tych czynnikdw i zasiequ ich
rozprzestrzeniania sie
Projektowane obiekty nie beda powodowaty emisji drgan ani emisji akustycznej a takze promieniowania.

7.3. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne — uwzgledniajac, Ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywac¢ ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami
Zgodnie z zatozeniami system odprowadzenia wdd odpowiada zatozeniom matych retencji minimalizujgc negatywny

wptyw wprowadzania na tereny zieleni nawierzchni nieprzepuszczalnych. Ze wzgledu na retencje istniejgcego terenu mozna
uznac, ze dotychczasowy bilans wod opadowych na terenie inwestycji oraz terenie bezpo$rednio do niego przyleglym zostanie
zachowany minimalizujgc negatywny wplyw inwestycji na $rodowisko, w tym zachowany drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

mgr inz. Mariusz Gruchata
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
POM/0078/POOD/14
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15
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ramach zadnia pn. ,,Laczymy osiedla - bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
TYTUE Przebudowa odcinkow ulic: Ostrzyckiej, Jabtoniowej i Leszczynowej w Gdansku
polegajaca na budowie chodnikéw w ramach zadnia pn. ,taczymy osiedla -
bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”
LOKALIZACJA NR 1 - ul. Ostrzycka
ADRES 80-174 Gdansk, dzielnica Jasien, ul. Ostrzycka
Identyfikator dziatki

226101_1.0048.185/2 (pas drogowy ul. Ostrzyckiej)

KATEGORIA OBIEKTOW | Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

INWESTOR | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarisk = » Drekia
ul. Zaglowa 11 M Rozbudowy
80-560 Gdansk . Miasta Gdarnska
JEDNOSTKA mg invent mariusz gruchata gruchata
iusZ
PROJEKTOWA ul. Legendy 12, 80-180 Gdarisk “‘a'_‘:em
gsm +48 505 059 701  e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com @ pd““m
NIP: 584 1559168  REGON: 221104760 e 2
PROJEKTANT mgr inz. Mariusz Gruchata PODPIS
Projekt techniczny spec. drogowa, upr. bud. nr POM/0078/POOD/14
spec. Konstrukcyjno-budowlana upr. bud. nr WAM/0143/POOK/15
PROJEKTANT PODPIS
Projekt techniczny
DATA Wrzesien 2023
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ramach zadnia pn. ,,Laczymy osiedla - bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”
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1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Zatozenia techniczne projektowanej drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej nr 142625G -_ul. Ostrzyckiej

I.  Projektowana dfugo$c¢ budowy i przebudowy drdg dla pieszych wynosi:
— Budowa nowej drogi dola pieszych w ul. Ostrzyckiej: 181,23m

Il.  ZaftoZenia techniczne projektowanych drdg dla pieszych (Rozwigzania stuciacyjne)
— Szeroko$¢ chodnika w ul Ostrzyckiej: 2,00m

Ill.  Zatozenia techniczne projektowanych drég pieszych (rozwigzania wysoko$ciowe)
— Projektowane spadki podtuzne w pasie drogowym ul. Ostrzyckiej: 5,00%, 5,39%, 6,00%, 10%

Konstrukcje projektowanych nawierzchni drég i chodnikow przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tablica 5.7.2).

Konstrukcja nawierzchni budowanej drogi dla pieszych w ul. Ostrzyckiej:
o Warstwa Scieralna z betonowych ptyt chodnikowych szarych niefazowanych gtadkich 30x30cm, gr. S5ecm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3gr. 15cm

Nawierzchnie utwardzone oraz zieleh naruszone w ftrakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy odtworzy¢
przywracajac je do wtasciwego stanu technicznego, nie gorszego niz stan istniejacy.

UWAGA:

Bezposrednio pod projektowang konstrukcjg nawierzchni jezdni nalezy zapewni¢ wtérny modut odksztatcenia mierzony
ptyta VSS na poziomie nie mniejszym niz 80MPa.

Jezeli w trakcie prowadzonych robot wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza gruntowego nalezy niezwtocznie
poinformowaé o tym Inspektora Nadzoru. Jezeli grunt wykazuje wiasciwosci pozwalajace wnioskowac, ze nie spetnia wymogu
no$nosci zaleca sie, przed przystapieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan no$noéci podioza za pomocg plyty
VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sig, ze grunt pod konstrukcjg zaprojektowang na grupe no$nosci podioza G1 nie spetnia
tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku

Roboty ziemne
Prace ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw

przydatne do budowy skarp powinny by¢ wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy skarp mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci robdt ziemnych. Grunty i materiaty nieprzydatne
do budowy powinny by¢ wywiezione na odkfad celem unieszkodliwienia.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku (Il kwartat roku) tak, aby w zadnym wypadku nie dopusci¢
do nawodnienia gruntu, na ktérym budowana ma by¢ skarpa lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacii, nalezy
niezwlocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robét.

Zgodnie z mapg zasadniczg wydang przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdansku na terenie
dziatek obgietych inwestycjq wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, sieci
telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej i o$wietleniowej. Zakres prac zwigzanych z przebudowg drogi nie powoduje kolizji z
istniejacy, infrastruktura. Jednakze zwraca sie uwage, aby prace ziemne w rejonie sieci wykonywaé z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci.

Rozwigzanie wysoko$ciowe

Uksztaltowanie wysoko$ciowe drdg dla pieszych zaprojektowano w oparciu o zatozone parametry projektowe, funkcje
petnione przez poszczegdlne elementy uktadu, pomiary geodezyjne istniejacego terenu oraz rzedne istniejacych ciggow
pieszych.
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Niweletedrog dla pieszych zaprojektowano w oparciu o stan istniejacy i zastosowano pochylania od 5,00% do 10,00%
w pasie drogowym ul. Ostrzyckiej. Zaprojektowane rozwigzania wysoko$ciowe przedstawiono na rys. nr PT-04 — Przekroje
podtuzne”.

Odwodnienie
Projekt nie przewiduje budowy odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej. Z racji duzej retenciji terenu (tereny
zielone) przewidziano zagospodarowanie wod opadowych na terenie dziatek inwestycyjnych.

Sporzadzit: mgr inz. Mariusz Gruchafa
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeri
w specjalno$ci drogowej
POM/0078/POOD/14
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej |
WAM/0043/POOK/15
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Przekroj podfuzny
projektowanej drogi dla pieszych
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PRZEKROJE | SZCZEGOLY
KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

Konstrukcja nawierzehni drogi dia pieszych ul. Ostrzyckigj
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DLA PIESZYCH (23cm)

Obrzgz'e betonowe 8x30

98

0,05 0,3

warstwa $cieralna: plyta chodnikowa szara niefazowana 30x30xm gr. 5cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 15cm

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm UKLADANE NA PODSYPCE

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

LEGENDA:

[ ]

PLYTKA CHODNIKOWA BETONOWA

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

PODBUDOWA 7 MIESZANKI NIEZWIAZANEJS 7 KRUSZYWEM C90/3
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POCHYLNA
skalg 1:50

Szczeqol posadowienia Widok projektowanego
stupka balustrady w gruncie przesta balustrady

-

Beton klosy C16/20

Widok z przodu
na POCHYLNIE wraz 7 balustradg

RAL 7016

2 00-250m
2,00-2,50m

Projektowany chodnik u

g

=1

Projektowana pochyinio*

UWAGA:

Wszelkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe z doszczelnienie malarskim.
Malowanie proszkowe w kolorze RAL/016 w wykonczeniu mat struktura

Elementy balustrady wykona¢ z:

1) Porecz — profil zamkniety 50x50x2mm

2) Stupy/tralki — profil zamkniety 40x40x2mm
3) Rurki poziome — profil zamkniety 20x40x2mm
Stal: S275JR, Profile zamknigte konstrukcyjne

Jednostka projektowa: Inwestor: .

. Dyrekcja Rozbydowy Miasta Gdariska
mg invent mariusz gruchata "‘.- -'" éjé_szgglg\évgnll
ul. Legendy 12
80-180 Gdarisk Przebudowa odcinkéw ulic: Ostrzyckiej, Jabloniowej i Leszczynowej w Gdarisku
polegajaca na budowie chodnikow w ramach zadnia

Tel. +48 505 059 701 pn.: ,Laczymy osiedla bezpieczne chodniki i skrot do Jasienial”
e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY
facebook: mg invent
Tytut rys. : . .

" POCHYLNIA - ul. Ostrzycka Data: 10 sierpnia 2023

' mgr inz. Mariusz Gruchafa ‘ a Skala Format
Projektant: promiosutotne o proomrabesognics. - POMI0078/POOD/ 14 { V\% 1:50 297x420
o W specjalnosci drogowej % Y Ny,

Spravczay: : : : DRMG-PB-PT-06.1
Opracowanie mgrinz. Agata Oldakowska-Gruchala (""{6«4{6




Przebudowa odcinkdw ulic: Ostrzyckiej, Jabtoniowej i Leszczynowej w Gdansku polegajaca na budowie chodnikéw w
ramach zadnia pn. ,,Laczymy osiedla - bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
TYTUE Przebudowa odcinkow ulic: Ostrzyckiej, Jabtoniowej i Leszczynowej w Gdansku
polegajaca na budowie chodnikéw w ramach zadnia pn. ,taczymy osiedla -
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2. Rozwiazania dotyczace zieleni

2.1. Inwentaryzacja istniejgcej zieleni
Na rozpatrywanym obszarze objetym projektem nie wystepujg zadrzewienia i zakrzewienia
Nie planuje sie wycinek drzew i krzewéw w ramach inwestycji.

2.2. Zatozenie/rekultywacja powierzchni trawnikowych.

Przewiduje sie odtworzenie trawnikow bezposrednio sasiadujacych z terenem objetym inwestycja, ktére zostaty naruszone
lub uszkodzone w podczas prowadzonych prac budowlanych.

W mieszankach nalezy zastosowa¢ odmiany z grupy traw gazonowych. Sktad mieszanki traw musi by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca musi przedstawi¢ $wiadectwo, w ktérym bedzie sktad gatunkowy i odmianowy oraz procentowy
zastosowany w mieszance. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka powinna by¢ wolna od nasion chwastéw

Mieszanka traw na tereny o umiarkowanie intensywnym uzytkowaniu. Mieszanka traw polecana jest tam gdzie
potrzebna jest zwarta murawa stuzgca do wypoczynku i rekreacji czy rodzinnej zabawy. Charakteryzuje sie zadowalajacq
estetyka oraz do$¢ powolnym odrostem dlatego nie wymaga czgstego koszenia. Mieszanka na grunty zyzne i $rednio zyzne,
odporna na wymarzanie. Wymagania pielegnacyjne $rednie. Wysokos¢ koszenia 4-5¢cm. Siew 1kg/40m2.

e Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujace parametry:
- czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,
- zawarto$¢ nasion chwastéw maksymalne 0,5%,
- zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.
o  Sktad mieszanki traw (gatunki podstawowe):
—  Kostrzewa czerwona roztogowa Maxima - 20%
—  Kostrzewa czerwona roztogowa Corail - 20%
—  Kostrzewa szczeciniasta/murawowa Bornito/Ridu/Nordic/Triana - 20%
—  Kostrzewa trzcinowa Brocton/Rendition - 20%
—  Zycica trwata Bokser - 25%

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100m?2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4kg mieszanki nasion. Dopuszcza sie zatozenie
trawnikéw w postaci darni zrolowanej o powyzszych parametrach.

- teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczyscic z gruzu i zanieczyszczen;

- wymiana gruntu rodzimego na ziemig urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do kraweznikéw o ok. 15cm -
jest to miejsce na ziemie urodzajng;

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;
- nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej;

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka
ok. 5 kg/100m?2);

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

- nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do potowy pazdziernika);

- do uzyskania rbwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do nasion;

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem — kolczatkg lub zagrabi¢;

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢ ziemig ogrodowq
z dodatkiem torfu na gtebokosé¢ 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego;

- nasiona traw wysiewac w ilosci 1 kg na 40m?

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2018 poz.1191) 13
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W celu ograniczenia usychaniu trawy i zmniejszenia zuzycia wody przewidziano zastosowanie hydrozelu. Wymieszany
z suchym piaskiem lub mozliwie suchym podiozem ogrodniczym Zel réwnomierie rozprowadzi¢ po powierzchni planowanego
trawnika a nastepnie ziemie mocno przegrabi¢ lub wymiesza¢ glebogryzarka. Ziemie na gtebokosci od 5-10cm wymieszaé
z 20-40g zelu na 1m2 (od 2 do 4g na 101) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wigksza porcja
zelu). W ten sposob przegrabiong ziemig przykry¢ minimum 5 cm warstwa gleby. W przypadku przemieszania jej glebogryzarkg
nalezy przykry¢ 2-3 cm gleby. Ziemie na gtebokosci od 5-10 cm wymieszaé z 20-40g zelu na 1m2,(czyli 2-4g na 10l) ziemi (im bardzie]
przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wieksza porcja zelu).

3. Ogolne wytyczne zaktadania zieleni

3.1 Przygotowanie terenu

Teren winien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nastepnie wyréwnany. Prace zwigzane z przygotowaniem
gleby nalezy wykona¢ jesienig lub wczesng wiosng. Chwasty nalezy zniszczyé przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez
Panistwowa, Inspekcje Ochrony Roélin. Z uwagi na nieurodzajng glebe, sadzenie drzew i krzew6w winno sie odbywac z catkowitg,
zaprawg dotow ziemig urodzajna. Przed wsadzeniem krzewow rozscielic geowtokning.

3.2 Zakfadanie trawnikow

Caly teren pod inwestycje nie pokryty utwardzong nawierzchnig i nie zajety przez nasadzenia drzew i krzewdw, bedzie
zagospodarowany trawnikami. Pod trawnik przewiduje si¢ wysypanie 5 cm warstwy ziemi urodzajnej. Glebe nalezy przed
siewem nasion watowa¢ watem gtadkim, a potem watem kolczastym lub zagrabi¢. Nalezy uzy¢ odpowiedniej mieszanki traw
(patrz punkt 3.3 Mieszanki traw) o sktadzie dostosowanym do podtoza gruntowego i do miejscowych warunkow siedliskowych.

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé
walu gtadkiego. Zaktadanie trawnikéw zaleca si¢ prowadzi¢ w okresie od poczatku maja do pazdziernika. W poczatkowej fazie
wzrostu nasion traw nalezy zaopatrzy¢ trawnik w wode.

W celu ograniczenia usychaniu trawy i zmniejszenia zuzycia wody przewidziano zastosowanie hydrozelu. Wymieszany
z suchym piaskiem lub mozliwie suchym podtozem ogrodniczym zel rownomiernie rozprowadzi¢ po powierzchni planowanego
trawnika a nastepnie ziemig mocno przegrabi¢ lub wymieszac glebogryzarka. Ziemie na gteboko$ci od 5-10 cm wymieszaé z 20-
40 g zelu na 1m2 (od 2 do 4g na 101) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wieksza porcja
zelu). W ten sposob przegrabiong ziemig przykry¢ minimum 5 cm warstwa gleby. W przypadku przemieszania jej glebogryzarka
nalezy przykry¢ 2-3 cm gleby. Ziemie na gtebokosci od 5-10 cm wymieszaé z 20-40 g zelu na 1m2 (czyli 2-4 g na 10l) ziemi (im
bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wieksza porcja zelu).

3.3 Prace pielegnacyjne
Pielegnowanie zatozonej zieleni polega na:

—  podlewaniu, czestotliwo$¢ nalezy uzalezni¢ od warunkdw pogodowych,

—  utrzymaniu spulchnionej warstwy ziemi wokot drzew i krzewéw,

— odchwaszczaniu ziemi (na powierzchniach korowanych chwasty nie powinny przekracza¢ 15 cm wysoko$ci),

— nawozeniu (czestotliwo$C i dawka, w zaleznoéci od rodzaju nawozu. Rosliny posadzone jesienig, nawozimy
wiosng dopiero po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Roéliny sadzone wiosng powinny dostaé
niewielkg dawke nawozu dopiero po 2 miesigcach od posadzenia. Orientacyjne dawki nawozu: od 0,02 kg
(dla krzewéw) do 0,06 kg (dla drzew) pod jedng sadzonke,

—  pielegnaciji trawnikow: pielenie, nawozenie, koszenie (maksymalna wysoko$¢ trawy -10 cm), dosiewanie
nasion,

—  uzupetnianiu kory do warstwy 10 cm,

—  usuwaniu odrostéw korzeniowych

—  kontrolowaniu zdrowotnosci roslin (zapobieganie oraz zwalczanie choréb i szkodnikdéw $rodkami ochrony
roslin),

—  wymianie uschnigetych drzew i krzewdw,

—  wymianie drzew i krzew6w porazonych przez choroby niemozliwe do zwalczenia,

—  wymiana wigzadet, palikéw w przypadku drzew formy piennej,

—  ksztattowanie poprzez ciecia, w taki sposdb aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju drzewa,

—  formowanie krzewodw,

—  przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),

— leczeniu uszkodzen,
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— wykonywaniu cie¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych (w przypadku krzewow), formujacych
i odmfadzajacych.
UWAGA:
Nowo zatozong zieleri nalezy przekaza¢ po pisemnym zgtoszeniu do GZDiZ oraz po pierwszym koszeniu w przypadku braku
przewidzenia przez Inwestora braku pielegnacii zieleni. W projekcie przewiduje sie okres roczny pielegnacii trawnikdw.

Pielegnacja zieleni-— okres roczny

llos¢ dosiania
Materiat llo$¢ projektowana W pierwszym roku pielegnacji
powierzchnia trawnikéw na skaprach 168,00 m2 5% 8 m2

3.4 Wymagania ogéine
a) Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z technologig stosowana przez przedsiebiorstwa zieleni i robdt ogrodniczych;
b)  Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z wymaganiami Zamawiajacego; Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa; Zaktadanie terendw zieleni winno odbywac sie pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni;

) Odbioru robét czeSciowych dokonuje Inspektor Nadzoru Terendw po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.
d) Obiorowi czesciowemu podlegaja przede wszystkim roboty zanikajace (ulegajace zakryciu) takie jak: oczyszczenie
terenu, kontrola grubosci rozécielonej ziemi urodzajnej pod trawniki, watowanie, gesto$¢ zasiewu nasion traw,
wykonanie dotkdw pod drzewa, krzewy, zaprawienie dotéw ziemig urodzajna, wykonanie misek, podlewanie, zasilanie
nawozami mineralnymi.

e) Ostateczny odbiér prac moze nastapi¢ najszybciej po uptywie 1 roku od terminu wykonania robét, po petnym sezonie
wegetacyjnym;
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4,

Zabezpieczenie roslin na czas budowy

Przed rozpoczeciem prac na placu budowy oraz na terenie zaplecza budowy, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa

istniejace nawet, jesli nie jest przewidziany w ich poblizu transport lub praca sprzetu mechanicznego. Zgodnie z wymogami
prawa budowlanego trzeba skutecznie zabezpieczy¢ czesci nadziemne drzew - pien i korone oraz cze$¢ podziemna - korzenie
wraz z gleba,

Kompleksowe zabezpieczanie wszystkich organéw drzew i krzewow oraz zabezpieczenie podtoza pod koronami drzew

przed nadmiernym zageszczeniem polega na montazu ogrodzenia (rys. nr 2) w maksymainej odlegtosci od drzew. Konieczne
jest grupowanie kilku drzew dla wykonania jednego wygrodzenia, szczegétowa lokalizacja ogrodzenia uzalezniona jest od wielu
czynnikdw w tym przebiegu systemu korzeniowego oraz nabiegéw korzeniowych, rozlegtosci oraz wysokosSci osadzenia korony
drzew, szerokosci pasa drogowego oraz lokalizacji jego elementéw itp. Ruch pojazdéw ciezkich zorganizowany winien byé poza
rzutami koron.

_—= Druciana siatka
przyspawana
do wspornikow
i poziomych
listew lub panel

! ogrodzeniowy

= Pionowe wspornik
s o ~__»Rusztowanie
S

= Pionowe prety

= Standardowy zacisk

_—-a Poziom gruntu

= Kotek mocujacy
wspornik

Stopa betonowa '

Rysunek tymczasowa ~ -

PRZYKLAD OGRODZENIA OCHRONNEGO WEDLUG BS 5837:2012, ZMODYFIKOWANY

,Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej” Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu , Poznan, 2019

Zaleca sie, aby w zasiegu korony drzewa nie dopusci¢ do:

wykonania placdw sktadowych i drog dojazdowych,

poruszania sie sprzetu mechanicznego,

skladowania materiatbw budowlanych, wapna, cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy itp., jako materiatow
powodujacych duze zageszczenie gruntu wzglednie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku,

Zmian poziomu gruntu.

Zaleca sie, aby:

roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim.
najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sg miesigce od pazdziernika do kwietnia,

Wszelkie roboty wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty wykonywane wytacznie recznie,

nie przysypywac pni drzew.
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4.1 zabezpieczenie pni

Przekroj A-A

= Pieri drzewa
= Deskowanie

= Podktadka z miekiego
tworzywa zabezpieczajaca
kore drzewa przed
uszkodzeniem

= Srednica rzutu korony drzewa

lub deskowaniem
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I = Pien drzewa zabezpieczony stomiang mata
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: korony drzewa powigkszona o 1 m

/ Strefa ochrony drzewa - $rednica rzutu

ZABEZPIECZENIE PNIA DRZEWA (STOSOWANE JEDYNIE W PRZYPADKU BRAKU
MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA OGRODZENIA)

Rysunek — ,Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej” Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu , Poznan, 2019

zabezpieczanie pojedynczych pni (dozwolone jest tylkko w wyjatkowych wypadkach), wykonaC nalezy poprzez
oszalowanie pni deskami z zastosowaniem amortyzatora w postaci mat ze stomy, widknin, gumowych opon,
perforowanych rur drenarskich,

deski w szalunku nalezy zamontowaé wokot catego obwodu pnia, na catej jego wysokosci,

dolna cze$¢ deski powinna opiera¢ sie na podtozu, ewentualnie moze by¢ lekko wkopana w ziemig o ile drzewo nie ma
nabiegow,

opaski mocujace cato$¢ ostony powinny byé utozone na kilku poziomach,

w przypadku drzew z nabiegami zlokalizowanymi na poziomie gruntu, nasady pni nalezy zabezpieczy¢ niezalezng
konstrukcjq osadzong na podtozu i przymocowang do podtoza (dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami do jakich
dochodzi podczas zbierania gruntu i podbierania go przy pomocy sprzetu),

niedopuszczalne przykrycie nabiegéw samym podiozem jako warstwg ochronng),

zabezpieczenie winno umozliwia¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wobec tego zastosowanie samego
migkkiego materiatu jest niewystarczajace

4.2 Zabezpieczenie korzeni

jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy zachowac
szczegblna ostrozno$¢. Poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, prace w obrebie strefy
korzeniowe] nalezy wykonywac recznie — ciezki sprzet powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni drzew — minimalny
obszar robét do recznego wykonania wokdt drzew nalezy przyjac¢ obrys korony drzewa;

prace te nalezg do rob6t ,zanikajacych”, dlatego powinny by¢ wykonywane pod statg kontrolg inspektora nadzoru;

prace te najlepiej wykonywac w czasie pogody pochmurnej lub deszczowe;j;

w stoncu korzenie nie powinny by¢ diuzej niz 1 godzine, na powietrzu nie diuzej niz 2 godziny, natomiast na powietrzu w
stanie stale wilgotnym nie diuzej niz 8 godzin.
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odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem (najlepiej uzy¢é mokrego torfu), a jesli to niemozliwe, nalezy
je zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajac matami jutowymi;

nie nalezy cig¢ korzeni o Srednicy przekroju powyzej 2 cm.

do ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi recznych, czysto uciete korzenie regenerujg sie
szybko i nie ulegaja gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane;

wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna sig korzen zdrowy (zywy),
powierzchnia cie¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona impregnatem oleistym;

po zabiegach zwigzanych z wycigciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie nalezy okry¢ warstwg ziemi
Zyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym:;

zastapi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa ziemie glebg bardziej zasobna,
po wykonaniu zabiegéw w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podlac;

drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego: wszystkie drzewa bedace w bliskiej odlegtoéci od wykonywanych
prac remontowych.

= Na gtebokosci do 15 - 30 cm ponizej
poziomu gruntu znajduje sie gtéwna
czes¢ systemu korzeniowego drzewa

ZASIEG SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA

Rysunek — ,Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielegnacii zieleni przyulicznej” Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu , Poznan, 2019

4.3 Zabezpieczanie koron drzew

zabezpieczenie koron drzew wykona¢ nalezy poprzez podwigzanie wszystkich narazonych na uszkodzenie gatezi: do
przewodnika do gérnych konaréw

dodatkowo wskazane jest wprowadzenie lokalnych rozwigzan komunikacyjnych (wytyczenie korytarzy) na placu
budowy uniemozliwiajacych ruch sprzetu i biezaca komunikacje pod koronami drzew

wyeliminowanie narazenia konaréw oraz peddw na kolizje z ruchem (rozwigzanie to stosowane jest w sytuacji braku
mozliwo$ci wygrodzenia terenu z drzewami przy jednoczesnym oszalowaniu).

4.4 Strefa ochrony drzewa (SOD)

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate drzewo (system

korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuije:

- strefe rzutu korony plus 1,5 m — w przypadku drzew o naturalnym pokroju (patrz rysunek) lub
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- strefe rzutu korony plus 3 m — w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;
- strefe wyznaczong indywidualnie — w przypadku:

» szczegllnych stanowisk (np. dla zadrzewien przydroznych i innych w terenie intensywnie
zagospodarowanym, przybrzeznych) - nalezy uwzgledniC rzeczywisty zasigg ograniczonego przez
infrastrukture systemu korzeniowego;

» drzew o koronie: formowanej, asymetrycznej, nienaturainej lub kolumnowej — nalezy uwzglednié fakt, ze
zasieg systemu korzeniowego w takich przypadkach tym bardziej nie musi odpowiadac ksztattowi korony i
moze siegac dalej poza obecny rzut korony.
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Przyktadowe rozwigzania wygrodzenia SOD.(Rys. Jakub Jozefczuk)
1. Prég krytyczny uszkodzenia drzewa

2. Rzut korony

3. Strefa ochrony drzewa

Uwagi ogdlne
a) W obszarze strefy ochrony drzewa (obszar rzutu korony drzewa powigkszony o min. 1,0 m) istniejacych drzew wszelkie prace
ziemne nalezy wykonywaé recznie.
b) W przypadku prac ziemnych w obrebie stref ochrony drzew nalezy wstrzymaé sie od redukcji korzeni o $rednicy przekraczajacej
1,5¢cm.
c) Redukowane korzenie nalezy przeciaC ostrym narzedziem, wazne aby powierzchnia cigcia byta jak najmniejsza.
d)  Nalezy nie dopuszcza¢ do przesuszenia bryly korzeniowej w trakcie prowadzenia prac w obrebie stref ochrony drzew.
e)  Jesli w toku prowadzenia prac wyniknie konieczno$¢ wycinki dodatkowych drzew, kazdorazowo nalezy zgtosi¢ taki przypadek do
Dziatu Zieleni GZDiZ.
f)  Istniejacy drzewostan wskazany do adaptacji nalezy zabezpieczy¢ trwatym ogrodzeniem wys. 1,5m wygradzajac strefy ochrony
drzew. W przypadku braku mozliwoéci takiego wygrodzenia, dopuszcza si¢ wyjatkowo odeskowanie pni.
g) W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:
= sktadowania materiatow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych pochodzacych z robét ziemnych),
= wylewania odpadoéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pétproduktéw mieszanek budowlanych,
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= parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza obszarem istniejgcych jezdni i miejsc
postojowych,
= zmian poziomu gruntu,
= |okalizowania tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu budowy
h) W celu zapewnienia prawidlowego wykonania robét, nalezy zapewni¢ nadzor inspektora terenow zielenifinspektora nadzoru
dendrologicznego na koszt inwestora.
i) Wszelkie prace w obrebie stref ochrony drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ww. inspektora.
i) GZDiZ zezwala na chwilowe przestawienie wygrodzenia stref ochrony drzew na czas prowadzenia koniecznych prac jedynie pod
nadzorem i zezwoleniem ww. inspektora.
k)  Przed rozpoczeciem wszelkich prac nalezy powiadomi¢ inspektora ds. utrzymania drzewostanu Dziatu Zieleni GZDIZ o planowanym
terminie rozpoczecia prac.
I)  Wykonawca umozliwi dokonywanie kontroli prac przez pracownikéw Dziatu Zieleni GZDiZ.
m)  Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robdt po zakoriczeniu prac wymaga pisemnego potwierdzenia Dzialu Zieleni
GZDiZ o prawidtowym wykonaniu prac.
n)  Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na uksztattowanie skarp i nasypow przy brytach korzeniowych.

W czasie wykonywania inwentaryzacji dendrologicznej, w obrebie drzew i krzewdw podlegajacych opracowaniu
projektowemu nie stwierdzono wystepowania gatunkdw prawnie chronionych (ro$lin, grzybéw i zwierzat). Wizualnie nie
stwierdzono takze wystepowania potencjalnych siedlisk owadéw prochnozernych — prawnie chronionych.

Sporzadzit; mgr inz. Mariusz Gruchafa

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeri
w specjalno$ci drogowej
POM/0078/POOD/14
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeri
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15
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