Renowacja pomnika Cm.Wojenny K.P.K.prd

Lp. Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1|Renowacja pomnika "Wieczna Chwata Bohaterom" wraz z infrastruktura.
1.1|Rusztowanie do wykonania renowacji pomnika.
1|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m do robét konserwatorskich  |m?2
d.1.1|na elewacji wiezy oraz krycia koputy wiezy gontami drewnianymi.
<pomnik>(4.0+3.0)*2*9.0 m? 126.000
RAZEM 126.000
2|(z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1
poz.1 m?2 126.000
RAZEM 126.000
3|Czas pracy rusztowarn grupy 1
d.1.1|(poz.:2,7,10)
1.2|Renowacja powierzchni pomnika z robotami towarzyszacymi.
4|Zmycie powierzchni pomnika, agregatem wodnym do mycia np {@SR@ES®- 100% |m?
d.1.2|powierzchni pomnika.
<pomnik>[0.50*(1.25+2.0)*9.0+0.50*(1.25+3.0)*9.0]*2 m?2 67.500
RAZEM 67.500
5|Dezynfekcja niszczenie mikroorganizméw -miejsc zaatakowanych glonami charak- |m2
d.1.2|teryzujacych sie zielonymi przebarwieniami przy pomocy preparatu biob6jczego
np,. przez
1-tny krotny natrysk-przyjeto 100% powierzchni pomnika z betonu.
poz.4 m2 67.500
RAZEM 67.500
6|Zmycie powierzchni pomnika, zmycie agregatem,urzadzenie ci$nieniowe do mycia |m2
d.1.2|{np. REEER.- 100% powierzchni pomnika.
<pomnik>[0.50*(1.25+2.0)*9.0+0.50*(1.25+3.0)*9.0]*2 m?2 67.500
i RAZEM 67.500
7|Czyszczenie elewacji pomnika z betonu przez piaskowanie drobnoziarnistym pias- |m2
d.1.2|kiem szklarskim pod kontrolowanym ci$nieniem - przyjeto 25% powierzchni.
67.5"25% m?2 16.875
RAZEM 16.875
8|Zmycie powierzchni pomnika, zmycie agregatem,urzadzenie ci$nieniowe do mycia |m2
d.1.2|np. RSEBR»- 100% powierzchni pomnika.
<pomnik>[0.50*(1.25+2.0)*9.0+0.50*(1.25+3.0)*9.0]*2 m?2 67.500
RAZEM 67.500
9|Reczna reprofilacja ubytkéw na powierzchni pomnika zaprawg cementowo-polime- (kpl.
d.1.2|rowa.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|Wzmocnienie podiozy preparatem hydrofilnym miejsca gdzie beton ulegt zniszcze- |m2
d.1.2|niu, zwlaszcza wokot dzidfy sz¢z8lin i ubytkow preparatem firmy: np. [eemmmes -
owierzchnie z betonu, metodg smarowania, przyjeto 45% powierzchni.
67.5*45/100 m?2 30.375
RAZEM 30.375
11|Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem ASOLIN  |m?
d.1.2|WS - powierzchnie betonowe, malowanie reczne-dwukrotnie.
Krotnos¢ = 2
poz.5 Lk 67.500
| RAZEM 67.500
1.3|Podstawa-postument dla pomnika z ptyt granitowych.
12|Rozebranie posadzki z ptyt granitowych grubosci 4 cm, materiat do odzysku. m2
d.1.3
<ptyta gérna>(9.75*10.20) m?2 99.450
<cokét>(10.20*0.42)+(9.75*0.42)*2 m?2 12.474
<schody>(0.18+0.40+0.18)*10.20 m2 7.752
RAZEM 119.676
13|Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podito- |m?2
d.1.3|gach
poz.12 m2 119.676
-poz.14 m?2 -20.226
BT RAZEM 99.450
14|Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podto- |m?2
d.1.3|gach
<cokét>(10.20%0.42)+(9.7570:42)*2 m?2 _ 12.474
<Sch0dy>(0.18+0.40+0.18)*10.20 QI T IR Gt T T s mae e .;'L-.k.'.j'.;«'mz
RAZEM 20.226
15|Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malowanych, przy- |m2
d.1.3|jeto 25% powierzchni.
poz.12*25% m?2 29.919
RAZEM 29.919
16/Zmycie powierzchni cokotu granitowego, zmycie agregatem,czyszczenie przez stru-|m2
d.1.3|mieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych niemalowanych
poz.12 m?2 119.676
RAZEM 119.676
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17|Przygotowanie prefabrykatéw zbrojarskich ze stali gtadkiej okragtej o $r. do 8 mm, |t
d.1.3|zbrojenie siatkowe 15x15 cm plyty fundamentowe;.
(0.45+10.20+0.45)*(66+1)*0.2222/1000 t 0.165
(0.45+9.75+0.45)*(68+1)*0.2222/1000 t 0.163
RAZEM 0.328
18|Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o giebokosci do 8 cmi$r.do 10 mmw  |otw.
d.1.3|podtozu betonowym
200 otw. 200.000
RAZEM 200.000
19|Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r. do 6 mm w plycie szt.
d.1.3|fundamentowe;j.
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
20|Uzupetnienie zbrojonych plyt fupgement@wych z betonu monolitycznego B25 na m3
d.1.3|drobnym kruszywie ze spadku i zatarciem na gtadko.
<ptyta gérna>(9.75*10.20)*0.08 m3 7.956
<cokét>(10.20*0.42)+(9.75%0.42)*2*0.08 m3 4.939
RAZEM 12.895
21|Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.1.3 G DA £ T AT C L O R B e T B L e TR LB a1 | peme e
<schody>(0.18+0.40+0.18)*10.20*0.08 m3 0.620
RAZEM 0.620
22|(z.V1) Dodatek za wykonanie spadku ma plycie i zatarcie na ostro o pow. do 8 m2 |m2
d.1.3
poz.13 m2 e 2e-<09.450
RAZEM 99.450
23(1zolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy ASEENEEE®Na  |m2
d.1.3|powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wody bezci$nieniowej; grubo$¢
warstwy 2,00 mm
poz.12 m2 119.676
RAZEM 119.676
24|Okladzina cz. pionowej postumentu z plytek granitowych z odzysku, ukladanych na |m2
d.1.3|klej wysokoplastyczny metodg kombinowang, wsp. do R=1,50. .‘,Tg-.;m;ua-
<cok6t>(10.20*0.42)+(9.75%0.42)*2 m?2 12.474
<schody>(0.18+0.40+0.18)*10.20 m?2 7.752
RAZEM 20.226
25|Posadzki z ptytek granitowych Strzegom, o wymiarach 60x60x3 cm, uktadanych na |m2
d.1.3|klej wysokoplastyczny metodg kombinowang
<ptyta gérna>(9.75*10.20) m? 99.450
RAZEM 99.450
26|Hydrofobizacja podtozy przy ggnawagji starego budownictwa preparatem ASGEE® |m?2
d.1.3|WS - powierzchnie betonowe, malowanie reczne-dwukrotnie. T Y
Krotnosé = 2
poz.23 m2 119.676
RAZEM 119.676
1.4|Renowacja cokotu kamiennego z pracami towarzyszacymi.
27|Zmycie powierzchni cokotu granitowego, zmycie agregatem,urzadzenie ci$nieniowe [m2
d.1.4|do mycia np.UEEBREER .- 100% powierzchni.
<cokét ogrodzenia z kamienia granitowego>(6+7)*2.03*(0.47+0.38+0.50) m2 35.627
<stupki bramowe>(0.30+0.40)*2*1.65*4 m?2 9.240
RAZEM 44.867
28|0dgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych z cegly przy uzyciu szczotek sta- |m2
d.1.4|lowych
poz.27 m2 44.867
RAZEM 44.867
29|Wykucie wtérnych spoin cementowych - przyjeto 50% pow. m2
d.1.4
poz.27*50% m2 22.434
RAZEM 22.434
30(Zmycie powierzchni cokofu granitowego, zmycie agregatem,urzadzenie ci$nieniowe |m2
d.1.4|do mycia np {UNRGHER= 100% powierzchni.
poz.27 m2 44.867
RAZEM 44.867
31|Wypetnienie fug w miejscach narazonych na dziatanie wody zaprawg np. WEEe |m?2
d.1.4 i i w kolorze do-
pasowanym do fugi zabytkowe;.
poz.27 m2 44.867
RAZEM 44.867
32|0czyszczenie powierzchni muréw w miejscach trudnodostepnych przy uzyciu m2
d.1.4|szczotek stalowych - pow. do 2,0 m2, przyjeto 15%.
poz.27*15% m? 6.730
RAZEM 6.730
33|0dgrzybianie spoin $cian trudno dostepnych o powierzchni do 2 m2 przy uzyciu kla-|m?2
d.1.4|mer budowlanych
poz.32 m2 6.730
-4-
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RAZEM 6.730
34|Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 15 cm i pow. ponad 0, |msc
d.1.4|25 m2 “ry
1 msc &il00
RAZEM 1.000
35| Spoinowanie muréw z kamienia tamanego. m2
d.1.4
poz.30 m2 44.867
RAZEM 44.867
36|Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem AS@isi® |m?2
d.1.4|\@@® powierzchnie betonowe, malowanie reczne-dwukrotnie.
poz.35 m2 44.867
RAZEM 44.867
1.5|Remont elementéw stalowych ogrodzenia : furtki , brama wjazdowa, ramy ogrodzenia front.
37|Zmycie powierzchni elementoéw stalowych ogrodzenia-ram agregatem,urzagdzenie |m?2
d.1.5|ci$nieniowe do mycia np.<sR@isER:- 100% powierzchni.
<ramy stalowe ogrodzenia>(2.02*0.93)*(6+7) m2 24.422
RAZEM 24.422
38|Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad m2
d.1.5/0.5 m2
poz.37 m?2 24.422
RAZEM 24.422
39|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji [m2
d.1.5|kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
poz.38 : m2 24.422
RAZEM 24.422
40|Odttuszczanie konstrukgji kratowych m?2
d.1.5
poz.39 m2 24.422
RAZEM 24.422
41|Miniowanie krat z pretéw ozdobnych. m2
d.1.5
poz:40 m2 24.422
RAZEM 24.422
42| Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw ozdobnych. m2
d.1.5
poz.41 m2 24.422
RAZEM 24.422
43|Demontaz elementéw ogrodzenia: furtek wejsciowych i bramy wjazdowqej gtéwnej |kpl.
d.1.5|i transport do pracowni.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|0czyszczenie powierzchni elementéw metalowych z powtok malarskich metoda kpl.
d.1.5|mechaniczng - piaskowanie i uzupetnienie brakujgcych elementéw ozdobnych.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45|Cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe elementéw stalowych: furtek i bramy |kpl.
d.1.5|wjazdowe;j.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46| Transport i montaz elementéw ogrodzenia:furtki wejsciowei i bramy wjazdowe;j , kpl.
d.1.5(gtéwne;j.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.6|/Odrestaurowanie matej architektury.
47|Zmycie powierzchni stupéw oswietleniowych wraz z lampami, zmycie agregatem, [m2
d.1.6|urzadzenie cisnieniowe do mycia np. SEEEEER- 100% powierzchni.
<stupos$wietleniowy + klosz> 4.75*(6*2) m2 57.000
RAZEM 57.000
48|Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m kol.
d.1.6
12 kol. 12.000
RAZEM 12.000
49(Zmycie powierzchni elementéw betonowych-boki fawek, zmycie agregatem,urzg-  |m2
d.1.6|dzenie ci$nieniowe do mycia np. | RESEERR- 100% powierzchn.
<boki tawek>[(0.90+0.60)*0.75*2]*(3*2) m?2 13.500
<kosze na $mieci>(0.22*6)*0.65*6 m?2 5.148
RAZEM 18.648
50(Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw drewnianych-desek- siedzisk, przy- |szt.
d.1.6|gotowanie powierzchni do malowania.
4*6 szt. 24.000
RAZEM 24.000
51|Dwukrotne lakierowanie desek-siedzisk i innych drobnych elementéw o powierzchni |szt.
d.1.6/do 0.75 m2
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<tawki-siedzisko, deski>4*6 szt. 24.000
RAZEM 24.000
52|Hydrofobizacja podiozy przy renowacji starego budownictwa preparatem ASUER |m2
d.1.6|\@&- powierzchnie betonowe, malowanie reczne-dwukrotnie.
Krotnos¢ = 2
poz.49 m2 18.648
RAZEM 18.648
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