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03
OSWIADCZENTIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany(a) Lech Przybylak

legitymujacy(a) sie dowodem osobistym nr CAP 251706 wydany przez Prezydenta
Miasta Leszna zamieszkaty(a) w Lesznie przy ul. Narutowicza 121, po zapoznaniu sie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z pdZzniejszymi

zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) zgodnie z art. 34
ust.3d pkt 3

oSwiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Gostyniu Spétka z o.0.
ul. Nad Kania 77, 63-800 Gostyn

dotyczacy:

~Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Gostyniu ul.
Dubinska-Jesionowa”

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyzej.

W zatgczeniu przedkladam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopig aktualnego wpisu na liste cztonkéw witaséciwej izby samorzadu zawodowego

Inz. Lech Przyby
UPpr. 1nstalacyjng - jnsy j

vin eryin

Nrewid, 4 ut:-/"_’") )

(podpis projektanta)




Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Gostyniu ul. Dusiriska-Jesionowa

...............................................

URZAD WOLEWORZKI

w Lesznie
. Le‘szno

(pieczeb)

e ewid.408/82/To

DECYZJA 0 ST_WIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pehiel_ﬁa saquzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

-

Na podstawie § .2USte 20kt 2485u8t02,57 i§ 13 ust, 1 pkt..4%... lit. .8

rozporzgdzenia Minisira Gospbdarki Terenowej i Ochro:ny Srodowiska z dnda 20 lutego 1975 r.

- w sprawie samodzielnych funkeji techniczriych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 2

Obywatel (k&) ... L.ECH WO JCLECH. PRZY.ATILAK

(imig i nazwisko)

technik budownictwa wodnego
eytut naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 4 lipca 1955 rw zielone] Gorze

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ... ........

projrktanta oraz kierowhika budowy i robét e
(rodzaj funkeji)
w Epscidinatel . instalacyjno -~ inzynieryjnej — -

(rodzaj specjalnoéci techniczno-budowlanej)

g sieci wodociggowo ~ kanaslizacyjnych

e — o oo 0D s e S S v S

(specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/S

CWD MA-BUA-14 zam, 10087-Kw-W-76 WDA zam, 218-Ki §0.000 pi§m. 71g




Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Gostyniu ul. Dusifska-Jesionowa

(oun)
(X

.obvwa l(ka) LECH WOJCIE_CH P R o Y L Y L A K ]e'st upow‘azm.gng .(a).do
Sttt ;g (1m1e 1 nazwlsko) N i .
i- v ’l/ sporzqdzama proaektéw siec:. “'OdOClQ{’OWVch E kanaliaacygnych
--uzbroaenla terenu o powszechnieé . znanych rozwlqzanlach kOﬁStrng_
S fﬂ'* Cyanych i SChema+ach technlcénych, _ 5

. .'?,2! i

R

T

ﬁrowma nadzarcm'ma i, korv wama budowy ‘.'mho’r klerwanla
6n15rolow&ni‘a wytwarzania kons mxcygjnyc. el memt&w swciroraz
ggemanla i, badania. stanu teqh,nicz;negorw akresie gieci: mgo
- wo—kanallzacy'jn;ych uz‘oroaenl terenu 0 ;pow.éz imle :znanych 2OZ~-
w:Lepaniach konstrukcyanych. e e b

" (podpls- piéczed - - ;A




Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Gostyniu ul. Dusifiska-Jesionowa

I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C65-XQM-RPR *

Pan Lech Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/1$/4101/01

adres zamieszkania ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY — SIEC WODOCIAGOWA

1. Okreslenie inwestora i uzytkownika
Inwestorem niniejszej inwestycji jest:

Zakiad Wodociagéow i Kanalizacji w Gostyniu Spétka z o.0.
ul. Nad Kania 77, 63-800 Gostyn

2. Nazwa inwestycji i jej potozenie

~Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Gostyniu
ul. Dusinska-Jesionowa”

Czesc dotyczaca sieci wodociagowej
Jednostka ewidencyjna: 300402_4 Gostyh miasto
Obreb nr 0001 Gostyn: dz. nr: 244, 253/8, 253/12, 253/14, 253/21

3. Przedmiot oraz zakres i uzasadnienie potrzeby inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa nowej sieci wodociggowej
w Gostyniu ulice Dusinska i Jesionowa.

Wcinka w istniejgcg sie¢ wodociggowg D 110 mm wykonang z rur PCV
rownolegta do ulicy Poznanskiej, dz. 244.

Zakres budowy wodociggu stanowi, sie¢ wodociggowa $rednicy ¢ 110mm z rur
PEHD z uzbrojeniem w armature wodociggowa.

Budowa wodociggu ma na celu dostarczenie wody do nowych dziatek
budowlanych powstatych przy ulicy Jesionowe;.

4. Podstawa i materiaty wykorzystane do projektu

Projekt opracowano na podstawie:

— lokalizacja Celu Publicznego

- umowa zawarta pomiedzy: firmg Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji
Spdtka z 0.0. w Gostyniu; a firmg Biuro Projektowe inz. Lech Przybylak
63-400 Leszno, ul. Narutowicza 121

— mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500

— uzgodnienia z wtascicielami i dzierzawcami dziatek

- Informacja GDDKIA — (drogi krajowe)

— zgoda WZDW w Poznaniu - (drogi wojewddzkie)

— uzgodnienie z Zarzagdem Powiatu — ( drogi powiatowe)
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— uzgodnienia z przedstawicielami ZWiK w Gostyniu Sp. z 0.0. oraz warunki
techniczne TT 2944-1/12/21 z dnia 15.03.2021

5. Charakterystyka terenu.

Teren, na ktérym projektuje sie wodociag, stanowig drogi powiatowe z jezdnig
o nawierzchni umocnionej pobocze uzytki zielone oraz drogi gminne 0O
nawierzchni  gruntowej. Uksztattowanie terenu jest mocno zrdznicowane
wysokosciowo. Zabudowa - czeéciowa. Teren objety opracowaniem nie posiada
sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Zakres projektu dotyczy budowy nowej sieci wodociggowej i nowej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Teren objety opracowaniem nie jest ujety w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. dlatego Inwestor planujac inwestycje,
wystapit 0 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ja uzyskat.
Obszar, na ktérym znajdowac bedzie sig inwestycja nie jest objety archeologiczng
strefg prawej ochrony konserwatorskiej. W zwiazku z powyzszym W trakcie prac
ziemnych zwigzanych z realizacjq inwestycji powinny nie ma potrzeby
prowadzenia badan archeologicznych. Jednak w przypadku natrafienia na
przedmiot, co, do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, zgodnie
z uzgodnieniem, nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

Planowana inwestycja pofozona jest poza obszarami podlegajacymi ochronie
z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013.
poz. 627, ze zm.).

Zamierzenie budowlane pofozone jest poza terenem O wptywie eksploatacji
gorniczej.

6. Warunki gruntowo - wodne.

6.1. Charakterystyka ogéina

Na trasie projektowanego wodociagu wystepuja niejednorodne warunki
gruntowe, W postaci gruntow namulonych, piaskéw, piaskéw gliniastych. Woda
gruntowa i jej glebokos¢  zalegania uzalezniona jest od warunkow
atmosferycznych, wynosi 1,50 m od terenu.

6.2 Okreélenie kategorii geotechnicznej projektowanej budowy sieci.
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- uzgodnienia z przedstawicielami ZWiK w Gostyniu Sp. z 0.0. oraz warunki
techniczne TT 2944-1/12/21 z dnia 15.03.2021

— uzgodnienie z drogami powiatowymi

— uzgodnienie z wiascicielami dziatek

6. Charakterystyka terenu.

Teren, na ktdrym projektuje sie kanalizacje sanitarng, stanowig drogi powiatowe
z jezdnig nawierzchni asfaltowej pobocze gruntowe oraz wewnetrzne drogi
osiedlowe. Uksztattowanie terenu jest mocno zrdznicowane wysokosciowo.
Zabudowa — czesciowa.

Teren objety opracowaniem nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej.
Zakres projektu dotyczy budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Teren objety opracowaniem nie jest ujety w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. dlatego Inwestor planujgc inwestycje,
wystapit 0 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i jg uzyskat.
Obszar, na ktérym znajdowac bedzie sie inwestycja nie jest objety archeologiczng
strefg prawej ochrony konserwatorskiej W zwigzku z powyzszym w trakcie prac
ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji powinny nie ma potrzeby
prowadzenia badan archeologicznych. Jednak w przypadku natrafienia na
przedmiot, co, do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, zgodnie
z uzgodnieniem, nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami podlegajgcymi ochronie
z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013.
poz. 627, ze zm.).

Zamierzenie budowlane potozone jest poza terenem o wptywie eksploatacji
gorniczej.

7. Warunki gruntowo — wodne.

7.1. Charakterystyka ogéina

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepujg niejednorodne
warunki gruntowe, w postaci gruntdw namulonych, piaskéw, piaskdw gliniastych.
Woda gruntowa i jej gleboko$¢ zalegania uzalezniona jest od warunkéw
atmosferycznych, wynosi ponizej 1,50 m od terenu, dlatego przy wiekszych
gtebokosciach zaprojektowano odwodnienie wykopdw za pomocg igtofiltréw.

PRt N
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Warunki gruntowe dla rozwazanej inwestycji nalezy zaliczy¢ do ztozonych
w przypadku posadowienia kanatéw i studzienek ponizej wody gruntowej lub do
prostych warunkéw gruntowych w sytuacji posadowienia powyzej zwierciadta
wody gruntowej.

Przyjeto, ze na obszarze objetym projektem sieci sanitarnej wystepowac beda:
pod warstwg gleb i nasypdw o migzszosci 0,2 - 1,5 m gliny zwatowe
tj. w przewadze gliny piaszczyste i piaski gliniaste mato spoiste.

Woda gruntowa wystepuje gtdwnie w postaci saczen z piaszczystych
przewarstwien w glinach i namutach oraz w soczewkach piaskéw w glinach
i piaskach wodnolodowcowych gdzie posiada przewaznie zwierciadto swobodne.
Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej ma zmienne gtebokosci od 1,50 do
2,5 m p.p.t.. Prognozuje sie, iz w okresach po intensywnych deszczach lub
roztopach duzej ilosci $niegu ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej moze
wystgpi¢ znacznie wyzej.

Udziat kategorii gruntu z uwzglednieniem charakterystyki w/g KSNR nr 1 tab.
0001 przyjeto: grunt kat. II 40 %, III - 40 %, IV — 20%

7.2 Okreslenie kategorii geotechnicznej projektowanej budowy sieci.

Podtoze gruntowe dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej stanowig gliny
i gliny piaszczyste o zwierciadle wody gruntowej wystepujgce powyzej
posadowienia rurociggdw sanitarnych. W zwigzku z powyzszym wymienione
przedsiewziecie mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

8. Opis rozwigzania technicznego.
8.1. Dane ogdine

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm (270,0 mb), ze
studniami betonowymi D 1000. Roboty ziemne, wykona¢ wykopem otwartym,
natomiast na kolektorach K-1 i K2 przjescie poprzeczne pod drogg asfaltowa
(droga powiatowa DR Nr 4956P) wykonac przewiertem strowanym rurami PP 200.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci musza posiada¢ decyzje
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

8.2. Glebokos¢ posadowienia kanalizacji sanitarnej
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Glebokos¢ rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przedstawiono na
profilach podtuznych sieci rys. 3.

8.3. Zestawienie dlugosci poszczegébinych odcinkéw przedstawiono
ponizej.
o siec kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC $rednicy 200 mm - 309,0 mb

o W tym przewierty sterowane rurami PP 200mm (2 odcinki 12+11m) -23 mb
o studnie betonowe D 1000 gtebokosci 1,40-3,94m - 12 szt

8.4. Obiekty i urzadzenia na sieci kanalizacji sanitarnej

Przeszkody i kolizje

Projektowane rurociggi sanitarne kolidujg z kablowymi liniami podziemnymi
energetycznymi i telekomunikacyjnymi, siecig wodociggowa. Przy realizacji
wykopdw, gdzie wystepujg zblizenia do sieci energetycznej, wodociggowej
i gazowej, roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich wiascicieli
i po wylaczeniu z tymczasowej eksploatacji (napiecia, cisnienia).

Nie przewiduje sie wycinki drzew.

8.5. Obiekty i urzadzenia na sieci.
Na zatamaniach trasy oraz dtuzszych odcinkach prostych projektuje sie studzienki
rewizyjne stuzgce do wietrzenia i czyszczenia kanalizacji.

8.6. Zastosowane materiaty.

Zaprojektowano kanaty z rur: PVC srednicy 200 mm, z normalnym kielichem
i grubosci écianki dla kanalizacji 5,9 mm, rury przewiertowe PP Srednicy 200mm.
Studzienki rewizyjne z betonu B45 $rednicy 1000 mm, z wtazem typu cigzkiego.
Studnie zaprojektowano z betonu B45 o $rednicy 1000 mm. Wiazy studni
zabezpieczy¢ pierScieniami zelbetowymi Srednicy 1,50 m z otworem na wiaz,
w miejscach, gdzie nie sg zlokalizowane w nawierzchni umocnionej.

9. WYTYCZNE wykonawstwa i odbiér techniczny.

9.1. Roboty ziemne.
Projektowana kanalizacja sanitarna, przebiega po terenie =z kilkoma
zabudowaniami.
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Przewidziano wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Do przedmiaru
kosztorysowego przyjeto technologie robdt jak w zestawieniu obliczenia mas
ziemnych.

Wykopy reczne nalezy wykonywac, gdzie brak jest mozliwosci i warunkéw do
pracy sprzetu mechanicznego, a w szczegdlnosci w bezposrednim sgsiedztwie
budynkdw, urzadzen podziemnych (kable, rurociggi wodociggowe, kanalizacyjne

i gazowe).

Wykopy pionowe wykonane recznie i mechanicznie nalezy umocni¢ palami
szalunkowymi.

W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp. nalezy okreslic bezpieczng
odlegto$¢ (w pionie i poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty
i zapewni¢ im fachowy nadzor techniczny. Odlegtos¢ te okresla kierownictwo
rob6t w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Przy wykonywaniu wykopéw na placach,
ulicach, podworzach i innych miejscach dostepnych dla oséb trzecich nalezy
wokdt wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢é je w napis ,0sobom
postronnym wstep wzbroniony” a w nocy czerwone Swiatla ostrzegawcze.
Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m. ponad terenem
i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m. od krawedzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢ balami. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na trzy przypadki, gdzie
wykopy ziemne przy budowie przykanalikéw przebiegaja w odlegtosci 1,5 m. od
fundamentéw budynkéw na glebokoéci max. 1.6 m. $éciany wykopdw nalezy
umocni¢ balami drewnianymi przyéciennymi wraz z rozporami o grubosci, co
najmniej 50 mm KkLIII/IV lub elementami profilowanymi z blach stalowych
o wytrzymato$ci odpowiadajacej balom drewnianym. Rozpory powinny by¢ w taki
sposdb  umocowane, aby nie zachodzifo samoczynne  wypadanie.
W uzasadnionych przypadkach, jezeli zachodzi obawa, co do stabilnosci
fundamentéw budowli umocnienie scian wykopdw nalezy pozostawi¢ uprzednio
prawidiowo zageszczajac wykop. Nie nalezy przegtebia¢ wykopoéw ponizej
gtebokoéci przewidzianej projektem. W wypadku przegtebienia nalezy wzmocni¢
podtoze przez wykonanie fawy zwirowej zageszczonej do wysokosci 0,20 po
zageszczeniu.
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Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy wykopach w ciggu drég a mianowicie
Sciany wykopdw muszg by¢ dokfadnie zabezpieczone.

Napotkane w czasie wykonywania wykopdw i niezidentyfikowane urzadzenia
podziemne, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem i powiadomi¢ wiasciwego
uzytkownika badZz wiasciciela, celem dokonania uzgodnien pozwalajgcych na
kontynuowanie robét.

Odcinki kolektoréow na umocnionych ttuczniem nalezy rozebra¢, a po utozeni
i zasypaniu rurociggu ponownie umocnic.

Wykonawstwo robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz
"Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, czes¢ II
instalacje sanitarne i przemystowe", oraz BN-83/8836-02 -PRZEWODY
PODZIEMNE. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ze wzgledu na prowadzenie robdt w poblizu zabudowan i ciggdw
komunikacyjnych, zwraca sie uwage na wiasciwe zabezpieczenie wykopow pod
wzgledem BHP, z uwagi na zagrozenie, jakie one stanowig dla osdb trzecich.

Ze szczegblng uwagg i ostroznoscig nalezy wykonywac i zabezpieczaé wykopy
przebiegajgce w poblizu zabudowan, gdzie znajdujg sie podziemne przytacza
wodociggowe, sie¢ wodociggowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz
instalacje gazowe.

W miejscach ustalonych z inwestorem na dojazdach i dojsciach do posesji nalezy
ustawi¢ mostki przejazdowe i dla pieszych. Miejsca przejs¢ doktadnie
zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,0 m, wychodzace 1,0 m za wykop.
Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapdr, a w godzinach
nocnych oznakowac lampami $wiecgcymi kolorem czerwonym.

Przypomina sie, ze ochronie podlegajg znaki geodezyjne. W zwigzku z tym roboty
ziemne nalezy wykonac tak by znaki nie zostaly uszkodzone lub zniszczone.

9.2. Roboty montazowe

9.2.1. Kolektory.

Kolektory zaprojektowano z rur PVC kielichowych fgczonych na wecisk i uszczelki
gumowe. Wykonanie robét winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci:

- Kanalizacja - przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-10735, PN-81/B-10725



- Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z pdzn. zmianami).

10.2. Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, miesci
sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostata zaprojektowana t.j.

Jednostka ewidencyjna: 300402_4 Gostyn miasto Obreb nr 0001: Gostyn
dz.nr: 244, 253/8, 253/12, 253/14, 253/21

11. Uwagi koncowe.

10.1. W czasie wykonania robdt, nalezy przestrzega¢ warunkow rozporzadzeniu
BHP przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i rozbidrkowych.

10.2. Przed zasypaniem zmontowanej sieci, dokona¢ geodezyjnej
inwentaryzacji przez uprawniong do tego jednostke.

OPRACOWANIE:

inz. Lech Przybvfa :

upr. instalacyino - iz/}mier

Neewid. aosfbaiLo | 9 /
ul, Narutowieza 12! /
64"1 QO I-JTN

inz. Lech Przybylak
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w Gostyniu ul. Dusinska-Jesionowa

Inwestor. Zaklad Wodociggow i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.0.
ul. Nad Kania 77, 63-800 Gostyn

Projektant: Lech Przybylak
upr. nr 408/82/Lo
ul. Narutowicza 121
64-100 Leszno

Leszno, 06.07.2021 r.

inz. Lech Przyb / al.&'
upr. instalacyjno - inzymiery)
Ny ewid. 408/82/Lo \

ul, Narutowicza 121

Opracowat: 64-100 LESZNO /-
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o
(5]

CZESC OPISOWA

Niniejsze opracowanie jest informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy realizacji robdt budowlanych w ramach projektu:

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Gostyniu ulica
Dusinska - Jesionowa

Inwestor: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Gostyniu Spdtka. z o.o.
ul. Nad Kanig 77, 63-800 Gostyn

Zakres opracowania jest zgodny z:

1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz. 03.80.718. art. 21a;

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca
2003r.

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego
Roboty budowlane przy wykonywaniu sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Witoldowo obejmujg zakres robdt:
- zagospodarowanie terenu budowy
- roboty ziemne,
-roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i sieci kanalizacji sanitarnej
- roboty drogowe — odtworzenie nawierzchni
uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg nastgpujgce
obiekty i urzadzenia:

- kablowe linie energetyczne i telekomunikacyjne,

- sie¢ wodociggowa,

- budynki mieszkalne,

- droga asfaltowa
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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- uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci linie kablowe
elektroenergetyczne ze wzgledu prowadzenie robdt w ich poblizu,

- drogi — szczegdlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciggto$é
ruchu,

- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie
wykonywanych wykopdw.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

1) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku

z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz
1,5m - wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie
zaniechania lub wadliwego wykonania rozpdr,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem gtebokich komér kanalizacii,

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigbw - roboty roztadunkowe
i montazowe,

2) Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych
3) Prowadzenie robdt w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajacych sie
pojazdow.
4) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementdw  prefabrykowanych.
5) Inne roboty
a) prowadzenie robot w chodnikach dezorganizujgce lub uniemozliwiajgce
ruch pieszy,
b) prowadzenie robot po trasie przecinajgcej kierunki przemieszczania sie
pieszych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych




Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Gostyniu ul. Dusifska-Jesionowa

Instruktaz pracownikdw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed
przystapieniem do robdt budowlanych. W ramach instruktazu ujg¢ nalezy
nastepujacy zakres zagadnien:
a) Wskazanie obiektdw i miejsc, w ktorych prowadzenie rob6t jest
szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.
b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych.
c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw BHP.
d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
e) Wskazanie $rodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikow
f) Charakterystyka organizacji robdt oraz zasad bezposredniego nadzoru
nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem 0séb
wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia
pracownikow,
— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakornczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych
robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
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komunikacje, umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zapoznac sie z warunkami uzgodnien
‘wymienionymi w projekcie budowlanym. Roboty ziemne przy wykonywaniu
sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, zwracajgc uwage
na zachowanie przepiséw BHP.

Przewody ukfada¢ w wykopach liniowych z pelnym zabezpieczeniem Scian
wykopow. Przewody zaleca sie uktadaC bezposrednio na istniejgcym,
nienaruszonym podtozu.

Wszystkie napotkane urzadzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu
nalezy zabezpieczaé przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesic
w sposdb zapewniajgcy ich prawidiowa eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ usytuowania
odpowiedniego oznakowania drogowego, wykonania pomostéw, zabezpieczen
wykopdw barierkami oraz oSwietlenia ostrzegawczego.

1. Catos$¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki
inzynierskiej.

2. W szczegolnosci wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. Nr 47, poz.401)

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeSnia 2001r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

3. W czasie prowadzenia robdt budowlanych zapewni¢ wiasciwg organizacje
robdt oraz wyposazenie w Srodki techniczne  zapobiegajgce
niebezpieczenstwom, w tym:

a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi,

b) Zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

o
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¢) Zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego
i naziemnego,

d) Zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gitéwnie
przez stosowanie technologii, materiatdw i substancji niepowodujgcych
takich zagrozen,

e) Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw,

f) Wyposazy¢ pracownikdéw w niezbedne Srodki ochrony indywidualnej,

g) Zapewnic fgcznosc telefoniczng na terenie budowy,

h)y Teren budowy oznakowal i zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
postronnych,

iy Zapewni¢ wiasciwg organizacje ruchu na drogach krajowych,
wojewodzkich,
powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robét budowlanych,

i) Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny
umozliwiajgce szybka ewakuacje pracownikdw w razie powstania
zagrozenia,

k) W poblizu miejsc prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych
umiesci¢
niezbedny sprzet ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

Uwaga koncowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr
120
z dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik
budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan powinien obejmowaé szczegGtowy zakres rodzaju robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Projektant:, Lech Przybylak

inz. Lech Przybylak

upr. instalacyjno - inzynderyjne| ||+
Nrewid. 408/82/Lo

ul. Narutowicza 121 \
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