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SPOLKA GAZOWNICTWA

. . unikagji Public, o
Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0. SEKRET: - /dgoszczy
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy [ - i

ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz 29 12, 2003 &

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 9623/BR/ZT1/2023
z dnia: 2023-12-21

Zadanie: Przebudowa ulicy - budowa ciagu pieszo - rowerowego

Opracowanie: Plan sytuacyjny

Miejscowosé: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres:  ul. Magnuszewska

Projektant: - -, upr. nr: -

Inwestor: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Torunska 174A 85-844
Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Palska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmoéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiescie w Krakowie, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapilat Zaktadowy: 10 488 917 050 z}
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1. Szczegdtowe warunki uzgodnienia ujeto w zatgczniku.
2. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. 2 0.0. Z siedziba ul. Wojciecha Bandrowskiego

16, 33-100 Tarndw. Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie
na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Pieczatka i podpis:
DariGsz Switek

Osoba do kontaktu: Karolina Dobek (karolina.dobek@psgaz.pl)

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgeszczy, ul. Jagiellonska 42,'85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla %rakowa &redmiescie w Krakowle, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP £25 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 2¢

waw.psgaz.pl
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PSGsp. zo.0.
Oddziat

Zatacznik do UZGODNIENIA NR 9623/BR/ZT1/2023

Zaktad Gazowniczy

w Bydgoszczy z dnia 21.12.2023 r. Strona1z 2
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11.

12.

Warunki uzgodnienia

Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ pisemnie, w siedzibie Gazowni w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42 (tel. nr 52 328 54 68), nie pdiniej niz 7 dni przed planowanym
terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace
i niezwlocznie powiadomi¢ Gazownie w Bydgoszczy.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunac
wiasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spdtke
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci
gazowej sprawca zobowigzany jest niezwilocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe
tel. nr 992.

Istniejacg czynng sie¢ gazowa $redniego cisnienia naniesiono orientacyjnie -
szczegodtowy przebieg trasy nalezy uzyskac na podstawie przekopow kontrolnych.
Zachowac¢ wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. Poz. 640), odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych
i projektowanych sieci gazowych.

W miejscach dla ktérych wyzej wymienione rozporzadzenie oraz przepisy dotyczgce
warunkéw technicznych dla innych obiektdw budowlanych nie okreslajag wymaganego
przykrycia sieci gazowej, naleizy zachowac przykrycie nie mniejsze niz 0,8 m i nie
wieksze niz 1,2 m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polska Spdtka
Gazownictwa z 0.0., Odziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sie przykrycie
gazociggu wieksze niz 1,2 m.

W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem recznym,
nie sktadowac¢ mas ziemi i materiatéw, nie pracowac sprzetem ciezkim.

Nad siecia gazowg w pasie 2 m /1 m w kazda strone/ nie stosowac nawierzchni
betonowej zbrojone;.

Krawezniki nalezy lokalizowac w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku
koniecznosci lokalizacji na trasie gazociggu, kraweiniki nalezy montowaé na tawie
ttuczniowej z wytgczeniem odcinkow, na ktérych wystepuje armatura gazowa typu
zasuwy, kurki itp.

Dokonac regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.
Kolizije z sieciami gazowymi naleiy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego
lub inwestorskiego w oparciu o obowigzujace normy i przed zasypaniem zglosic
powyzsze do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.

lezeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe istniejgcej sieci gazowej
/np. zmiana niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociggu/ to nalezy wystapic



13.

14.
15.

o wydanie warunkéw przebudowy infrastruktury gazowej, wskazujac na mapach
miejsca kolizji i proponowane odcinki sieci gazowej do przebudowy.

Poza akceptacjg uktadu drogowego w przypadku projektowania innego uzbrojenia, do

uzgodnienia nalezy przedtozy¢ plansze zbiorcza tematu.
Przedtozona mapa, potwierdzona pieczatka PSG stanowi integralng czes$¢ uzgodnienia.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigCy od daty jego wydania.
Kierownik
Sekcja Ewidenci| Majat¥u/i Uzgodniefi
Dariusz Switek

Podpis i pieczatka
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