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Czes¢ opisowa

1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu przy basenie w Nowej Rudzie, w ramach
ktérej planowane jest wykonanie:
= Budowa miejsc postojowych o nawierzchni biologicznie czynnej w liczbie:
o 21 miejsc dla samochoddéw osobowych
o 2 miejsca dla pojazdéw osob niepetnosprawnych
* Budowa drég manewrowych o nawierzchni z kostki betonowej
= Budowa oswietlenia na terenie parkingu
= Budowa odwodnienia parkingu
* Budowa zjazdu z drogi gminnej — ul. A. Fredry
= Uporzadkowanie terenu, wykonanie trawnikdéw, wyréwnanie terenu
= Wykonanie utwardzenia terenu oraz montaz wiaty rowerowej wraz z
wyposazeniem
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 222, 273/2, 260/6, obreb 0003 Nowa Ruda,
gmina Miejska Nowa Ruda. Inwestorem zadania jest Gmina Miejska Nowa Ruda z siedzibg
przy ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda.

2 Branza drogowa

2.1 Rozwiazania sytuacyjne

Nawierzchnia miejsc postojowych na parkingu zaprojektowana zostata jako
biologicznie czynna, umozliwiajgca naturalng retencje wody poprzez zastosowanie
nawierzchni z kratek drogowych, wypetnionych substratem i obsianych trawg. Nawierzchnia
drég manewrowych zaprojektowana zostata jako nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j.
W obrebie wysp dzielgcych zaprojektowano wykonanie humusowanie na grubo$¢ min. 15cm
oraz wykonanie trawnikow. Drogi manewrowe oddzielone od miejsc postojowych obrzezami
betonowymi 8x30cm. Wyspy dzielgce oraz drogi manewrowe od strony zewnetrznej
wydzielone kraweznikami drogowymi 15x30cm. Nawierzchnia drég manewrowych
oddzielona od istniejgcych zjazdéw z betonu asfaltowego kraweznikami najazdowymi
15x22cm. Nawierzchnie drég manewrowych na potgczeniu z ciggiem pieszym prowadzgcym
do kompleksu basenowego nalezy zlicowaC z istniejgcg nawierzchnig i dotozy¢ do
istniejgcych obrzezy.

2.2 Rozwigzania wysokosciowe

Rzedne charakterystyczne projektowanego parkingu i drég manewrowych oraz spadki
poprzeczne i podtuzne przedstawiono na rysunku P-01.

2.3 Rozwiagzania konstrukcyjne

Rozwigzania konstrukcyjne w zakresie warstw podbudowy i nawierzchni
przedstawiono na rysunku nr D-01.

2.4 Elementy brukarskie

W miejscach oznaczonych na rysunku P-01 nalezy obramowac jezdnie oraz miejsca
postojowe kraweznikami betonowymi 15x30cm. Wyniesienie kraweznikéw powinno wynosi¢
+12cm powyzej krawedzi jezdni. W obrebie projektowanego zjazdu zastosowacé krawezniki



najazdowe 15x22cm, wyniesione odpowiednio +3cm przy krawedzi drogi gminnej oraz +2cm
przy chodnikach. Krawezniki posadowi¢ na fawie z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem.
Miejsca postojowe nalezy obramowacC obrzezem betonowym 8x30cm. Obrzeza nalezy
posadowi¢ na fawie z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem.

2.5 Roboty ziemne

W ramach prac ziemnych nalezy wykona¢ koryto pod warstwy podbudowy oraz
nawierzchni jezdni i miejsc parkingowych, a takze plantowanie i wyréwnanie powierzchni
skarp powstatych w wyniku zmiany uksztattowania terenu. Wszystkie wykopy o gtebokosci
powyzej 1.0m nalezy umocni€. Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy okresli¢ lokalizacje sieci podziemnych w oparciu o plansze uzbrojenia podziemnego.
Nalezy wykonaé, recznie, przekopy kontrolne, aby zlokalizowaé istniejgce urzgdzenia
podziemne. Prace zwigzane z wykonaniem przekopdéw kontrolnych nalezy wykonaé pod
nadzorem Wiascicieli urzgdzen podziemnych. Urzgdzenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ w
sposob wskazany przez Wiascicieli urzgdzen podziemnych.

3 Wykonanie wiaty na rowery

Zaprojektowano wykonanie prefabrykowanej wiaty rowerowej o konstrukcji stalowej z
poszyciem ze szkfa hartowanego. Wymiary wiaty w planie wynoszg 7.0x2.4m. Nalezy
zastosowac systemowe rozwigzanie przewidziane do uzytkowania w miejscach publicznych.
Docelowa forma architektoniczna wiaty na rowery:

Charakterystyczne rozwigzania architektoniczne:

= Konstrukcja: stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie powtokami malarskimi —
malowanie proszkowe w kolorze grafitowym

= Poszycie — szkfo hartowane

» Posadowienie — stopy fundamentowe z betonu C15/20 o wymiarach
50x50x80cm, posadowione 1.0m ponizej poziomu nawierzchni



Wyposazenie wiaty rowerowej obejmuje montaz 12 stojakéw na rowery o formie
nawigzujgcej do konstrukcji wiaty oraz 1 samoobstugowej stacji naprawy roweréw. Stacja
powinna by¢ wyposazona w komplet narzedzi niezbednych do naprawy roweréw oraz by¢
przystosowana do uzytkowania w przestrzeni publicznej, w szczegolnosci posiadaé
rozwigzania zabezpieczajgce przed kradziezg narzedzi oraz przed wandalizmem.
Posadowienie stacji zgodnie z wytycznymi producenta.

Konstrukcja utwardzenia terenu w obrebie wiaty rowerowej:

= Nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland w kolorze szarym gr. 8cm
= Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

* Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31.5mm gr. 30cm

= Korytowanie na gt. 40cm

Teren utwardzony wygrodzi¢ od terenu zielonego obrzezem betonowym 30x8cm
posadowionym na fawie z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem.

4 Budowa odwodnienia parkingu
4.1 Opis ogdlny

Zaprojektowano wykonanie 3 wpustow deszczowych z rusztem Zzeliwnym,
posadowionych na studniach wpustowych DN500 bet. Przewidziano wykonanie studzienek
wpustowych o wylocie na gtebokosci 0.7m p.p.t. oraz z osadnikiem gtebokosci 0.5m —
tgcznie gtebokos$¢ studzienek wpustowych 1.2m. Projektowane wpusty odprowadzg wody
deszczowe przykanalikami DN160 PVC SN8 do projektowanej studni D1, wykonanej z
kregdéw betonowych DN1000 bet. zwienczonej wtazem zeliwnym kl. D400. Z projektowanej
studni rewizyjnej odprowadzenie wdéd deszczowych kolektorem DN200 PVC SN8 do
istniejgcej studni kanalizacji deszczowej na dz. nr 260/6. Zaprojektowano wykonanie drenazy
z rur drenarskich DN110 PVC. Lokalizacja drenazy zgodnie z rysunkiem P-01. Drenaze
odprowadzg wody opadowe z warstwy filtracyjnej podbudowy miejsc postojowych do
projektowanego wpustu W2.

4.2 Rozwiazania konstrukcyjne

Studnie nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Rurociagi
kanalizacji deszczowej nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 20cm. Po utozeniu
rurociggu nalezy zastosowac¢ 30cm zasypki piaskowej frakcji 0/5mm zageszczanej recznie.
Po wykonaniu zasypki wykop nalezy wypetni¢ niesortem kamiennym zageszczonym
mechanicznie do min. 1s=1.0.

Rury kanalizacyjne kolektora oraz przykanalikéw nalezy wpina¢ do studni poprzez
odpowiednio prefabrykowane otwory w dennicy. Whpiecie do istniejgcej studni KD wykonac
poprzez nawiercenie dennicy.

4.3 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych oraz z godnie z przepisami BHP. Przed mechanicznym
wykonywaniem robét ziemnych trzeba zaznajomi¢ sie z mapg zasadniczg terenu robot w
celu stwierdzenia czy i jaki przewody uzbrojenia podziemnego mogg wystepowac w linii
wykopu. Przebieg tych przewoddw nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ i oznakowac, tak aby



pracujgce maszyny nie uszkodzity rurociggu lub kabla. W obrebie skrzyzowan z istniejgcg
infrastrukturg prace nalezy prowadzi¢ recznie. Wykonujgc wykopy mechanicznie nalezy
kopaé¢ na gtebokos¢ ok. 15 — 20 cm mniejszg niz zadana i nastepnie pogtebi¢ wykop recznie
do wiasciwej gtebokosci, bezposrednio przed montazem studni i rurociggéow. Wykopy pod
gtéwne kolektory kanalizacyjne powinny posiadaé szerokosci zapewniajgce statecznos¢
skarpy wykopu oraz odpowiednig przestrzeh roboczg w wykopie. W przypadku, kiedy nie jest
mozliwe zapewnienie statecznosci skarpy poprzez odpowiednie nachylenie nalezy
zastosowac deskowanie wykopow. Szerokos¢ wykopow dla montazu obiektéw na sieci
jakimi beda studzienki kanalizacyjne wina zapewni¢ z kazdej strony zachowanie przestrzeni
roboczej pomiedzy zewnetrzng krawedzig studni a krawedzig obudowy wykopu o minimalnej
szerokosci 0,5m. Glebokosé wykonanego wykopu powinna umozliwi¢ wykonanie podsypki i
utozenie rurociggow kanalizacyjnych na rzednych podanych na rysunku profilu podtuznego.
Os rurociggu kanalizacyjnego w wykonanym wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
Urobek ziemi z wykopu powinien by¢ sktadowany nie blizej niz 1,0m od krawedzi wykopu.
Planowane wykopy bedg posiadac¢ sciany pionowe umocnione prefabrykowanymi stalowymi
obudowami. Obudowy zabezpieczajgce sciany wykopu powinny wystawaé co najmniej na
0,15m ponad poziom przylegajgcego terenu. W przypadku prowadzenia kanalizacji przez
tereny niezabudowane, niezagospodarowane dajgce mozliwos¢ wykonania skosnych $cian
wykopu o normatywnych pochylenia (w zaleznosci od rodzaju gruntu) dopuszcza sie
mozliwo$¢ wykonania przez wykonawce wykopow ze Scianami skosnymi bez stosowania
umocnienia, jednak $ciany skosne nie powinny by¢ gtebsze niz do strefy przewodu tj. 30cm
ponad wierzch rury, pozostata cze$¢ wykopu powinna posiadac sciany pionowe. Wszystkie
wykopy potozone na nieogrodzonych placach budowy muszg by¢ ogrodzone, a w miejscach
przejsc dla pieszych powinny by¢ wykonane ktadki z balustradami o wysokos$ci 110cm. Do
tego celu nalezy stosowac np. tymczasowe prefabrykowane ogrodzenia ze stali, bariery z
desek, tablice ostrzegawcze i tasmy, prefabrykowane pomosty dla pieszych itp.

4.4 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy
prowadzic¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. W przypadku braku jednoznacznych
danych na temat lokalizacji i gteboko$ci posadowienia istniejgcej infrastruktury technicznej w
pierwszej kolejnosci nalezy wykonac przekopy kontrolne, celem okreslenia rzeczywistych
rzednych posadowienia infrastruktury a nastepnie nalezy dokonaé sprawdzenia w terenie
projektowanego profilu podtuznego kanatu deszczowego. W przypadku wystgpienia kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy dokona¢ jego obej$cia w uzgodnieniu z
projektantem, inspektorem nadzoru i zarzadca kolidujgcej sieci. Wszystkie znajdujgce sie na
trasie projektowanego kolektora kable energetyczne, teletechniczne, przewody gazociggowe
nalezy na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi
wykonanymi ze wzmocnionego polietylenu, po zakonczeniu prac rury ostonowe utozone na
istniejgcej infrastrukturze nalezy pozostawi¢ lud zdjg¢ jezeli bedg tego wymagacé zarzadcy
istniejgcej infrastruktury powotfani do nadzorowania budowy.

4.5 ROBOTY MONTAZOWE | WYTYCZNE MATERIALOWE

45.1 Kolektory kanalizacyjne
Projektuje sie budowe grawitacyjnej kanalizacji deszczowej. Do budowy gtéwnych
kolektorow kanalizacyjnych nalezy uzy¢ rur PVC SN8 Kl. s lite barwy pomararnczowo-



brgzowej. Projektowane kolektory i ksztattki kanalizacyjne bedg tgczone pomiedzy sobg
przez kielichy z rowkiem i uszczelkg z elastomeru odporng na produkty ropopochodne. Rury
zastosowane do budowy kanalizacji powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1401-1:2009.

Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robét
budowlanych oraz z instrukcjg montazowg producenta rur. Rury, ksztattki, uszczelki,
studzienki kanalizacyjne powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Przed montazem
nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem. Ciecie przewodow jest dopuszczalne
ale tylko przy uzyciu specjalnie do tego przygotowanych nozyc lub pit. Po przycieciu rury
pozostaty ostry kant nalezy wygtadzi¢ kamieniem szlifierskim, tak by podczas montazu nie
spowodowac uszkodzenia uszczelki. Wytyczenie trasy projektowanej infrastruktury zlecic
uprawnionemu geodecie.

4.5.2 Studnie kanalizacji deszczowej

Na kanale deszczowym zaprojektowano montaz studni rewizyjnych z prefabrykatow
betonowych wykonanych z betonu klasy C35/45 o wodoszczelnosci W8, prefabrykaty bedag
taczone na uszczelki o odpornosci 4,0 < pH < 8,0. Studnie nalezy posadowi¢ na 20cm fawie
wykonanej z betonu klasy C12/15. Studnie nalezy przykry¢ zeliwnymi wtazami. W studniach
nalezy zamontowac stopnie ztazowe z pretéw stalowych DN30 mm w otulinie tworzywowej w
rozstawie co 25cm o szerokosci 30cm w uktadzie drabinowym (montowane fabrycznie).
Przewody kolektora kanalizacji deszczowej nalezy wpigé do prefabrykowanej kinety zgodnie
z zaleceniami producenta prefabrykatow.

45.3 Wopusty deszczowe

Planuje sie wykonanie typowych wpustéw drogowych posiadajgcych korpus z
prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy wewnetrznej 50cm z osadnikiem. Wpusty
powinny by¢ wykonane z betonu klasy minimum C35/45 o klasie ekspozycji XA1, XA2, XA3.
Wpust nalezy wyposazy¢ w krate wpustowg o wymiarach 42x62cm wykonang z zeliwa
sferoidalnego. Projektuje sie zastosowanie kraty przenoszgcej obcigzenia klasy D400 -
zgodne z normg PN-EN 124:2000. Dla zapewnienia mozliwosci ewentualnego
réwnomiernego osiadania kraty wpustowej wraz z nawierzchnig drogowg powinna zostaé
zachowana przestrzen dylatacyjna pomiedzy kratg wpustowa a betonowym korpusem
wpustu. Krata wpustu powinna zosta¢ utozona na betonowej pokrywie na pierscien, a ta na
pierécieniu dystansowym. Pomiedzy pokrywg na pierscien a korpusem wpustu powinna by¢
pozostawiona 5 - 10cm przestrzen dylatacyjna. Wpusty nalezy potgczy¢ z kanalizacjg
deszczowg przykanalikiem DN160 wykonanym z rur z tworzywa sztucznego PVC-u klasy
SN8 SDR34 uktadanym ze spadkiem mieszczgcym sie w granicy od 1,5% do 10% w
kierunku studzienki odbiorczej. Przykanalik nalezy tgczy¢ z wpustem betonowym i betonowg
studzienkg odbiorczg przy zastosowaniu uszczelki typu LKS. Betonowy korpus studzienki
wodosciekowej nalezy posadowi¢ na 20cm warstwie kruszywa tamanego frakcji 0/31,5
zageszczonego do 1s=0.98.

4.6 Klasy obcigzeniowe zwienczen studni

Zgodnie z normg PN-EN 124:2000 wyrdznia sie nastepujgce klasy obcigzeniowe
zwienczen studni:



= Klasa Al5 - powierzchnie przeznaczone wylgcznie dla pieszych i
rowerzystow,

= Klasa B125 - drogi i obszary dla pieszych, drogi, parkingu i tereny dla
samochodow osobowych

= Klasa C250 — dotyczy tylko wpustow deszczowych usytuowanych przy
kraweznikach w obszarze ktéry mierzony od Sciany kraweznika moze siegac
w tor ruchu max 0,5m.

= Klasa D400 - jezdnie drog, utwardzone pobocza, parkingi dla wszystkich
typow pojazddw.

= Klasa E600 — place manewrowe dla samochoddéw ciezarowych, rampy
roztadunkowe

= Klasa F900 — pasy startowe dla samolotéw

4.7 BADANIA SZCZELNOSCI

Badania szczelnosci kolektorow i studzienek nalezy wykonywac zgodnie z Polskg
Normg PN EN 1610.

5 UWAGI PROJEKTANTA

« Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaC reczne przekopy
kontrolne w celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowej istniejgcych sieci,
pod nadzorem wiascicieli sieci.

- Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji nalezy wykonaé inwentaryzacje sieci
istniejgcej, i zweryfikowa¢ wartosci rzednych interpolowanych z rzednymi
rzeczywistymi, w przypadku duzych niezgodnosci nalezy sie skonsultowaé z
projektantem.

« W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow wykonawca jest zobowigzany
do opracowania szczegotowej technologii odwadniania.

Odbiér techniczny przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
EN1610, odbidr ten powinien obejmowag: kontrole wizualng dotyczgcg sprawdzania trasy i
gtebokosci utozenia, sprawdzenie szczelnosci przewoddw wraz ze studzienkami, kontrole
poprawnosci wykonania zageszczenia strefy utozenia przewodu i rodzaju zastosowanego
materialy na obsypki, sprawdzenie zageszczenia gruntéw ponad przewodem, pomiar
deformaciji rur.

6 Budowa oswietlenia

6.1 Rozwigzania budowlane, techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw
terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu.

Projektuje sie rozbudowe oswietlenia parkingu przy basenie w Nowej Rudzie. Latarnie
oraz linia kablowa zlokalizowana bedzie w poboczu. Latarnie zlokalizowane bedg w
odstepach 15-30m zapewniajgc rownomiernos¢ oswietlenia zgodnie z wynikami obliczen
fotometrycznych. Stupy os$wietleniowe zlokalizowane bedg w sposéb nieograniczajgcy
widocznosci, poza skrajnig drogowa. Stupy oswietlenia ulicznego oraz linie kablowg nalezy
lokalizowa¢ w odlegtosci minimum 1,0m od krawedzi jezdni nieograniczonej kraweznikiem.
Na rozpatrywanym terenie projektowane punkty odwietlenia ulicznego bedg tworzyly catosé
techniczno-uzytkowa oraz beda funkcjonowac jako system oswietlenia ulicznego.



6.2 Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

1) Zasilanie punktéw Swietinych zaprojektowano kablem ziemnym typu YAKXS
4x25mm? wprowadzonym do stupowych zigczy kablowych (IZK neutralne, fazowe,
bezpiecznikowe) zamontowanymi we wnekach stupéw oswietleniowych. Oprawy
os$wietleniowe nalezy zasili¢ z w/w ztgczy przewodami typu YKY 3x1,5mm? (oprawy - Il klasa
ochrony przeciwporazeniowej) prowadzonymi wewnagtrz stupa pomiedzy w/w ztgczami i
oprawg oswietleniowg. Kable ziemne nalezy uktada¢ w rurze ostonowej DVR$50 na
gtebokosci 0,7m,  przebieg projektowanych linii kablowych pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu. Roboty kablowe nalezy wykonac zgodnie z wymogami normy N
SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”
Tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Kabel po utozeniu przed
zasypaniem podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru oraz inwentaryzaciji geodezyjnej.
Prace mozna wykonywa¢ mechanicznie. W miejscach zblizen i kolizji zachowa¢ szczegbing
ostroznos¢, a prace wykonywaé recznie. W wykopie utozyé folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego, a nastepnie zasypa¢ wykop. W ftrakcie zasypywania wykopu warstwy
zageszcza¢ mechanicznie.

Przy uktadaniu kabel mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to
promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

- 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla dla kabli wielozytowych,

- 20-krotna zewnetrzna srednica kabla dla kabli jednozytowych,

Najmniejszy dopuszczalny promien giecia dla kabla YAKXS 4x25mm? — 31cm.

Skrzyzowania kabli z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych z inng
infrastrukturg podziemng nalezy stosowac¢ postanowienia podane w normie PN-90/E-06401
oraz N-SEP-E-004. Odlegtos¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a
kablami energetycznymi, telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢
odpowiednio 0,25 — 0,5m. W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych
odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych o
odpowiedniej Srednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania z zapasem min. 0,5m w
obie strony.

Uktadanie kabli w rurach

Srednica wewnetrzna ostony otaczajgcej powinna byé réwna co najmniej 1,5-krotnej
zewnetrznej srednicy wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niz 50 mm. W przypadku
utozenia kilku kabli w jednej ostonie otaczajgcej powierzchnia otworu nie powinna byc¢
mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni przekrojéow utozonych kabli. Miejsca
wprowadzenia kabli do oston otaczajgcych powinny by¢é uszczelnione, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Przyblizona srednica zewnetrzna kabla YAKXS
4x25mm? — 20,5mm, a wiec nalezy stosowac rure ostonowa o srednicy przynajmniej 50mm.
Elementy rur powinny by¢ ze sobg szczelnie zespolone elementami systemowymi (tgczniki z
uszczelkami) lub cementem. Ostre krawedzie rur powinny by¢ zeszlifowane, a pod kablem
przy wejsciu rury wykonana podsypka piaskowa.

2) Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej instalacji oSwietleniowej oprocz ochrony podstawowej, kiorg spetniajg
obudowy i izolacja zastosowanych urzadzen, osprzetu i kabli, jako dodatkowg ochrone przed
nadmiernym napieciem dotykowym nalezy zastosowa¢ SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA, realizowang przez wktadki bezpiecznikowe w istniejgcej szafie oSwietlenia
ulicznego, oraz bezpieczniki we wnekach stupowych. Ochronie podlegajg metalowe



elementy latarn. W tym celu nalezy potgczy¢ konstrukcje stupdw przy pomocy zyty ochronnej
PE z uziemionym punktem PEN ukfadu zasilania we wnekach stupow. Ponadto nalezy
uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4mm punkty os$wietleniowe rezystancja nie moze przekroczy¢
10Q.

6.3 Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatlozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen.

1) Sposob powigzania instalacji z siecig zewnetrzng
Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac sie bedzie siecig
podziemna kablem typu YAKXS 4x25mm? z istniejgcej sieci o$wietlenia parkingu

2) Punkt pomiaru energii elektrycznej
Ukfad pomiarowy znajduje sie w stacji transformatorowe;j.

3) Zatozenia przyjete do obliczen

- Liczba opraw oswietleniowych: 3szt

- Moc pojedynczej oprawy: 44W

- Zgodnie z PN-HD 60364-5-52:2011 dopuszczalny spadek napiecia wynosi 3% dla
obwoddéw oswietleniowych oraz dla linii dtuzszych jak 100m dopuszczalne zwiekszenie
spadku napiecia 0,005% /1m, ale nie wiecej jak 0,5%. W sumie warto$¢ spadku napiecia
nie moze przekroczy¢ 3,5%.

- Przyjeta klasa os$wietleniowa M5 (Jezdnia) zgodnie z norma: PN-EN 13201 Oswietlenie
drég

- szerokosc jezdni: 5m

- llos¢ paséw ruchu: 2

- nawierzchnia: R3

- wspotczynnik konserwacji 0,67

4) Podstawowe wyniki obliczen

Bilans mocy

Napiecie sieci zasilajgcej Un = 3 x 230/400V; 50 Hz

Sumaryczna moc obliczeniowa Py = 0,13 kW

Tabela 1. Bilans mocy dla projektowanego obwodu OSWIETLENIA

, llog¢ Pi | P |, Po | Q S
Obwaod n [SZt.] [kVV] [kVV] 2 | COS@ | tgy [kVV] [kVAr] [kVA]
PROJEKTOWANY 3 44 (10,1321 (093 |04 /|0,23| 0,05 | 0,14
Pi-moc zainstalowana
Kz-wsp.

zapotrzebowania
Po,-moc obliczeniowa
S-moc pozorna

6.4 Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé
techniczno-uzytkowa.

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem infrastruktury technicznej stuzacy
uczestnikom ruchu drogowego, a przede wszystkim mieszkancom. Przewiduje sie
uzytkowanie oswietlenia ulicznego w sposob typowy dla tego rodzaju obiektow.




Na odwietlenie uliczne sktada sie zespét urzgdzen elektrycznych pozwalajgcych na jego
poprawne funkcjonowanie. Sg to:
a) stlupy aluminiowe o wysokosci 8m, z fundamentem prefabrykowanym pozwalajgce

uzyska¢ wymagang réwnomiernos¢ oswietlenia.

b) wysiegniki aluminiowe, jednoramienne o wysiegu 0,95m i kacie podniesienia 5°
c) elektroenergetyczna linia kablowa YAKXS 4x25mm? zapewniajgca zasilanie w energie
elektryczna,
d) Oprawy oswietleniowe:
Do projektowania wybrano oprawy LED o mocy nie wiekszej niz 40W o parametrach
podanych ponizej. Wybrane do realizacji oprawy muszg spetniaé podane ponizej parametry
oraz zapewni¢ oswietlenie zgodnie z klasg M4 (Jezdnia) wedtug normy PN-EN 13201

7 Prace towarzyszace i wykonczeniowe

Zaprojektowano budowe ogrodzenia miedzy dziatkg nr 273/2, a dziatkg nr 273/1.
Ogrodzenie nalezy wykona¢ z paneli ogrodzeniowych z podmuréwkg betonowg. Panele
zgodnie z Kkolorystykg ogrodzenia terenu basenu. Przewidziano rozbiorke istniejgcego
ogrodzenia z siatki stalowej w obrebie projektowanego parkingu. Teren wokét
projektowanego parkingu nalezy uporzgdkowaé po wykonaniu rob6t budowlanych. Skarpy
powstate w wyniku zmiany uksztattowania terenu nalezy wyprofilowaé ze spadkiem od 1:4 do
1:2, obsypa¢ warstwg humusu gr. min. 10cm oraz obsiaé trawa.
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OZNACZENIA:

Proj. miejsca postojowe o naw. biologicznie czynnej
- kratka trawnikowa min. 80% pow. biol. czynnej

Proj. drogi manewrowe o naw. z kostki betonowej

Proj. utwardzenie terenu - nawierzchnia z kostki bet.

Proj. teren biologicznie czynny - trawniki i nasadzenia

Profilowanie skarp

Proj. obrzeze betonowe 8x30cm

Proj. kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm
Proj. kraweznik betonowy wyniesiony 30x15cm

Proj. krawedz pobocza
Istniejgce obrzeza - bez zmian

Proj. rozbidrka ogrodzenia i karczowanie zywoptotu

Granice dziatek objetych opracowaniem
Proj. ogrodzenie z sitaki stalowej/ zywoptot

Drzewa przeznaczone do wycinki

Proj. kolektor kanalizacji deszczowej DN200 PVC

Proj. przykanaliki DN160 PVC

Proj. rura drenarska DN110 PVC

betonowych DN500 z osadnikiem

oprawa parkowa LED 44W, 5600im

Proj. kabel zasilajgcy oswietlenie

Proj. studnie rewizyjne DN1000 betonowe

Proj. wiata na rowery wraz z wyposazeniem

Proj. wpusty uliczne zeliwne na studzienkach

Proj. latarnie uliczne - stup aluminiowy H=6m,

Opracowano na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych.
Potwierdzono za zgodnos¢ z oryginatem dnia 20.04.2022r.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych w
wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej

GK.6640.694.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgtoszenie

STAROSTA KtODZK

Numer i data sporzgdzenia dokumentu

potwierdzajacego wynik pozytywnej weryfikacji

P.0208.2022.737
28-03-2022r

Wykonawca prac geodezyjnych

Biuro Geodezyjne
Stanistaw Sikora
NIP 885-000-99-02

kierownika prac geodezyjnych

Imie i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych

Stanistaw Sikora
nr uprawnien zaw. 2786
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Nazwa zadania: | Budowa parkingu przy basenie w Nowej Rudzie
Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda,

ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
Lokalizacja: Gmina Miejska Nowa Ruda, dz. nr 273/2, 222, 260/6

obreb 0003 Nowa Ruda
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Branza | mgrinz. Tomasz Zielinski 20.04.2022r.
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Branza elektryczna: .
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mgr inz. Wojciech Zielinski 20.04.2022r.
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Z oporem nawierzchnia z kostki belttonowej typu Hplland gr. 8cm na tawie z bet. C12/15 gr. 10cm mieszanka piasku z humusem i nawozem gr. 4cm profilowanie skarpy z humusowaniem
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gérna w/wa podbudowy - kruszywo tamane fr. 0/31.5mm gr. 10cm geowloknina filtracyjno - separacyjna i obsianiem trawg

dolna w/wa podbudowy - kruszywo famane fr. 0/63mm gr. 15cm

w/wa ulepszonego podioza - mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym Rm = 2.5MPa gr. 15cm

wyprofilowanie podioza po usunieciu humusu pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - niesort kamienny zageszczony do Is = 0.98

ttuczen kamienny fr. 30/60mm gr. 30cm

grunt rodzimy, wyprofilowany ze spadkiem 2%
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EcoSystem Ustugi Inzynierskie
mgr inz. Wojciech Zielinski

ul. Radkowska 61A

57-402 Nowa Ruda

tel: 00 48 797 756 301

e-mail: ui.ecosystem@gmail.com

Nazwa zadania: Budowa parkingu przy basenie w Nowej Rudzie
wraz z budowg o$wietlenia, kanalizacji deszczowej oraz zjazdu z drogi gminnej

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda,
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

Lokalizacja: Gmina Miejska Nowa Ruda, dz. nr 273/2, 222, 260/6

obreb 0003 Nowa Ruda
Zespot projektowy: Imie i nazwisko Podpis Data

. | mgrinz. Tomasz Zielinski 20.04.2022r.

Branza drogowa: 676/01/DUW

mgr inz. Wojciech Zielinski 20.04.2022r.
Opracowat:
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proj. zasilanie terenu
zielonego z lampy nr
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ist. stup PO27
do przesuniecia

Napiecie sieci: 400/230V, 50Hz
Uktad sieci: TNC
Obudowa ztgcza - Il klasa ochronnosci

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ:
Samoczynne wytgczenie zasilania

28 29
- /
N ///
2 ‘ |/ tsmarm) 16m(19m)

OZNACZENIA:
1

stup aluminiowy
+oprawa parkowa LED

stup aluminiowy o wysokos$ci 6m z
fundamentem prefabrykowanym - 3szt.

oprawa parkowa LED 4000K o mocy max
44W, 5600Im - 3szt.

1. We wnekach stupowych stosowac np.:
izolacyjne ztgcza stupowe I1ZK lub
tabliczki stupowe oraz wkiadki
bezpiecznikowe D01 2A gG.

2. Uziemi¢ punkty oswietleniowe PO27
PO29 bednarkg FeZn 25x4.

3. Calos¢ kabla uktada¢ w rurze ostonowej
DVR@50, pod chodnikami oraz na
skrzyzowaniu z innymi sieciami
uzbrojenia terenu w rurach DVK@75

4. % dtugos¢ wykopu: 45m
5. ¥ dlugos¢ kabla YAKXs 4x25mm? -54m

Jednostka
projektowa:

EcoSystem Ustugi Inzynierskie
mgr inz. Wojciech Zielinski

ul. Radkowska 61A

57-402 Nowa Ruda

tel: 00 48 797 756 301

e-mail: ui.ecosystem@gmail.com
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