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Czes¢ opisowa

1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu przy basenie w Nowej Rudzie, w ramach
ktérej planowane jest wykonanie:
= Budowa miejsc postojowych o nawierzchni biologicznie czynnej w liczbie:
o 21 miejsc dla samochoddéw osobowych
o 2 miejsca dla pojazdéw osob niepetnosprawnych
* Budowa drég manewrowych o nawierzchni z kostki betonowej
= Budowa oswietlenia na terenie parkingu
= Budowa odwodnienia parkingu
* Budowa zjazdu z drogi gminnej — ul. A. Fredry
= Uporzadkowanie terenu, wykonanie trawnikdéw, wyréwnanie terenu
= Wykonanie utwardzenia terenu oraz montaz wiaty rowerowej wraz z
wyposazeniem
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 222, 273/2, 260/6, obreb 0003 Nowa Ruda, gmina
Miejska Nowa Ruda. Inwestorem zadania jest Gmina Miejska Nowa Ruda z siedzibg przy ul.
Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda.

2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Opis stanu istniejgcego opracowano na podstawie mapy do celéw projektowych w skali
1:500 oraz wizji lokalnej na terenie inwestycji.

2.1 Istniejacy rodzaj zabudowy wystepujacy w poblizu projektowanego obiektu.

W poblizu projektowanego obiektu znajduje sie teren basenu, istniejgcy parking, droga
gminna ul. Aleksandra Fredry oraz budynek mieszkalny wielorodzinny.

2.2 Teren przeznaczony pod zainwestowanie

W obrebie terenu planowanej inwestycji znajdujg sie krzewy oraz pnie po wycietych
drzewach, trawniki oraz ptyty betonowe i zelbetowe bedace pozostatosciami po fundamentach
wystepujgcych na tym terenie w przesztosci obiektow budowlanych.

2.3 Sieci infrastruktury technicznej

W rejonie objetym opracowaniem wystepujg sieci infrastruktury technicznej: wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, teletechnicznej, gazowej oraz elektroenergetycznej. Plansze uzbrojenia terenu
przedstawia mapa do celow projektowych stanowigca integralng czes¢ niniejszej dokumentac;i
projektowej. Projektowane przedsiewziecie budowlane nie koliduje z istniejgcg infrastruktura
techniczna.

2.4 lIstniejgcy drzewostan

W ramach planowanej inwestycji konieczne jest usuniecie drzew, krzewow oraz
wykarczowanie pni po wycietych drzewach na terenie dziatki nr 273/2 oraz 260/6.



3 Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Opis ogdéiny

3.1.1 Budowa parkingu

Nawierzchnia miejsc postojowych na parkingu zaprojektowana zostata jako biologicznie
czynna, umozliwiajgca naturalng retencje wody poprzez zastosowanie nawierzchni z kratek
drogowych, wypetnionych substratem i obsianych trawa. Przyjeto rozwigzanie zapewniajgce
€0 najmniej 80% powierzchni biologicznie czynnej w obrebie miejsc parkingowych.

Nawierzchnia drog manewrowych zaprojektowana zostata jako nawierzchnia z
betonowej kostki brukowej typu Behaton w kolorze szarym. W obrebie wysp dzielgcych
zaprojektowano wydzielenie miejsc na trawniki oraz nasadzenia.

Drogi manewrowe oddzielone od miejsc postojowych obrzezami betonowymi. Wyspy
dzielgce oraz krawedzie zewnetrzne parkingu wydzielone kraweznikami drogowymi.

Dostep do drogi publicznej zapewniony poprzez projektowany zjazd publiczny z drogi
gminnej — ul. Aleksandra Fredry.

Na projektowanym parkingu nie dopuszcza sie lokalizacji stanowisk wymienionych w art.
21 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz innych
miejsc stwarzajgcych zagrozenie zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.
Projektowany parking przeznaczony jest wylgcznie dla samochodéw osobowych sprawnych
technicznie, nie powodujgcych zanieczyszczenia srodowiska substancjami chemicznymi oraz
ropopochodnymi.

3.1.2 Budowa odwodnienia parkingu

Zaprojektowano wykonanie 3 wpustow deszczowych z rusztem Zeliwnym,
posadowionych na studniach wpustowych DN500 bet. Przewidziano wykonanie studzienek
wpustowych o wylocie na gtebokosci 0.7m p.p.t. oraz z osadnikiem gtebokosci 0.5m — fgcznie
gtebokoé¢ studzienek wpustowych 1.2m. Projektowane wpusty odprowadzg wody deszczowe
przykanalikami DN160 PVC SN8 do projektowanej studni D1, wykonanej z kregéw
betonowych DN1000 bet. zwienczonej wiazem Zeliwnym kl. D400. Z projektowanej studni
rewizyjnej odprowadzenie wod deszczowych kolektorem DN200 PVC SN8 do istniejgcej studni
kanalizacji deszczowej na dz. nr 260/6. Zaprojektowano wykonanie drenazy z rur drenarskich
DN110 PVC. Lokalizacja drenazy zgodnie z rysunkiem P-01. Drenaze odprowadzg wody
opadowe z warstwy filtracyjnej podbudowy miejsc postojowych do projektowanego wpustu
w2.

3.1.3 Budowa oswietlenia

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczehnstwa dla uczestnikow ruchu drogowego.
Oswietlenie projektuje sie z uzyciem opraw parkowych typu LED montowanymi na stupach
aluminiowych ( kolor inox) wysokosci 6m z fundamentem prefabrykowanym na parkingu.
Catkowita diugos¢ wykopu dla linii kablowej wyniesie 45m, a dtugos¢ kabla utozonego linig
falistg w wykopie wyniesie ok. 54m.

Projektowane latarnie nalezy zasili¢ z istniejgcej sieci oSwietlenia ulicznego z uzyciem
kabla typu YAKXS 4x25mm? utozonym w ziemi na gtebokosci 0,7m. W wykopie razem z
kablem utozona zostanie bednarka FeZn 25x4mm. Stupy os$wietlenia ulicznego nalezy
sytuowac tak, aby lico stupa byto oddalone od krawedzi jezdni nieograniczonej kraweznikiem
min 1,0m.



tacznie przewiduje sie budowe 3szt. punktow oswietleniowych. Rozmieszczenie stupdw i
trase kabli energetycznych pokazano w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu inwestycji (oswietlenie
uliczne). Zastosowano typowe rozwigzania techniczne i materiaty zgodne z wymaganiami przy
tego typu realizacjach.

3.1.4 Wykonanie utwardzenia terenu wraz z montazem wiaty rowerowej

Zaprojektowano wykonanie utwardzenia terenu o hawierzchni z kostki betonowej w
kolorze szarym na terenie dziatki nr 260/6. Teren utwardzony zlokalizowany przy istn. ciggu
pieszym i pieszo-jezdnym. Od strony terenu zieleni zaprojektowano wykonanie obrzeza
betonowego 30x8cm. W obrebie terenu utwardzonego nalezy zamontowac¢ wiate na rowery o
wymiarach 7.0x2.4m. Wiata o konstrukcji stalowej z poszyciem ze szkta hartowanego. Wiate
nalezy wyposazy¢ w 12szt. stojakdéw na rowery oraz punkt naprawy rowerow.

3.1.5 Prace towarzyszace i wykonczeniowe

Zaprojektowano budowe ogrodzenia miedzy dziatkg nr 273/2, a dziatkg nr 273/1.
Ogrodzenie nalezy wykona¢ z paneli ogrodzeniowych z podmuréwkg betonowg. Panele
zgodnie z Kkolorystykg ogrodzenia terenu basenu. Przewidziano rozbiorke istniejgcego
ogrodzenia z siatki stalowej w obrebie projektowanego parkingu. Teren wokot projektowanego
parkingu nalezy uporzgdkowac¢ po wykonaniu robot budowlanych. Skarpy powstate w wyniku
zmiany uksztattowania terenu nalezy wyprofilowaé ze spadkiem od 1:4 do 1:2, obsypaé
warstwg humusu gr. min. 10cm oraz obsia¢ trawa.

3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem wykonanie budowy urzgdzen
odwadniajgcych projektowany parking zgodnie z pkt. 3.1.2.

Wykonane zostanie oswietlenie parkingu zgodnie z pkt. 3.1.3.

Zaprojektowano montaz 8 szt. Stupkéw drogowych U12-c o lokalizacji wskazanej na
rysunku P-01.

3.3 Sposoéb odprowadzania i oczyszczania Sciekéw
Projektowane obiekty budowlane nie stanowig zrédta Sciekow.
3.4 Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano wjazd do parkingu poprzez projektowany zjazd publiczny z ul.
Aleksandra Fredry. Dojscie piesze do parkingu poprzez chodnik przy ul. Aleksandra Fredry
oraz istniejgcy ciag pieszy prowadzgcy do kompleksu basenowego na dz. nr 260/6.

3.5 Sposéb dostepu do drogi publicznej

Projektowany obiekt budowlany ma zapewniony dostep do drogi gminnej — ul. Aleksandra
Fredry zlokalizowanej na dziatce nr 222, obr. 0003 Nowa Ruda poprzez projektowany zjazd
publiczny.

3.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Kanalizacja deszczowa — zgodnie z pkt. 3.1.2.
Oswietlenie uliczne — zgodnie z pkt. 3.1.3.

3.7 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja nie ingeruje znaczgco w istniejgce uksztattowanie terenu.
Projektowane uksztattowanie terenu przedstawiono na rysunku nr D-01. Spadki poprzeczne
parkingu przedstawiono na rysunku P-01 oraz D-01. Na rysunku P-01 przedstawiono
lokalizacje projektowanych nasadzen oraz trawnikéw.



4  Zestawienie powierzchni
= powierzchna zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych:
o proj. wiata na rowery (powierzchnia rzutu zadaszenia):  16.80m?
= Powierzchni drog, parkingéw, placéw i chodnikéw:

o Proj. utwardzenie terenu pod wiate rowerowa: 30.0 m?
o Projektowany parking: 635.67 m?
W tym:
* Miejsca postojowe 0 naw. biologicznie czynnej: 261.71 m?
* Drogi manewrowe o naw. z kostki bet.: 373.96 m?
= Powierzchna biologicznie czynna:
o Proj. trawniki: 179.70 m?

o Miejsca parkingowe o naw. biol. czynnej (80%): 261.71*0.8=209.37 m?
= powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych:
= Dladz. nr273/2, zgodnie z art. 68 ust. 5 MPZP — powierzchnia biologicznie czynna nie
powinna zajmowac mniej niz 40% powierzchni nieruchomosci:

o Powierzchnia ewidencyjna dziatki: 748 m?
o Powierzchnia biologicznie czynna:
= Trawniki: 127.50 m?

* Miejsca parkingowe o naw. biol. Czynnej: 261.71*0.8=209.37m?

o Stosunek powierzchni utwardzonej do biologicznie czynnej:

127.50+209.37 _ _ aco
— 0.45 = 45%

= Dla dz. nr 260/6, zgodnie z art. 114 ust. 5 MPZP — powierzchnia biologicznie czynna
nie powinna zajmowac mniej niz 50% powierzchni nieruchomosci:

o Powierzchnia ewidencyjna dziafki: 12334 m?
o Powierzchnia biologicznie czynna:
* Trawniki, nasadzenia: 6200 m?
o Stosunek powierzchni utwardzonej do biologicznie czynnej:

6200

2334 = 0.503 = 50.3%

5 Informacje i dane

5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Nie wystepujg ograniczenia oraz zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
objetego opracowaniem.

5.2  Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren oraz dziatka objeta opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz do
gminnej ewidencji zabytkobw. Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie
konserwatorskiej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



5.3 Okreslajagce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego
Dziatki objete opracowaniem nie sg zlokalizowana na obszarze podlegajgcym wptywowi

eksploatacji gérnicze;j.

5.4 O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych iich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie oddziatywac
na $rodowisko, a co za tym idzie nie ma konieczno$ci przeprowadzenia postepowania w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.
Planowania inwestycja w zaden sposéb nie wplywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i
wod. Nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich. Planowana inwestycja nie
wpltywa na stosunki wodne terenu objetego opracowaniem oraz dziatek przylegtych.
Planowana inwestycja nie zagraza srodowisku oraz nie wplywa ujemnie na higiene oraz
zdrowie uzytkownikéw dziatek i sg spetnione wymagania art. 5, ustep 1 Prawa Budowlanego.
Inwestycja ta nie powoduje hatasu i nie wptywa ujemnie na higiene i zdrowie uzytkownikéw
obiektéw na terenie dziatek inwestycyjnych i sgsiednich.

6 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Ochrona przeciwpozarowa projektowanych obiektow budowlanych zostanie zapewniona
poprzez zastosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych spetniajgcych stosowne wymogi
bezpieczehstwa pozarowego. Na terenie projektowanego parkingu przewidziane zostaty ciggi
komunikacyjne spetniajgce wymogi dla drég pozarowych.

7 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych

= Nie wyklucza sie wystgpienia na obszarze inwestycji uzbrojenia nie
zinwentaryzowanego.

= Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie punktéw charakterystycznych oraz
rzednych wysokosciowych projektowanych obiektow budowlanych oraz sieci i
urzagdzen uzbrojenia terenu.

= Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych prac budowlanych w stanie
odkrytym i zakrytym.

= Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi prawem, przepisami,
rozporzgdzeniami i obowigzujgcymi normami.

8 Informacja o oddziatywaniu na srodowisko

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewziec¢, o ktdorych mowa w art. 59 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.U.
poz.2081 z 2018r.) i nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tj. Dz.U. poz. 71 z 2016r.)

Ziemia uzyskana z wykopow w czasie prowadzenia prac ziemnych skladowana bedzie w
bezposrednim ich sasiedztwie. Po wykonaniu podstawowych robot, zostanie zuzyta do
ponownego zasypania wykopow, a nadwyzki bedg wykorzystane do wyréwnania terenu w
rejonie prowadzonych prac. Materiaty uzyte do budowy nie bedg pogarszaly jakosci waod

7



powierzchniowych. Projektowana inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na
Srodowisko naturalne.

9 Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo Budowlane

- Rozporzgdzenia MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenia Ministra TBiGMz dnia 25.04.2012r w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenia MTiGW w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Okreslono, ze obszar odziatywania obiektu obejmuje n/w dziatki geodezyjne:

L.p. Jednostka ewidencyjna Obreb ewidencyjny | Numer dziatki
1 222
2 273/2
Gmina Miejska Nowa Ruda 0003 Nowa Ruda
3 260/6
4 273/1

Realizacja planowanych prac budowlanych nie bedzie powodowata ograniczenia w
zagospodarowaniu, oraz zabudowie terendw znajdujgcych sie poza granicami terenu
inwestyciji.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wod, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz srodkéw
tagcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Rozwigzania
techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktbceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

W poblizu terenu inwestycji, w odlegtosci co najmniej 20m od projektowanych miejsc
parkingowych nie wystepujg place zabaw dla dzieci oraz boiska dla dzieci i mtodziezy.
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OZNACZENIA:

Proj. miejsca postojowe o naw. biologicznie czynnej
- kratka trawnikowa min. 80% pow. biol. czynnej

Proj. drogi manewrowe o naw. z kostki betonowej

Proj. utwardzenie terenu - nawierzchnia z kostki bet.

Proj. teren biologicznie czynny - trawniki i nasadzenia

Profilowanie skarp

Proj. obrzeze betonowe 8x30cm

Proj. kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm
Proj. kraweznik betonowy wyniesiony 30x15cm

Proj. krawedz pobocza
Istniejgce obrzeza - bez zmian

Proj. rozbidrka ogrodzenia i karczowanie zywoptotu

Granice dziatek objetych opracowaniem
Proj. ogrodzenie z sitaki stalowej/ zywoptot

Drzewa przeznaczone do wycinki

Proj. kolektor kanalizacji deszczowej DN200 PVC

Proj. przykanaliki DN160 PVC

Proj. rura drenarska DN110 PVC

betonowych DN500 z osadnikiem

oprawa parkowa LED 44W, 5600im

Proj. kabel zasilajgcy oswietlenie

Proj. studnie rewizyjne DN1000 betonowe

Proj. wiata na rowery wraz z wyposazeniem

Proj. wpusty uliczne zeliwne na studzienkach

Proj. latarnie uliczne - stup aluminiowy H=6m,

Opracowano na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych.
Potwierdzono za zgodnos¢ z oryginatem dnia 20.04.2022r.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych w
wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej

GK.6640.694.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgtoszenie

STAROSTA KtODZK

Numer i data sporzgdzenia dokumentu

potwierdzajacego wynik pozytywnej weryfikacji

P.0208.2022.737
28-03-2022r

Wykonawca prac geodezyjnych

Biuro Geodezyjne
Stanistaw Sikora
NIP 885-000-99-02

kierownika prac geodezyjnych

Imie i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych

Stanistaw Sikora
nr uprawnien zaw. 2786

elr?

! SiORA
- VKHONY

i Bugow. nir 2738

\28.07.,2022 r,

POdpIS: ..o
EcoSystem Ustugi Inzynierskie
~INA T mgr inz. Wojciech Zielinski

Jednostka g|7 Egg k’:l)WSkaR(; LA
projektowa: - owa Ruaa

ugchy.Ste.m < tel: 00 48 797 756 301

ugi Inzynierskie o .
e-mail: ui.ecosystem@gmail.com

Nazwa zadania: | Budowa parkingu przy basenie w Nowej Rudzie
Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda,

ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
Lokalizacja: Gmina Miejska Nowa Ruda, dz. nr 273/2, 222, 260/6

obreb 0003 Nowa Ruda
Zespot projektowy: Imig i nazwisko Podpis Data
Branza | mgrinz. Tomasz Zielinski 20.04.2022r.
ranza drogowa: 676/01/DUW
Bran: ioma: | M7 inz. Zbigniew Burzynski 20.04.2022r.
ranza sanitarna: ANF 2/292/82

. mgr inz. Przemystaw Chomik 20.04.2022r.

Branza elektryczna: .

DOS 0188/PWBE/18

mgr inz. Wojciech Zielinski 20.04.2022r.
Opracowat:

Nazwa rysunku Skala Numer

Rysunekc Projekt zagospodarowania 1:500 P-01

terenu




UPRAWNIENIA ORAZ OSWIADCZENIA
PROJEKTANTOW
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Oswiadczenie projektantow:

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pézniejszymi zmianami)
oswiadczam:
ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant
Imie i nazwisko: Nr uprawnien specjalnosé Data Podpis:
mgr inz. .
676/01DUW kobnsér“klcyjno 20.04.2022r,
Tomasz Zielihski udowlana
mgr inz. Przemystaw | DOS/0188/PWBE/ clekirvezna | 20.04.2022r
Chomik 18 Y webeel
marinz Zl?lgr.wlew ANF/2/292/82 sanitarna 20.04.2022r.
Burzynski

11




( 1/ .
| pieczed] / / /
ne, ANF, 2/292/82 -

DECYZJA O STW[EB]_)ZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

s

do pelnieni dzielnych funkeji t znych w budownictwie

Na podstawie § : ./ . 1§13 vst. 1 pkt. _
rozporzgdzenia Ministra Gospzodarki Terenowej i Ochrony vSr_o‘doxyiska z dnia 20 lutego 1975 r
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza
'sie, ze:

Obywatel(ka) Zbigniew Burzylski
(-ume i nazwisko)
agister J.nzynier inzgmierli Srodowiska
T - (tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia ___

posiada przygotowanie zawodowe upowaih{a}qce do wykonywania samodzielnej funkeji

kierownika budowy i robét
(vodz aj Funkeji)

w specjalnosci instalacyjno~inzynieryined
. (rodzaj specjalnosej techniczno-budowlanej)

w- Ziliiedie instalacji sani tamxgh
B b ] M
(specjalizacja  zawodowz)
MA-BUA/14
WA Kr. MA-BUA-14 z. 2871-79 RZG Ustrzyki 899-79 9.100
J
Obywatel(ka) _ Zbigniew Burzynski jest upowazniony(a) do:

(imie i nazwisko)
1- kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego
budowy i robét w zakresie instalacji sanltamych
§5, ust.1,

2- sporzgdzania w budownictie
rojektow J.nstalacal sanitarnych,
96, ust.1,

%- kierowania i kontrolowania wytv:arzaﬁla konstrukcyjnych
elementdéw instalacji sanitarnych oraz do kontrolowania
stanu technicznege :Lnstalac;)l sanitarnych,

of ,
o~ rZ MHi niujWo[ewody»

A
lan Henry® Durdn
itekt Wojewddziwa

ul Wymcklu‘uu Be j
_300 Walbrzych Watbrzych , dnia 12, 1982

® POLSKA
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N, ‘\
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Y}E, INZYNIEROW
- ﬁ/rf
g BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerza waryfikacy)ry m:

DOS-MPP-1W-2B1 *

Pan Zbigniew Burzyriski o numerze ewidencyjnym DO%/15/0470/08

adres zamieszkania Podgorze 12, 57-340 Duszniki-Zdro]

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-08-02 roku priez

lanuvsz Szezepahski, Przewodniczacy Rady Dolnodlgskiej Okrggowej lzby Iniynier dw Bud ownictwa.

Zgodnie 2art 78! Re.

§ 1. Do 2achowania elektronizna) for mry 22y nnade prawne) wysta ia Hoaenie adwiadczenia woll w pastaci elektronicane) | opatizenie go
kwva lfikowvany m podpsam elektronkanym.

§ 2. Odwiadzaa nie woli Hozone wfor mie elaktionizzne) jast rduwnowazne 2 odwiadraaniem woll oo mym w formie pisemne).

Za zgodnos¢:

* Weryfikarjg pop dor danych w a2y m sadwiadaeniu mozna sprawela 2a pomocy numeru weryfikacynego 2xdwiadczania na
stronie Pokkie) by Inzyniardw Budownitwa waww.pib.og.pl lub kontaktupe sk 2 biuem wlasenve) Okiggowe) laby Inzyniaidw
Budownictwa,

FATSEET L



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
.ol -
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 czerwca 2018 .
OKK.7131.7132-8/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemystaw Bronistaw Chomik

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 1 sierpnia 1991 r. w Nowej Rudzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0188/PWBE/18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skifad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Otrzymuja:
1.Pan Przemystaw Bronistaw Chomik
Ul. Stoneczna 2/1
57-400 Nowa Ruda
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

prof. dr hab. i
Przewodniczacy Okr

Antopi Szydio
h%u Kwalifikacyjnej
1. prof. dr . /nZ Antoni Szydto

2. mgr inz. JaceK Oszytko

3. mgr inz. Ma/}go/r/z‘aya Mikotajewska-
Janiaczyk 9

strona1z2



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Przemystaw Bronistaw Chomik

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejpusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

prof. dr hab. ipg/ Antopf Szydto
Przeviodniczacy Okre NJ%MKwaliﬂkacyjnej
1. prof. dr b/ .iAntpni Szydto

2. mgrinz. Jacek 6?2%?0

3. mgrinz. Malgorzata% ska-Janiaczyk

strona2z?2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-E6M-UIA-ZZ9 *

Pan Przemystaw Bronistaw Chomik o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0311/18

adres zamieszkania ul. Sfoneczna 2/1, 57-400 Nowa Ruda

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 .
~ ABGP.IV.U-1.7131.7132-411/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62zn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7lipca1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 zpézn.zm.) oraz §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Tomaszowi Maciejowi Zielinskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 22 lipca 1969 r. w Ktodzku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 676/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewodg Dolnosigskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pézn. zm.) stwierdzita ze, Pan Tomasz
Maciej Zielinski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuija:

1. Pan Tomasz Maciej Zielinski
ul. Radkowska 61a
57-402 Nowa Ruda

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IFF-66C-TBV *

Pan Tomasz Zieliriski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1105/02

adres zamieszkania ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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1 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu przy basenie w Nowej Rudzie, w ramach
ktérej planowane jest wykonanie:
= Budowa miejsc postojowych o nawierzchni biologicznie czynnej w liczbie:
o 21miejsc dla samochodéw osobowych
o 2 miejsca dla pojazddéw osob niepetnosprawnych
* Budowa drég manewrowych o nawierzchni z kostki betonowej
= Budowa oswietlenia na terenie parkingu
*= Budowa odwodnienia parkingu
= Budowa zjazdu z drogi gminnej — ul. A. Fredry
» Uporzadkowanie terenu, wykonanie trawnikéw, wyréwnanie terenu
= Wykonanie utwardzenia terenu oraz montaz wiaty rowerowej wraz z
wyposazeniem
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 222, 273/2, 260/6, obreb 0003 Nowa Ruda, gmina
Miejska Nowa Ruda. Inwestorem zadania jest Gmina Miejska Nowa Ruda z siedzibg przy ul.
Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda.
Dla wyzej wymienionych obiektow budowlanych przyporzgdkowano kategorie obiektu:

= XXIl — parkingi
= XXVI - sieci uzbrojenia terenu

2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1.1 Parking

Projektowany parking ma za zadanie umozliwienie parkowania samochodéw
osobowych przez osoby odwiedzajgce basen w Nowej Rudzie. Na projektowanym parkingu
wydzielone zostanie 21 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz 2 miejsca
postojowe dla oséb niepetnosprawnych.

2.1.2 Budowa oswietlenia
Budowa oswietlenia na terenie parkingu ma za zadanie umozliwi¢ bezpieczne
uzytkowanie ciggoéw pieszych, parkingu oraz drog manewrowych w warunkach nocnych.

2.1.3 Budowa kanalizacji deszczowej

Budowa kanalizacji deszczowej — wpustdéw ulicznych, przykanalikéw, studni, kolektora,
jak réwniez drenazy ma za zadanie umozliwienie sprawnego odprowadzenia wod opadowych
z terenu parkingu do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.

2.1.4 Utwardzenie terenu i montaz wiaty rowerowej

Projektowana wiata rowerowa ma zapewni¢ mozliwo$¢ parkowania rowerow dla oséb
odwiedzajgcych basen w Nowej Rudzie. Montaz punktu naprawy roweréw zapewni
mozliwo$¢ wykonania potrzebnych napraw oraz przeglagdu rowerow.

3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektéw budowlanych
3.1.1 Parking

Nawierzchnia miejsc postojowych biologicznie czynna, utwardzona kratkg drogowg z
tworzywa na podbudowie zgodnie z rysunkiem D-01. Drogi manewrowe o nawierzchni z kostki
betonowej. Miejsca postojowe o nawierzchni z kratki drogowej z zasypkg substratem, obsiane



trawg. Drogi manewrowe oddzielone od miejsc postojowych obrzezami betonowymi 8x30cm.
Wyspy dzielgce obramowane kraweznikami betonowymi 15x30cm.

3.1.2 Budowa oswietlenia

Projektuje sie rozbudowe oswietlenia parkingu przy Basenie Miejskim. Latarnie oraz linia
kablowa zlokalizowana bedzie w poboczu w rozmieszczeniu jednostronnym. Latarnie
Zlokalizowane bedg w odstepach 15-30m zapewniajgc rownomiernosc¢ oswietlenia zgodnie z
wynikami obliczen fotometrycznych. Stupy o$wietleniowe zlokalizowane bedg w sposéb
nieograniczajgcy widocznosci uczestnikom ruchu drogowego, poza skrajnig drogowa.
3.1.3 Wiatarowerowa
Zaprojektowano wykonanie prefabrykowanej wiaty rowerowej o konstrukcji stalowej z
poszyciem ze szkta hartowanego. Wymiary wiaty w planie wynoszg 7.0x2.4m. Nalezy
zastosowac systemowe rozwigzanie przewidziane do uzytkowania w miejscach publicznych.
Docelowa forma architektoniczna wiaty na rowery:

Charakterystyczne rozwigzania architektoniczne:

= Konstrukcja: stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie powtokami malarskimi —
malowanie proszkowe w kolorze grafitowym

= Poszycie — szkio hartowane

= Posadowienie — stopy fundamentowe z betonu C15/20 o wymiarach
50x50x80cm, posadowione 1.0m ponizej poziomu nawierzchni

Wyposazenie wiaty rowerowej obejmuje montaz 12 stojakédw na rowery o formie
nawigzujgcej do konstrukcji wiaty oraz 1 samoobstugowej stacji naprawy rowerdow. Stacja
powinna by¢ wyposazona w komplet narzedzi niezbednych do naprawy roweréw oraz by¢
przystosowana do uzytkowania w przestrzeni publicznej, w szczegolnosci posiadac
rozwigzania zabezpieczajgce przed kradziezg narzedzi oraz przed wandalizmem.
Posadowienie stacji zgodnie z wytycznymi producenta.



4  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Kubatura — nie dotyczy;
Zestawienie powierzchni:
o Projektowane utwardzenie terenu pod wiate rowerowg:  30.0m?

o Projektowana wiata na rowery: 16.80m?
o Projektowany parking: 635.67 m?
W tym:
* Miejsca postojowe 0 naw. biologicznie czynnej: 261.71 m?
* Drogi manewrowe o naw. z kostki bet.: 373.96 m?
o Powierzchna biologicznie czynna:
*  Proj. trawniki: 179.70 m?
= Diugosc¢ obiektu liniowego:
+ Drogi manewrowe na parkingu: 78.60m
¢ Kolektor kanalizacji deszczowey: 21.0m
¢ Przykanaliki (fgcznie): 25.0m
+ Drenaze (fgcznie): 47.80m
¢ Oswietlenie — kable zasilajgce: 45m

Liczba kondygnacji — nie dotyczy.

5 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

= zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekow
oraz wéd opadowych

Projektowany obiekt budowlany nie wymaga zaopatrzenia w wode oraz nie bedzie zrédtem
Sciekow. Wody opadowe zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej
poprzez projektowane wpusty uliczne oraz drenaze.

=  emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaiju, iloSci i zasiequ rozprzestrzeniania sie,

Projektowany obiekt budowlany wraz z elementami infrastruktury technicznej nie bedzie
zrédtem miarodajnej ilosci zanieczyszczen gazowych, pytowych oraz ptynnych.

* rodzaju i iloéci wytwarzanych odpadow,
Projektowany obiekt budowlany nie jest Zrodtem odpadow.

=  wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiequ ich rozprzestrzeniania

sie,

Projektowany obiekt budowlany nie jest zrodtem hatasu.

= wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne



W ramach planowanej inwestycji konieczne jest usuniecie drzew i krzewow z terenu
dziatki nr 273/2 w miejscu projektowanej budowy parkingu. Projektowane obiekty
budowlane nie sg zrédtem zanieczyszczen mogacych negatywnie wptywaé na
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe.

6 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
Nie dotyczy.

7 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Ochrona przeciwpozarowa projektowanych obiektéw budowlanych zostanie zapewniona
poprzez zastosowanie materiatow i wyrobow budowlanych spetniajgcych stosowne wymogi
bezpieczenhstwa pozarowego. Wszystkie projektowane obiekty budowlane majg potgczenie z
drogami publicznymi poprzez drogi pozarowe spetniajgce aktualnie obowigzujgce warunki
techniczne.

8 Opinia geotechniczna

Na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463) oraz zgodnie z pozyskanymi badaniami podtoza
gruntowego, stwierdzone na obszarze badan warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste
zaliczono projektowany obiekt do | kategorii geotechnicznej.
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Oswiadczenie projektantow:

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pézniejszymi zmianami)
oswiadczam:
zZe projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant
Imie i nazwisko: Nr uprawnien specjalnosé Data Podpis:
mgr inz. .
676/01DUW kobnsér“kfyjno 20.04.2022r,
Tomasz Zielihski udowlana
mgr inz. Przemystaw | DOS/0188/PWBE/ clekirvezna | 20.04.2022r
Chomik 18 Y ebedt
mgrinz. Zbigniew | e 01092/82 sanitarna | 20.04.2022r.
Burzynski
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1. Zakres robét
- prace przygotowawcze i rozbiérkowe

- roboty geodezyjne,

- roboty ziemne — wykonywanie wykopow,

- roboty instalacyjne — uktadanie kanalizacji deszczowej oraz kabli elektrycznych,
- wykonywanie préb szczelnosci,

- roboty ziemne — zasypywanie wykopow.

- prace drogowe — wykonanie podbudowy oraz nawierzchni parkingu
- prace wykonczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowalnych

- sieci energetyczne,

- sieci wodociggowe;

- sieci teletechniczne;

- sieci gazowe;

- sieci kanalizacyjne;

- istniejgca droga, parking;

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu (stwarzajagcych zagrozenie
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia ludzi)

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu mogacymi stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg wystepujgce sieci podziemne. Zagrozenie to wystepuje
zwlaszcza przy wykonywaniu robot ziemnych. Zagrozenie to moze takze wystgpi¢ podczas
pozostatych prac budowlanych, gdyz nie mozna wykluczy¢ znacznie ptytszego niz winno to
by¢ wykonane posadowienia tych sieci. W czasie wykonywania wykopdw oraz montazu sieci
istnieje ryzyko przysypania gruntem w wykopie.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowalnych

W trakcie prowadzonych robét w poblizu sieci energetycznych moze wystgpié
niebezpieczenstwo porazenia prgdem. Zagrozenie bedzie wystepowato w trakcie prowadzenia
prac sprzetem mechanicznym w poblizu sieci energetycznej. Prace budowlane zwigzane z
budowag moga stworzy¢ zagrozenie wypadkiem drogowym. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy pracy sprzetu ciezkiego podczas prowadzonych robét budowlanych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami: brak przykrycia wykopu),



e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian
wykopu przed osunigciem sie: obcigzenie klina naturalnego odtamu grunt urobkiem
pochodzacym z wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych oraz elementem
prefabrykowanym studni zelbetowe (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych przy uzyciu
maszyn i urzgdzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczen przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy biorgcy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni byc¢

poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z
udziatem sprzetu ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami obcymi.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,
w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

+ USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr
21, pbéz. 94 z pdzniejszymi zmianami) - Dziat Dziesigty ,Bezpieczenstwo i higiena pracy"
Rozdziat VIl ,Szkolenia"

* ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzes$nia 1997
r. w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r. Nr 169, p6z. 1650)

+ ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, p6z. 1263)

« ROZPORZADZENIEM  MINISTROW  KOMUNIKACJI ORAZ  ADMINISTRACJI,
GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7,
péz. 30).

Kierownik budowy zobowigzany jest do okreslenia zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia.

Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewnic
szybkiego przewozu poszkodowanych, Inwestor zabezpiecza srodki lokomociji.



W zaleznosci od rodzaju wystgpienia zagrozenia nalezy niezwtocznie powiadomic;
1) pogotowie ratunkowe 999,

2) straz pozarng 998,
3) policje 997,
4) telefon alarmowy 112 ( tel. komorkowy )

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia, np. z
powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowadé i
ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg
spada¢ przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz 6 m.

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o powyzsza informacje, sporzadzic
lub zapewnié¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych. W czesci opisowej planu, nalezy okresli¢ caly zakres robot z
uszczegotowieniem kolejnosci ich realizacji. CzeS¢ rysunkowa wykonaé na kopii
projektu zagospodarowania terenu.



UZGODNIENIA, DECYZJE, OPINIE




Nowa Ruda, dnia 29.04.2022 r,

DECYZJA NR WIL.7211.1.2022.AZ

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zwigzku
z § 55 ust. 1 pkt 4 oraz § 77 i § 79 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku
ECOSYSTEM Ustlugi Inzynierskiej Wojciech Zieliniski, ul. Radkowska 61a,57-402 Nowa Ruda,
NIP 885-164-27-60 o wyrazenie zgody na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z ul.
Fredry (dz. nr 222, obr¢b 3 — Nowa Ruda) do nieruchomosci zlokalizowanej na dz. nr 273/2, obreb
3 — Nowa Ruda na ktorej planowana jest budowa parkingu.

zezwala sie¢

lokalizacj¢ zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z ul. Fredry (dz. nr 222, obr¢b 3 — Nowa

Ruda) do nieruchomosci zlokalizowanej na dz. nr 273/2, obreb 3 — Nowa Ruda na ktérej planowana

jest budowa parkingu, na czas nieokreslony na nizej podanych warunkach:

1. Zjazd nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z warunkami okre§lonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Koszty budowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym zwigzanych z realizacja zadania
ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowiazek wykonania tych prac.

3. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzgdzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujgcego urzadzenia lub
sieci.

W przypadku nie wybudowania zjazdu w ciggu 3 lat decyzja niniejsza wygasa.

UZASADNIENIE
Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony i w zgodzie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Watbrzychu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Strona przed rozpoczgciem prac budowlanych powinna uzyska¢ pozwolenie na budowe oraz
zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. ] i ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Strona zobowigzana jest takze przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe do uzgodnienia z zarzgdcg drogi projektu budowlanego zjazdu.

Zalaczniki: szt. 1

Otrzymuja:
1. Strona,
2. WI a/a.

Osoba sporzadzajaca:
Agnieszka Zomierczyk, dnia 29.04.2022 roku



LEGENDA: MAPA DO CELOW PROJEXTOWYCH
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