
 

 

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 

NAWIERZCHNI ODTWARZANEJ w ul Warszawskiej i Plac Dąbrowskiego 

Skala 1:100 

 

 

 

 

 

 
Obrzeże betonowe 8x30 cm  na  podsypce cementowo – piaskowej 

 

 
        0,2-3,0                                                                                                                                   2,0 – 2,5 

 
              2%                           2%                                                 2%                                  2% 

 

 

 

 

 

 
                           Warstwa  ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S -PMB 45/80-55 KR 3-4  gr. 4 cm 

                           Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22W PMB 25/55-60 KR 3-4  gr .8 cm 

                           Geosiatka szklana   

                                       Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P  35/50 KR 3-4  gr .11 cm 

                                        Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 

                           Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego cementem gr. 22 cm    

                           Profilowane i zagęszczane podłoże gruntowe 

 

 

 

Warstwy do geosiatki (wraz z geosiatką) odtwarzane po sfrezowaniu. 

Pozostałe warstwy (podbudowy i warstwy wzmacniające) odtwarzane w miejscu wykonania  

wykopów. Wszystkie materiały do odtworzeń nalży przyjąć jako nowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestor: Gmina Miasto Płock 

Adres Inwestycji: ul. Warszawska i Plac Dąbrowskiego 

Nazwa Inwestycji: Odtworzenie nawierzchni na Placu 

Dąbrowskiego i ul. Warszawskiej w Płocku 

Tytuł rysunku: Przekrój poprzeczny 

Imię i Nazwisko Podpis Data 

Izabela Cijarska 

 

11.04.2022 r. 

 

Warstwa odcinająca z 

piasku pod ławę betonową 

gr. 10 cm 

Krawężnik prosty 15x30 cm na 

ławie betonowej z oporem z 

betonu C12/15 

 

- kostka betonowa gr. 8 cm, 
- podsypka cem.-piaskowa gr. 
3 cm 
- podbudowa z kruszywa 
łamanego 0/31,5 
stabilizowanego 
mechanicznie gr. 20 cm, 
- warstwa z kruszywa 
naturalnego z domieszkami 
ulepszającymi z cementu 3% 
gr 10 cm  
 
 

  

Konstrukcja na  chodnikach,  

zjazdach i parkingach  


