Forma Grzegorz Macékowiak tagiewniki 13, 87-853 Kruszyn

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana konstrukcji dachu budynku swietlicy wiejskiej
ADRES INWESTYCJI :  Nowa Wies$, ul. Szafirowa 11, gm. Wioctawek

INWESTOR : Gmina Wioctawek

ADRES INWESTORA  :  ul. Krélewiecka 7, 87-800 Wtoctawek

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Grzegorz Mackowiak (ogolnobudowlana)

DATA OPRACOWANIA : 26.04.2022

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
26.04.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej |m?2 110 0,00 0,00
d.1.]0545-02 sie do uzytku
1
2|KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby da-  |m?2 80 0,00 0,00
d.1.|0441-06 chowe proste
1
3|KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- |m?2 (0,79+1,35+ 0,00 0,00
d.1./03 prawie cementowo-wapiennej 3,12)*3,0 =
1 15,78
4/KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |ms3 14,76*3,20* 0,00 0,00
d.1./02 cementowo-wapiennej 0,25 =11,81
1
5|KNNR 3 0801- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 12,8+6,8+ 0,00 0,00
d.1.|04 4,2+35,8 =
1 59,60
1.2 Roboty ziemne
6 Obstuga geodezyjna budowy kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna
2
7|KNR 2-01 0126- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m?2 (4,27+0,60* 0,00 0,00
d.1.|01 ci do 15 cm za pomoca spycharek 2)*(15,48+
2 0,60*2) =
91,24
8|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m?2 poz.7 = 0,00 0,00
d.1./02 cg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci 91,24
2
9|KNR 2-01 0216- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 (4,27*2+ 0,00 0,00
d.1./02 siebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il 15,48)*1,80*
2 0,80 = 34,59
10/KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 (4,27*2+ 0,00 0,00
d.1./02 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. 15,48)*1,80*
2 gruntu IIl) 0,10 = 4,32
11|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 26,58 0,00 0,00
d.1.|01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
2
12|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 poz.11 = 0,00 0,00
d.1.|01 ty sypkie kat. I-Ill 26,58
2
13|KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 poz.7*0,2+ 0,00 0,00
d.1.|07 mi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej (poz.9+poz.
2 w hatdach z transportem urobku samochodami samowy- 10-poz.11) =
tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 30,58
1.3 FUNDAMENTY
14|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podt.gruntowym z betonu C8/10 |m3 2,00 0,00 0,00
d.1.|01
3
15/KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0. |m3 5,90 0,00 0,00
d.1.|01 6m z betonu C20/25
3
16|KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - |m?2 (3,60%2+ 0,00 0,00
d.1.|07 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa 15,60)*0,60
3 =13,68
17|KNR 2-02 0602- | Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - |m?2 poz.16 = 0,00 0,00
d.1./08 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa 13,68
3
18|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 (3,60*2+ 0,00 0,00
d.1./09 wyk.na zimno z roztworu asfalt.(np.:"IZOHAN WL")- 15,60)*0,40*
3 pierwsza warstwa 2=18,24
19|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 poz.18 = 0,00 0,00
d.1.{10 wyk.na zimno z roztworu asfalt.(np.:"IZOHAN WL")- dru- 18,24
3 ga i nast.warstwa
20|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit. |t 23,97/1000 0,00 0,00
d.1./04 budowli - prety zebrowane o $r. do 6 mm =0,02
3
21|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit. |t 93,77/1000 0,00 0,00
d.1./04 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm =0,09
3
1.4 SCIANY FUNDAMNETOWE Z IZOLACJA
22|NNRNKB 202 |(z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie |m3 (3,91*2+ 0,00 0,00
d.1.|0136-02 cementowej 15,24)*0,80*
4 0,24 = 4,43
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23|KNR 2-02 0604- |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na |m?2 (3,91*2+ 0,00 0,00
d.1./02 lepiku na gorgco taw fundamentowych betonowych 15,24)*0,30
4 =6,92
24|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 (3,91*2+ 0,00 0,00
d.1.|09 wyk.na zimno (np.:"IZOHAN WL") z roztworu asfalt.- 15,24)*0,80
4 pierwsza warstwa-gruntowanie =18,45
25|KNR 4-01 0603- | Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych |m2 poz.24 = 0,00 0,00
d.1.|04 lepikiem (np.:"IZOHAN WM 2K pluls") 18,45
4|analogia
26|KNR 9-15 0401- |Izolacje cieplne pionowe - polistyren XPS 120 przezna- |m?2 poz.24 = 0,00 0,00
d.1.|01 czony do kontaktu z gruntem (np. Synthos XPS PRIME 18,45
4 120) klejony na klej asfaltowy bezrozpuszczalnikowy
(np. IZOHAN WM)
27|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - m2 poz.24 = 0,00 0,00
d.1./06 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cia- 18,45
4 nach
28|KNNR-W 3 Izolacja pionowa s$cian folia kubetkowg 400g/m2 m2 poz.24 = 0,00 0,00
d.1.|/0207-01 18,45
4|analogia
1.5 ROBOTY MUROWE i ZELBETOWE
29(/KNR 2-02 0107- |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 99,55 0,00 0,00
d.1.|01 do 4.5 m z bloczkéw z betonu komdrkowego grubosci
5 24 cm
30|KNR 2-02 0121-|Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m?2 70,94 0,00 0,00
d.1.|03 grubosci 12 cm
5
31|KNR 2-02 0126- |Otwory na okna w Scianach murowanych gr.1ceg.z ce- |szt 2 0,00 0,00
d.1.|01 giet pojed.,bloczkéw i pustakow
5
32|KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 4 0,00 0,00
d.1./02 murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pusta-
5 kow
33|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m 10,30 0,00 0,00
d.1.|05 fabr.
5 nadproza prefabrykowane SBN 72
34|KNR-W 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych - W2 m 5 0,00 0,00
d.1.|0128-07
5
35|KNR 2-02 0262- |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U- m3 3,42 0,00 0,00
d.1.|01 Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
5 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wy-
ciggiem
36|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit. |t 45,6/1000 = 0,00 0,00
d.1./04 budowli - prety zebrowane o $r. do 6 mm 0,05
5
37|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit. |t 196,07/1000 0,00 0,00
d.1./04 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm =0,20
5
1.6 POSADZKA NA GRUNCIE
38|KNR 2-02 1101- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grunto- |m3 14,76*3,79* 0,00 0,00
d.1.|07 wym 0,20 = 11,19
6
39|KNR 2-02 1101- |Podkfady betonowe na podt.gruntowym z betonu C8/10 |m3 14,76*3,79* 0,00 0,00
d.1.|01 0,10 =5,59
6
1.7 KONSTRUKCJA i POKRYCIE DACHU
40(KNR-W 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o roz- |m?2 15,78* 0,00 0,00
d.1./0405-02/03 pietosci 10.03 m - interpolacja 10,03+0,65*
7 4,26 =
161,04
41|KNR 2-02 0410- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy iglastej wymia- |m?2 poz.40/5,02* 0,00 0,00
d.1.|01 rowej, nasyconej, z wykonaniem i osadzeniem wytazéw 5,82 =
7 dachowych i okienek dymnikowych 186,70
42|KNR 2-02 0501-|Analogia: Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnia-  |m?2 poz.41 = 0,00 0,00
d.1.|01 nym: jedna warstwa papy podktadowej na osnowie z tek- 186,70
7 tury
43|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym m2 poz.41 = 0,00 0,00
d.1.|0104-03 186,70
7
44|KNR 2-02 0410- |Otacenie potaci dachowych tatami iglastymi wymiarowy- |m?2 poz.41 = 0,00 0,00
d.1.|04 mi nasyconymi o przekroju 40 x 7 0 mm, z wykonaniem i 186,70

osadzeniem wytazéw dachowych i okienek dymniko-
wych - rozstaw tat: ponad 24 cm
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45|KNR 0-15 0519- | Pokrycie dachéw blachodachdwka -blachodachéwka z  |m?2 poz.41 = 0,00 0,00
d.1.|/07 rdzeniem stalowych grubosci 0,5-0,6 mm ze stali S280, 186,70
7|analogia powlekana poliestrem mat gruboziarnisty w kolorzeciem-
no grafitowym gr. 35um np Pruszynski REN PMG RR
033
46|KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy ocynko- |m 15,78+3,06+ 0,00 0,00
d.1.|03 wanej 0,65*2+8,46
7 = 28,60
47|KNR 2-02 0510-|Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowa- |m 3,40%4 = 0,00 0,00
d.1.|02 nej 13,60
7
48|KNR 2-02 0506- |Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50 mm, o sze-|m?2 34,92 0,00 0,00
d.1./02 rokosci w rozwinieciu: ponad 25 cm
7
49|KNNR 2 0508- |Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ggsiory m 15,78+2,78 0,00 0,00
d.1.|02 = 18,56
7
50|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniego- |m 13*1,5 = 0,00 0,00
d.1.|0104-06 wy 19,50
7
51|KNR 2-17 0152- | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. |szt. 3 0,00 0,00
d.1./02 do 200 mm - wywietrzak stalowy 160
7
52|KNR-W 2-02 Woytazy dachowe fabrycznie wykonczone np.Almos - szt 1 0,00 0,00
d.1./1016-07 WD100
7
1.8 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
53|KNR 2-02 0121-|Scianki dziatowe z luksferéw, 20x20x5 cm - okna ze- m?2 1,00%2,30*2 0,00 0,00
d.1./05 wnetrzne =4,60
8|analogia
54|KNR 0-19 1022- [Montaz drzwi PCV m?2 1,4*2,05 = 0,00 0,00
d.1.|12 2,87
8|analogia
1.9 ELEWACJE
55|KNR 2-02 0925- | Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2 17,90 0,00 0,00
d.1.|01
9
56|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej m 4,272+ 0,00 0,00
d.1.|0104-03 15,48 =
9 24,02
57|KNR K-04 Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw TUR- |m2 81,58 0,00 0,00
d.1./0102-01 BO - przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach za-
9 prawg klejowg - styropian EPS 038 (lambda=0,38) gr.
20cm (np.:GOLD FASADA EPS 038)
58| KNR AT-31 Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 12 cm na $cia- |m?2 41,53 0,00 0,00
d.1.|0103-04 nach
9
59|KNR K-04 Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw TUR- |m2 poz.57+poz. 0,00 0,00
d.1./0103-01 BO - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg 58 = 123,11
9 dybli plastykowych w ilosci 6 szt/m2
60|KNR K-04 Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw TUR- |m?2 poz.59 = 0,00 0,00
d.1./0103-07 BO - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stu- 123,11
9 pach zaprawg klejowg STYRLEP
61|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuklych prostych kgtownikiem |m 21,01 0,00 0,00
d.1.|/0104-01
9
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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